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1. Allgemeines 


hapman. Boltzmann’s H-Theorem. Nature 139, 931, 1937, Nr. 3526. (Imp. 
ll. South Kensington.) Als Boltzmann sein spater so genanntes beriihmtes 
Theorem verdéffentlichte, gebrauchte er fiir die Entropie das Zeichen EF, wahr- 
neinlich als Anfangsbuchstaben derselben. Angeblich soll das spiter gebrauchte 
ichen H ein verschriebenes griechisches 7 sein, jedoch scheint zuerst Burbury 
0 H eingefiihrt zu haben; Boltzmann selber schreibt noch 1893 EF 
4 erst 1895 H. Verf. fragt, ob einer der Leser die Kinfiihrung des H durch 
»ltzmann erklaren kénne. Justi. 


Benndori. Nachruf fiir J. Scholz. Meteorol. ZS. 54, 222—223, 1937, Nr. 6. 
Taz.) 

ile Cherbuliez. Amé Pictet 1857—1937. Ber. d. dtsch. Chem. Ges. (A) 70, 
—82, 1937, Nr. 6. 

illiam A. E. Drescher. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 198, 1937, Nr. 5. 

0. Dieterich. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 198, 1937, Nr. 5. 


luard Griineisen zum 60. Geburtstage. Ann. d. Phys. (5) 29, 209 . 
210, 1937, Nr. 3/4. 


of. Philipp Lenard. ZS. f. techn. Phys. 18, 145, 1937, Nr. 6. 


ntigkeitsbericht der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur 
rderung der Wissenschaften (Oktober 1935 bis Ende Mirz 
57). Naturwissensch. 25, 369—414, 1937, Nr. 24/25. 


Gran Olsson. Tabellen der konfluenten hypergeometrischen 
inktion erster und zweiter Art. Ingen-Arch. 8, 99—103, 1937, Nr. 2. 
ondheim.) 


ms Maurer. Teilerreichste Zahlen. ZS. f. Instrkde. 57, 255, 1937, Nr. 6. 
ichtigung. (Berlin-Wilmersdorf.) Siehe diese Ber. 17, 1242, 1936. 

S. Varma. An infinite integral involving Bessel functions 

pd parabolic cylinder functions. Proc. Cambridge Phil. Soc. 33, 210 

211, 1937, Nr.2. (Cawnpore.) Dede. 


Haenzel. Nichteuklidische Geometrie und ihre Verwendung 
»der Physik. Téhoku Math. Journ. 43, 33—57, 1937, Nr.1. (Karlsruhe.) Der 
sentliche Teil der Arbeit enthiilt eine Beschreibung der geometrischen Gebilde, 
den Linienelementen ds? der Galilei-Transformationen, der Lorentz-Transforma- 
nen und denen der allgemeinen Relativititstheorie zugeordnet sind; insbesondere 
irden die ds? behandelt, die den verschiedenen Modellen des Weltalls entsprechen. 
Bechert. 

M. Morris. Notes of Two-Dimensional Potential Theory. — 
he Forceand Couplein Electrostatic Problems. Phil. Mag. (7) 
246—251, 1937, Nr. 153. (Cardiff.) Verf. weist darauf hin, das man die Ergebnisse 
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der Potentialtheorie in der Hydrodynamik auf elektrostatische Probleme iibertragen 
und die auf zylindrische Leiter in einem zweidimensionalen Feld wirkenden Krafte 
und Kraftepaare mit Hilfe einfacher Oberflachenintegrale iiber die komplexe Poten- 
tialfunktion angeben kann. Das Verfahren wird am Beispiel eines elliptischen Zy- 
linders in einem homogenen Feld erlautert. Henneberg. 


Rosa M. Morris. Notes on Two-Dimensional Potential Theory. — 
Il. Hydrodynamical Problems onthe Motion of Cylinders. Phil. 
Mag. (7) 23, 757—762, 1937, Nr. 156. (Cardiff.) In zweidimensionalen Problemen der 
Hydrodynamik hat man bereits gelegentlich die komplexe Potentialfunktion, in der 
Geschwindigkeitspotential und Strémungsfunktion zusammengefafit sind, eingefiihrt, 
Verf. zeigt, wie die Verwendung dieser Funktion auch die Lésung der Aufgabe, 
die Bewegung eines Zylinders beliebiger Gestalt in einer ruhenden Fliissigkeit zw 
berechnen, erheblich vereinfacht. Dabei treten zu den bekannten Lésungen von 
Spezialfallen solche von weiteren interessanten Fallen hinzu. Henneberg. 


Tokio Sakurai. On the Propagation of Waves. Proc. Phys.-Math. Soe. 
Japan (3) 19, 297—828, 1937, Nr.4. Verf. diskutiert die Lésungen der Wellens 
gleichung | 
Ou Ozu O2 uw } 
Ase +2B sagt lst? Se +2E + Fu=0 
fiir den Fall, daB B2> AC ist. Die ts erfolgt mit Hilfe des Fourier 
Integrals, weicht jedoch von der iiblichen ab. Nachdem Verf. auf den Fall eine 
unendlich grofen Ausbreitungsgebiets der Wellen eingegangen ist und ihn an Han 
der Schwingungsgleichung einer unendlich langen gespannten Saite sowie de 
Telegraphengleichung erlautert hat, geht er auf die Wellenausbreitung in einem 
endlichen Gebiet ein. Henneberg. 


Santiago Antiinez de Mayolo. Bestimmungder Konstantenader Fein- 
struktur nach der Einheitstheorie des elektromagnetische 
Feldes. Bol. Soc. quim Peru..1, 26—40, 1935, Nr.6. Verf. zeigt, daf sich die 
Gleichungen von Max well und die Quantentheorie durch eine einheitliche Theorie 
verkniipfen lassen. Die Konstante der Feinstruktur des H kann durch det 
Quotienten des Elektrons im ersten Kreis des Bohrschen Atommodells und der 

Lichtgeschwindigkeit dargestellt werden. *R.K. Miiller, 


Harold Jeffreys. On the Relation between Direct and Invers 

Methods in Statistics. Proc. Roy. Soc. London (A) 160, 325—348, 19 
Nr. 902. Die ,direkte Methode* in der Statistik besteht darin, aus dem wahren 

Wert einer Gréfe und dem mittleren Fehler die Wahrscheinlichkeit der Beo 

achtungswerte zu berechnen; die ,umgekehrte Methode“ liefert aus den Beobs 
achtungen wahren Wert und mitileren Fehler. Verf. zeigt, dafi die Ubereinstimmung 
der Ergebnisse der beiden von verschiedenen Voraussetzungen ausgehenden 
Methoden nicht zufallig ist. Damit ist eine Erérterung der Grundlagen der 
klassischen statistischen Mechanik im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit ver 
bunden, da ein System sich einem festen Zustand nahert. Schliefilich weist Vert 
auf einige Mingel bei der iiblichen Lésung der Probleme hin und gibt eine ander 
Behandlungsméeglichkeit an. Henneberg 


Lloyd T. De Vore. On the Calculation of Errors. Phys. Rev. (2) 51, 349 
—354, 1937, Nr.5. (State Coll. Pennsylvania.) Am Beispiel des Galvanometer 
werden exaktere Formeln fiir Beobachtungsfehler hergeleitet, die als eine Naherung 
die von Zernicke gegebenen enthalten. Es wird gezeigt, daf} diese Niherunge 
in einigen Fallen nicht ausreichen, wenn die Zahl der Beobachtungen nicht gros ist 

Rie 
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ean Louis Destouches. Propriétés de la transformation de Lorentz 
énéralisée. C. R. 204, 849—852, 1937, Nr. 11. Bechert. 


. A. Milne. Kinematics, Dynamics and the Scale of Time. Proc. 
oy. Soc. London (A) 158, 324—348, 1937, Nr. 894. In den friiheren Darstellungen 
siner Theorie hat der Verf. die ,,kinematische Zeit“ t als Variable benutzt. In der 
orliegenden Arbeit wird gezeigt, da® die aufgestellten Bewegungsgleichungen und 
ire Folgerungen (Energie-, Drehimpuls- und Virialsatz) fiir nicht zu grofe 
osmische Entfernungen und nicht zu hohe Geschwindigkeiten genau die Ne wton- 
‘he Form annehmen, wenn man statt ¢ die ,dynamische Zeit“ c einfiihrt gemaifs 
er Gleichung: t = fy lg (t/to) + t, wo ty die seit der »schépfung* t = 0 bis heute 
ergangene kinematische Zeit bedeutet. Die in der transformierten Bewegungs- 
eichung usw. vorkommenden physikalischen Gréfen (Geschwindigkeit, Beschleu- 
‘gung usw.) sind dann gerade die in der 7-Skala gemessenen Gréfen. Allgemein 
t eine physikalische Gréfe in der t-Skala gleich (t/f)” mal der physikalischen Gréfe 
t der t-Skala gemessen wird in einem statischen hyperbolischen Raum, der von 
ad dem Absolutwert des sec-Exponenten der physikalischen Gréfe im CGS-System 
t. Aus der genannten Transformation schliefSt der Verf., da® die Newtonsche 
ynamik die 7-Skala verwendet. Anschliefiend eine Reihe von Spekulationen iiber 
ssmologische Probleme; unter anderem wird versucht, eine Auflésung der Streit- 
agen ,lange oder kurze Zeitskala der kosmischen Entwicklung“ und ,,statisches oder 
en ausdehnendes Weltall* zu geben. . Bechert. 


_ A. Milne. Kinematics, Dynamics and the Scale of Time. IL 
roc. Roy. Soc. London (A) 159, 171—191, 1937, Nr. 897. Die Betrachtungen des 
ails I werden verallgemeinert fiir den Fall hoher Geschwindigkeiten; die in I ein- 
»fiihrte ,dynamische Zeit c“ ergibt sich als invariant. Die Energie eines Teilchens 
t formal durch die Einsteinsche Formel gegeben, wenn die Geschwindigkeit 
_der rSkala gemessen wird in einem statischen hyperbolischen Raum, der von 
len »fundamentalen* Beobachtern gemeinsam ,,benutzt“ wird. Alle streng giiltigen 
eziehungen in derz-Skala enthalten das ,,Alter fo“ des Weltalls explizit; fiir ,lokale“ 
orgiinge fillt aber f, aus den Formeln heraus. Die Beziehung der vorgetragenen 
neorie zur allgemeinen Relativitatstheorie wird erdértert. Bechert. 


A. Milne. The Inverse Square Law of Gravitation. II. Proc. Roy. 
a London (A) 160, 1—23, 1937, Nr. 900. Ableitung des Gravitationsgesetzes in 
ativistischer Form fiir den ebenen Raum eines beliebigen fundamentalen Beob- 
hters in der ¢-Skala. Die gegenseitige potentielle Energie zweier Teilchen ist eine 
vrentz-Invariante. Diskussion des r~?-Gesetzes und des Prinzips von der Gleichheit 
n Wirkung und Gegenwirkung. Anwendungen auf die Bewegung eines Teilchens 
1 Feld eines ,,Nebelkerns*. Interessante Bemerkungen zur Struktur der Spiral- 
bel. , Bechert. 


A. Milne. The Inverse Square Law of Gravitation. III. Proce. Roy. 
- London (A) 160, 24—36, 1937, Nr. 900. Das Gesetz der Schwereanziehung von 
ei Teilchen wird in die r-Skala umgeschrieben. Die relativistischen Bewegungs- 
‘ichungen des Zweikérperproblems werden angeschrieben und fiir spezielle Falle 
‘kutiert. Bechert. 


| Zwieky. On the Probability of Detecting Nebulae Which Act 
Gravitational Lenses. Phys.Rev. (2) 51, 679, 1937, Nr. 8. (Inst. Technol. 
dena, Cal.) Verf. leitet ab, das die von der allgemeinen Relativitiitstheorie be- 
uptete Linsenwirkung von Sternen gegeniiber dem Licht weiter entfernter Sterne 
rhiltnismafig leicht an aufergalaktischen Nebeln miifte nachgewiesen werden 
nnen. , Bechert. 


102* 
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A. Einstein and N. Rosen. On gravitational waves. Journ. Franklin Inst 
223, 483—54, 1937, Nr.1. Es wird gezeigt, dai die Feldgleichungen der allgemeinen 
Relativitatstheorie zylindrische Schwerewellen als strenge Lésungen zulassen; auc 

zeitlich rein periodische Zylinderwellen sind méglich. Bechert. 


W. J. van Stockum. The Gravitational Field of a Distribution o 
Particles Rotating about an Axis of Symmetry. Proc. Edinburgh 
57, 185—154, 1937, Nr. 2. (Math. Inst. Univ. Edinburgh.) Im ersten Teil der Arbeit 
werden die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitaétstheorie fiir den Fall einer 
axialsymmetrischen Teilchenverteilung untersucht, die mit konstanter Winkel- 
geschwindigkeit um die Symmetrieachse rotiert. Im zweiten Teil wird auf den Fall 
eines unendlich ‘langen rotierenden Zylinders spezialisiert und die Lésung fiir das 
Innengebiet des Zylinders gefunden; sie la®t sich an die von Le wis gefundene 
Lésung fiir den Aufienraum eines solchen Zylinders anschliefien. Bechert. 


C. W. Oseen. Le probléme de Newton dans la mécanique ondula- 
toire. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 25, Nr. 18, 12S., 1937, Heft 3. Verf. tibertragt 
die Ne wtonsche Grundaufgabe der Mechanik mit folgender Voraussetzung auf die 
Wellenmechanik: Gegeben seien in einem Augenblick die Wellenfunktionen (und 
damit Ort und Geschwindigkeit) zweier Teilchen, die sich mit einer mit dem Quadrat 
der Entfernung abnehmenden Kraft abstoBen oder anziehen. Die Aufgabe wird unter 
Zugrundelegung der Schrédinger-Gleichung durch Angabe der Wellenfunktionen fii 
einen beliebigen Zeitpunkt gelést und die Lésung auf den ein- und zweidimen 
sionalen Fall (Bewegung beider Teilchen auf einer Geraden oder in einer Ebene) 
spezialisiert. Henneberg. 


M. Markow. Zur Diracschen Theorie des Elektrons. I. Teil. Phys 

ZS. d. Sowjetunion 10, 773—808, 1936, Nr.6. (Phys. Inst. Akad. Moskau.) Die von 
Gordon vorgenommene Aufspaltung des Stromes nach der Dirac-Gleichung in 
einen Leitungs- und einen Polarisationsstrom liefert eine Aufspaltung des Erhaltungs- 
satzes fiir den Strom in zwei Gesetze. Verf. zeigt, dafi der Erhaltungssatz fiir Energie 
und Impuls, fiir den Drehimpuls, die Schwerpunktsbewegung sowie weitere bisher 
nicht beachtete Erhaltungssitze ebenfalls aufgespalten werden kénnen und daf} diese 
Aufspaltung relativistisch invariant ist. Eine physikalische Bedeutung ist den neu 
gefundenen Aufspaltungen nicht ohne weiteres zuzuschreiben. Henneberg. 


M. Markow. Zur Diracschen Theorie des Electrons. IL Teil. Dié 
Ideen Pauli-Weisskopfs und die Diracschen Gleichungen 
zweiter Ordnung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 284—296, 1937, Nr.3. (Lebe- 
dewsches phys. Inst. Akad. USSR.) Pauli und Weisskopf hatten eine Theorie 
entwickelt (Helv. Phys. Acta 7, 709, 1934), die die Existenz von Teilchen mit gleicher 
Masse und verschiedenem Vorzeichen sowie das Entstehen und Verschwinden yon 
Paaren ohne die Léchervorstellung von Dirac erklart. Verf. wendet die Ideen 
von Pauli und Weisskopf, die von einer skalaren Gleichung ausgegangeD 
waren, auf eine relativistische Gleichung zweiter Ordnung an, der nun Teilchen mi 
Spin geniigen. Ist die Ladungsdichte @ positiv, so ergeben sich aus dieser Gleichung 
die Diracschen Gleichungen erster Ordnung, wie aus den im I. Teil (vorstehend 
Referat) entwickelten Beziehungen erhellt. Fiir negatives 9 ergeben sich Gleichung 
erster Ordnung fiir Teilchen mit umgekehrtem Ladungsvorzeichen wie vorhet 
(Positronen). Der Fall e = 0 schlieBlich liefert Gleichungen fiir ungeladene m 
lose Teilchen, die aber Energie und Spin besitzen (Neutrinos). — Elektronen 
Positronen kommen sowohl Zustiinde positiver als auch negativer Energie zu. 

Henneberg. 
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ené Dugas. Mécanique de Dirac et dernier multiplicateur au 
ens de Jacobi. C. R. 204, 1104—1106, 1937, Nr. 15. Ubertragung der friiheren 
‘berlegungen des Verf. (vgl. diese Ber. S.1178) auf die Dirac-Gleichung. Kurze 
rérterung der Ergebnisse. Henneberg. 


ean Roubaud-Valette. Interprétation des opérateursemployés par 
Dirac au moyen des grandeurs fondamentales de l’hyper- 
space. C. R. 204, 1406—1408, 1937, Nr.19. Verf. setzt die Diracschen Zahlen a 
ls hyperkomplexe Zahlen in einem Uberraum an (vgl. auch C. R. 204, 747, 1937), 
obei die Masse als konjugierte Gréfe einer fiinften Dimension interpretiert wird. 

Henneberg. 
. Klein. Eine Verallgemeinerung der Diraeschen relativi- 
tischen Wellengleichung. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 25, Nr. 15, 
)S., 1937, Heft 3. Die Uberlegung, da die Dirac-Gleichung viele fundamentale 
nsatze (Erhaltungssaitze und dergleichen) der klassischen Physik einfach wieder- 
ibt, daf}Z andererseits ihre Grundlagen wenig geklart sind, veranlaft Verf. zu dem 
ersuch, sie zu erweitern. Da die Diracsche Theorie zu den Spinmatrizen von 
auli mit dem kleinsten Wert f/2 fiihrt und diese Matrizen verallgemeinert wer- 
en kdénnen, gibt Verf. entsprechende Verallgemeinerungen aller Diracschen 
fatrizen an. Das Massenglied kann dabei in mehreren Formen angenommen 
erden, von denen Verf. die einfachsten auswahlt. Die so gewonnene Gleichung 
ann zu anderen Werten des magnetischen Momentes fiihren als die Dirac-Gleichung; 
e sollte daher auch zur Beschreibung der schweren Teilchen, Protonen, Deuteronen 
sw., geeignet sein. Auch die Ruhmasse eines Teilchens, welches dieser verallge- 
‘einerten Gleichung geniigt, ist mehrerer Werte fahig, so daf sich hier die Méglich- 
eit eréfinet, das Verhalten der Kerne zu beschreiben und die angeregten Kern- 
istinde zu erfassen. Henneberg. 


. 8. Ruse. On the Geometry of Dirac’s Equations and their 
xXpression in Tensor Form. Proce. Edinburgh 57, 97—127, 1937, Nr. 2. 
Jniv. Coll. Southampton.) Die Absicht der Arbeit ist, eine méglichst einfache Dar- 
ellung der allgemeinrelativistischen Theorie von Spinoren mit zwei Komponenten 
1 geben und geometrische und analytische Schlufifolgerungen daraus zu ziehen. 
vhalt: 1. Der Raum §;3. 2. Koordinatentransformationen. 3. Parametergleichungen 
ir die fundamentale quadratische Form. 4. Spinoren und Spinortransformationen. 
Die Algebra der fundamentalen Tensoren und Spinoren. 6. Kovariante Differen- 
ation von Spinoren. 7. Die Diraecschen Gleichungen. §. Die Geometrie der 
-iracschen Gleichungen. 9, Erste Tensorform der Dirac-Gleichungen. 10. Zweite 
ensorform der Dirac-Gleichungen.11. Der Sechservektor des elektrischen und 
‘agnetischen Moments. 12. Der Energie-Impulstensor. Bechert. 


Meixner. Die Greensche Funktion der Diracgleichung. Ann, d. 
hhys. (5) 29, 97—116, 1937, Nr.2. (Inst. theoret. Phys. GiefSfien.) Die Greensche 
unktion der Dirac-Gleichung hat physikalisch die Bedeutung einer Elektronenwelle, 
e als Kugelwelle aus dem Quellpunkt austritt und im Feld des Kerns gestreut wird. 
ch der Behandlung allgemeiner Eigenschaften und nach der naherungsweisen 
hnung (d. h. fiir a?Z?<1) der Greenschen Funktion fiir den Fall des 
oulombschen Feldes wird sie angewandt auf den Fall der Stérung eines Atoms 
arch eine Lichtwelle. Insbesondere wird der Photoeffekt einer ebenen Lichtwelle 
| der K-Schale nach dieser Methode sehr einfach berechnet. , Meixner. 


_T. Wall and George Glockler. The Double Minimum Problem 
pplied tothe Ammonia Molecules. Journ. Chem. Phys. 5, 314—315, 
, Nr.5. (Univ. Minneapolis, Minn.) Fir die Parallelschwingungen der drei 
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isotopen Molekiile NH,D, NHD, und ND; werden die Dublettabstiinde quanten- 
mechanisch berechnet. Die berechneten Werte sind folgende: fiir NH.D 21 em~, fiir 
NHD, 11cm und fiir ND; 5,8em~1. Die experimentellen Werte sind: fiir NHsD 
20 em™, fiir NHD, 10 em™ und fiir ND; 3,4em™. Die Ubereinstimmung ist zufrieden- 
stellend. Verleger. 


E. L. Hill. The virialtheorem. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 458—461, 1937, 
Nr. 4. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minnesota.) Man kann die Mittelwerte von 


gesamter kinetischer und potentieller Energie (B) aus genaherten Higenfunktionen yw 
als Integrale iiber die Energieoperatoren E gewinnen: 2 = | y*Hwdv. Ist nun 
nach dem Variationsprinzip ermittelt, so nimmt man an, dafs die mit Hilfe des Virial 
satzes aus der Gesamtenergie H berechneten Werte von kinetischer Energie Ty und | 
potentieller Energie Vp bessere Naherungen darstellen als die aus dem Integral ge | 


wonnenen Werte T und V. Da diese vom Verf. und von Bridgman vertretene 
Auffassung von H. Hellmann (Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 522, 1936) als irrig 
bezeichnet worden ist, gibt Verf. neue Griinde an, die ihre Richtigkeit plausibel 
machen. Die Differenzen der Auffassungen scheinen danach mehr formaler als 
sachlicher Natur zu sein. Henne berg 


J. S. Schwinger. On the Magnetic Scattering of Neutrons. 
Rev. (2) 51, 544—552, 1987, Nr.7. (Columbia Univ. N. Y.) [S.1663.] Swinne 


Jean-Louis Destouches. Interaction de deux corpuscules en Méca 
nique ondulatoirerelativiste. C. R. 204, 1403—1406, 1937, Nr.19. Vert. 
leitet einen Ausdruck fiir den Operator her, der die Wechselwirkung zweier Teilchen 
nach Dirac beschreibt und den Bedingungen der relativistischen Wellenmechanik 
geniigt. Es zeigt sich, daf} dieser eine 0-Funktion enthalt, und dafi diese die einzig 
mogliche Abhingigkeit vom Abstand angibt. Die Wechselwirkung zweier Elektronen 
kann also in der relativistischen Theorie nicht als mechanisches Zweikirperproblem 
behandelt werden. Dagegen eignet sich die hergeleitete Beziehung sehr wohl zur 
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Elektron oder Positron einerseits und 
Neutrino oder Antineutrino andererseits, oder der Wechselwirkung zwischen Neutrino 
und Antineutrino. Henneberg. 


F. London. On the Nature of the Superconducting State. Phys. Rev. 
(2) 51, 678—679, 1987, Nr.8. (Inst. Henri Poincaré Paris.) [S.1695.] Sehoeneck. 


B. Hoffmann and L. Infeld. On the Choice of the Action Functionin 
the New Field Theory. Phys. Rev. (2) 51, 765—773, 1937, Nr.9. (Inst. Adv. 
Study Princeton, N. J.) Ausfiihrliche Darstellung des Inhaltes des kurzen Sitzungs- 
berichtes (vgl. diese Ber. S. 1180). Henneberg. 


G. Breit. Approximately Relativistic Equations for Nuclear 
Particles. Addendum. Proof of Approximate Invariance 
Phys. Rev. (2) 51, 778, 1937, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Madison, Wisc.) Zusitzliche 
Bemerkungen zum Beweis relativistischer Invarianz fiir die (angenihert giiltigen) 
relativistischen Bewegungsgleichungen von Kernteilchen, die der Verf. in einer vor- 
hergehenden Arbeit (Phys. Rev. 51, 248, 1937) aufgestellt-hatte. Bechert. 


Georg Hamel. Was erwartet die Wissenschaft, insbesondere die 
Technik, von dem mathematischen Unterricht der hohe 
Scebhulen? Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 43, 129—133, 1937, Nr.5. (Ber 


P. Wessel. Das Aufbauprinzip der Technik. Mit 14 Abb. im Te 
39S. Miinchen, Verlag Ernst Reinhardt, 1937. Brosch. RM 1,50. In dem Heft wil 
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is ,,Aufbauprinzip* an Hand des Zusammenbaus der Maschine aus den haupt- 
chlichsten technischen Grundelementen erlautert. Es wird dabei auf die Wechsel- 
irkung zwischen Technik und exakter Wissenschaft eingegangen. Inhalt des Heftes: 
nleitung. I. Die Analyse. II. Idee und Realitaét. III. Die Synthese. Dede. 


uph W. G. Wyckoff and J. B. Iagsdin. Improvements in the Air- 
riven Ultracentrifuge for Molecular Sedimentation. — Rev. 
jent. Instr. (N.S.) 8, 74—77, 1987, Nr.3. (Rockefeller Inst. Med. Res. Princeton, 
J.) Folgende Verbesserungen der durch einen Luftstrahl angetriebenen und fiir 
atersuchungen der molekularen Sedimentation bestimmten Ultrazentrifuge werden 
sschrieben: 1. Ein Antriebsmechanismus, der mit umkebhrenden Luftstrahlen 
beitet, um ein glattes und schnelles Anhalten der Zentrifuge zu erméglichen, und 
‘r eine durch Schrauben verstellbare Federung zur Beseitigung der Schwingungen 
thalt. 2. Ein Kopfteil, der die Zentrifugierung von betrichtlichen Lisungsmengen 
einem Felde ermdglicht, das hinreichend stark ist, um die Anreicherung und Aus- 
istallisierung grofer Proteinmolekiile zu erzielen. 3. Die Verwendung einer unter 
hem Druck brennenden Quecksilberlampe (an Stelle einer gewohnlichen Lampe) 
s Lichtquelle ftir Messungen der Absorption und des Brechungsindex. 4. Eine 
1ordnung zur automatischen Aufnahme einer grofien Anzahl von Photographien 
r Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit. Zeise. 


Aph W. G. Wyckoiif. Quantity ultracentrifugation with intense 
elds. Science (N.S.) 85, 390—391, 1937, Nr. 2207. (Rockefeller Inst. Med. Res. 
inceton, N. J.) Wenn das rotierende Gefi® einer Ultrazentrifuge aus einer der im 
aundel befindlichen magnesiumreichen Aluminiumlegierungen oder aus Dur- 
iminium hergestellt wird. so lassen sich Felder von 2 bis 2,5-105 bzw. 2,5 bis 
105g verwenden, von denen das letztere einer Umdrehungszahl von 6-104 in der 
nute entspricht. Fiir einige Stunden konnte die Feldstirke auf 3,5-10° erhdéht 
arden. Diese Felder geniigen, um die meisten Proteine aus ihren wisserigen oder 
Izlésungen anzureichern oder auszuscheiden. Der Grad der Anreicherung héangt 
sonders von der Dauer der Zentrifugierung und der Viskositat sowie von der 
snzentration und der Temperatur der Loésung ab. An drei Beispielen wird die 
irksamkeit dieser hohen Felder zahlenmafig belegt, Konstruktionseinzelheiten 
rden in einer spateren Mitteilung gegeben werden. v. Steinwehr. 


W. Beams and F. W. Linke. An Inverted Ultracentrifuge. Phys. 
vy. (2) 51, 689, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Eine mit 
lft angetriebene » Yakuum*-Type der Ultrazentrifuge wird beschrieben, bei der der 

fie Rotor oder die ,,Zentrifuge* an einem oberhalb, anstatt wie bei der bisherigen 
Eton unterhalb der Turbine befindlichen biegsamen Schaft (Stab oder 
hre) angeordnet ist. Die Turbine befindet sich unter der die Zentrifuge um- 
enden vakuumdichten Kammer. Der kleine die Turbine und die Zentrifuge ver- 
adende, senkrecht in der Rotationsachse der letzteren stehende Schaft lauft durch 
1e luftdicht sehliefiende Oldichtung, welche die Vakuumkammer abschliefSit. Die 
laufenden Teile ruhen auf einem “unterhalb der Turbine befindlichen Luftpolster 
werden durch einen Luftstrahl angetrieben. Die Bewegung der Turbine ist sehr 
ichmaéBSig und stoifrei und die maximale Umlaufsgeschwindigkeit wird allein 
reh die Festigkeit der Zentrifuge bestimmt. v. Steinwehr. 


G. Hoxton and J. W. Beams. A Stream-Driven Ultracentrifuge. 
. Rey. (2) 51, 690, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Es 
d eine Ultrazentrifuge beschrieben, deren Konstruktion der bereits friiher von 
»ams und Pickels beschriebenen 4hnlich ist, sich aber von ihr dadurch unter- 
eidet, dafi der Antrieb durch Dampf anstatt durch Luft erfolgt. Die rotierenden 
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Teile bestehen 1. aus einer mit Dampf angetriebenen, durch Luft oder Dampf ge- 
stiitzten Turbine, 2. aus einem grofen Rotor (Zentrifuge), der in einer vakuumdichten 
Kammer lauft, und 3. einem kleinen biegsamen, von der Turbine senkrecht nach 
unten gerichteten Schaft, der oberhalb der Kammer durch eine vakuumdichte Ol- 
dichtung zu der Zentrifuge lauft, die ihn antreibt und stiitzt. Die maximale Umlaufs- 
geschwindigkeit wird durch die Bruchfestigkeit der Zentrifuge begrenzt. Die Zentri- 
fuge und die sie umgebende luftdichte Kammer werden durch um die Kammer 
zirkulierendes Wasser auf konstanter Temperatur gehalten. Der Dampf wird durch 
elektrische Heizung erzeusgt. v. Steinwehr. 


G. P. Harnwell and J.B.H. Kuper. A Laboratory Frequency Standard. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 83—86, 1937, Nr.3. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton, 
N. J.) [S.1689.] W. Keil. 


Gustay Schmaltz, Beitrag zur Normung der Oberflachen- 
beschaffenheit. Werkstattstechnik 31, 256—260, 1937, Nr. 11. (Offenbach a. M.) 
Fiir wissenschaftliche Zwecke ware die Oberflachengiite zu kennzeichnen durch die 
grote Hohe H der Rauhigkeiten, den Vélligkeitsgrad h,,/H (h,, ihre mittlere Hohe) 
und durch die Rillenzahl Z je Langeneinheit bzw. die mittlere Rillenbreite b = 1/Z. 
Fiir die Praxis wird meist die Angabe von H ausreichen, wenn nétig in Richtung der 
Bearbeitung und senkrecht dazu. Sie ist nach dem Lichtschnitt-, dem Tast- oder dem 
Querschliffverfahren zu bestimmen, wofiir noch Regeln gegeben werden, namentlich 
um Ausreifer unberiicksichtigt zu lassen. Auf Grund praktischer Ergebnisse wird 
vorgeschlagen, die Rauhigkeitszahlen nach der Reihe R5, also als geometrische 
Reihe mit dem Faktor 1,6 abzustufen, oberhalb von 100 und unterhalb von 1p jedoch 
mit dem Faktor 3,15. Dabei sollen solche Flachen mit gréfierer Vélligkeit als 0,6 um 
zwei Stufen der Normungstafel héher, solche mit Voélligkeiten unter 0,4 um zwei 
Stufen niedriger eingeordnet werden. Die Bezeichnung soll durch S und davor 
gesetzten Index erfolgen, der der oberen Grenze der betreffenden Giiteklasse ent- 
spricht (z. B. 168 fiir H = 10 bis 16). Rauhigkeiten unter 1u lassen sich durch 
Dunkelphotometrie gut unterscheiden. Fiir die meisten Zwecke diirfte eine Zu- 
sammenfassung je einer Dekade der Rauhigkeiten gentigen, woftir die Bezeichnungen 
AS, BS, CS, DS fiir H = 0 bis 1p, 1 bis 10 v, 10 bis 100 », 100 bis 1000 u. vorgeschlagen 
werden. Berndt. 


G. Berndt. Zum Gebrauch der verstellbaren Gewinde-Rachen- 
lehren. Werkstattstechn. u. Werksleiter 31, 273—275, 1937, Nr.12. Da die Tole- 
ranzen der Gewinde gleicher Steigung innerhalb einer ISA-Durchmesserstufe 
konstant bleiben, erfolgt zuweilen die Einstellung der Gewinde-Rachenlehren in der 
Praxis nur fiir einen Durchmesser nach einem Einstell-Gewindelehrdorn, die Um- 
stellung auf einen anderen Durchmesser dagegen mittels Endmafie. Es wird nach- 
gewiesen, dafi hierbei noch eine Korrektion anzubringen ist, da infolge der Zwei- 
punktberiihrung der Mefistiicke ein vom Durchmesser des Priiflings abhangiger 
Anlagefehler auftritt. Im ungiinstigsten Falle, der beim Whiwort-Feingewinde 1 
auftritt, kann die Differenz der Anlagefehler bei Kammlehren 50y und bei Rollen- 
lehren 16 betragen, so da er unbedingt beriicksichtigt werden mu. In den 
Formeln zur Berechnung des Anlagefehlers kommt auch der Durchmesser der Rolle 
bis zu ihrem Anlagepunkt vor, der nur schwierig zu ermitteln ist. Selbst im 
ungiinstigsten Falle wiirde indessen ein Fehler von 1mm in der Bestimmung jenes 
Durchmessers nur einen Fehler von 2y. im Anlagefehler bewirken. Infolge der 
Anderung der Anlagefehler mit dem Durchmesser des Priiflings hat es auch keinen 
Zweck, die Gewinde-Rachenlehren so auszubilden, daf sie den Kerndurchmesser 
mit priifen, weil die dazu nétige Verzerrung des Profils auch von dem Priiflings- 
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durchmesser abhingt. Dazu kommt die schwierige Messung dieser verzerrten Profile 
und die starke Abnutzung an den Spitzen. In einer Anmerkung wird noch darauf 
hingewiesen, dai — wegen Verletzung des Abbeschen Prinzips — die Fiihrung 
der verschiebbaren Mefischenkel sehr sorgfialtig ausgebildet werden mu, und da 
die Benutzung der verstellbaren Gewinde-Rachenlehren nur bei Einzel- oder kleiner 
Reihenfertigung wirtschaftliche Vorteile bietet. Berndt. 


2. Mechanik 


Mititosi Itihara and Takasi Sugawara. Hysterograph and the torsion 
endurance limit. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 336—339, 1936, Nr. 8, 
japanisch; englische Ubersicht S. S-91—S-93. (Tohoku Univ.) Die Verff. beschreiben 
in der vorliegendeen Mitteilung eine neue und durch ihre Einfachheit sehr zweck- 
mafiige Konstruktion eines Hysterographen, d. h. eines Apparates zur automatischen 
Aufzeichnung der Hysteresisschleife des Druck-Spannungsdiagramms eines Torsions- 
schwingungen unterworfenen metaliischen Probestabes. Der Apparat gestattet u. a. 
auch leicht, die Anderungen der Gestalt der Hysteresisschleife bei langere Zeit an- 
dauernder Querschwingungsbeanspruchung des Probestabes auf einfachste Weise 
messend zu verfolgen. Die Konstruktion des im wesentlichen nur aus einigen am 
bzw. neben dem zu untersuchenden Metallstab angebrachten Rechtwinkelprismen, 
Planspiegeln und Linsen bestehenden Apparates wird durch eine schematische Zeich- 
nung verdeutlicht. Der Apparat wird von den Verff. im besonderen dazu benutzt, die 
Anderung des Hysteresisschleifendiagramms bei angelassenem schwedischen Stahl 
von 0,2 % C-Gehalt zu untersuchen. Wegen der genaueren Beschreibung der Ver- 
‘suche und wegen der erhaltenen Resultate sei auf die Originalarbeit verwiesen, in 
der sich diesbeziigliche Diagramme und Tabellen befinden. Bomke. 


'L. B. Snoddy and J. W. Beams. A simple method of measuring rota- 
‘tional speeds. Science (N.S.) 85, 2783—274, 1937, Nr. 2202. (Univ. Virginia.) 
-Fiir die Arbeit mit der Ultrazentrifuge ist ein Verfahren, das hohe Drehzahlen in 
‘einem verhdlmismafig gro®em Mefibereich — mindestens zwischen 500 und 
3000 Uml./see — zu erfassen gestattet, unentbehrlich. Bisher bekannte Verfahren 
‘erwiesen sich fast ausnahmslos als zu umstandlich. Das von den Verff. entwickelte 
Verfahren sieht einen auf dem Liufer der Antriebsturbine befestigten Stabmagneten 
‘vor, der in einer Spule einen Wechselstrom, dessen Frequenz durch die Drehzahl 
‘bedingt wird, erzeugt. Die Spule liegt in der Querleitung einer auf eine ganz be- 
‘stimmte Frequenz eingestellten Mefbriicke, die zu der das Galvanometer oder sonst 
‘benutzte Anzeigegerat enthaltenden gekreuzt liegt. Die Drehzahl wird gemessen, in- 
dem die Selbstinduktion oder Kapazitaét in einem Briickenzweig verindert wird, bis 
das Anzeigegerat Gleichgewicht in der Briicke anzeigt. Aus dem bekannten Wert der 
Selbstinduktion Z und der Kapazitit C wird die Drehzahl N berechnet nach der 
Formel: N = 1/22.\VLC. Einzelheiten iiber die praktische Anwendung des Ver- 
fahrens werden mitgeteilt, ebenso Ergebnisse, zu deren Uberpriifung stroboskopische 
Vergleichsmessungen durchgefiihrt wurden. Die Ubereinstimmung befriedigte sehr 
‘und erwies die Brauchbarkeit des neuen und sehr einfachen Verfahrens. W. Keil. 


. Triebnig. Ein neues Gerit zur Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes, der Oberflachenspannung und der Zahigkeit 
wiher Flissigkeiten, insbesondere von Olen, nach dem 
Tauchstabverfahren. Meftechnik 13, 1—4, 1937. Nach ZS. f. Instrkde. 57, 
215—216, 1937, Nr. 6. Das beschriebene Gerat enthalt drei Hauptteile: einen Tauch- 
stab, ein senkrecht verstellbares Tauchgefa® mit regelbarer Verstellgeschwindigkeit, 
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eine Torsionswaage mit Schnellwageeinrichtung und ist in einem Thermostaten- 
gehause untergebracht. Mit dem Geriait werden mit Hilfe des Tauchstabes das 
spezifische Gewicht und die Oberflachenspannung der Mefifliissigkeit und auf Grund 
des Zusammenhanges zwischen Ausziehgeschwindigkeit des Stabes aus der Fliissig- 
keit, dem am Stab haftenden Fliissigkeitsgewicht und der Zihigkeit, d. h. aus einer 
Geschwindigkeitsmessung und einer Gewichtsbestimmung die Ziahigkeit ermittelt. 
Die Arbeitsweise des Gerites wird an Hand einer iibersichtlichen Zeichnung 
erlautert. Die Mefifehler betrugen bei den ersten Messungen nur 0,5%. W. Keil. 


Louis Sackmann. Etude d’un écoulement d’air au voisinage 
immédiatd’une paroi. Applicational’étude des qualitésdes 
ailesd’avion. C. R. 204, 18183—1315, 1937, Nr.18. Kurze Mitteilung iiber Ver- 
suche zur Sichtbarmachung von Strémungen auf chemischem Wege: Eine in die 
Strémung eingefiihrte chemisch aktive Fliissigkeit bewirkt beim Entlangstrémen 
an einer sensibilisierten Wand eine Farbanderung, aus der die lokale Strémungs- 
richtung entnommen werden kann. Bei Versuchen an einem Tragfliigel im ab- 
gerissenen Str6mungszustand ergab sich eine sehr scharf ausgepragte Grenze fiir das 
Abreifgebiet. H. Schlichting. 


K. N. E. Bradfield, S. G. Hooker and R. V. Southwell. Conformal Trans- 
formation with the aid of an Electrical Tank. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 159, 315—346, 1937, Nr. 898. Die Arbeit behandelié in einem theoretischen 
und in einem experimeniellen Teil die Méglichkeiten einer konformen Abbildung 
mittels des elektrolytischen Troges. Zuniachst wird die Ahnlichkeit der Probleme 
gezeigt fiir eine elektrische Strémung in einer flachen Schale einerseits, die mit 
einem Leiter von gleichmafiger Leitfahigkeit gefiillt ist und deren Rinder bestimmte 
Potentiale aufweisen, und der ebenen (zweidimensionalen) Strémung der Mechanik 
andererseits. Auch bei anderen Problemen, z. B. bei der Verdrehung eines Schaftes 
von nicht kreisférmigem Querschnitt, treten ahnliche Funktionen auf, die jedoch 
wegen der schwierigeren Randbedingungen nicht so leicht zu ermitteln sind. Es 
wird nun gezeigt, dai mittels einer konformen Abbildung irgendein analytischer 
Ausdruck des zweidimensionalen Potentialproblems naherungsweise durch das 
Experiment gelést werden kann, indem das Problem einer von zwei beliebigen 
Kurven begrenzten Flache in das einer von zwei konzentrischen Kreisen begrenzten 
Flache iibergefiihrt wird. Mittels des elektrolytischen Troges wird der Verlauf des 
Netzwerkes von Aquipotentiallinien und von Linien jeweils konstanter ,,Strom- 
funktionen“ ermittelt. Jeder Punkt der Ebene ist durch das Netzwerk gekenn- 
zeichnet; ihm kann ein anderer Punkt eines anderen Netzwerkes zugeordnet werden, 
das zu einer von zwei konzentrischen Kreisen begrenzten Flache gehért. Die 
theoretischen Grundlagen dieser Transformation und die Anwendung auf Potential- 
probleme und Drehungsprobleme einer Welle mit dreieckigem Querschnitt werden 
erértert. Die experimentelle Anordnung wird beschrieben. Die Mefiergebnisse 
stimmen mit der Rechnung gut tiberein. W. Hohle. 


Th. Zobel. Verwendung von Lichtinterferenzen in der tech- 
nischen Messung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 619—624, 1937, Nr. 22. (Berlin.) Es 
wird ein Interferenzrefraktometer nach Mach und Zehnder eingehend be- 
schrieben, das eine Vierplattenanordnung benutzt, die aus je zwei voll versilberten 
und halbdurchlissig platinierten Spiegeln besteht. Die zwei Strahlenwege trennen — 
sich bei dem einen und vereinigen sich bei dem anderen halbdurchlassigen Spiegel, — 
wobei sich automatisch gleiche Helligkeit ergibt. In dem einen Strahlenweg befindet — 
sich die Mefstrecke, in der die Anderung des Brechungsindex eine mefbare Inter- 
ferenzstreifen-Verschiebung erzeugt. — Seine Hauptanwendung findet das Gert in | 
der Strémungstechnik, da der Lichtdurchgang keine Stérung des zu messenden 
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Vorganges bedeutet. Die Verbesserung der Empfindlichkeit betragt gegeniiber dem 
bisher meist benutzten Toeplerschen Schlierenverfahren, das Brechungs- 
anderungen von 2-104 zu messen gestattet, das Tausendfache, d. h. es sind 
Anderungen von etwa 107 gegeniiber dem Anfangswert meBbar. Es wird die sehr 
schwierige erste Einstellung und die gleichzeitige Aufnahme von Interferenz- und 
(um 90° dazu gedrehten) Schlierenbildern besprochen. Riewe. 


G. W. Akimow und L. E. Pewsner. Zum Verfahren der Bestimmung 
der Schlagzahigkeit von hochfesten Staihlen. Journ. techn. Phys. 
(russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki) 7, 311—317, 1937. Untersuchung iiber den 
Einfluf§ der Probenform (mit oder ohne Kerb), der Herstellung der Proben und der 
Anlafitemperatur auf die Schlagzihigkeitswerte von Cr-Ni-Mo-Stahlen. *Hochstein. 


N.N. Dawidenkow. Bemerkungen iiber die Wirmebehandlung von 
Schlagproben. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki) 7, 
318—319, 1937. Herstellung von drei verschiedenen bei 850° normalisierten 
Proben aus Stahl mit 0,6 % C, von denen die erste Probe einen Kerb erhielt, wahrend 
die zweite Probe ohne Kerb und die dritte Probe ginzlich unbearbeitet war. Die so 
hergestellten Proben wurden von 850° in 250° warmes Ol abgeschreckt. Es wurde 
festgestellt, dafi der vor der Warmbehandlung hergestellte Kerb nicht nur nicht die 
Schlagzihigkeit der Probe erniedrigte, sondern sie sogar etwas erhéhte. Der Verf. 
fiihrt die Feststellung auf die Oberflachenverfestigung der betreffenden Probe bei 
der Herstellung des Kerbes zuriick. *Hochstein. 


J. A. Carr. Forces of Oblique Winds on Telephone Wires. Bell 
Syst. Techn. Journ. 15, 587—602, 1936, Nr. 4. Bei der Berechnung von Freileitungen 
mu der Einfluf schrag einfallender Windstr6mungen ebenso bekannt sein, wie die 
senkrechte Windbeanspruchung der Leitungen. Durch Versuche im Windkanal ergab 
sich, daf} die auf den Draht wirkende Normalkraft bei schrager Windrichtung dem 
Quadrate der Windkomponente in Richtung senkrecht zur Drahtachse bei Einfalls- 
winkeln bis zu 60° entspricht. Die Tangentialkomponente ist demgegeniiber ver- 
nachlassigbar klein. Linckh. 


©. Palmblad. Knickfestigkeit einer in zwei Richtungen aus- 
zgesteiften Blechwand. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen 
(Rhld.) 5, 95—97, 1937, Nr.4. (Dtsch. Werft Hamburg.) Es wird eine angeniherte 
Berechnung der Bemessung von Lingstrigern zur Aufnahme der in der Liings- 
ee eines in der Quer- und Langsrichtung versteiften Bleches auftretenden 
Druckkrafte durchgefiihrt, dessen Liinge im Verhaltnis grof zu seiner Breite ist, und 
as an seinen Rindern festgehalten wird. Die Differentialgleichung der elastischen 
Linie von 1 in der Blechmitte verlaufenden Langstriger wird unter den Annahmen 
bgeleitet, dafZ das Blech innerhalb einer Halbwelle der sich nach dem Ausknicken 
ildenden Wellen noch knickfest ist, und dafi die durch Belastung der Quertrager 
ntstehenden senkrecht auf den Lingstrager wirkenden Einzelkrafte durch eine 
stetige Kraftbelegung ersetzt werden kénnen. Die so berechnete Knickkraft besteht 
us zwei Gliedern, von denen das erste mit dem aus der Eulerschen Formel 
olgenden iibereinstimmt, und das zweite ihre durch die Quertriger erzielte Er- 
adhung darstellt. Durch Differenzieren der Gleichung der Knicklast nach der Zahl n 
ler Halbwellen erhilt man die kleinste Knickkraft, die sich fiir ein bestimmtes n 
rgibt. Bei mehreren Lingstrigern fndert sich nur der Zahlenfaktor des zweiten 
liedes in der Formel fiir die Knickkraft. Berndt. 
reger. Uber die Dauerfestigkeit von Schweifverbindungen. 
utogenschweiffer 10, 5—11, 1937, Sonderheft. Zwéck der Studie ist, Betriebsleitern 
and Konstrukteuren, die mit der Schweifung zu tun haben, Unterlagen zur Ge- 
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staltung und Bewertung von Schweifiverbindungen in Hinblick der Dauerwechsel- 
festigkeit zu bieten. Vgl. auch die Anweisungsblatter fiir das Schweifen im 
Maschinenbau, Berlin 1936, VDI-Verlag. A, Leon. 


V. Sokolovskij. Concerning a problem of the theory of shells. 
C. R. Moskau (N.5S.) 14, 4883—486, 1937, Nr. 8. (Steklov Inst. Math. Acad. Moscow.) 
Die von Meissner (Vierteljahresschrift der Naturf. Ges. Ziirich 1915) aufgestellte 
Theorie fiir die Festigkeit symmetrisch belasteter Schalen wird von dem Verf. 
mathematisch weiter ausgefiihrt. Beziiglich der Voraussetzungen und der naéheren 
Ergebnisse dieser Rechnungen muf} auf die eingehende Arbeit des Verf. verwiesen 
werden. Bomke. 


N. Streleckij. The factor of safety as an indicator of strength 
equality of structures. C. R. Moskau (N.S.) 14, 487—489, 1937, Nr.8. Der 
Sicherheitsfaktor, d. h. das Verhaltnis der Héchstbelastung zur normalen Arbeits- 
belastung, wird allgemein in der technischen Praxis als Maf fiir die Starke eines 
Strukturteils benutzt, indem angenommen wird, dai beide Werte vdéllig parallel 
laufen. Der Verf. diskutiert auf Grund allgemeiner Rechnungen die tatsaéchlich vor- 
liegenden Verhaltnisse naiher und zeigt eindeutig, da eine solche Ubereinstimmung 
in dem Verlauf beider Gréfen nicht besteht und dai insbesondere der Sicherheits- 
faktor nicht geeignet ist zur Extrapolation anderer Daten. Bomke. 


I. Je. Kontorowitsch und 8. S. Bokstein. EinflufS der Austenitkorn- 
abmessungenauf die mechanischen Higenschaften von Stahl. 
Metallurgist (russ.: Metallurg) 12, 70—78, 1937, Nr.1. Untersuchung iiber den Ein- 
flu8 der Austenitkorngréfe von Baustéhlen der Zusammensetzung 0,23 % C, 
0,25 % Si, 0,81 bis 0,86 % Mn, 0,72 bis 0,78 % Cr und 2,82 bis 2,85 % Ni auf die 
mechanischen Eigenschaften. Bei einem grobk6érnigen Stahl begiant das Korn- 
wachsen unmittelbar tiber Ac; und dauert bis 1200°. Bei feinkérnigem Stahl liegt 
die Temperatur eines bemerkbaren Kornwachstums bedeutend iiber Acs. Bei Er- 
reichung dieser Temperatur geht das Wachsen fiir den feinkérnigen Stahl intensiver 
vor sich als fiir den grobkérnigen. Infolge dieser Sonderheit wurden die mecha- 
nischen Eigenschaften von grob- und feinkérnigem Stahl durch eine Uberhitzung 
verschieden beeinflufit. Bei einem grobkérnigen Stahl werden durch Gliihen bei 
hoher Temperatur, das der normalen Hartung vorangeht, alle mechanischen Eigen- 
schaften, besonders die Schlagfestigkeit, dadurch verschlechtert, da das grébere 
Ausgangskorn ein gréberes Austenitkorn ergibt. Die mechanischen Eigenschaften 
von Stahlen mit gleichformigen Ausgangsgefiigen, wenn diese auch auf ver- 
schiedenen Wegen erzielt wurden, sind gleichformig. Das Minimum der Kurve 
»Anlaitemperatur-Schlagfestigkeit* ist eine Folge der Ausscheidung von Carbiden 
oder anderen Verbindungen, die eine kritische Gréfe besitzen. In feinkérnigem 
Stahl wird zum Unterschied vom grobkérnigen mit Erhéhung der Hartetemperatur 
_ zunichst die Schlagfestigkeit erhéht und die Zahigkeit erniedrigt, sofern die Er- 
wirmung fiir die Hartung auf eine hdhere Temperatur vorgenommen wird, als der 
Temperatur des bemerkbaren Kornwachtstums entspricht. Wenn sich auch die 
Austenitkorngréfe eines grob- und feinkérnigen Stahles nach der Erwarmung auf 
830° nur wenig unterscheidet, so ist doch die Kerbschlagzahigkeit des feinkérnigen 
Stahles wesentlich héher. Die héhere Zihigkeit feinkérniger Stahle ist ein Resultat 
nicht nur der Austenitkorngréfe, sondern auch der Anwesenheit sehr feiner Aus- 
scheidungen, die die Rolle von Keimzentren bei der Umwandlung spielen und an 
besondere Schmelzmethoden gebunden sind. *Hochstein. 


L. A. Glikman. Die Eigenschaften des Stahles bei wiederholter 
Erwarmung und Abkiihlung (thermische Ermiidungserschei- 
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nungen). Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki) 7, 294—306, 
1937. Untersuchung der Widerstandsfaihigkeit von sieben Baustihlen (Cr-Ni-, 
Cr-Ni-Mo-, Cr-V-, Cr-V-Mo-, Cr-Mo- und C-Stihle) gegen wiederholte Erwirmung 
und Warmeabkihlung. Vergleich der untersuchten Stahle auf Grund der ein- 
getretenen Rifbildung und Formverianderung. Allgemeine Mitteilungen iiber den 
Vorgang der Rifbildung und Forminderung. *Hochstein. 


R. H. Harrington. Aushartung und zweifache Alterung. Metals 
Technol. 3, Nr.8, Techn. Publ. Nr. 759, 15S., 1936. (Res. Labor. Gen. Electr. Co., 
Schenectady, N. Y.) Das ,,zweifache Altern“ besteht in einem Abschrecken von der 
Temperatur erhéhter Léslichkeit (wie bei der eigentlichen Aushirtung) und Erhitzen 
auf die giinstige Temperatur zur Erzielung der Ausscheidungen, danach in einem Ab- 
kihlen, Hervorrufen einer Verfestigung, schlieflich in einem nochmaligen Erhitzen, 
um die Reckalterung wirksam werden zu lassen. Die genannte Verfestigung kann 
entweder durch eine entsprechende Wahl der Abkiihlungsgeschwindigkeit nach der 
ersten Wiedererhitzung oder aber durch eine zweckentsprechende Kaltverformung 
erreicht werden. Der Einflu% der gewéhnlichen Aushartung und dieser zweifachen 
Alterung auf die mechanischen Higenschaften wurde an einer Legierung aus 97 % ae! 
2,6 % Co und 0,4 % Be, einem Schnelldrehstahl mit 18% W, 4% Cr und 1% V 

und schlieSlich an einer Legierung mit 99,5 % Cu, 0,4 % Cr ‘und 0,1 % Be unter- 
sucht. Bei der ersten Legierung waren die Proportionalitaétsgrenze, Zahigkeit 
und Harte hoch und die elektrische Leitfahigkeit auferordentlich hoch, namlich 
annahernd 50% des Kupfers. Bei dem Schnelldrehstahl war die Lebensdauer an- 
nahernd doppelt so grof} wie bei den gewéhnlich behandelten, dasselbe gilt fiir die 
Festigkeit. Bei den Cu-Cr-Br-Legierungen wurden die Festigkeitseigenschaften und 
besonders die elektrische Leitfahigkeit durch die zweifache Alterung ganz wesentlich 
erhoht. *Hdens. 


J. N. Goodier. On the Integration of the Thermo-Elastic Equa- 
tions. Phil. Mag. (7) 23, 1017—1032, 1937, Nr. 157. (Ontario Res. Found. Toronto.) 
Es werden Lésungen der Differentialgleichung fiir die Spannungen in einem 
slastischen Medium als Folge von Temperaturdifferenzen angegeben. Die Tempe- 
raturverteilung kann entweder willkiirlich vorgegeben oder stationar durch Warme- 
leitung zustande gekommen sein. Als Beispiele werden behandelt die unendlich aus- 
zedehnte Platte mit erwirmter elliptischer oder rechteckiger Teilflache sowie der 
erwirmte oder abgekiihlte Vollzylinder mit kreisf6rmigem Querschnitt. Die Ergeb- 
nisse sind anwendbar auf die Abschreckspannungen der Technik. Saur. 


. Gran Olsson. Biegung kreisférmiger Platten von radial ver- 
inderlicher Dicke. !ngen-Arch. 8, 81—98, 1937, Nr.2. (Trondheim.) Die 
Differentialgleichung fiir die Durchbiegung der Mittelflache einer diinnen, 
slastischen, kreissymmetrischen Platte von verinderlicher Dicke laft sich integrieren 
‘tir den Fall, da® die’ Biegesteifigkeit N iiber dem dimensionslosen Radius ¢@ = r/a 
Aen 

——o 

‘a — Auffenhalbmesser) nach dem Gesetz N = Ny-e ™  verlauft, wo 2 und n 
neliebige Konstanten sind (n>0). Das Integral der homogenen Differential- 
leichung enthilt konfluente hypergeometrische Reihen; diese lassen sich auf tabu- 
ierte elementare oder transzendente Funktionen zuriickfiihren und konvergieren 
r den erforderiichen Bereich Au®erst rasch, so dafi sie schnell tabuliert werden 
énnen. Fiir einfache, aber praktisch wichtige Belastungsfalle und bestimmte Werte 
4 la€t sich ein einfaches partikulares Integral der inhomogenen Differentialgleichung 
geben; durch Ansatze von der Form einer Summe fiir das partikulire Integral 
nn auch eine allgemeine Belastung genadhert wiedergegeben werden. Fiir n = 2 


: 
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wird das Integral der homogenen Differentialgleichung tabuliert. Die gleichmafig 
belastete Vollplatte mit n = 2 baw. n = 4 und verschiedene Werte / ist zahlenmafbig 
durchgerechnet; die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Abhangigkeit von der Quer- 
kontraktionszahl. SchlieBlich werden noch die Formeln fiir die ringférmige, gleich- 
mafBig belastete Platte und n = 2 angegeben. Maier. 


Alfred Hawranek. Berechnung der Durchbiegung von Eisen- 
betonbogen ftir eine rein plastische Verformung. Ingen-Arch. 
8, 111—116, 1937, Nr.2. (Briinn.) Bei dauerbelasteten Eisenbetonbogen setzt sich 
das plastische Verformungsmaf «, zusammen aus einem rein plastischen (spannungs- 
freien) «, und einem spannungsauslésenden eg. Der urspriingliche Bogen nimmt 
nach der rein plastischen Verformung eine Lage ein, die fiir die Berechnung aller 
spannungsauslésenden Hinfliisse als Ausgang zu nehmen ist. Bei bekanntem ¢,, das 
langs des Bogens veranderlich sein kann, la®t sich diese Lage fiir den Dreigelenk- 
bogen rasch berechnen; fiir den eingespannten Bogen (dessen Achse fiir die ge- 
gebenen Lasten eine Seilkurve sein soll) ftihrt die Rechnung auf elliptische Integrale, 
die zahlenmafiig nach der Gaufischen Methode ausgewertet werden. Umgekehrt 
kann auch aus der neuen Bogenform das mittlere «, bestimmt werden. Nach einer 
friiheren Arbeit des Verf. lat sich e; aus ¢, auf Grund von i. a. vorhandenen Ver- 
suchswerten ermitteln. Maier. 


R. Barbré. Stabilitat gleichmafhig gedriickter Rechteckplatten 
mit Langs- oder Quersteifen. Ingen-Arch. 8, 117—150, 1937, Nr. 2; 
auch Diss. Hannover. (Dortmund.) Es werden die vollstaindigen Beulbedingungen 
entwickelt fiir rechteckige Platten mit einer und zwei Liangs- bzw. Quersteifen an 
beliebiger Stelle bei gleichmiaffiiger Druckbeanspruchung in Lingsrichtung und 
gelenkiger Lagerung an den zu den Steifen senkrechten Raindern. Die Platte wird 
aus unversteiften Plattenstreifen zusammengesetzt gedacht, die langs der Ver- 
steifungen miteinander verbunden sind. Man kann also fiir jeden Streifen die Diffe- 
rentialgleichung der unversteiften Platte benutzen; fiir die vier Integrations- 
konstanten je Plattenstreifen hat man vier Rand- bzw. Zusammenschlufbedingungen. 
Die allgemeine Beulbedingung der Platte mit einer und zwei Lingssteifen ist 4uferst 
umfangreich; sie wird auf gelenkig gelagerte (bzw. bei einer Lingssteife auch auf 
eingespannte) Langsrander spezialisiert und fiir verschiedene einfache Lagen der 
Steifen zahlenméfBig berechnet; ihre Abhangigkeit von Lage und Groéfe einer Liangs- 
steife wird bei der quadratischen Platte diskutiert. Wesentlich kleineren Rechen- 
aufwand erfordert die Platte mit Quersteifen, fiir die auch mehrere einfache Lagen 
der Steifen zahlenmifiig berechnet sind. In allen Fallen sind verschiedene Beul- 
formen méglich; welche von diesen die niederste Beulspannung liefert, ist von den 
Abmessungen der Platte und Steifen und der Lage der Steifen abhingig. Maier. 


R. M. Davies. -The Frequency of Transverse Vibration of @ 
Loaded Fixed-Free Bar. II. The Effect of the Rotatory 
Inertia of the Load. Phil. Mag. (7) 23, 464—475, 1937, Nr. 154. (Dep. Phys. 
Univ. Aberystwyth.) Mit Hilfe von Reihenentwicklungen wird eine strenge Be- 
rechnung des Einflusses vom Trigheitsmoment einer Masse, die am Ende eines 
eingespannten Stabes befestigt ist, im Hinblick auf die Schwingungsdauer durch- 
gefiihrt. Die Ergebnisse werden mit friiheren angenaherten Rechnungen verglichen 
und kurvenmifig dargestellt. — Unter Verwendung experimenteller Daten von 
Davies und Thomas wird gezeigt, dafi bei gegliihten und ungegliihten Nickel- 
stiiben der Einfluf} der strengen Rechnung hinsichtlich des Young schen Moduls” 
gegeniiber der Naherungsrechnung einen Unterschied von 8-10~ bzw. 25-10~4 ergibt. 
Dieser Unterschied kann mit Riicksicht auf den Fehler bei der Bestimmung der 
Schwingamplitude des Stabes vernachlassigt werden. Martin. 
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R. M. Dayies. The Frequency of Transverse Vibration of a 
Loaded Fixed-Free Bar. Ill The Effect of the Rotatory 
Inertia of the Bar. Phil. Mag. (7) 23, 5683—578, 1937, Nr.155. (Univ. Coll. 
Aberystwyth, Wales.) Diese Arbeit schlieft sich unmittelbar an die obengenannte 
an. Sie benutzt dieselben Rechnungen unter Erweiterung der Ausgangsgleichung 
zur Beriicksichtigung des Einflusses des Trigheitsmomentes des Stabes. Auch in 
dieser Arbeit werden die Unterschiede in den Schwingungsdauern infolge der ver- 
schiedenen Berechnungsarten kurvenmifig dargestellt. Desgleichen sind bei dem- 
selben obengenannten Beispiel die Abweichungen fiir den Youngschen Modul 
30-1074 bzw. 12-1074. Martin. 


R. M. Brick und Arthur Phillips. Diffusion von Kupfer und Magne- 
siumin Aluminium. Metals Technol. 4, Nr. 2, Techn. Publ. Nr. 781, 17S., 1937. 
(Yale Univ.. New Haven, Conn.) Die Cu- und Mg-Diffusion in Al wurde bei Tempe- 
raturen zwischen 365 und 540° an Proben untersucht, bei denen ein Eutektikum des 
lésenden und des gelosten Metalles in Kontakt mit Rein-Al gebracht waren. Die Be- 
ziehungen zwischen Eindringtiefe und Konzentration in den Diffusionszonen wurden 
mikroskopisch festgestellt, die Diffusionskoeffizienten berechnet und die Anderung 
des Koeffizienten mit der Temperatur verfolgt. Die Diffusionswirme wurde nach 
der Langmuir-Dushman-Gleichung und aus dem Knick der In D-(1/T)-Kurve be- 
stimmt; die aus der Gleichung herriihrenden Werte sind genauer. Aus dem 
mikroskopischen Befund geht eine Anisotropie der Cu-Diffusion in Al hervor. Re- 
kristallisation konnte in keiner Diffusionszone ermittelt werden. *Goldbach. 


Rosa M. Morris. Notes on Two-Dimensional Potential Theory. 
Il. Hydrodynamical Problems onthe Motion of Cylinders. Phil. 
Mag. (7) 23, 757—762, 1937, Nr.156. (Cardiff.) [S.1618.] Henneberg. 


Albert Toussaint et Svetopolk Pivko. Méthode approchée de calculdes 
epellules multiplanes infinies en courant plan. C. R. 204, 952 
—953, 1987, Nr.12. Berechnung der ebenen Strémung dureh ein unendliches ge- 
staffeltes Fliigelgitter. Das Gitterelement wird durch einen einfachen Wirbel und 
frei Doppelwirbel ersetzt. Der theoretische Auftriebsbeiwert des Gitterelementes 
wird fiir zwei Staffelungswinkel © = 16 und 22° und vier Verhiltnisse Fliigeltiefe 
u Gitterteilung t/h = 0,50, 0,70, 0,85, 1,0 mit Gottinger Druckverteilungsmessungen 
verglichen (Ergebnisse der Aerodyn. Versuchsanstalt Gottingen, 3. Lieferung, 1927, 
5.132). Die Unterschiede zwischen Rechnung und Messung betragen 10 bis 30%. 
t H. Schlichting. 
Susumu Tomotika. Note on the Interference Effect of the Wall of 
Pipe upon the Moment of a Rayleigh Disc. Proc. Phys.-Math. Soc. 
lapan (3) 19, 329—336, 1937, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Osaka.) Bei der ebenen, 
‘eibungslosen Str6mung um eine ebene Platte, die mit einem Winkel # zwischen 
) und 90° gegen die Strémungsrichtung angestellt ist, wird von der Fliissigkeit ein 
oment My auf die Platte ausgeiibt, welches diese querzustellen sucht. In friiheren 
rbeiten [Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 14, 1932, und Rep. Aeron. Res. Inst. 
fokyo Nr. 94, 1933] hat der Verf. gezeigt, dafi fiir den Fall, wo sich die Platte in der 
itte eines Kanals mit parallelen, ebenen Winden befindet, dieses Moment M durch 
ie endlichen Kanalabmessungen erhébt wird. Fiir den Anstellwinkel 6 = 45° sind 
ie theoretischen Ergebnisse auch numerisch ausgewertet worden, z. B. ist fir 
»/B = 0,757 : M/My = 1,348 (b = Plattenbreite, B = Kanalbreite). Die theoretischen 
rgebnisse werden verglichen mit Versuchsergebnissen von K. Sato, die jedoch 
iir das entsprechende rotationssymmetrische Problem ausgefiihrt wurden (Kreis- 
heibe in einem Kreisrohr). Es ergibt sich trotzdem ziemlich gute Uber- 
instimmung. H. Schlichting. 


nab ere s 
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Ake Pleijel Eine hydrodynamische Randwertaufgabe. Ark. f. 
Mat., Astron. och Fys. (A) 25, Nr. 17, 9S., 1937, Heft 3. Es wird fiir die Ose ensche 
Lésung der ziéhen Strémung um die Kugel (Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 6, 1909) 
eine vereinfachte Loésung angegeben. H. Schlichting. 


Léon Agostini Ecoulement de l’air a des vitesses supérieures 
a celle du son par des trous detrés petit diamétre. C. R. 204, 
1311—1313, 1937, Nr.18. In einem aus einem kreisrunden Loch (Durchmesser d) 
mit Uberschallgeschwindigkeit austretenden Luftstrahl bilden sich stehende Wellen 
(Wellenlange 2), die nach Emden in durchfallendem Licht durch Beugung als 
Streifen sichtbar gemacht werden kénnen. Dabei besteht die Beziehung 


1 = 0,874 jee 1,89 , 
Pp 


wo P den Kesseldruck und p den Druck auferhalb bedeutet. Diese Beziehung 
wurde friiher von Emden empirisch fiir verhaltnismafig grofe Lochdurchmesser 
(mindestens 1mm) gefunden. In vorliegender Note ist untersucht worden, ob sie 
auch noch Giiltigkeit hat fiir Lochdurchmesser von der Gréfenordnung der mittleren 
freien Weglinge der Molekiile. Es ergab sich, daf fiir d = 0,03 bis 055mm und 
P/p > 2,2 die obige Beziehung bestehen bleibt. Bei Annaéherung an den kritischen 
Druck P/p = 1,89 verschwinden die Streifen um so eher, je kleiner der Lochdurch- 
messer ist. H. Schlichting. 


S. Hoerner. Windkandle fiirhohe Geschwindigkeiten. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 81, 545—546, 1937, Nr.19. (Kassel.) Beschreibung einiger Windkanile fiir 
Uber- und Unterschallgeschwindigkeit. Fiir solehe Kaniale ist mafigeblich die er- 
reichte Machsche Zahl M = v/c (v = Windgeschwindigkeit, c = Schallgeschwindig- 
keit). In England und Amerika werden die beim Entleeren der Uberdruckkanale 
frei werdenden Druckluftmengen (= 20 at) zum (kurzzeitigen). Antrieb eines Hoch- 
geschwindigkeitskanales benutzt (M bis 0,85). Kanaéle fiir Dauerbetrieb sind u. a. 
vorhanden in Ziirich und Guidonia (Italien). Der erstere hat als Antrieb einen 
Elektromotor von 70 kW mit einem 18stufigen Axialgeblaise, Diisenquerschnitt 
40 40em, M>1. Der letztere erreicht mit einer Antriebsleistung von 2100 kW 
in éinem 40 40cm Diisenquerschnitt eine Geschwindigkeit von 625 m/sec 
(M = 1,8). — Diese Note ist ein Auszug aus: J. Ackeret, Windkanile fiir hohe 
Geschwindigkeiten. Convegno di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, 30. Sept. 
bis 6. Oktober 1935, Reale accademia d’Italia, Atti di Convegni, 5Bd. Rom 1936. 
H. Schlichting. 
G. I. Taylor. Correlation Measurements in a Turbulent Flow 
Through a Pipe. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 5387—546, 1936, Nr. 892. 
Wenn mit wu; und uw. die zur Rohrachse parallelen Geschwindigkeitskomponenten in 
zwei Punkten desselben Querschnittes bezeichnet werden, so ist der Korrelations-_ 


koeffizient R definiert als der Mittelwert des Produktes U1 U2, gebrochen durch das" 


Produkt der Wurzeln aus den Mittelwerten der Geschwindigkeitsquadrate Vu? Vu. 
Fiir die Geschwindigkeitsmessung wird die Hitzdrahtmethode verwendet. Durch eine 
besondere Anordnung der Mefibriicken (Verbindung der beiden Potentiometer- 
drihte) kann die Differenz 1— R? unmittelbar gemessen werden. Dadurch wird 
eine besonders grofe Mefigenauigkeit in der Nahe von R = 1 erreicht. Die Mes- 
sungen in einem Kreisrohr bestatigen die Voraussagen der Theorie, daB naémlich in 
jedem Querschnitt gow ant posing als auch negative Korrelationskoeftfizienten vor- 


kommen miissen und daf ferner j Rrw dr = 0 sein mu, wo a den Halbmesser des 
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Rohres und r die (variable) Entfernung des Punktes 2 von der Rohrachse bezeichnet, 
w als Abkiirzung fiir V2 steht und der Punkt 1 in der Rohrachse liegt. — Schilhansl. 


T. H. Havelock. The Forces on a Circular Cylinder Submerged 
ina UniformStream. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 526—534, 1936, Nr. 892. 
Wird ein Zylinder vom Halbmesser a bis zu einer Tiefe /, vom ungestérten Wasser- 
spiegel an gemessen, in eine strémende Fliissigkeit mit freier Oberfliche (Flief- 
geschwindigkeit c) eingetaucht, so entsteht hinter ihm eine Wellenbewegung. 
Wellenwiderstand und Auftrieb lassen sich mit Hilfe von Potenzreihen der kom- 
plexen Ordinate z = «+ /y fiir das Geschwindigkeitspotential berechnen, dessen 
einer Teil innerhalb des Kreises r = a und dessen anderer Teil in dem Gebiet, wo 
die vertikale Ordinate gréfer als f ist, Singularitéten aufweist. Die in den Potenz- 
reihen vorkommenden Freiwerte lassen sich so bestimmen, dafi den Verhaltnissen 
an der freien Oberflache und am Zylindermantel Geniige geleistet werden kann. 
Der Widerstand kann sowohl nach der Formel von Blasius aus den am Kérper 
angreifenden Kraften als auch aus Energiebetrachtungen iiber die Wellen hinter 
dem Zylinder abgeleitet werden; beide Verfahren liefern die gleichen Werte. Als 
Parameter tritt das Verhaltnis vom Zylinderhalbmesser zu Eintauchtiefe a/f und die 
FlieSgeschwindigkeit ¢ auf. Der Vergleich fiir a/f = 1/. durchgefiihrten Rechnung 
mit der von Lamb [Proc. Roy. Soc. (A) 112, 387, 1928] gerechneten ersten An- 
niherung zeigt, daf} der Wellenwiderstand bei kleinen Geschwindigkeiten 


(c <Vol, g = Erdbeschleunigung) gréfer ist als die erste Naherung ergibt, und bei 
groBen Geschwindigkeiten etwas kleiner. Schilhansl. 


J. Allen and N. D. Grunberg. The Resistance to the Flow of Water 
along Smooth Rectangular Passages, and the Effect of a 
Slight Convergence ofthe Boundaries. Phil. Mag. (7) 23, 490—503, 
1937, Nr. 154. (Univ. Manchester.) Nach einer Beschreibung der Versuchseinrichtung 
werden die Mefiergebnisse, die in rechteckigen Rohren konstanten Querschnittes ge- 
wonnen wurden, mitgeteilt. Der Umschlag von laminarer in turbulente Strémung 
erfolgt bei um so niedrigeren Re ynoldsschen Zahlen, je kleiner das Verhaltnis 
der langeren zur kiirzeren Rechteckseite ist (Rit = 590 bei Seitenverhaltnis 
2,92, Ryrit = 700 bei Seitenverhiltnis oo). Vom Seitenverhiltnis ist ebenfalls das 
Verhaltnis der im Querschnitt vorkommenden gréften Geschwindigkeit zum Ge- 
schwindigkeitsmittelwert abhangig. Die Versuche ergeben einen empirischen Zu- 
sammenhang zwischen Ry, und r, namlich Ryyj~_ — 1100/r. Der Widerstandsbeiwert 
im turbulenten Gebiet von R = 1000 bis 5000 ist 0,0247 R®*4, Bei schwacher Er- 
weiterung wachsen die Wirbelverluste und die Widerstandsziffern vor allen Dingen 
in dem Wbergangsgebiet zwischen laminarer und turbulenter Strémung, bei 
schwacher Verengung nihern sie sich im turbulenten Gebiet denjenigen, die fir 
«xonstanten Querschnitt gelten. Schilhansl. 


G. J. Taylor. Fluid Friction Between Rotating Cylinders. I. 
Torque Measurements. Proc. Roy. Soe. London (A) 157, 546—564, 1936, 
Nr. 892. Der Hohlraum zwischen zwei Zylindern wird mit Fliissigkeiten bekannter 
xinematischer Zihigkeit gefiillt. Der eine der beiden Zylinder wird in Drehung ver- 
setzt; durch die Wandreibung kommt auch die Fliissigkeit in Bewegung und sucht 
Hen anderen Zylinder mitzudrehen. Dieses Moment wurde gemessen. Es bildet ein 
Maf fiir den Reibungsbeiwert. Die Geschwindigkeiten wurden so gewahlt, dafs gerade 
die Grenze zwischen laminarer und turbulenter Strémung erfaBt wurde. Die Rey - 
nolds’sche Zahl R,yi¢, bei welcher die Turbulenz beginnt, ist wesentlich niedriger, 
wenn der innere Zylinder, als wenn der dufere rotiert. Der Unterschied der kri- 
tischen Geschwindigkeiten in den beiden Fallen ist um so grofer, je grofer die 
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Differenz der Halbmesser im Verhaltnis zum Halbmesser des gréSeren Zylinders 
ist. Wenn dieser Unterschied TO nue soll, mui dieses Verhaltnis kleiner als 
0,001 sein. Schilhansl. 


G. J. Taylor. Fluid Friction Between Rotation Cylinders. II. 
Distribution of Velocity Between Concentric Cylinders 
when Outer Oneis Rotating and Inner Oneis at Rest. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 157, 565—578, 1936, Nr. 892. Bei rotierendem Auf®enzylinder und 
stillstehendem innenzylinder wurden Geschwindigkeitsverteilungen iiber den Halb- 
messer gemacht. Jm laminaren Gebiet stimmt die beobachtete Verteilung mit der 
theoretischen iiberein, abgesehen von einer Abweichung in der Nahe des Innen- 
zylinders, die davon herriihrt, daf} durch die Abschlufdeckel des zylindrischen Hohl- 
raumes eine Stérung hervorgerufen wird, die ein Strémen nach den Enden und ein 
Riickstré6men in die Mitte erzeugt. Bei turbulenter Stromung bleibt die beobachtete 
Geschwindigkeit in der 4uferen Zone hinter der theoretischen zuriick; in der Nahe 
des Innenzylinders ruft die Stérung von den Abschlufideckeln her eine Uber- 


geschwindigkeit wie bei laminarer Stroémung hervor. — Als Anhang gibt 
W. S. Farren eine Beschreibung von wichtigen Einzelheiten der Versuchs- und 
Mefiapparatur. Schilhansl. 


Horst Holstein. Uber die Verwendung. des Energiesatzes zur 
Lésung von Oberflachenwellenproblemen. Ingen-Arch. 8, 103 
—111, 1937, Nr. 2. (G6ttingen.) Fiir die Amplitude der ins Unendliche wandernden 
Oberflachenwellen, die durch stationar schwingende Erreger in einer idealen, 
schweren Fliissigkeit erzeugt werden, laft sich aus dem Energiesatz (bei Be- 
schrankung auf den zweidimensionalen Fall) auf rechnerisch einfache Weise eine 
Naherungsformel ableiten. Diese ist um so besser, je kleiner die ,Langen- 
abmessungen des Wellenerregers gegen die Eintauchtiefe und Wellenlange sind. Es 
werden zwei Fille der Wellenerregung durchgerechnet, die ,,periodische Quelle“, 
die als atmender Kreis gedacht wird und bei verschwindendem Radius eine exakte 
Lésung gibt, und der ,,Tauchschwingungen ausfiihrende Quader“, der bei verschwin- 
dender Quaderbreite in’ den ersten Fall iibergeht. Bei Eintauchtiefe Null ist ein 
Vergleich mit einer schon vorhandenen Theorie moéglich. Schliefilich werden die 
zwei obigen Falle mit Versuchsergebnissen verglichen. Maier. 


Paul Renaud et Georges Costeanu. Diffusion des gaz 4 la sortie des 
tubes et conséquences chimique des tourbillons qu’elle 
provoque. Journ. chim. phys. 34, 141—148, 1937, Nr.3. (Lab. Chim. Min. Univ. 
Paris.) Aus einer Kapillare strémt ein Gas gegen eine im Vakuum befindliche 
Platte, die mit einer Substanz iiberzogen ist, die mit dem Gas chemisch reagieren 
kann. Es zeigt sich, dafi die Reaktion vorzugsweise an bestimmten Punkten der 
Platte vor sich geht, die ring- oder parabelf6rmig verteilt sind. Es werden ver- 
schiedene Moglichkeiten zur theoretischen Erklarung der Erscheinung diskutiert. 

Firth. 
Henri Theodeoru. Sur le diamétre économique d’une conduite de 
refoulement et sur l’exploitation de cette conduits. Bull. math. 
et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 164—171, 1937, Nr.1/3. In einer friiheren Arbeit 
war der wirtschaftlichste Durchmesser einer vorzugsweise zur stadtischen Wasser- 
versorgung dienenden Druckleitung errechnet worden unter der Annahme, da® 
wihrend der ganzen Lebensdauer der Leitung die Durchflufimenge je Zeiteinheit 
wihrend des Pumpbetriebes konstant bleibt. Bei dieser Annahme, die dem Betrieb 
mit Zentrifugalpumpen entspricht, tragt man dem steigenden Verbrauch durch Ver- 
langerung der Pumpzeit Rechnung. In der vorliegenden Arbeit wird der wirtschaft- 
lichste Durchmesser errechnet unter der Annahme einer jeweils konstanten Pump- 
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zeit, wobei man steigenden Verbrauch durch Vergréferung der DurchfluBmenge je 
Zeiteinheit beriicksichtigt (Betrieb mit Kolbenpumpen). Der Durchmesser ist von 
ler Betriebsart abhingig und wird fiir beide Betriebsarten gleich bei einer taglichen 
Betriebszeit von 14 Stunden. Der wirtschaftlichste Durchmesser sinkt mit steigender 
Betriebszeit. W. Hohle. 


R. W. Merzlin. Uber die innere Reibung von binadren Systemen 
nden kritischen Zonen. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. [russ.: Chimit- 
scheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68), 899—903, 1935. Auf Grund der 
*xperimentellen Arbeit von verschiedenen Autoren wird festgestellt, da bei den 
systemen mit unterer kritischer Temperatur die Isothermen der Viskositiit ein irratio- 
iales Maximum aufweisen. Fiir Systeme mit oberer kritischer Temperatur sind zwei 
lsothermentypen moglich: der 1. ist durch eine Isotherme mit negativer Abweichung 
ron der Additivitiét gekennzeichnet (bedingt durch einen Zerfall der assoziierten 
Xomponente). Der 2., der durch einen elektrolytischen Zerfall der zusammen- 
vesetzten Komplexe und durch eine thermische Dissoziation der assoziierten Kom- 
yonenten bedingt ist, wird durch die Viskositatsisothermen, die in Abhaugigkeit vom 
Tharakter des Systems verschiedene Formen aufweisen kénnen, charakterisiert. 
*Klever. 


i: Dickmann. Schlingerdampfung von Schiffen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
1, 587—540, 1987, Nr.19. (Berlin.) Verf. berichtet iiber die Entwicklung der Theorie 
er passiven Schlingertanks erster Art (geschlossene Bauart) und zweiter Art (offene 
Sauart); die Wirkungsweise beider Konstruktionen ist in manchen Punkten grund- 
atzlich verschieden. Sodann bespricht er die Vorrichtungen zur ,,aktiven“ Be- 
<4mpfung der Rollbewegungen, die von der Schiffsbewegung gesteuert werden 
Kreisel, Tank), itisbesondere geht er auf die Anpassung der Schwingungszahl des 
Jampfers an die des Schiffes ein. Zum Schluf}§ werden die Konstruktionen beriihrt, 
lie eine Ausschaltung der Rollbewegungen durch Verringerung der erregenden 
omente (Gegenmomentsteuerung, Verstimmungstank) erstreben. Weinblum. 


3. V. Raghavendra Rao. Dispersion of Sound Velocity in Liquids. 
ature 139, 885, 1937, Nr. 3525. (Dep. Phys. Ind. Inst. Se. Bangalore.) Beim Durch- 
itt von monochromatischem Licht durch Fliissigkeiten zeigt die Linie eine starkere 
opplerverteilung als vor dem Eintritt. Diese Dopplerverteilung wird auf die, Uber- 
gerung mit den hochfrequenten Schallwellen (,,Hyperschall* im Gegensatz zum 
Ultraschall‘), die in der Fliissigkeit durch die thermische Bewegung vorgetauscht 
verden, zuriickgefiihrt. Die Frequenzen dieser Hyperschallwellen liegen zwischen 
und 10-10°. Die Messung erfolgt interferometrisch. Die verschiedenen Fehler- 
ellen werden diskutiert. Als Lichtquelle dient eine Quecksilberlampe geringer 
tensitaét mit gekiihlter Kathode. Aus der Dopplerverteilung ergibt sich die Hyper- 
hall-Geschwindigkeit, die bei Tetrachlorkohlenstoff und bei Aceton gemessen sind. 
ei Ultraschallfrequenzen (7,32-10*) ist die Schallgeschwindigkeit in Aceton gréfer 
ls in Tetrachlorkohlenstoff, bei Hyperschallfrequenzen (5,0-10%) ist es umgekehrt. 
j Schmellenmeier. 


. J. Taylor. Flow in Pipes and Between Parallel Planes, Proc. 

y. Soc. London (A) 159, 496—506, 1937, Nr. 899. Der Verf. unterzieht eine von 
-oldstein [Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 473, 1937] unternommene theoretische 
handlung der Geschwindigkeitsverteilung der turbulenten Strémung in Pfeifen 
d zwischen parallelen Winden einer eingehenden Kritik. Einige Annahmen jenes 
jutors werden als nicht zutreffend erwiesen. Der Verf. gibt sodann eine in diesen 
unkten abweichende bzw. erginzte neue theoretische Darstellung des in Rede 

henden Problems. Bomke. 
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; ‘ 
Oskar Vierling und Fritz Sennheiser. Derspektrale Aufbau der langen 
und der-kurzen Vokale. Akust. ZS. 2, 98—106, 1937, Nr.2. (Inst. Schwin- 
gungsforsch. T. H. Berlin.) Die Untersuchungen an langen und kurzen Vokalen 
wurden mit einer Oktavsiebapparatur mit sechs Siebbereichen und einem Gesamt- 
bereich durchgefiihrt. Die Aufzeichnung erfolete mit Hilfe eines 7-Schleifen-Oszillo- 
graphen. Die Apparatur umfafite einen Frequenzbereich von 10 bis 11 200 Hertz 
Gemessen wurden die Vokale im Wortzusammenhang. Dabei wurde festgestellt, 
dai sich die langen und kurzen Vokale nicht nur in der Zeitdauer unterscheiden, 
sondern dafi der kennzeichnende Unterschied im Teiltonspektrum liegt. Fiir die 
kurzen Vokale wurde eine mittlere Lange von 70msec gefunden, wiahrend die 
langen Vokale sich tiber 200 msec hinaus erstrecken. Die kurzen Vokale J, O und U, 
die im Neuhochdeutschen stets offen gesprochen werden, zeigen gegeniiber den 
langen I, O und U, die stets geschlossen sind, eine bedeutende Zunahme an hohen 
Teilténen. Beim Vokal A verschieben sich beim kurzen Vokal die Formanten nach 
héheren Frequenzen hin; beim Vokal # wird der untere Formant erhoht, und im 
Frequenzbereich 700 bis 1400 Hertz tritt ein neuer Formant auf. Bei Konsonanten 
zeigt sich, da ihre Frequenzverteilung stark vom vorhergehenden Vokal abhinegt. — 

Vierling. © 
André Labarthe et Alexandre Ponomareff. Sur l’injection interne de 
l’essence dans un moteur a explosion. C. R. 204, 1316—1318, 1937, 
Nr. 18. Dede. 


R. Ozlberger. Eine neue Legierungsmethode fiir Bronzen. Gieferei 
24, 251—254, 1937, Nr.10. Die bei der reinen Zinnbronze vorhandenen Vergiitungs- 
schwierigkeiten lassen sich durch kleine Zusiatze von Ni und Ag beseitigen. Die 
Legierung mit (in %) 92,44 Cu, 7,31 Sn und 0,25 Ni erreicht vergiitet die P-Grenze 
40 ko/mm?2, Zugfestigkeit 60 kg/mm? und Dehnung 3% gegen 25 kg/mm? Zugfestig- 
keit und 40% Dehnung nach dem Giefien. Der Ersatz eines Teiles des Ni durch 
Ag fiihrt zu einer neuen Legierung mit 58 kg/mm2 P-Grenze, 72 kg/mm? Zugfestigkeit 
und 2% Dehnung im vergiiteten Zustand gegen 29 kg/mm? Zugfestigkeit und 65 % 
Dehnung nach dem Gu. Diese Legierung kommt ohne weitere Behandlung zur_ 
Vergiitung durch Kaitschlagen; es ist nicht mehr nétig, die Werkstiicke vorher ihrer 
GuBhaut zu entledigen und dann warm vorzupressen. Angaben tiber das chemische 
Widerstandsvermégen dieser Legierung. Beide Legierungen, die als Werkstoffe fiir 
Kanonenrohre gedacht sind, haben Hinkristallstruktur. A, Leon. 


G. R. Brophy und E. R. Parker. Uber die Abhangigkeit und Be- 
ziehung der Dampfunegsfahigkeit zuanderen physikalischen 
Eigenschaften. Trans. Amer. Soc. Metals 24, 919—931, 1936. (Res. Lab. Gen. 
Electr. Co., Schenectady, N. Y.) Es wird iiber die Beziehungen zwischen der 
Dampfungsfahigkeit von Stéhlen und der Belastung, der chemischen Zusammen- 
setzung, der Warmebehandlung, der Weiterverarbeitung und schlieBSlich der Betriebs- 
temperatur berichtet. Dabei wird auch die Abhangigkeit der Dampfung von 
Schwingungsbeanspruchung und der Dauerstandsbelastung ‘besprochen. Es zeig 
sich, daf} die Beriicksichtigung der Dampfungsfahigkeit fuferst wichtig ist zur Be 
urteilung des verschiedenen Verhaltens von Stahlen bei Wechselbeanspruchunge 
hinsichtlich des Einflusses von Uberbelastungen, Spannungsanhaéufungen und der 
Geschwindigkeit der Lastwechsel. Das Verhalten verschiedener Stahle hinsichtlic¢ 
des Kriechens bei erhéhten Temperaturen laft sich auf Grund der Dampfungs 
fahigkeit bei den betreffenden Temperaturen voraussagen, vorausgesetzt, dafi in de 
Stahl keine anderen Gefiigeinderungen als eine Verainderung der Korngréfe au 
treten. *Edens. 
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Hermann Mller und Albert Roth. Die Kaltverformung der Werkstoff- 
oberflache bei verschiedenem Bearbeitungszustand. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 19, 61—63, 1937, Lief. 4 (Abh. 320). Die 
bei verschiedenen Bearbeitungszustainden an je fiinf Wellen und Buchsen aus zwei 
Stihlen (StC 10,61 und StC 35,61) durch Halbwertsbreitenmessungen an Réntgen- 
riickstrahlaufnahmen bestimmten Tiefen und Grade der durch die Kaltbearbeitung 
hervorgerufenen Verformungen wiesen nur geringe Unterschiede fiir beide Stihle 
auf. Die Abnahme des Verformungsgrades nach dem Innern hin erfolgte bei Wellen 
und Buchsen recht gleichmafiig. Zur Entfernung der verformten Schichten geniigte 
nach feiner Bearbeitung (Schlichten, Schleifen u. 4.) eine Atztiefe von 0,2 bis 0,3 mm, 
wihrend nach gréberer Bearbeitung (Drehen, Bohren usw.) 0,5 bis 0,6mm Atz- 
tiefe dazu nicht immer ausreichend war. Berndt. 


N. N. Sawin. Einflufi der Endbearbeitung auf den Zustand der 
Jberflachenschichten und ihre Widerstandsfiaihigkeit gegen 
Abnutzung. Werkstattstechnik 31, 243—248, 1937, Nr.11. (Prag.) Die mit der 
friiher beschriebenen Abnutzungspriifmaschine unter Kiihlung mit 1/, *%iger Lésung 
yon K,CrO, an zehn Werkzeugstihlen durchgefiihrten Versuche ergaben, da® die 
Abnutzungswiderstinde fiir ungehartete Stahle nach Schlichten mit Drehstahl, Feile 
oder Schleifscheibe angendhert gleich sind (nur Schlichten mit spitzem Drehstahl 
lieferte einen etwas héheren Abnutzungswiderstand), und dai er fiir gegliihte 
Proben kleiner ist. Dagegen zeigte sich die letzte Bearbeitung vor dem Hirten von 
<influB auf den Abnutzungswiderstand nach dem Hirten, wobei Schleifen und Friisen 
‘m allgemeinen giinstiger waren als Hobeln oder Drehen. Durch Nafischleifen und 
frockenpolieren der gehiarteten Proben wurde er bedeutend verringert bis 100 u 
Tiefe, gleichzeitig wurde die Alterungsneigung (d. h. weitere Abnahme des Ab- 
nutzungswiderstandes beim Lagern) vergréfert. Die zum Vergleich benutzten End- 
mae blieben in bezug auf ihren Abnutzungswiderstand in allen Tiefen bis 100 
wahrend der Versuchsdauer ungeandert. Zwischen Abnutzung und Hirte zeigte sich 
<ein Zusammenhang, da erstere keine Spannungen der Oberflachenschichten fest- 
stellt. Berndt. 


. Munzinger. Versuche itiber das Verhalten von genieteten und 
seschw eiften Sté6fien in Tragern I 30 aus St 37 bei oftmals 
iederholter Belastung. Elektroschweifiung 8, 95—96, 1937, Nr.5. In 
jiesem Bericht iiber die von Graf (Stahlbau 10, 9, 1937) ausgefiihrten Dauerbiege- 
versuche fiir 2-106 Lastwechsel an Tragern 130 aus St37 mit verschiedenen ge- 
nieteten und geschweifiten Stéfien, die zwischen den Last- oder zwischen den Last- 
md den Auflagestellen angeordnet waren, werden die dabei erhaltenen Dauer- 
stigkeiten und die Beobachtungen iiber das Auftreten der Briiche mitgeteilt. 

Berndt. 

. A. Agarkowa und A. M. Korolkow. Der Einfluf der Korngréfie des 
verwendeten Molybdinpulvers auf die Eigenschaften des 
-eschweifiten Metalls. Metallurgist (russ.: Metallurg) 11, 116—119, 1936, 
r.12. Die Geschwindigkeit des Kristallwachstums von Mo beim Schweifien hangt 
‘on der urspriinglichen Korngréfe des Metallpulvers ab. Je feinkérniger das ver- 
endete Mo-Pulver ist, desto gréber sind bei gegebener Schweifitemperatur die 
Xristalle. Durch Warmverformung lat sich die Qualitét des geschweibten Mo ver- 
eessern. *R. K. Miiller. 


Reissner. Ebene und raumliche Strémung ziaher, inkom- 
sressibler, tragheitsfreier Fliissigkeiten zwischen exzen- 
irischen, relativ zueinander rotierenden Zylinderflachen. 
eitrag zur Theorie der Schmierung. Mitteilung II. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 


iw 
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16, 275—286, 1936, Nr.5. Jn Mitteilung I, Bd. 15, 1935, Heft 1 und-2, S.81—87 war 
fiir das ebene Schmierungsproblem eine exakte rationelle Lésung gegeben worden, 
in Mitteilung IJ wird das riumliche Problem konstanten Druckes zu den Endquer- 
schnitten in folgender Weise behandelt: Die vollstandige Lésung wird dargestellt 
als trigonometrische Doppelreihe partikulirer Integrale, von denen jedes die Rand- 
bedingungen in axialer und Umfangsrichtung befriedigt. Die als Koeffizienten auf- 
_ tretenden Besselschen Funktionen der radialen Koordinate werden in der Um- 
gebung des exzentrischen Zylinderspaltes in Potenzreihen bis zum dritten Grade ent- 
wickelt und fiir die radialen Randbedingungen eine Differenzengleichung aufgestellt, 
die mit Hilfe einer Entwicklung der unbekannten Konstanten nach Potenzen der 
Spaltexzentrizitat schrittweise gelést wird. — Die Aufgabe der Druck- und Ge- 
schwindigkeitsverteilung wird besonders einfach fiir das sehr schmale Lager und 
durch einfache Korrektionsglieder auf endlich breite Lager erginzt. Die Aus- 
rechnung der Stromlinien mittlerer Geschwindigkeit fiihrt auf Wellenkurven, die sich 
erweitern bzw. verengern von den Stellen grofien bzw. kleinen Druckes aus. Es 
wird dann ein Mechanismus zur Beobachtung der Drucke und Stromlinien be-— 
schrieben, und photographische Aufnahmen dieser Wellenkurven sind beigefiigt. : 


Reissner. : 
W. Moser. Schlechtwetter-Landegeriate. Telefunken-Ztg. 17, 5—18, 
1936, Nr. 74. [S.1722.] Winckel. 
W. Immier. Zeitliche Beschickung einer Funkpeilung. Amn. d. 


Hydrogr. 65, 230—232, 1937, Nr.5. (Berlin.) Dede. 


H. Busignies. Der Funkpeilkompafi und seine Anwendung in der 
Luftfahrt. Elektr. Nachrichtenw. 15, 162—177, 1987, Nr.2. (Les Lab. Matériel 
Téléph. Paris. [S.1720.] Winckel. 


Georges Claude. Sur la recherche des avions perdus en mer. C. R. 
204, 12911294, 1937, Nr.18. Verf. hat ein Verfahren entwickelt, wonach Flug- 
zeuge, die im Atlantik notlanden und untergehen, eine farbige Spur zur Erleichte- 
rung der Auffindung hinterlassen. Als Farbstoff hat sich Fluorescein als geeignet 
erwiesen. Die anfangliche Schwierigkeit der Entfarbung durch die Sonne konnte 
behoben werden. Um iiber Stunden hinaus immer wieder neuen Farbstoff zu 
produzieren, wurden zylindrische Rohrkastchen (,,jonc“) mit durch Pfropfen ver- 
schlossenen Léchern zum Austritt der Farbe angefertigt. Eine Anzahl solcher 
Kiastchen breiten sich auf der Wasseroberflache von einem Schwimmer, an 
Schniiren befestigt, strahlenférmig aus und kénnen somit eine Flache von 
800 & 150m farben. Ein Tauchversuch mit einem Unterseeboot ergab, dafi die 
Farbflache fiir sechs Stunden bis zu 15km Entfernung aus einem Flugzeug sicht- 
bar bleibt. Verf. glaubt jedoch, dafS man mit gréferen Farbungen eine Sichtbar- 
keit auf 15km ftir 12 bis 15 Stunden erzielen kann. Winckel. 


3. Warme 


M. H. Hebb and E. M. Pureell. Entropy and Magnetic Susceptibility 
of Paramagnetic Salts Below 1°K. Phys. Rev. (2) 51, 384, 1937, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Bei den Versuchen zur magnetokalo- 
rischen tiefsten Temperatur spielt der von Debye berechnete Anteil der spezi 
fischen Warme keine gréfere Rolle, vielmehr hingt die Entropie hauptsichlich 
von der Verteilung der paramagnetischen Ionen auf die Starkkomponenten ab, die 
durch das elektrische Feld des Kristalls erzeugt werden, und von der magnetischen 
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und Austauschkopplung der Ionen. Das im Kristallfeld erfolgende Aufspalten 
wird nach dem Verfahren der Kristallpotentiale berechnet; danach betrigt die 
Aufspaltung einige +/10cm-*. Der Beitrag der Elektronenkopplung wird nach dem 
Verfahren von van Vleck angesetzt. Unterhalb von 1°abs. weicht die Tempe- 
raturskala von der wahren thermodynamischen Skala infolge des Einflusses des 
Kristallfeldes und der Ionenkopplung ab; der Betrag dieser Abweichungen ist 
wegen des zweitgenannten Anteiles schwer zu errechnen. Jedoch liefern Berech- 
nungen, die mit dem Ansatz eines Lorentzschen lokalen Feldes durchgefiihrt 
wurden, experimentell richtigere Ergebnisse als diejenigen nach einer ausfiihr- 
licheren Theorie, in der man die Schwankungen der Momente der umgebenden 
fonen um ihre Mittelwerte zu beriicksichtigen versuchte. Justi. 


Nikolaus y. Szentpaly. Die Warmewirkung von radioaktiven Mine- 
ralien nebst Beschreibung einer Mikrokalorimeter-Ther- 
mostaten-Kombination. Wiener Anz. 1937, S.55—56, Nr. 8. (Inst. Radium- 
forsch.) [S.1655.] Dede. 


A. N. Sechelest. Theoretische Grundlagen der Warmekapazitit 
von festen, fliissigen und gasférmigen Substanzen. Anz, Ing. 
Techniker (russ.: Westnik Inshenerow i Technikow) 1936, S.507—513, Sept. Mos- 
xau. Verf. entwickelt die Theorie der Verbrennung und begriindet folgende 
Theoreme: I. Wenn bei einer chemischen Reaktion keine Anderung in der Zahl 
Her Molekiile eintritt, dann ist die molekulare Warmekapazitaét der Reaktions- 
orodukte sowohl bei isochoren als auch bei isobaren Prozessen gleich der Warme- 
xapazitét des Gemisches der Reaktionsteilnmehmer. II. Tritt bei isochoren oder 
ssobaren Prozessen eine Anderung der Molekiilzahl ein, dann andert sich die 
molekulare Warmekapazitaét umgekehrt proportional der Zahl der Molekiile vor 
nd nach der Reaktion. III. Die molekulare Warmekapazitat aller Stoffe andert 
sich direkt proportional der Zahl der Atome im Molekiil. — SchlieBlich werden die 
egriffe der potentiellen, der kinetischen und der totalen Warmekapazitat er- 
Srtert. *R. K, Miiller. 


hilippe Tongas. Sur ‘une expression empirique nouvelle de la 
»haleur totale de la vapeur d’eau surchauffée. C. R. 204, 1408 
—1410, 1937, Nr.19. Verf. stellt, wie 1936 fiir die spezifischen Volumina von iiber- 
nitztem Wasserdampf, fiir den gesamten Warmeinhalt i eine empirische Formel 
uf, die die von der Internationalen Dampfkommission (New York 1934) an- 
yenommenen Werte vorziiglich wiedergibt: Die Formel lautet: 


. 4250 400 +2518-¢ —[10°90824-# + 0.88850) | 57) 

pcre 7114 —t ~~ 4 9(0,00410- #4 1,13085) — pp” 
» = kg/em’, ¢ = kcal/kg. Nur in zwei Fallen (p = 250 und 300, t = 400°C) 
st die Abweichung gréfer als die yon der Kommission angenommene Toleranz, 
neist ist die Ubereifstimmung zwischen den Werten der Internationalen Tafel 
nd den nach obiger Formel berechneten vorziiglich. W. A. Roth. 


4. Bartholomé and A. Bucken. The dependence on temperature of 
the specific heat (C,) of monatomic liquids. Trans, Faraday Soc. 
, 45—54, 1937, Nr.1 (Nr.189). (Phys. Chem. Inst. Univ. Gottingen.) Nachdem 
ie Messungen der spezifischen Warme C, zur Aufstellung zutreffender Theorien 
jir den festen und gasférmigen Zustand gefiihrt haben, soll ein entsprechender 
ersuch fiir Fliissigkeiten gemacht werden. Friihere Versuche haben gezeigt, daf 
lie Warmebewegung einatomiger Fliissigkeiten bei tiefen Temperaturen ahnlich 
er Schwingungsbewegung fester Kérper, bei hohen Temperaturen ahnlich der 


1640 3. Warme 18. Jahrgang 


Translation der Gase ist. C, steigt also von tiefen Temperaturen zunachst bis 
6 R/2 an, um dann bei hoheren Temperaturen gegen 3 #/2 abzufallen. Zuweilen, 
z. B. beim fliissigen H» und Os, liegt aber das Maximum der Molwarme nicht bei 
6 R/2, sondern bei einem tieferen Wert. Eine quantitative Beschreibung dieser 
Kurve war bisher nur als Naherung von den beiden Grenzfallen her méglich. 
Dagegen ergibt ein von Teller und Péschl untersuchtes Potential in exakter 
Rechnung diesen Ubergang. Mit Hilfe der Zustandssumme werden die C,,-Werte: 
fiir dieses Potential berechnet. Der Vergleich mit den Experimenten zeigt, da im 
ganzen Temperaturbereich eine befriedigende qualitative Ubereinstimmung besteht. 
Bei allen Fliissigkeiten ist es aber notwendig, zusdtzlich noch die Assoziation zu 
beriicksichtigen. Bartholome. 


P. Glansdorff. Note sur les lois des mélanges gazeux. Journ. chim. 
phys. 34, 96—108, 1937, Nr.2. (Lab. Phys. techn. Mons, Belg.) Mittels der Methode 
von Gibbs wird eine allgemeine Theorie beliebiger Gemische entwickelt, auf 
homogene Gemische verschiedener Stoffe und schlieBlich auf Gemische von Gasen 
und Dampfen iibertragen. Hierbei ergeben sich als Sonderfalle die bereits von 
Gibbs abgeleiteten Satze. Ferner wird das von Gibbs fiir ideale Gase auf- 
gestellte Gesetz der Identitét des Gesamtdruckes mit der Summe der Partialdrucke 
der bei gleicher Temperatur mit dem Gemisch im Gleichgewicht stehenden Be- 
standteile mit dem Gesetz von Dalton verglichen. Endlich wird die Warme- 
kapazitaét von Gas- und Dampfgemischen, die dem Gesetz von Gibbs gehorchen, 
allgemein als Summe der Einzelgréfen berechnet. Zeise. 


S. M. Dockerty. The specific heat of copper from 30° to 200° K. Canad. 
Journ. Res. (A) 15, 59—66, 1987, Nr.4. Nachdem Verf. zusammen mit Bronson 
und Chisholm in einem Ganzmetallkalorimeter die spezifische Warme von Cu 
zwischen —80 und + 100°C bestimmt hatte, beschreibt er hier eine andere 
Kalorimeterkonstruktion, die ebenfalls ganz aus Metall besteht, und mit der er 
die C, und © des Cu zwischen 30 und 200° abs, gemessen- hat. Die Temperatur- 
messung geschah mit Blei- und Platinwiderstandsthermometern, die an Fixpunkten 
geeicht und an die Widerstandsthermometer der Reichsanstalt und des Leidener 
Laboratoriums rechnerisch angeschlossen wurden; bei den tiefsten Temperaturen, 
wo eine Diskrepanz zwischen beiden Temperaturskalen besteht, verwandte Verf. 
die Formel von Henning. Im folgenden werden einige der Mefipunkte wieder- 
gegeben, wobei C,, in cal/Mol-Grad gemessen und C,—C, = 1,60-10-° ee | 
gesetzt ist. 


T° abs. 28,64 35,93 42,58 50,13 59,24 67,21 74,64 87,45 


C 0,3475 0,6745 1,047 1,497 2,035 2,462 2,840 3,402 
C, = Ue 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,004 0,007 0,009 0,016 
oO 314,0 310,5 309,1 809,5° 310,7 312,7 312,9 313,0 


Tabs. 92,79 97,41 103,08 108,51 113,73 119,388 125,42 131,29 
C 3,594 3,743 3,919 4,074 4,212 4,347 4,467 4,597 


Gene, 0,019 0,022 0,025 ° 0,029 0,082 0,036 0,040 0,044 
2) ye Bhs! 814,0 314,9 815,1 315,3 314,9 314.6 313,9 
T° abs. 137,48 144,24 157,79. 164,71 171,838. 178,84 186,383 194,29 
C 4,699 4,818 5,004 5,083 5,165 5,232 5,297 5,361 
Cc a C, 0,049 0,054 0,063 0,068 0,073 0,078 0,084 0,089 
(2) 314,8 312,9 812,0 312,0 310,4 809,9 809,6 308,9 
Oberhalb von 80° abs. soll die Mefigenauigkeit 0,05 °/o betragen; die Temperatur- 


abhangigkeit der Debye-Temperaturen © steht in Ubereinstimmung mit ahnlichen 
Leidener Beobachtungen. Justi. 
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Ralph S. Jessup. Heats of combustion of the liquid normal 
paraffin hydrocarbons from hexane to dodecane. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 18, 115—128, 1937, Nr. 2 (RP. 966). Die Messungen der Verbrennungs- 
warmen normaler fliissiger Paraffine von Hexan bis Dodekan wurden in einer 
Kalorimeterbombe ausgefiihrt, die fiir einen Teil der Messungen elektrisch, fiir 
einen anderen durch Verbrennung von Standard-Benzoésiure geeicht wurde. Die 
durch Rektifikation besonders gereinigten Proben befanden sich in diinnen Glas- 
rohrehen, die auf entgegengesetzten Seiten abgeflacht waren und die elektrisch 
mit einem Eisendraht geziindet wurden; andere Mittel wurden zur Ziindung nicht 
gebraucht. Der zugeftihrte Sauerstoff wurde vorher sorgfaltig von Kohlensdiure 
und verbrennbaren Beimischungen gereinigt. Die Bestimmung des COv- und CO- 
Gehaltes der Verbrennungsprodukte ergab, dafi die Fliissigkeiten sehr wenig 
inerte Beimischungen enthielten und dai die Verbrennung nahezu vollstiindig ver- 
lief. Die kalorimetrischen Messungen wurden nach Washburn korrigiert. Dann 
ergab sich eine empirische Formel — 4 H9.) ¢ = 259,28 + 648,84 - n ++ 0,2587 - n? 
fiir die Verbrennungswarme in internationalen Kiljoule/Mol eines fliissigen nor- 
malen Paraffins C, Ho». in gasf6rmigem Sauerstoff von 25°C unter einem kon- 
stanten Druck von 1 Atm., wobei die Verbrennungsprodukte gasférmige Kohlen- 
saure und fliissiges Wasser, beide ebenfalls von 25°C sind; die angegebene Rela- 
tion wird innerhalb von 0,02% von den Mittelwerten erfiillt. Die endgiiltigen 
experimentellen Werte werden auf eine Genauigkeit von + 0,03 bis 0,04 °/o ein- 
geschitzt. Im einzelnen ergaben die Messungen fiir 4 H$,) , folgende Zahlen (in 
Joule/Mol): n-Hexan 4161,5, n-Heptan 4814,0, n-Oktan 5466,6, n-Nonan 6119,8, 
n-Dekan 6774,2, n-Undekan 7426.4, n-Dodekan 8083 2. Justi. 


K. K. Kelley. Beitrage zu Daten iiber die theoretische Metall- 
urgie. V. Schmelzwarmen anorganischer Stoffe. U.S. Dep. 
Interior. Bur. Mines Bull. 393, 166S., 1936. (Washington, D.C.) Eingangs werden 
die thermodynamischen Grundlagen fiir die Berechnung der Schmelzwaérme aus 
den Daten der Gefrierpunktserniedrigung binarer Systeme erlautert und die Be- 
‘rechnungen am Beispiel der Ermittlung der Schmelzwarme des Ag aus Legierungen 
mit Zn bzw. Pb durchgefiihrt. Die Aktivitaétskoeffizienten sind nur in wenigen 
‘Fallen nichtwasseriger Lésungen bekannt. Verf. glaubt indessen, daf der Fehler 
‘unter Zugrundelegung idealer Lésungen mit dem Aktivitatskoeffizienten 1 gering 
fist. Es folgt dann eine ausfiihrliche Ubersicht tiber die zur Berechnung der 
‘Schmelzwirmen benutzten Messungen (817 Literaturangaben), ihre Auswertung 
unter Anfiihrung der Abweichungen und eine Kritik der Zuverlassigkeit. Eine 
tabellarische Zusammenstellung der Werte fiir die Fehler der betrachteten Ver- 
bindungen, ihrer Schmelzwarmen nach der Berechnung aus binaéren Systemen, aus 
Dampfdruckmessungen, direkten Bestimmungen unter Angabe des zuverlissigsten 
Wertes und der Schmelzentropie beschlieBt die Arbeit. *Weibke. 


K. K. Kelley. Beitrage zu Daten iiber die theoretische Metall- 
rgie. VI. Eine Revision der Entropie anorganischer Stoffe. 
1935. U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Bull. 394, 55S., 1936. (V. vgl. vorstehendes 
ef.) Seit der Zusammenstellung der Entropiedaten fiir die Elemente und fiir 
anorganische Verbindungen durch den Verf. sind fiir zahlreiche anorganische Stoffe 
die spezifischen Warmen bei tiefen Temperaturen bestimmt worden. Verf. hat 
eshalb eine Neuberechnung der Entropiewerte fiir Verbindungen von 51 Ele- 
menten nach den neuesten Literaturangaben (174 Zitate) vorgenommen, die im 
inzelnen kritisch erértert und tabellarisch wiedergegeben werden. Die Zusammen- 
stellung umfaft die spezifischen Warmen fiir Temperaturen von 10 bis 298,1° abs., 
ie Entropien bei 298,19 abs. mit Angabe der Berechnungsart und die als zuver- 
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lassigst erachteten Werte. In einem Anhang werden Werte fiir die Entropien 
einiger Ionen mitgeteilt und Beispiele fiir deren Gebrauch gegeben. *Weibke. 


W. J. de Haas et E. C. Wiersma. Sur les expériences de démagnéti- 
sation adiabatique de sels paramagnétiques. Comm. Leiden 
Suppl.-Nr. 81¢ to Nr. 241/252, 12S., 1936. [S.1708.] Fahlenbrach. 


André Guilbert. Sur l’expression élémentaire de l’énergie 
affectant une particula magnétique de trés petites dimen- 
sions dansunchamp magnétisant. C. R. 204, 1463—1465, 1937, Nr. 20. 
[S. 1708.] v. Harlem. 
W. T. David. The Temperature of Open Flames. Phil. Mag. (7) 23, 
251—256, 1937, Nr. 153. Vielfache Messungen der Temperaturverteilung lings der 
Achse von Bunsenflammen haben alle ergeben, daf} an der oberen Grenze des 
inneren Konus ein sehr betrachtlicher Temperaturgradient auftritt, und da} ober- 
halb davon die Temperatur merklich konstant bleibt, nach den Messungen von 
Griffiths und Awbery z. B. iiber eine Strecke bis zu 14inch; andererseits 
haben Strahlungsmessungen gezeigt, daf} die Strahlungsverluste in der kurzen 
Strecke des Temperaturabfalles recht gering sind und nur etwa 1° o der Ver- 
brennungswarme erreichen. Man kann daraus schliefien, dafi in diesem Bereich 
die Molekiile in einen stark angeregten Zustand tibergehen, und daf die Zone 
konstanter Temperatur einem Gebiet chemischen Gleichgewichts entspricht, das 
der Messung richtiger Temperaturen gitinstig ist. In einem Diagramm vergleicht 
Verf. die mit quantentheoretischen spezifischen Warmen errechneten Flammen- 
temperaturen mit den durch Platinwiderstandsthermometern und nach der Methode 
der Natriumlinienumkehr gemessenen Temperaturen. Danach wird die Maximal- 
temperatur in Luft-Kohlenoxyd-Gemischen bei etwa 38 °/o CO-Gehalt erreicht, und 
in diesem Konzentrationsgebiet stimmen alle Arten der Temperaturermittlung 
leidlich tiberein. Im iibrigen scheint die optische Methode allgemein um einige 
100° zu hohe Temperaturen vorzutéuschen. Nach bekannten Versuchen wird die 
Flammentemperatur durch Einfiihrung eines Platindrahtes betrichtlich erniedrigt, 
trotzdem sind die Angaben des Platinwiderstandsthermometers noch zu hoch, und Verf. 
nimmt an, dafS§ die von ihm postulierte Bildung energiereicher metastabiler Mole- 
kiile durch Rekombination am Pt-Draht diesen iiber die Flammentemperatur 
hinaus erhitzt, was besonders bei an CO zu armen oder zu reichen Mischungen 
der Fall sein soll. Justi. 


J. C. Daunt and K. Mendelssohn. Equilibrium Curve and Entropy 
Difference between the Supraconductive and the Normal 
State in Pb, Hg, Sn, Ta and Nb. Proc. Roy. Soc. London (A) 160, 127—136, 
1937, Nr.900. (Clarendon Lab. Oxford.) Die Schwellwertskurven, die im H, T- 
Diagramm den normalleitenden vom supraleitenden Zustand scheiden, wurden 
fir Pb, Hg, Sn, Ta und Nb durch Messungen der magnetischen Induktion, d. h. 
des Meissner-Ochsenfeld-Effektes, bestimmt. Die Entropiedifferenzen zwischen den 
beiden Zustinden wurden nach der Gorterschen Formel 4S=A-+H-dH/dT/4ad 
errechnet, worin A/d das Atomvolumen des betreffenden Stoffes und H den magne- 
tischen Schwellwert bedeutet. Es zeigte sich, daf} die Elektronenentropien des 
normalleitenden Pb und Hg betrichtlich héher sind, als sie Sommerfeld unter 
der Annahme abgeleitet hatte, dai die Anzahl der freien Elektronen gleich der 
Valenz ist. Ferner ergibt sich, dafS bei Ta und Nb nicht nur die Valenzelektronen, 
sondern auch die Elektronen der teilweise ungefiillten unteren Schale an der Aus- 
bildung des supraleitenden Zustandes teilhaben. Fiir Hg und Ta wurde die Diffe- 
renz der spezifischen Wiarmen in beiden Zusténden berechnet und anfgotraceds 
sie ist keineswegs eine lineare Funktion der Temperatur. Justi. 


eae * 
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Hermann Ulich, Carl Schwarz und Kurt Cruse. Wirmeténungen metall- 
urgischer Reaktionen. II. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10, 493—500, 1937, 
Nr.11. (Aachen.) Die Verff. rechnen die ,,wahrscheinlichsten Werte‘ (Bichowsk y- 
Rossini, Roth und Mitarbeiter) mit den modernsten Atomgewichten um und 
gleichen die Zahlen gelegentlich aus. Sie gebrauchen durchweg die thermodyna- 
mischen Vorzeichen (vom System entwickelte Wirme ——Q), ,,da sie weitaus 
sstarker verbreitet sind“. Auf die wertvolle, in sich geschlossene Zusammenstellung, 
die meist auf den neuesten Daten im Landolt-Bérnstein basiert, sei aus- 
idriicklich hingewiesen. Nur die beiden Bemerkungen bei a-Al,O; und FeO sind 
irrig. W. A. Roth. 


W. A. Roth und A. Bertram. Die L6sungswarmen von Chlor- und 
B romwasserstoff. ZS. f. Elektrochem. 43, 376—878, 1987, Nr.6. Bisher 
mahm man an, daf} die Lésungswarme von (HCl) und (HBr) eine lineare Funktion 


von \/m ist, so daf man die Lésungswarme bei unendlicher Verdiinnung sicher extra- 
polieren kann. Versuche bei 19° (meist mit Thermoelementen ausgefiihrt) zeigen, 


daf} die Verhiltnisse komplizierter sind. Die Formel Q = a—b-\/m gilt fiir (HCl) 
ur bis etwa 0,11_m, dann geht die Lésungswarme durch ein flaches Maximum und 
sinkt etwas ab, so dafi} Q) nicht, wie bisher angenommen, + 17,78 kcal ist, sondern 
mur 17,45 —17,50 (bei 20°). Bei (HBr) sinkt die Lésungswirme von m = 0,04 an 
stark ab; von Q = 20,0 kcal auf Q) = etwa + 16,0 kcal. Eine theoretische Erklarung 
kann bislang nicht gegeben werden; jedenfalls ist bei der Extrapolation auf unend- 
‘iche Verdiinnung Vorsicht am Platze. W. A. Roth. 


1 


Natalie Semenova. On the Lower Limit of Inflammation in Oxy- 
hydrogen Gas. Acta Physicochim. URSS. 6, 25—42, 1937, Nr.1. (Inst. Chem. 
Phys. Leningrad.) Durch eine spezielle Vorbehandlung der Innenfliche von Pyrex- 
tlasgefafien werden sehr niedrige und gut reproduzierbare Werte fiir die untere 
‘Ziindgrenze von H:-O:-Gemische erhalten (Gréfenordnung: einige 0,1 mm Hg). Bei 
GefafSdurchmessern von wenigstens 15cm zeigt sich die Beziehung p-d = const. 
-nnerhalb von 2,5 % erfiillt (p = kritischer Druck des Gemisches von bestimmter 
Zusammensetzung, d — Durchmesser); bei kleineren Durchmessern erhalt das 
Produkt einen etwas kleineren Wert (z. B. ist es fiir d = 6mm um 15 bis 25 % 
sleiner). Die von Semenoff (1930) theoretisch abgeleitete Beziehung 
oT = a-e”!®T gwischen dem kritischen Druck und der absoluten Temperatur wird 
=xperimentell bestatigt und H = 11000 cal gefunden. Zeise. 


.Khitrin. Application of the tube method forthe measurements 
»9f the normal speed of flame propagation in gases. Techn. Phys. 
JRSS. 4, 110—120, 1937, Nr.2. (Thermo-Techn. Inst. Moscow.) Auf eine ruhende 
latte wird der Verbrennungsvorgang eines Gasgemisches in einem Glasrohr auf- 
enommen. Vor der Platte rotiert eine Lochscheibe, wodurch die Geschwindigkeit 
Jer Fortpflanzung der Verbrennung und die Form der brennenden Flache bestimmt 
werden kann. Es zeigt sich, daB die Verbrennungsgeschwindigkeit im Rohr keine 
harakteristische Gréfe des Gemisches ist, sondern von dem Durchmesser der Linge 
ind Lage des Rohres (ob horizontal oder vertikal) und der Warmeableitung abhingt. 
“ur Geschwindigkeitsmessung wird nur der Verbrennungsverlauf herangezogen, bei 
em die Geschwindigkeit tiber eine Jangere Strecke konstant bleibt. Beim Vergleich 
er Verbrennungsgeschwindigkeit u = Q/S, Q = Volumen des in der Zeiteinheit 
rerbrennenden Gemisches, S — brennende Fliache, die nach den verschiedenen 
Methoden erhalten wird (Seifenblase-, Brenner- und Rohrmethode), sieht man, daf 
ie Verbrennungsgeschwindigkeit z. B. beim Benzolluftgemisch nur bei kleiner 
Xonzentration und geringem Durchmesser iibereinstimmt; fiir gréfSere Durchmesser 
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und stirkerer Konzentration liegen die Werte bei der Verbrennung im Rohr hoher. 
Beim CO-Luftgemisch stimmen die Werte besser iiberein. Seitz. 


P.de Pauw. Uber die Berechnung der Verbrennungstemperatur 
desrauchlosen Pulvers. ZS. f. d. ges. Schiefi- u. Sprengstoffw. 32, 121—123, 
1937, Nr.5. (Muiden, Holland.) Zur Berechnung der Verbrennungstemperatur eines 
Pulvers beliebiger Zusammensetzungen gilt folgende Formel: 7, = (T,,, — 2A n/100 
+ +n)100. 7, ist die Verbrennungstemperatur des Pulvers, 7, die der Grund- 
mischung und / eine charakteristische Gréfie des Zusatzes, die von der Temperatur 
T, abhangt. Fiir die Grundsubstanz Nitrocellulose ist die Verbrennungstemperatur 
in Abhangigkeit vom Stickstoffgehalt sowohl fiir reine Nitrocellulose wie auch fiir 
das Gemisch mit Nitroglycerin in Tabellenform angegeben. Ferner sind fiir zwélf 
Zusatzsubstanzen die j-Werte angegeben. Der Berechnung dieser Werte liegen die 
von Nernst und Woh! angegebenen spezifischen Warmen zugrunde. Seitz. 


Axel Lindblad. Einige Versuche tiber denzweiten Hauptsatz der 
Warmelehre. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 25, Nr. 15, 5S., 1937, Heft 3. 
(Stockholm.) Aus der Boltzmannschen Fassung des zweiten Hauptsatzes, dai 
die Natur von einem unwahrscheinlicheren Zustand einem wahrscheinlicheren zu- 
strebt, geht hervor, dafi mit der Méglichkeit, Molekiile oder Elektronen ausgezeich- — 
neter Geschwindigkeit auszusortieren, eine Abnahme der Entropie im Widerspruch — 
zu diesem Hauptsatz verbunden ware. Der Verf. stellt sich die Aufgabe, ein solches 
Energie héherer Qualitat erzeugendes Experiment auszufiihren, wie es sich Max- 
wel] mit seinen Damonen vorgestellt hatte. Er benutzt eine Art Eisen-Selen-Photo- 
zelle, die mit einem Spiegelgalvanometer verbunden ist. Die Photozelle befindet sich 
in einem absolut schwarzen Kasten, so daf} eine Auslésung von Elektronen durch 
Licht ausgeschlossen ist. Die normale Zimmertemperatur geniigt offenbar nicht, um 
Elektronen aus der Selenschicht freizumachen; trotzdem beobachtet man einen iiber 
Wochen verfolgten Dauerstrom entsprechend einer Spannung von 107 Volt. Der 
Strom, der iiber mehrere Wochen verfolgt wurde und nicht abnahm, kommt offenbar 
durch Aussortierung der Elektronen der gréften thermischen Geschwindigkeit inner- 
halb der Geschwindigkeitsverteilung zustande; andere Trockengleichrichter zeigten 
den beschriebenen Dauerstrom erst bei héheren Temperaturen. Justi. 


A. R. Ubbelechde. Thermodynamics and the velocity of irre- 
versible processes. Trans. Faraday Soc. 33, 599—606, 1937, Nr.5. (Davy 
Faraday Lab. Roy. Inst.) Es wird ein Verfahren vorgeschlagen, die Geschwindigkeit 
irreversibler Prozesse in einem System mit dessen thermodynamischen Funktionen 
zu verkniipfen. Falls man das kinetische Verhalten eines Systems durch die mittleren 
Schwankungen der thermodynamischen Variablen und ihrer Relaxationszeit dar- 
stellen kann, kann man Schliisse iiber das kinetische Verhalten des Systems mit 
weniger Angaben iiber dieses System ziehen, als wie wenn eine vollstandige stati- 
stische Analyse versucht wird. Verf. erlautert sein Verfahren, in dem er beispiels- 
weise das Ohmsche Gesetz, die Warmeleitungsgleichung, das Wiedemann- 
Franzsche Gesetz und die Gesetze der Diffusion und Viskositét ableitet. Aus 
diesen gelungenen Ableitungen schliefit Verf., dais die Geschwindigkeit irreversibler 
Vorgiinge mit den thermodynamischen Funktionen des Systems verkniipft werden 
kann, die man gewohnlich nur auf Gleichgewichtsprozesse anwendet. Justi 


W. F. Giauque and R. C. Arehibald. The Entropy of Water from th 
Third Law of Thermodynamics. The Dissociation Pressur 
and Calorimetric Heat of the Reaction Mg(OH), = MgO+ HO. 
The Heat Capacities of Mg(OH), and MgO from 20 to 300°K. Jour 
Amer, Chem. Soc. 59, 561—569, 1937, Nr.3. (Chem. Lab. Univ. California.) Die 
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spezifische Warme von Magnesiumoxyd wurde zwischen 20 und 300°, diejenige von 
Magnesiumhydroxyd zwischen 20 und 320° abs. gemessen; dabei zeigte es sich, daf 
bei tiefen Temperaturen die spezifische Warme des durch Zersetzung von Mo(OH), 
bei 300 bis 350°C entstandenen MgO betrichtlich gréfer ist als diejenige des aus 
dem geschmolzenen Oxyd gewonnenen kristallinen MgO. Der Dissoziationsdruck des 
Systems Mg(OH)2,—MgO wurde bei 463,1 und 485,0° abs. zu 1,991 und 5,439 intern. 
em Hg gemessen. Es wird auseinandergesetzt, dafi man das Dissoziationsgleich- 
zewicht erst von tieferen, dann von héheren Temperaturen her erreichen soll, in 
welchem Falle die Gleichheit der Drucke wahres Gleichgewicht verbiirgt. Geht man 
aumgekehrt vor, so kann durch Adsorption von Wasser ein falsches Gleichgewicht 
vorgetéuscht werden. Die Lésungswarme von 1 Mol Mg(OH), in 10500 cm? molarer 
Salzsdure wurde zu 26 763 cal bei 25°C bestimmt; entsprechend betrigt die Lésungs- 
warme von 1 Mol MgO in 10500cm? molarer Salzsdure + 1 Mol Wasser 36 498 cal 
dei 25°C. Danach betragt die Energie fiir die Dissoziation von 1 Mol Mg(OH), in 
gO und reines fliissiges H:O 4 Ho9g 40 = 9738 cal. Die angefiihrten Zahlenwerte 
vurden nun benutzt, um mit Hilfe des dritten Wiarmesatzes die molare Entropie 
yon gasférmigem Wasser bei 485,0, 463,1 und 298,1%abs. zu 49,11, 48,65 und 
45,10 cal/Mol- Grad zu berechnen. Die Ubereinstimmung dieser Zahlen mit den 
»sandenspektroskopisch berechneten Werten 49,10, 48,72 und 45,13 cal/Mol- Grad 
rildet eine ausgezeichnete Bestitigung fiir die Richtigkeit des Nernstschen 
Warmesatzes und der Ergebnisse der Quantenstatistik. Die freie Energie der Disso- 
‘iation von Mg(OH), ist Mg(OH), = MgO-+ H20 Gas = 9297 cal/Mol. Justi. 


William Hume-Rothery and Peter William Reynolds. The Accurate Deter- 
mination of the Freezing-points of Alloys, and a Study of 
Valency Effectsin Certain Alloys of Silver. Proc. Roy. Soc. London 
‘A) 160, 282—303, 1937, Nr. 901. (Roy. Soe.; Oxford.) Zur genauen Bestimmung der 
schmelzpunkte von Legierungen wird eine Methode entwickelt, mit der die Ab- 
<iihlungskurven mit Hilfe eines Thermoelementes aufgenommen werden. Fehler- 
uellen werden eingehend behandelt. Die Meigenauigkeit der Temperaturmessung 
vetriigt + 0,1 bis + 0,39C. Methoden zur Ermittlung der Zusammensetzung der 
°robe im Augenblick der Erstarrung werden mitgeteilt. Der Einfluf der Unter- 
<tihlung und der Verdampfung einer Komponente wird untersucht. Liquiduskurven 
‘er Ag-reichen Ag-Cd-, Ag-In-, Ag-Sn- und Ag-Sb-Legierungen werden unter- 
sucht. Barnick. 
N. D. Tomaschow. Die Destillation von Metallen im Vakuum. 
etallurgist (russ.: Metallurg) 11, 109—116, 1936, Nr.11. Verf. erértert die Grund- 
gen und die Vorteile der Trennung und Reinigung von Metallen durch Vakuum- 
estillation, das Verhalten verschiedener Metallpaare, die wesentlichen Gesichts- 
unkte fiir die Konstruktion der Destillationsapparate fiir diesen Zweck und die in 
er Literatur vorgeschlagenen Apparate. Mit einem vom Verf. konstruierten Apparat, 
er bis etwa 1000° verwendbar ist, kann Zn aus verschiedenen Metallen schon durch 
inmalige Destillation mit hohem Reinheitsgrad abdestilliert werden, nach zwei- 
aliger Destillation ist im Destillat spektroskopisch keine Verunreinigung mehr 
achzuweisen. Die Geschwindigkeit der Destillalion hangt im wesentlichen vom 
ruck (in den Versuchen 0,1 bis 0,0001 mm) ab. : *R.K. Miiller. 


elmut Ernst y. Steinwehr. Umwandlung a-f-Quarz. Naturwissensch. 25, 
, 1937, Nr. 22. Eine eingehende Untersuchung der a-S-Umwandlung des Quarzes 
urch gleichzeitige photographische Aufzeichnung der Anderungen von Tempe- 
atur, Doppelbrechung und Zirkularpolarisation ergab, dafi diese Umwandlung in 
ei Stufen erfolgt. Die Abstiainde der drei thermischen Haltepunkte U1, U2 und Us 
rn sich bei langsamer Temperaturanderung (< 1/30’) Grenzwerten von etwa 
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0,1° fiir U; bis U2 bzw. 0,7° fiir Uz bis Us. Bei den Punkten U; und Uz tritt eine 
verstarkte Abnahme, bei U; eine kaum merkliche Zunahme der Doppelbrechung 
auf. Die wihrend der ganzen Umwandlung bestehen bleibende Zirkularpolari- 
sation steigt bei allen drei Punkten unstetig an. Es gelingt, die Zustiinde zwischen 
den Haltepunkten aufrechtzuerhalten und in beliebiger Richtung zu verlassen. 
v. Steinwehr. 
L. Landau. The Theory of Phase Transitions. Nature 138, 840—841, 
1936, Nr. 3498. Die Existenz von Ubergangspunkten héherer Ordnung und von — 
Ubergangen infolge Einsetzens der Rotation von Molekiilen wird angezweifelt. 
Eine mathematische Behandlungsweise dieser Fragen und des Problems eines 
kontinuierlichen Uberganges zwischen fliissigem und kristallinem Zustand wird 
angedeutet, die auf der Einfiihrung einer Dichtefunktion beruht. Verf. gelangt auf 
diesem Wege zu der Folgerung, dafi nur zwei Arten von Ubergangspunkten (ge- 
nauer Ubergangskurven im p,7-Diagramm) existieren: Phaseniibergangspunkte 
und Curie-Punkte, und dafi letztere nur dann méglich sind, wenn beide Modi- 
fikationen verschiedene Symmetrien haben und die Symmetriegruppe der einen — 
Modifikation eine bestimmte Untergruppe der anderen ist. Wenn die Beziehung ~ 
zwischen beiden Gruppen nicht bestimmte Bedingungen erfiillt, ist keine Kurve — 
der Curie-Punkte in jener Ebene méglich; jedoch besteht dann noch die Méglich- 
keit eines kontinuierlichen Uberganges (ohne Energiesprung) in einem einzelnen 
Punkte der p, T-Ebene, in dem alle beteiligten Phasen identisch werden. Zu dieser 
Klasse gehért auch der Ubergang kristallin-fliissig, so daf hiernach fiir den Schmelz- 
vorgang keine Curie-Kurve existieren kann. Zeise. 


I. Je. Kontorowitsch und §. 8. Bokstein. Einfluf der Austenitkorn- 
abmessungenaufdiemechanischen Higenschaftenvon Stahl, 
Metallurgist [russ.: Metallurg] 12, 70—78, 1937, Nr.1. [S.1628.] *Hochstein. 


W. A. Bobrow. Intermetallische Verbindungen und Phasen 
wechselnder Zusammensetzunginultraleichten Bimetallen. 
Ann. Secteur Analyse phys.-chim. (russ.: Iswestija Ssektora fisico-chimitscheskogo 
Analisa) 9, 99—127, 1936. Die Bedingungen der Herstellung von Bimetall aus 
Elektron und Al nach der Gief- und Walzmethode werden besprochen und die 
Natur und Eigenschaften der intermetallischen Verbindungen (Al;Mg,) und der 
Phasen von wechselnder Zusammensetzung, die die Haftfestigkeit der beiden 
Metalle aneinander bedingen, untersucht. Versuche ergaben, dafi das erste heife 
Walzen bei méglichst niedriger Temperatur, die eine plastische Deformierung 
gerade noch zula®t, ausgefiihrt werden soll und dabei die Gewinnung von minimal 
dicken Schichten angestrebt werden soll; das Zwischentempern und Erwarmen 
mui méglichst vermieden werden; das Walzen mu} nur im vorgewarmten Zustand 
erfolgen; die Hauptlegierung (Elektron) mufi minimale Mengen an solchen Ele- 
menten enthalten, die mit Al feste Losungen bilden. *y. Finer. 


W. N. Swetschnikow und W. N. Gridnéw. Polymorpkhe Umwandlungen 
von Eisenin Eisen-Zinklegierungen. Metallurgist (russ.: Metallurg) 
12, 35—39, 1937, Nr.1. Herstellung von zehn Fe-Legierungen mit Zn-Gehalten 
zwischen 4 bis 25°%/o auf dem Wege der Sinterung aus Armcoeisen. Untersuchung 
des Gefiiges der Legierungen nach verschiedenen Warmbehandlungen. Dilato 
metrische Untersuchung der Legierungen mittels des Chevenard-Dilatometers und 
photographische Aufnahmen der Kurven. Versuche der Oberflichenanreicherung 
von Armcoeisen an Zn auf dem Wege der Diffusion und Gefiigeuntersuchung de1 
an Zn angereicherten Schicht. Réntgenographische Analyse zweier Legierungen 
mit 22 °/o und 25 °%/o Zn nach verschiedener Warmebehandlung und Feststellung de 
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tinflusses von Zn auf den Parameter von Fe. Fe-Zn-Legierungen gehéren zu den 
ystemen mit eingeschniirtem y-Feld. Eine Erhéhung der y2a-Umwandlungs- 
emperatur bei einer Erwarmungsgeschwindigkeit von 10°/min von 8° im Mittel 
ritt mit je 1°/o Zn ein. In Legierungen mit Zn-Gehalten iiber 15,5 bis 17 °/o ist die 
-Phase verschwunden. Die Léslichkeit von Zn im a-Fe wird von Temperaturen 
wischen 770° bis Raumtemperatur fortlaufend verringert, wobei die Zn-Léslichkeit 
n der a-Phase bei Raumtemperatur ungefahr 16 bis 18 % betragt. Aufstellung eines 
‘ustandsdiagramms auf Grund der Angaben von Vegesack, Raydt, Tam- 
1ann, Ogawa und Murakami sowie der eigenen Untersuchungen. 
*Hochstein. 
Valter Tofaute und Karl Linden. Die Umwandlungimfesten Zustande 
ei Manganstahlen mit Gehalten bis 1,2%% C und 17% Mn. Arch. 
d. Eisenhiittenw. 10, 515—524, 1937, Nr. 11. (Essen, Duisburg-Huckingen.) Nach 
-iteraturangaben werden isotherme Schnitte des ternéren Systems Fe—Mn—C ent- 
-ickelt. Es ergibt sich, da im Temperaturbereich von 400 bis 700° schon bei 
iedrigem Mn-Gehalt in den heterogenen Riumen eine Mn-arme a-Phase mit einer 
n-reichen y-Phase im Gleichgewicht ist und eine Lésung von Mn in Fe;C auf- 
‘itt. Mittels Bestimmung der magnetischen Sattigung, der thermischen Ausdehnung 
nd des elektrischen Widerstandes wird das Gebiet der Umwandlungen im festen 
sustand fiir Fe-Mn-Legierungen festgelegt. Der Einflufi des C auf die Umwand- 
ngen wird untersucht. Fiir Legierungen mit 0,12, 0,32 und 0,8°/0C und 2,4 bis 
4/7 Mn werden die mechanischen Eigenschaften in Abhingigkeit von der AnlaB- 
ehandlung bestimmt. Die Festigkeit steigt mit zunehmendem Mn-Gehalt linear 
a. Dieser Anstieg ist bei niedrigen und mittleren C-Gehalten gréfier als bei 
jheren. Barnick. 


anz Wever und Heinrich Hinsel Zur Umwandlungskinetik des 
ustenits. VI. Der Austenitzerfall bei den Kohlenstoff- 
taihlen. I. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 19, 47—56, 1937, 
‘ef.3 (Abh. 318). Die Umwandlungsisothermen eines reinen C-Stahles (1,16% C, 
10 % Si, 0,14 % Mn) werden mit Hilfe einer magnetischen Waage bestimmt. Der 
nflu§ der Ausgangstemperatur auf den Umwandlungsablauf wird untersucht. Fiir 
‘e Umwandlung zwischen Perlit- und Martensitpunkt wird ein gleiches Zeitgesetz 
ner das gesamte Temperaturgebiet beobachtet. Die Umwandlungsgeschwindigkeit 
~ bei etwa 550° am gréften. Sekundirzementit begiinstigt die Carbidausscheidung 
ad erhéht die Umwandlungsgeschwindigkeit. Der zeitliche Ablauf der Martensit- 
idung wird bis zu Temperaturen von etwa 30° unterhalb des Martensitpunktes 
‘tfolgt und die Umwandlungsgeschwindigkeit wird gemessen. Bei den iiblichen 
oschreckungen tritt stets eine Unterkiihlung des Martensitpunktes ein. Barnick. 


Fedoritenko and M. Ruhemann. Equilibrium diagrams of helium- 
itrogen mixtures. Techn. Phys. USSR. 4, 36—43, 1937, Nr.1. (Ukrain. 
iys.-techn. Inst. Kkarkov.) Als Vorbereitung fiir die Gewinnung von He aus Erd- 
haben die Verff. die Gleichgewichtsdiagramme von He-N.-Mischungen unter- 
eht. Andere Beimengungen des He, wie CH,, kondensieren schon bei héheren 
smperaturen; es kommt daher hauptsichlich darauf an, die Lésung gréferer 
ngen des He in fliissigem Ne zu vermeiden. Nach einer statischen und einer 
mamischen Methode wurden die p,x-Diagramme fiir die He-N,-Mischungen bei 
and 150 Atm. und den Temperaturen 64, 78, 90 und 108° abs. gemessen. Fiir 4 und 
‘Atm. Druck wurden 7’, #-Kurven konstruiert. Aus den T, «#-Diagrammen wurde 
. Enthalpie bei 4 und 20 Atm. in Abhangigkeit vom Mischungsverhiltnis be- 
thnet. Justi. 


‘ 
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R. W. Merzlin und W. F. Usst-Katsehkinzew. Homogenisierung einiger 
wasseriger Aminosysteme mit oberer kritischer Ent-) 
mischungstemperatur durch Amine, Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem, 
[russ.: Chimitscheski Shurnal (A) Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68), 904—923, 1935. 
Es wurde die Homogenisierungsfahigkeit von Aminen in den Systemen Wasser-Anilin- 
Piperidin, Wasser-Anilin-Pyridin, Wasser-Anilin-Benzylamin, Wasser-Phenylhydrazin- 
Piperidin, Wasser-Phenylhydrazin-Pyridin, Wasser-Phenylhydrazin-Benzylamin und 
Wasser-Phenylhydrazin-Anilin untersucht und die Beziehung dieser Eigenschaft zu 
anderen physikalischen EHigenschaften ermiltelt. Beim Vergleich der Homo- 
genisierungsfahigkeit kénnen die Amine in folgender Reihe angeordnet werden: 
Piperidin > Pyridin > Benzylamin > Phenylhydrazin. Am starksten wirkt somit 
das Piperidin. Es zeigte sich jedoch, dai mit Temperaturerhéhung die quantitative 
Beziehung nicht bestehen bleibt, da beginnend mit 40 bis 56° die Homogenisierungs- 
fahigkeit des Pyridins und des Benzylamins ansteigt, wihirend die des Piperidins © 
abfallt. Weiter zeigte sich, dafi direkte Beziehungen zu anderen physikalischen 
Kigenschaften (Dipolmoment, Dielektrizitiitskonstante, Dissoziationskonstante) nicht 
bestehen. Auf Grund der Versuchsergebnisse kommen Verff. zum Schlu®B, dafi bei 
der Homogenisierung der Systeme Anilin-Wasser durch eine Reihe von Aminen fiir 
dieses System eine untere kritische Temperatur bestehen mu®B. Es ist daher auch 
wahrscheinlich, dafi auch fiir nicht schichtenbildende wasserige Aminsysteme eine 
untere kritische Temperatur, die sehr hoch liegen muf}, bestehen kann. *Klever. 


K. F. Niessen. Zur Theorie der Brownschen Bewegung eines 
kritisch gedampften Galvanometers. Physica 3, 841—854, 1936, 
Nr. 8. Der Ausschlag wu eines kritisch gedémpften Galvanometers fiihrt im Laufe der 
Zeit wegen der spontanen Stromschwankungen im Galvanometerkreis unregel- 
mifige Veranderungen aus. Macht man eine Serie von Versuchen, in denen man 
immer vom gleichen Anfangswert uw) ausgeht und die Bedingung %) = 0 erfiillt ist, 
und bildet fiir jedes t den Mittelwert von wu? iiber alle Einzelversuche, dann ergibt 
sich das so gewonnene uw? als Funktion von ¢ und w%. Zur theoretischen Herleitung 
dieser Funktionsbeziehung wird eine von Ornstein angegebene Methode beniitzt. 
Es zeigt sich, dai w2 (t) fir ein bestimmtes t = ¢* und geniigend grofes up ein 
Minimum hat. ¢* hangt in einfacher Weise von den elektrischen Konstanten des 
Galvanometers und des Stromkreises, von w% und von k 7’ ab, so dafi sich durch die 
experimentelle Bestimmung von ¢* auf einem neuen Wege die Boltzmannsche 
Konstante k ermitteln lassen miifte. Firth 


G. Borelius.s Bemerkungen zu den Gesetzmafiigkeiten der 
metallischen Warmeleitung. Ann. d. Phys. (5) 29, 251—255, 1937, Nr. 3/4 
(Tekn. Hégskolans Fys. Inst. Stockholm.) Zum Problem der Mitwirkung einer Gitter- 
leitung beim Warmetransport in Metallen werden, ausgehend von neueren Arbeiten 
iiber reine Metalle, sehr verdiinnte Legierungen sowie Mischkristalle hoéherer 
Konzentration bei tiefen Temperaturen, tiber das von Griineisen und Goens 
gefundene Gesetz der isothermen Geraden Betrachtungen angestellt. Es wird daraut 
hingewiesen, daf es moglich ist, die Gitterleitung reiner Metalle auf dem Umweg 
iiber die Legierungen durch direkte Messungen zu bestimmen. Barnic 


Chauncey Starr. Thermal Diffusivity of Nickel. Phys. Rev. (2) 51 
376—377, 19387, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die Temperatur- 
leitfihigkeit von Nickel wird gemessen, indem die Temperatur an einem Ende eines 
Nickeldrahtes nach einer Sinusfunktion geandert und das Amplitudendekrement de: 
in dem Draht sich fortpflanzenden Wirmewellen gemessen wurde. Der unbekannte 
Kinflu®8 der auferen Wiarmeleitung kann eliminiert werden durch Messungen mit 
zwei verschiedenen Perioden. Es ergab sich ftir die Temperaturleitfahigkeit be 
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25°C der Wert 0,15885 cm?/sec. Hieraus ergibt sich eine Wiarmeleitfahigkeit von 
9,618 Watt/em °C. Fiirth. 


K.-H. Riewe und R. Rompe. Uber die Warmeleitung von Gasen bei 
hohen Temperaturen. I. ZS. f. Phys. 105, 478—486, 1937, Nr.7/8. (Studien- 
ses. f. elektr. Beleuchtung Osram-Konz. Berlin.) In einem Temperaturgefille wichst 
nit der Gréfie der geniigend hohen Temperatur auch die Wahrscheinlichkeit der 
Dissoziation (oder lonisation) des vorhandenen Gases. Die dissoziierten (oder 
onisierten) Partikel diffundieren das Konzentrationsgefille, d. h. das Temperatur- 
sefaille abwarts und transportieren je ihre Dissoziations- (bezw. Ionisations-) Energie. 
Dieser Energietransport lait sich auf Grund der Transportgleichung der Diffusions- 
theorie \berechnen. Es ergibt sich fiir die Energieleitfahigkeit o ein Maximum, 
Jessen Lage vom Druck und vom betrachteten Prozef} abhingt und dessen Gréfe bis 
zum 100fachen des Transportes kinetischer Energie betrigt. Berechnet wird die 
Warmeleitung fiir die Dissoziationen von O, und H» sowie fiir die Ionisationen von 
d, He, Na und Hg. Im folgenden seien die Werte fiir Wasserstoff gegeben: 


PUCK te os Be? ‘ 1 10 10? 10° 1025 Tore 
Neer nto Onax etwa 0,25 0,2 0,15 0,1 0,08 Watt/em - Grad 
bei etwa 4 5 6 8 10 -103 °K 


Snax etwa 0,7 0,5 0,41 0,36 0,3 Watt/em- Grad 
bei etwa 10 12 14 16,5 20 -103 °K 

Jie Werte fiir die Dissoziationen sind deshalb sehr unsicher, weil sie ohne Beriick- 
ichtigung von Kernschwingung und Rotation berechnet wurden, was aber in einer 
piteren Arbeit geschehen wird. Riewe. 


nisation | 


Hubert Stolle. Der Anteil der verschiedenen Warmeiibergangs- 
_rten an der gesamten Warmeitibertragung. ZS. d. Dampfkessel- 
inters.-Ges, 62, 39—43, 1937, Nr.5. (Dornbirn.) An zwei Beispielen wird gezeigt, 
vyelche Warmemengen durch Strahlung und durch Konvektion transportiert werden. 
n einem Hisenrohr, das von Rauchgas von 400°C durchstrémt wird, betragt bei 
iner Gasgeschwindigkeit von 10 m/sec die Wandtemperatur 249° C, der Strahlungs- 
nteil innen 32%, aufen 62%. Mit wachsender Gasgeschwindigkeit nimmt im 
‘ohr.der Konvektionsanteil asymptotisch auf 85 % zu, aufen nimmt er nur wenig 
. — Fiir dieses und auch das zweite, sehr komplizierte Beispiel eines Dampfkessels 
verden iibersichtliche Schaubilder gezeichnet. Riewe. 


4. Aufbau der Materie 


eonard B. Loeb, A. F. Kip and A. W. Einarsson. Further Studies of the 
sim Wilson Condensation on Charged Carriers Using 
“arious Liquids, Phys. Rev. (2) 51, 142—143, 1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) (Univ. Cal.) Verff. untersuchen die Kondensationsverhiltnisse in Wilson- 
ammern, die statt Wasserdampf Dampfe von Aceton, Anilin, Chlorbenzol, Toluol 
nd Gemischen von Wasser mit Essigsiure und Salzsiure enthalten. Frinz. 


dolf Trost. Uber Zihlrohre mit Dampfzusatz. ZS. f. Phys. 105, 399 
-444, 1937, Nr.7/8; auch Diss. Stuttgart. (Phys. Inst. T. H. Stuttgart.) An Auf- 
men mit dem Kathodenstrahl-Oszillograph wird gezeigt, daf} bei den bisher 
lichen Zihlrohren (bei Luft- oder Argonfiillung) die Entladung aus sehr vielen 
inzelentladungen besteht. Durch Dampfzusatz wird erreicht, daf die Entladung in 
‘nem einzigen Entladungsstof erfolgt. — Die allgemeinen Eigenschaften dieser 
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Zahlrohre mit Dampfzusatz werden eingehend experimentell und theoretisch unter-_ 
sucht, insbesondere die Unabhangigkeit des Konstanzbereiches vom Ableitwider- 
stand, weiterhin die entscheidende Verbesserung des Zihlrohrauflésungsvermégens, 
des Auflésungsvermégens fiir zufallige Koinzidenzen und der Ansprechwahrschein- 
lichkeit. — Es ergibt sich, daf} die Eigenschaften des Einzelimpulses (Einsatz- 
spannung, Impulsgréfe, zeitlicher Entladungsverlauf) praktisch nur von der Fiillung 
und den Elektrodendimensionen, dagegen nicht vom Material und der Beschaffenheit 
der Elektroden abhiangen, daf} dagegen Gréfe und Giite des Konstanzbereiches sehr 
stark durch das Auftreten von Spontanentladungen vom Kathodenmaterial ab- 
hangen, — Die verschiedensten Dimpfe werden auf ihre Brauchbarkeit fiir Zahl- 
rohrfiillungen untersucht. Es werden Hinweise fiir den Bau von Zahlrohren ge- 
geben; der Temperatureffekt und seine Ursache werden kurz behandelt. Trost. 


Z. Bay, G. Papp und Z. Szepesi. Uber die Streuung von y-Strahlen. 
Naturwissensch. 25, 366, 1937, Nr. 23. (Vereinigte Gliihl. u. Elektricitaéts-AG. Buda-— 
pest.) Zur Streuung von y-Strahlen werden in Kreisen angeordnete diinne Metall- 
schichten verwendet; die Ra-C-y-Strahlenquelle und das Zahlrohr bilden die End- 
punkte einer Sehne dieser Kreise. Es werden dann alle Strahlen und nur diejenigen, © 
die unter gleichem Winkel gestreut werden, das Zihlrohr erreichen (Gleichheit der 
Peripheriewinkel). Die Ergebnisse aus den Messungen stimmen recht gut mit den 
aus der Formel von Klein-Nishina erhaltenen Werten itiberein. Juilfs. 


J. Halpern and 0. C. Simpson. A Sensitive Beta-Ray Counter. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 8, 172, 1937, Nr.5. (Res. Lab. Molec. Phys. Carnegie Inst. 
Technol. Pittsourgh, Penn.) Es wird ein Zahlrohr mit 0,05 mm dicker Kupferwandung 
beschrieben, das wegen eingelassener Rippen ohne Zerstorungsgefahr auf Vakuum 
gebracht werden kann. Juilfs. 


H. Tatel. Analysis of the Linear Amplifier. Phys. Rev. (2) 51, 146, 
1937, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Ein zu Ziahlungen von 
a-Teilechen benutzter Verstarker wird untersucht. Das Verhiltnis der Signalstarke 


zum vorhandenen Gerdusch betrug 4,46- 10! JN - (R/T)'!2, worin N die Ionenzah] und 
‘R der Eingangswiderstand ist. Eine Ionisationskammer, deren Teile leicht abzu- 
nehmen und in Salpetersdéure abgespiilt werden konnten, lief} den konstanten Hinter: 
grund unter fiinf a-Teilchen pro 100 cm? Messing und pro Stunde sinken. Riewe 


G. Failla. An Ionization Chamber for Neutron Measurements 
in Biological Experiments. ‘Phys. Rev. (2) 50, 1098, 1936, Nr. 11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S.1727.] Rajewsky 


J. R. Dunning and H. L. Anderson. High Frequency Filament Supply 
for Ion Sources. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 158—159, 1937, Nr.5. (Pupim 
Phys. Lab, Columbia Univ. N. Y.) Mit Gleichstrom betriebene, im Magnetfeld be- 
findliche Gliihdrahte werden durch die magnetischen Krafte gespannt und in andere 
Lage gebracht. Bei mit Wechselstrom betriebenen Gliihdrahten muf man, um allen 
Schwierigkeiten (z. B. mechanischen Schwingungen des Gliihdrahtes) aus dem Wege 
zu gehen, hohe Frequenzen nehmen. Verf. beschreibt in den Einzelheiten die von 
ihm unter Verwendung von Hochfrequenz (50 bis 200 Kilohertz) ausgearbeitete 
Methodik, die fiir die Gliihdrahtheizung der lIonenquelle des Cyelotrons der 
Columbia-Universitat verwendet wird. Kollath. 


F. T. Carson. A microburette for testing the absorptiveness ol 
thin paper. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 41—45, 1937, Nr. 1 (RP. 959). Dede. 


H. Sehiiler und H. Korsehing. Uber die Veranderlichkeitder magne; 
tischen Momente der Atomkerne beim Einbau von Teilchen- 
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paaren. ZS. f. Phys. 105, 495—500, 1937, Nr. 7/8. (Inst. f. Sonnenphys., Astrophys. 
Obs. Potsdam.) Die Verff. zeigten in einer friiheren Arbeit (ZS. f. Phys. 105, 168, 
1937), dafi fiir die Anderung der magnetischen Momente « der beiden Isotope von 
‘Cu, Re und Tl eine Beziehung der Form 4 u/« = A M/M (M = Masse) existiert, 
wobei die Werte der mechanischen Momente und die absolute Gréfie der magne- 
tischen Momente unwesentlich sind. Auf Grund dieser Tatsachen bilden nun die 
Verif. Verhaltnisse von magnetischen Momenten nach folgenden Gesichtspunkten: 
Es werden Atomkerne mit ungerader Massenzahl verglichen, die sich um Paare 
gleicher Teilchen unterscheiden, wobei eine Anderung des mechanischen 
Moments unberiticksichtigt bleibt; ferner wird das Verhaltnis stets so gebildet, daf 
es kleiner als Eins ist. Ergebnisse: Beim Einbau von einem Neutronenpaar 
sruppieren sich die Verhaltnisse der magnetischen Momente um ganz bestimmte 
Werte. Beim Einbau von zwei Teilchenpaaren (Protonen- plus Neutronenpaar) 
treten Gruppen an den gleichen Stellen auf. Der Einbau von drei Teilchenpaaren 
ein Protonenpaar plus zwei Neutronenpaare) liefert aufer den gleichen Gruppen- 
erten noch einige andere Verhaltniswerte; zwischen den Werten der einzelnen 
Gruppen gelten gewisse Beziehungen. Ob die gefundenen Gruppen bzw. Verhiltnis- 
erte von primarer oder erst sekundarer Bedeutung fiir das Verstandnis des Kern- 
aufbaues sind, glauben die Verff. erst nach weiteren Untersuchungen entscheiden 
u kénnen, da es sich hierbei um einen bisher noch unbeschrittenen Weg handelt. 
H, Gollnow. 
. Volz. Uber die GréfRe der Kernkriafte. ZS. f. Phys. 105, 5387—552, 
1937, Nr.9/10. (Inst. f. theor. Phys. Univ. Leipzig.) Verf. untersucht die Frage, 
vie weit die Annahme, dafi zwischen gleichen und ungleichen Teilchen gleiche 
Arafte herrschen, die als Summe yon Majorana-, Heisenberg-, Bartlett- und Wigner- 
raft darstellbar sind, mit dem Verlauf der Massendefekte der schweren Kerne 
vereinbar ist. Allgemeine Annahmen qualitativen Charakters (z. B. die, dafi es zu 
xeinem Kern ein nur aus Neutronen bestehendes Isobar — ,,Neutronensee* — geben 
oll, welches ebenso stabil oder noch stabiler als der tatsachlich existierende Kern 
st) schranken die Méglichkeiten der Kombinationen der vier Krafte so weit ~ 
sin, dafs man zum mindesten naherungsweise die Gleichungen M+2H = 0 und 
W+B = 0 (in ersichtlicher Abkiirzung) als giiltig ansehen kann. Diese 
attigungsbedingungen* bewirken das Verschwinden der nichtsattigenden Inte- 
rale der potentiellen Energie. Legt man ferner tiber das Verhialtnis der Koeffi- 
lienten die aus Streumessungen und aus dem Massendefekt des Deuterons sich 
irgebenden Tatsachen zugrunde, so lassen sich die vier Krafte einzeln bestimmen. 
t Henneberg. 
. Buler. Uber die Art der Wechselwirkung in den schweren 
.tomkernen. ZS. f. Phys. 105, 5583—575, 1937, Nr. 9/10. (Inst. f. theor. Phys. 
‘niv. Leipzig.) Eine wesentliche Frage tiber den Aufbau schwerer Kerne ist die, 
b hier die Protonen und Neutronen als sich unabhangig voneinander in einem 
sittleren Potentialfeld bewegend oder aber als zu a-Teilchen zusammengesetzt 
ufgefafit werden miissen. Die Dichteverteilung der einzelnen Teilechen wird be- 
sits von der Methode von Thomas-Fermi geliefert; zur Entscheidung, ob 
‘Teilchen vorliegen, miissen die Dichteschwankungen beriicksichtigt werden. Verf. 
‘eibt daher das bisher verwendete Hartreesche Verfahren um eine Naherung 
eiter. Es zeigt sich, daf} dieses nur eine schlechte Naherung bei schweren Atom- 
ernen ergibt, wihrend die vom Verf. berechneten mittleren Massendefekte 
jesentlich naher an den empirischen liegen. Die Ergebnisse des Verf, sprechen 
gunsten des jetzt angenommenen Bildes einer Neutronen-Protonen-Fliissigkeit im 
rn; denn die Bildung von a-Teilchen in schweren Kernen wiirde nur bei Dichten 
treten, die wesentlich kleiner als die tatsaéchlich vorkommenden sind. Henneberg. 
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S. Fligge. Die Massendefekte der leichtesten Atomkerne auf 
GrundderneuenAnnahmenitber die Krafte. ZS. f. Phys. 105, 522 — 
— 536, 1937, Nr. 9/10. (Inst. f. theor. Phys. Univ. Leipzig.) Verf. berechnet unter der 
Annahme gleicher Krafte zwischen gleichen und ungleichen Kernteilchen die 
Massendefekte von H?, H*, He® und He* nach dem Variationsverfahren. Das 
Wechselwirkungspotential wird als eine Summe von Gliedern, die den Kriiften 
nach Majorana, Wigner, Heisenberg und Bartlett entsprechen, an- 
gesetzt, wobei die relativen Werte der Koeffizienten dieser Glieder durch die Ab- 
sattigung der schweren Kerne, durch die Tatsache, daf} es keine ,,Neutronenseen“ 
gibt, und durch das aus Streuung und Massendefekt des Deuterons folgende Ver- 
haltnis von *S- zur *S-Kraft bestimmt werden. Als raéumliche Verteilung aller 
Potentialfunktionen werden Gaufische Kurven von gleicher Reichweite ange- 
nommen. Die Berechnungen ergeben eine geringe Verbesserung der Uberein-— 
stimmung zwischen den aus dem Zweikérperproblem bekannten und den zur Er- 
klirung der Massendefekte notwendigen Krafte. Das bisher nicht beobachtete — 
Wasserstoffisotop H* wurde nach der Hartreeschen Naherung untersucht und — 
als instabil (und zwar gegen spontane Abspaltung eines Neutrons) gefunden. 
Henneberg. 
Friederike Viehfeger. Untersuchungen zur Frage der Umladung 
von Alpha-Teilchen in Helium. Wiener Anz, 1937, S.56, Nr.8. (Inst.7 
Radiumforsch.) Es wurden die Umladungserscheinungen von a-Strahlen von 
1,08-10®em/see Geschwindigkeit in Helium und Luft beobachtet. Es wurde ge- 
funden, dai die mittlere freie Weglange fiir Verlust eines Elektrons fiir Helium 
11,3 mal grofier ist als in Luft und dai bei dieser Geschwindigkeit das Verhaltnis 
der freien Weglangen fiir Einfangen und Verlust eines Elektrons nicht sehr ver- 
schieden ist von dem Wert, den es in Luft und Glimmer hat. (Zusammenfassung 
d. Verf.) - Dede. 


R. G. Herb, D. W. Kerst and J. L. MeKibben. Gamma-Rays from Light 
Elements Due to Proton Bombardment. Phys. Rev. (2) 51, 691—698, 
1937, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Madison, Wisc.) Mit einem unter hohem Druck in 
einem Stahltank arbeitenden elektrostatischen Generator, der Spannungen bis zu 
2,2 -10° Volt lieferte, haben die Verff. Protonen beschleunigt, eine Reihe von Ele- 
menten damit beschossen und nach emittierter y-Strahlung gesucht. Sechs der unter- 
suchten Elemente (Li, Be, B, F, Na, Al) gaben y-Strahlen gentigender Intensitat, um 
die Ausbeute als Funktion der Protonenenergie, angefangen vom Minimumpotential 
des Generators, zu bestimmen. Dazu wurden diinne und dicke Schichten benutzt. 
Diese sechs Elemente zeigen deutliche Resonanzstellen, zum Teil schmal und schari 
(s), zum Teil breit und verwaschen (b). Sie liegen im einzelnen wie folgt: 1. Li: 
440 (s) und 1000 (b) kV; 2. Be: 990 (b) kV; 3. B: 820 (b) kV; 4. F: 328 (s), 892 (s) 
942 (s),-1400 (s), 1760 (s) und 650 (b) kV; 5. Na: 1250 (b) kV; 6. Al: 1370 (s 
750 (b), 990 (b), 1160 (b), 1620 (b) und 1850 (b) kV. F gibt die gréBte Ausbeute; 
doch wurden die Intensitiaten nicht absolut gemessen, zumal die Harte der y-Strahlen 
unbestimmt blieb. Die anderen untersuchten Elemente gaben nur geringe An- 
zeichen einer y-Strahlung, die wahrscheinlich von Verunreinigungen herrtihrt. Weiss 


Hiroo Aoki. Excitation of Gamma-rays by Fast Neutrons. Proe 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 369—885, 1937, Nr. 4. (Phys. Inst. Univ. Osaka.) (Vgl 
Kikuchi, Aoki und Husimi, diese Ber. 17, 1554, 1936.) Bestimmt wurden 
die relativen Wirkungsquerschnitte von 41 Elementen (zwischen H und Bi) fiir die 
y-Strahlenerregung durch Neutronen [2,4- 10° e-V von ?H (350 kV) + 7H (?H20)] mi 
Zahlrohren (1,5 mm Pb, 1,1 g BsO3/em2). Die relative y-Strahlenausbeute steigt vol 
praktisch 0 (bei 1H bis C und O) einigermafen gleichmifig an bis zu Ag, bleib 
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dann einigermafien gleich bis etwa Tl und fallt dann bei Pb und Bi stark ab. Nach 
dem Koinzidenzverfahren wurde die y-Strahlenenergie mit zwei diinnwandigen 
Zihlrohren bei elf Elementen (von Mg bis Hg) bestimmt, ihr Héchstwert betrug 
etwa 2,0-10°e-V; die Absorptionskurven der Sekundiarelektronen fielen bei den 
verschiedenen Elementen etwas verschieden aus. Diese y-Strahlen werden als eine 
durch die Neutronen erregte Kernphosphoreszenzstrahlung angesehen. Zum Schluf 
werden die Wirkungsquerschnitte fiir die y-Strahlenerregung mit denjenigen fiir 
die Neutronenabsorption und fiir die Bildung langsamer Neutronen beim Neutronen- 
durchgang verglichen. Swinne. 


L. H. Gray. The Rate of Emission of y-Ray Energy by Radium B 
and Radium C,and by Thorium B and Thorium C”. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 159, 263283, 1937, Nr. 897. (Roy. Coll. Mount Vernon Hospital.) Die 
trahlung eines Radiumemanationpraparates im Innern eines grofen Aluminium- 
oloeks (40 em Durchmesser, 60 em Hohe) wurde in Entfernungen von 2 bis zu 
60cm mit kleinen Aluminiumkammern gemessen. Die y-Strahlung wurde bis auf 
_°%/o in dem Aluminiumblock absorbiert. Unter Benutzung der Erfahrungstatsachen 
iber die Abhangigkeit der Ionisation in kleinen Kammern von der Atomnummer 
les Kammermaterials war es méglich, direkt die totale Ionisation zu bestimmen, 
he in Luft bei vollstindiger Absorption der y-Strahlen entstehen wiirde. Ent- 
prechende Untersuchungen wurden mit einem Mesothoriumpraparat vorgenommen. 
Die Ergebnisse waren fiir Ra(B-+C)...N = 1,90-10' Tonen/g/sec, fiir 
Ph (B+ C’”)...N = 1,88 - 10% Ionen/g/sec. Setzt man deh mittleren Energieverlust 
ler Sekundiirelektronen pro lonenpaar zu 33 Volt/lonenpaar an, so wird der Gesamt- 
»etrag der y-Strahlenergie bei Ra (B+ C) 8,75 cal/g/sec, bei Th (B +C”) 87 cal'g/sec. 
er Verlauf der Absorptionskurve von ThC” hat den erwarteten Verlauf. Aus dem 
7erlauf der Absorptionskurve von Ra (B + C) scheint unzweideutig hervorzugehen, 
‘as der relative Anteil harter Strahlung in dem Spektrum merklich gréfier ist, als 
ryvon Ellis und Aston geschatzt wurde. Nach einer frither gegebenen Theorie 
‘er Ionisation in kleinen Kammern [L. H. Gray, Proc. Roy. Soc. London (A) 
56, 578, 1936] kann die y-Strahlenenergie eines radioaktiven Praparates aus einer 
inzigen Ionisationsmessung bestimmt werden, wenn der Streu-Absorptionskoeffi- 
ient o, der Strahlung im Kammerwandmaterial bekannt ist. Unter Verwendung 
verechneter Werte fiir o,, ergibt sich die y-Strahlenergie der beiden obengenannten 
trahlungen in guter Ubereinstimmung mit den angegebenen Werten. Die Experi- 
nente schlieBen also eine experimentelle Bestatigung der Klein-Nishina-Formel 
onerhalb des in Frage stehenden Wellenbereichs in sich ein. Robert Jaeger. 


. G. Lasarew und L. W. Schubnikow. Das magnetische Moment des 
rotons. Phys. ZS. d.Sowjetunion 11, 445—457, 1937, Nr. 4. (Ukrain. Phys.-techn. 
ist. Charkow.) Es wurde in eingehend beschriebenen Messungen die magnetische 
uszeptibilitat von festem Wasserstoff bei den Temperaturen 4,22, 2,18 und 1,76° abs. 
mittelt und dabei festgestellt, da in diesem Temperaturgebiet die diamagnetische 
uszeptibilitat des Wasserstoffs abnimmt. Diese Abnahme wird der Steigerung des 
ramagnetismus zugeschrieben, der durch das magnetische Moment des Protons 
rvorgerufen wird. Aus dem Temperaturverlauf der Suszeplibilitat wurde das 
agnetische Moment des Protons berechnet. Es wurden dafiir die Werte 23+ 10% 
- Kernmagnetonen (als Mittelwert aller Messungen) und 2,7 Kernmagnetonen 
it geringerem Fehler (als Mittelwert der genauesten Messungen) erhalten. Die 
églichkeit der Messung des Kernmagnetismus mittels der Suszeptibilitat beweist, 
a§ die EKinstellung des Gleichgewichts zwischen Feld und Wasserstoffkern sehr 
sch vor sich geht. Scheffers. 
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A. I. Alichanew and P. E. Spiwak. The positron spectrum of RaC. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 11, 351—353, 1937, Nr. 3. (Phys.-techn. Inst. Leningrad.) Verff. — 
haben das Positronenspektrum von RaC mit geainderter Anordnung und erhoéhter — 
Genauigkeit gemessen. Durch Vergréerung des Ablenkradius auf 14cm, Ver- — 
kleinerung der Zahlerdimensionen und betrachtliche Verstaérkung und Verbesserung — 
der Abschirmung gegen y-Strahlen konnte die Intensitaét der Quellen (Rn) auf 150 

bis 200 mC gesteigert werden; es wurden 100 bis 150 Koinzidenzen/min im Maximum — 
der Verteilungskurve erhalten. Zu den schon bekannten Kurvenabsatzen bei 760 ; 
und 1200 e-kV treten nach diesen Messungen zwei neue scharf ausgepragte bei 360 

und 1450 e-kV hinzu, wobei der erste dieser beiden Absatze der relativ schwachen 

y-Linie bei 1389 e-kV, der zweite einer bisher unbekannten schwachen y-Linie bei 

2470 e-kV entspricht. Die Existenz dieser Linien wird auch noch auf anderem 

Wege gezeigt: Untersuchung der Positronenspektren bei Auslésung durch y-Strahlen 

aus dicken Bleiplatten zeigt Positronenenergien bis zu 1400 e-kV; ferner ergab die — 
Untersuchung des Spektrums der Riickstofelektronen von derselben Bleiplatte eine 
kleine Anzahl von Riickstof- und Photoelektronen mit Energien bis zu 2500 e-kV 
aufwarts. Die Versuche zeigen, dafs selbst fiir so schwache y-Linien wie diese noch 
die Positronen beobachtet werden kénnen, die als Resultat einer inneren Umwand- 
lung entstehen. Die Ergebnisse an den vier hier beobachteten y-Linien werden 
schlieBlich mit theoretischen Uberlegungen von Jaeger und Hulme verglichen 
und in befriedigender Ubereinstimmung mit diesen gefunden. Kollath. 


lh dil site 


A. I. Alichanow and P. E. Spiwak. Positron spectra initiated by 
gammarays of RaC. Phys. ZS.d.Sowjetunion 11, 354—355, 1937, Nr.3. (Phys.-techn. 
Inst. Leningrad.) 100 bis 150mC Radon wird in einem Graphitzylinder von 2,5 bis 
3mm Wandstirke angeordnet und das Energiespektrum der im Graphit gebildeten 
Positronen untersucht. Bleifolien (15) oder Zinnfolien (25) werden dann um 
den Zylinder gelegt und die Messungen wiederholt. Die Differenz zwischen beiden 
Messungen ergibt die Verteilungskurven der im Blei oder Zinn entstandenen Posi- 
tronen (Korrektion wegen Absorption der im Graphit entstandenen Positronen). 
Die graphisch wiedergegebenen Positronenspektren, erzeugt durch 1780 e-kV- 
y-Strahlen, zeigen einen scharfen Abfall bei 750e-kV. Die Asymmetrie des Spek- 
trums und die Sechirfe des Abfalls nimmt mit steigender Atomnummer zu. Je 
grofer die Kernladung ist, um so haufiger hat das Positron und nicht das Elektron 
die gréfere Energie. Kollath. 


Seishi Kikuchi, Kodi Husimi und Hiroo Aoki. Bemerkung zu der Arbeit 
von Herrn Fleischmann: ,Energieté6nung bei der Anlage- 
rung von Neutronen.“ ZS. f. Phys. 105, 265—266, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. 
Univ. Osaka.) Polemische Ausfiihrungen zu Fleischmann; diese Ber. S. 692. 

Swinne. 


Seishi Kikuchi, Hiroo Aoki and Riichi Takeda. An Investigation on the 
Interactionof Neutron with Deuteron. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem 
Res. Tokyo 31, 195—204, 1937, Nr. 683/690. Mit einer Anordnung, die im Prinzip 
der von Kikuchi, Aoki und Husimi (diese Ber. 17, 1554, 1981, 1936) ent 
sprach, wurde vergeblich nach y-Strahlen gesucht, die in D.,O bei Bestrahlung so- 
wohl mit schnellen, als auch mit langsamen Neutronen erregt werden. Somit ergab 
sich der Wirkungsquerschnitt fiir die y-Strahlenerregung in *H durch schnelle 
Neutronen (2,4-10°e-V) zu héchstens 1-10-°° cm? und durch Anlagerung langsamei 
Neutronen (zwecks Bildung von #H) zu héchstens 2-10-em°. Auch die Verlan 
samung von Neutronen durch D20 wurde untersucht, ohne daf} hierbei langsa 
Neutronen der C- oder der A-Gruppe festgestellt wurden; D2O ergab sich als < %/: 
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virksam wie H.O: in diesem Zusammenhange werden die entsprechenden Ergeb- 
lisse von'Dunning und Mitarbeitern (diese Ber. 17, 36, 1936) anders gedeutet. 

Swinne. 
W. H. Furry. An Application of the Theory of Neutron Absorp- 
jlioninAqueous Solutions. Phys. Rev. (2) 51, 592, 1937, Nr. 7. (Dep. Phys. 
Jarvard Univ. Cambridge, Mass.) Das vom Verf. vorgeschlagene Verfahren (vgl. 
liese Ber. 17, 2471, 1936) zur Bestimmung der Konstanten, welche die Resonanz- 
‘\bsorption langsamer Neutronen durch ein Element beschreiben, leidet an sehr 
iohen Konzentrationen von Cd und B in Lésung mit dem Detektor. Hier werden 
lie theoretischen Grundlagen fiir ein Verfahren angegeben, welches diese Schwierig- 
ceiten vermeidet, nicht von der Giiltigkeit des '/»-Gesetzes fiir B abhangt, aber die 
aiiltigkeit der Gleichung von Breit und Wigner (vgl. diese Ber. 17, 1461, 
936) fiir den Wirkungsquerschnitt der Neutroneneinfangung durch den Detektor 
‘oraussetzt Swinne. 


udolf Jaeckel Uber die Resonanzeinfangung von langsamen 
Teutronen durch Wolframkerne und die Form des wirk- 
hamen Resonanzniveaus. ZS, f. Phys. 104, 762—778, -1987, Nr.11/12. 
. W.-Inst. f. Chem., phys.-radioakt. Abt. Berlin-Dahlem.) Durch resonanzartige 
.bsorption langsamer, nichtthermischer Neutronen wird aus W ein W-Isotop mit 
er HWZ = 24,5h gebildet; dessen f-Strahlen haben einen Absorptionskoeffi- 
jienten K gleich 15 cm?/g in W. Nach dem Verfahren von Frisch und Placzek 
diese Ber. 17, 1331, 1936) der Absorptionsmessung in B ergab sich die Energie 
er von W selektiv absorbierten Neutronen zu 9 + 4 Volt (K = 1,15 + 0,1 em?*/g 
a B); K wurde gleich 21,5 + 4cm?2/g in B und 0,1 cm?2/g in W fiir die C-Neutronen 
efunden. Als Form der Resonanzstufe von W ergab sich aus Absorptionsmessungen 
ine Dispersionsverteilung der Absorptionskoeffizienten innerhalb des Absorptions- 
jereiches (Héchstwert von K gleich 35 cm?/g). Swinne. 


3. Kahn. Note on the interaction of nuclear particles. Physica 4, 
03—405, 1937, Nr.5. (Phys. Lab. Univ. Utrecht.) Verschiedene theoretische und 
‘xperimentelle Tatsachen legen die Annahme nahe, dafi bei der Anwendung der 
-ermischen Theorie des f-Zerfalls auf die Wechselwirkungsenergie von Kern- 
silchen die Terme héherer Ordnung nicht vernachlassigt werden diirfen. Verf. 
erechnet daher die nachste Niherung der Stérungstheorie, die etwa der virtuellen 
‘mission und Wiederabsorption zweier (positiver oder negativer) Elektronen und 
weier Neutrinos entspricht. Es zeigt sich jedoch, daB die berechneten Ergebnisse 
ivergent sind, wie dies auch bei den héheren Naherungen der Quantenelektro- 
namik der Fall ist. Henneberg. 


‘eorg Rumer. Proton-Neutron-Umwandlung unter Einwirkung 
on Gamma-Strahlung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 48—54, 1937, Nr. 1. (Phys. 
st. Akad. Moskau.) Auf Grund der Fermischen Theorie des f-Zerfalls wird 
ie Wahrscheinlichkeit berechnet, dafS infolge einer Absorption eines Lichtquants 
ich ein Proton (bzw. ein Neutron) tiber zwei Zwischenzustaénde in ein Neutron 
ozw. ein Proton) unter Aussendung eines Positrons (bzw. eines Elektrons) und 
nes Neutrinos umwandelt. Ersetzt man den F ermischen Ansatz durch deh von 
-hlenbeck und Konopinski, so wird das erhaltene Ergebnis kaum_ be- 
nfluBt (vgl. auch M. Fierz; diese Ber. 17, 1550, 1936). Swinne. 


ikolaus y. Szentpély. Die Warmewirkung von radioaktiven Mi- 
@éralien nebst Beschreibung einer Mikrokalorimeter- 
hermostaten-Kombination. Wiener Anz. 1937, S.55—56, Nr. 8. (Inst. 
adiumforsch.) Es wird ein Mikrokalorimeter beschrieben, welches bei einem 
‘urchmesser von 2cm mit 46 Kupferkonstantan-Thermopaaren und einer Heiz- 


1656 4. Aufbau der Materie 18. Jahrgang 


spirale versehen in einem Messinggefafs von 6em Durchmesser so untergebracht — 
ist, dafS die restlichen 46 Thermopaarenden an der inneren Wand des Messing- ; 
gefafes angebracht, eine Temperaturdifferenz von etwa 8-107-°°C pro Milli- — 
meter Ausschlag an der optischen Skala zu bestimmen erméglichen. Die Appa- 
ratur ist in einem elektrisch geheizten dreiwandigen Kupferthermostaten eingebaut. 

Letzterer gestattet die Temperatur auf etwa 10-5°C konstant zu halten. Die — 
Messungen an radioaktiven Mineralien ergaben nur in Gegenwart von Gasen eine 
additive Warmeentwicklung, sonst wurden die theoretischen Werte bestitigt. Die 
von anderen Autoren gefundene additive Warmeentwicklung diirfte auf Adsorptions- — 
erscheinungen zuriickzufiihren sein. (Zusammenfassung d. Verf.) Dede. 


G. P. Baxter, J. H. Faull, Jr. and F. D. Tuemmler. The Atomic Weights 
of Some Radiogenic Leads. Journ. Amer. Chem. Soe. 59, 702—705, 1937, 
Nr. 4. (Harvard Univ.) Das Atomgewicht einiger Bleiproben radioaktiven Ursprungs 
wurde bestimmt. Blei aus Samarshit, Glastonbury, Conn., USA., hatte das Atom- 
gewicht 206,34, aus Pechblende, Beaverlodge-See, NWT., Kanada, 206,08, aus Pech- — 
blende, Katanga, Afrika, schwarzer unléslicher Teil 206,04, gelber in HCl-léslicher 
Teil 206,05. Fiir gew6hnliches Blei aus Cerussit, Wallace, Idaho, USA., wurde in 
Ubereinstimmung mit den bekannten Durchschnittswerten 207,21 gefunden. Hierbei 
ist zu beachten, dafi das Blei aus Samarskit, wie aus dem Uran-Thor-Verhaltnis ge- 
schlossen wurde, 12°/o gew6hnlichen Bleis enthalt, das Blei aus Pechblende vom 
Beaverlodge-See ungefaihr 7°/o. Vergleich der fiir Blei aus Katanga-Pechblende 
erhaltenen Werte mit denen anderer Autoren deutet darauf hin, da der Gehalt 
dieses Bleis an gewohnlichem Blei offenbar je nach der Probe verschieden ist. 

G. Johannsen. 
G. P. Baxter and M. E. Averill. The Lead-Uranium Ratio of Beaver- 
lodge Pitechblende. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 705—707, 1937, Nr. 4. 
(Harvard Univ.) Pechblende vom Beaverlodge-See, Kanada, wurde chemisch auf 
ihren Blei-, Uran- und Thor-Gehalt hin analysiert. Wahrend: Thor nur in Spuren 
festgestellt wurde, ergab die Analyse verschiedener Proben 2,492 °/o Pb und 51,16 °/o 
Uran. Unter Benutzung des von Baxter, Faull und Tuemmler (siehe das 
obige Ref.) gefundenen Atomgewichts 206,08 fiir Blei wird das Verhaltnis Pb/U zu 
0,0453 berechnet; demnach ware das Mineral 344 Millionen Jahre alt. Aus der 
logarithmischen Formel berechnet man fiir das Alter des Minerals 336 Millionen 
Jahre. G. Johannsen. 
D. Roaf. Note on the Reported Radioactivity of A%. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 159, 133—138, 1937, Nr. 896. Zur Untersuchung der Kernreaktion 
Cl*” + n} — Cl8 > A®® baute Verf. eine Wilson-Kammer, deren Empfindlichkeits- 


- 


ee ee 


periode etwa 1/2 sec umfafte. Die Kammer ist in einer Schnittzeichnung wieder- 
gegeben. Der Druck war erniedrigt, so dafi ungefahr einer Bahnlange von 2 em 
eine solche von 1em in atmosphirischer Luft entsprach. Wiahrend drei zwdlf- 
stiindiger Bestrahlungen von Chlor (CCl,) mit Neutronen konnten keinerlei kurze 
Bahnen in dem Gas beobachtet werden, obwohl die Kammer, wie andere Be- 
obachtungen zeigten, sehr empfindlich war. Aus dem negativen Ergebnis laft sich 
eine untere Grenze fiir die Zahl der A*-Atome ableiten, die mit der Emissio 
eines a-Teilchens zerfallen. Nach der Diskussion hat es nicht den Anschein, da 
die durch die erwahnte Kernreaktion gebildeten Argon-Atome radioaktiv sin 
wenn aber, so ist der Anteil derjenigen, die ein o-Teilchen emittieren, kleiner al 
0,053 °/o. Rob. Jaeger 


M. E. Nahmias et R. J. Walen. Quelques recherches en radioacti 
vité artificielle. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 153—159, 1937, Nr.4 
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Inst. Radium Paris.) Die in der Arbeit mitgeteilten Untersuchungen beschranken 
ich auf soleche Radioelemente, die durch BeschieSung mit Neutronen entstehen. 
Die hauptsachlich verwendeten Strahlungsquellen bestanden aus Radiumemanation 
‘emischt mit pulverisiertem Beryllium. Bei den Versuchen wurden die im folgen- 
en erwahnten kiinstlichen Radioaktivitéten gefunden: Lithium 0,7 sec, dem Li’ 
ugeschrieben; Bor etwa 1sec, ebenfalls Li’ zugeschrieben; Natrium 8sec, zu- 
eschrieben dem Fl?°; Zinn, rund 6 min, zugeschrieben Sn1?3. Folgende Reaktionen 
verden angegeben: He® aus Beryllium mit der Periode 0,8+0,04 sec; FI? aus 
‘luor mit der Periode 8,4+0,1 sec; O'* aus Fluor mit der Periode 31+1 sec; Ne? 
us Natrium mit der Periode 33+1sec. Das gleiche Radioelement wurde mit 
Magnesium erhalten. Einige Versuche, die auf die Entdeckung des negativen 
‘rotons abzielten, sind noch nicht abgeschlossen. Rob. Jaeger. 


. Hevesy and Hilde Levi. The action of neutrons onthe rare earth 
-lements. Medd. Kopenhagen 14, Nr.5, 34S., 1936. Verff. untersuchen die 
iinstliche Radioaktivitét der sellenen Erden einschlieBlich Scandium und Yttrium, 
ie durch Neutronenbeschiefiung entsteht. Die wesentlichen Ergebnisse zeigt die 
olgende Tabelle: 

: Halbwertsdicke 


Relative fiir 3-Strahlen 
Element Halbwertszeit Intensitiit g/cm2 Al 
16 Stdn. — 0,19 
Scandium . 2 ag — 0,01 
ang - 
Mitrluniemte sare, we 20 Stdn. 0,5 0,16 
Wanthatied: Go tee. 1,9 Tage 2 — 
Cer. Ps See Ee — _— — 
{ 5 Min. — 
Peaseodyith a... ue. 119 Stdn. 4.5 0,05 
Neodym lve <3 0,04 — 
Samarium | ee tage ae ve 
BUTOpluni 24.65 7: 9,2 Stdn. 80 0,05 
Gadolinium. .... . 7 , sehr schwach — 
LGTHO UTI) gee yee Ree Bay Jee DAD oa 
Dysprosium, + .ys..3+5 DAD os 100 0,068 
POINT a cys is 5. 2 eh BO - 20 0,04 
Erbium 7 Min a rt 
+ Sie ae 12 Stdn 0,35 0,08 
WHET TG Here. ulema lang 12 = 
ASrDIN ss 3,5 Stdn. eae 0,11 
Cassiopeium ... . era 14 oe 


ie Aktivitaét des Dysprosium ist unter gleichen Verhiltnissen zwoélfmal stirker als 
e der 2,3 min.-Periode von Silber. Ferner wurde die Absorption langsamer Neu- 
onen in den seltenen Erden untersucht, sowie Anwendungen der kiinstlichen 
ktivitét auf analytische Chemie und Geologie besprochen. Friinz. 


_I. Alichanian. Commentonthenote by H.CraneandE. Gaerttner: 
*-rays from Li bombarded with protons*. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
, 462—464, 1937, Nr. 4. (Phys.-techn. Inst. Leningrad.) Crane und Gaerttner 
ben kiirzlich tiber Versuche berichtet, bei denen sie die Paarbildung und die 
uslésung von Compton-Elektronen durch die harte 7-Strahlung studiert hatten, die 
mn Li waihrend der BeschieBung mit schnellen Protonen emittiert wird. Crane 
dGaerttner fanden bei Benutzung einer Wilson-Kammer aufer der bekannten 
inie von 17,5-10e-V noch drei weitere von 8,5, 11 und 14,5-10%e-V. Sie beob- 
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; 
achteten nun das merkwiirdige Ergebnis, da die Zahl der Paare, ausgelést an Kohle — 
durch die Linien 17,5 baw. 14,5-10® e-V sich verhielt wie 1,5 :1, waihrend umgekehrt ; 
| 
5 


die Zahl der Conmptons Elektronen aus der Kohle sich verhielt wie 1:6. Crane und 
Gaerttner glaubten diese Divergenz (Faktor 10) dadurch erklaren zu miissen, — 
dafi sie die Hypothese aufstellten, das verschiedene Verhalten der beiden Linien — 
sei durch eine Verschiedenheit der Emissionsbedingungen dieser Quanten und damit — 
durch eine Verschiedenheit im Aussehen des Wellenzuges bedingt. Verf. halt diese 
Hypothese fiir iiberfliissig und weist darauf hin, da die innere Umwandlung 
(internal conversion) der y-Strahlen mit Paarbildung von den genannten Autoren 
nicht in Betracht gezogen worden sei. Eine rohe Abschitzung zeigt, daB durch die — 
innere Umwandlung zehnmal soviel Paare. entstehen miissen, als in Kohle ausgelést — 
werden k6énnen, d. h., dai die beobachteten Paare also im wesentlichen nicht aus der 
Kohle stammen. Das Intensitaétsverhaltnis von Paaren verschiedener Energie aber 
wird natiirlich verzerrt durch die Absorption im Strahlengang der y-Strahlen. Aufser- 
dem spielt bei der Ausbeute der inneren Umwandlung die Art des Uberganges eine 
Rolle, durch den die y-Linie entsteht. Die Wahrscheinlichkeit der inneren Um- 
wandlung ist abhaingig von der Symmetrie des Oszillators und, verschieden, je nach- 
dem ob Dipol-, Quadrupol- oder Multipolstrahlung vorliegt. Schliefilich ist auch 
noch zu bedenken, daf} einige der Elektronen sicher nicht zu den Compton-Elektronen 
gehéren, sondern der inneren Umwandlung entstammen. Weiss. 


F, A. Heyn. Radioactivity induced by Fast Neutrons according 
to the (n, 2n) Reaction. Nature 139, 842, 1937, Nr.3524. (X-Ray Res. Lab. 
Philips’ Eindhoven.) In Fortsetzung der Mitteilung des Verf. (diese Ber. S. 128) 
wurden verschiedene Elemente mit schnellen Neutronen einer (Li-+ 2H)-Quelle be- 
strahlt, und die Ergebnisse werden besonders mit denjenigen von Bothe und 
und Gentner tiber die Einwirkung von Li-y-Strahlen (diese Ber. S. 804 und 1103) 
verglichen. So wurde bei Mo eine starke Aktivitat (HWZ = 21m) erhalten (mit 
langsamen Neutronen aber von Be-+ 2H = Paraffin eine HWZ = 25m); bei Ag 
HWZ = 24m und auch = 24m; bei Br HWZ = 18m und= 5m; bei Sb 
HWZ = 17 +1m (stark)); Ta wird nur sehr schwach aktiv; bei Te HWZ=— 60m 
(stark); bei Se HWZ = 56m (stark) (mit den langsamen Neutronen aber 
HWZ = 22m); bei Cd HWZ = 200m und + 20m; bei Hg HWZ = 43+ 1m; 
chemisch als Hg-Isotop erwiesen (nicht aber mit den langsamen Neutronen); bei T 
HWZ = 4,1m. © Swinne. 


A. Keith Brewer. Abundance Ratio of the Isotopes of Potassium 
in Animal Tissues. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 869—872, 1937, Nr.5. (Bur 
Chem. Soils Dep. Agricult.) Dede 


H. Barwich und W. Schiitze. Anreicherung der leichten Argoniso 
tope durch Diffusion. ZS. f. Phys. 105, 395—398, 1937, Nr. 7/8. (Berlin.) 
Die Verff. beschreiben die zur Anreicherung der Argonisotopen Ar 36 und Ar 40 auf 
das Verhiltnis 1:1 an der Hertzschen Trennapparatur vorgenommenen Ande 
rungen. Die elektrisch geheizten Pumpen konnten auf das giinstigste Mafi der Heiz- 
wirkung gebracht werden. In den Weg der Gasstrémung jeder Pumpe wurde eit 
Strémungswiderstand eingesetzt, der die Verschiedenheiten der einzelnen Pumpen 
hinsichtlich des giinstigsten Heizmafes ausgleicht. Das angereicherte Gas wurde 
durch eine Entladung zwischen Mg-Elektroden dauernd gereinigt. Das Konzen- 
-trationsverhiltnis der angereicherten Produkte wurde massenspektroskopisch be: 
stimmt. Die Zusammensetzung des normalen Argons ergab sich in Ubereinstimmung 
mit den Messungen von Nier zu Ar40: 99,64%; Ar38: 0,06 + 0,005 %; Ar 36 
0,30 + 0,02 %. Zur Anreicherung des Ar 386 auf 50% wiirden 640 Stunden bend 
werden. Rits 
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ans Fromherz, Robert Sonderhoff und Heinz Thomas. Eine einfache 
Tethode zur Bestimmung des D,0-Gehaltes kleiner Wasser- 
rengen. Ber. d. dtsch. Chem. Ges. (B) 70, 1219—1228, 1937, Nr.6. (Phys.-chem. 
ost. Univ. Miinchen.) 

ouis Hackspill et André Boroceo. Combinaisons de l’Isotope 2 de 
*hydrogéne avec les métaux alcalins (deutériures alcalins). 
‘ R. 204, 1475—1477, 1937, Nr. 20. 

thomas 0. Jones and Morris F. Hall. The Relative Atomic Weight of 
‘xygen from Air and Water Determined by an Interchange 
| eaction. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 259—261, 1937, Nr.2. (Dep. Chem. Univ. 
fadison, Wise.) Dede. 


1. H. Johnson, Jr. Note on the Reaction of Deuterium on Deu- 
erium. Phys. Rev. (2) 51, 779, 1937, Nr.9. (Univ. N. Y.) Verf. schligt Versuche 
or, aus denen hervorgehen soll, ob die Hypothese von Breit, Condon und 
resent richtig ist, daf die spezifischen Kernkrifte zwischen den elementaren 
rtikeln gleich sind und unabhangig von der eventuellen Ladung eines Partikels. 
iese Hypothese fiihrt bekanntlich zur richtigen Gré®e der Bindungsenergie der 
‘ichten Kerne. Verf. betrachtet Prozesse, bei denen ein Zwischenkern aus gleich- 
‘el Protonen und Neutronen gebildet wird. Bezeichnet (n, ;) einen Kern aus n-Pro- 
men und k-Neutronen, so werden also ins Auge gefafit Prozesse, die wie folgt 
srlaufen: 


Anfangsprozefi —> (n,n)* —> (n—1,n) + (1, 0) (1) 
bzw. —> (n,n — 1) + (0,1) (2) 
7enn die elektrischen Krafte zu vernachlassigen sind, so sind (1) und (2) voll- 
ommen dynamisch Aquivalent, sofern die obige Hypothese zutrifft. Es ist zu er- 
jarten, daf} die Massendifferenz von Proton und Neutron nur einen geringen Unter- 
thied in der Struktur der Kerne (n,n —1) und (n—1,”) bewirken kann. Als 
ichstliegender Prozef} dieser Art kommt in Frage die D—> D-Reaktion 
1D? + ,D? —> (,He*)* —> ,H?-+-,H! (1)’ 
H bzw. —> ,He® + on! (2)' 
‘ne Abschatzung des Verf. zeigt, daf der wesentliche Hinfluf der elektrischen 
afte nur darin beruht, da die Wahrscheinlichkeit von der erst genannten Re- 
tion (1)’ um etwa 15% abnimmt. Fiir die kinetische Energie des Neutrons aus 
')Y sollte man aber den gleichen Wert wie fiir die des Protons aus (1)’ erwarten. 
‘enn die Hypothese der gleichen spezifischen Kernkrafte richtig ist, dann hatte man 
e gleiche Ausbeute an Protonen und Neutronen unter alien Winkeln und fiir alle 
mbardierungsenergien des Deuterons zu erwarten. Weiss. 


albert Farkas. On the electrolytic separation of the hydrogen 
sotopes on a palladium cathode. Trans. Faraday Soc. 33, 552—559, 
37, Nr.4 (Nr.192). (Dep. Phys. Chem. Hebrew Univ. Jerusalem.) Zur Unter- 
chung des Mechanismus der Trennung der Wasserstoffisotope durch Elektrolyse, 
besondere zur Nachpriifung der von Halpern und Gross (Journ. Chem. 
ys. 8, 452, 1935) aufgestellten Hypothese eines dabei auftretenden Zwischen- 
ichgewichts der H- und D-Atome an der Elektrode und in der Lésung, wurde 
weres Wasser unter Verwendung einer Palladiumkathode electrolysiert. Es 
rde das H-D-Verhiilinis der Lésung, des im Palladium enthaltenen Wasserstoffs 
d des nach Sittigung der Palladiumelektrode entwickelten Wasserstoffgases be- 
mmt. Unabhingig von der Stromdichte, flem Sattigungsgrad des Palladiums, dem 
Gehalt der Lésung und ihrer Aziditét bzw. Alkalitit war das Verhiiltnis 
Deingeschl. zu H/D;,;, gleich 6,6, das Verhaltnis H/Deast. zu H/Dyys. gleich 4,4. 


i 
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Es wird gezeigt, dafi der Trennungsfaktor 6,6 auf die Existenz einer Austausch- _ 
reaktion zwischen Elektrode und Lésung schliefien lait, die man in der Form 
MH-- HDO =. MD -+ HO schreiben kann, wobei M die Elektrode kennzeichnet. 


So wird die “alpen n- und Grosssche Hypothese gestiitzt. Die Differenz der 

beiden gefundenen Trennungsfaktoren weist auf Unterschiede der Wieder-_ 

vereinigungsfaktoren von H und D im Palladium hin. G. Johannsen, 
i} 


Jean Savard. Mésure des potentials critiques de l’oxyde de 
carbone p : 
Soc. Roum. Phys. 38, 17—27, 1937, Nr. 68. (Inst. chim.-phys. Istanbul.) Mit Hilfe der 
direkten Elektronenstofimethode findet der Verf. in CO von 388 Anregungs-— 
spannungen zwischen 12 und 26e-V. Durch eine Reihe von  Vorsichts-_ 
mafregeln gelingt die Auffindung mehrerer kritischer Spannungen, die Kombi-_ 
nationen bekannter Spektralterme entsprechen. Die Jonisationsspannung des! 
Molekiils wird zu 13,5 e-V bestimmt. Sodann wird eine Reihe kritischer Spannungen 
bis’ 19,54e-V der Bildung von verschiedenen Molekiilionen zugeschrieben. Die 
Bildung von Atomionen findet bei einer Reihe Spannungen, die iiber 20 e-V liegen, 
statt. Der Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit den mit Hilfe des Massen- 
spektrographen erhaltenen fiihrt in den meisten Fallen zu einer guten Uberein- 
stimmung. Verleger. 


J. S. Townsend. Deflexion of a Current in a Gas by a Magneti¢ 
Force. Phil. Mag. (7) 23, 880—885, 1937, Nr.157. (Oxford.) Ohne  Beriick- 
sichtigung der vorhandenen Literatur (der Ref.) wird eine Methode entwickelt, 
um die mitilere Geschwindigkeit von Elektronen zu _ bestimmen, die in 
einem Gasraum einem elektrischen und magnetischen Feld ausgesetzt sind. Elek 
tronen treten durch einen engen Spalt in einen Gasraum, wo ein elektrisches Feld 
auf sie einwirkt. Ein transversales Magnetfeld bewirkt eine Ablenkung des Elek- 
tronenbiindels. Unter verschiedenen Annahmen erhalt der Verf. eine Beziehu 
zwischen mittlerer Elektronengeschwindigkeit, elektrischem Feld, magnetischem 
Feld und der Ablenkung des Elektronenstrahls. Wird daher die Ablenkung expe- 
rimentell bestimmt, so kann die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen berechnet 
werden. Heinz Fischer. 
H. Hintenberger. Uberdie Bahnengeladener Teilchenim Wechsel- 
feld eines Kondensators, mit Riicksicht auf die Wirkung der 
Streufelder. ZS. f. Phys, 105, 501—512, 1937, Nr.7/8. (I. u. II. phys. Ins 
Univ. Wien.) Es werden die Bahnen geladener Teilchen im Wechselfeld eines 
Kondensators berechnet und gezeigt, daf fiir einen weiten Geschwindigkeitsbereich 
zur Berechnung der Teilchenbahn das wirkliche Feld des Kondensators durch ei 
ideales homogenes Wechselfeld ersetzt werden kann. Lange und Lage dieses Ideal 
feldes werden angegeben fiir die Falle, dafi 1. sehr diinne Kondensatorplatten ver- 
wendet werden (wie in der Braunschen Rohre) oder 2. sehr dicke Kondensator 
platten vorhanden sind, bei denen das Streufeld durch geerdete Blenden abge 
schirmt wird. (Kondensatoren, wie sie’ bei Geschwindigkeitsfiltern fiir Kathoden: 
und Kanalstrahlen benutzt werden.) Kollath 


H. Wood. Magnetic Focusing, One of the two Methods of Cathode 
Ray Control used in Television Receivers. Wireless World 40, 
320—322, 1937, Nr. 14. (Televis. Res. Ferranti.) 

G. Parr. Electrostatic Focusing. The Principles of Electro 
Optics as applied to the Cathode-Ray Tube. Wireless World 4 
328—329, 1937, Nr. 14. (Radio Div. Edison Swan Comp.) 

J. H. Reyner. Magnetic Deflection. The alternative method 0 
cathode-ray-control. Wireless World 40, 174—176, 1937, Nr. 8. Riew 
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4. I. Alichanian, A. I. Alichanow and B.S. Dielepow. The dependence of 
he beta-spectra of radioactive elements on the atomic 
tumber. Phys. ZS. d.,Sowjetunion 11, 204—224, 1937, Nr. 2. (Phys.-techn. Inst. 
veningrad.) Friihere Untersuchungen der Verff. (vgl. Nature 137, 314, 1936) hatten 
‘ezeigt, dafs in der Form der f-Strahlspektren leichter und schwerer Elemente 
RaP und RaE) merkliche Unterschiede bestehen. Uber diese Untersuchungen wird 
n der vorliegenden Arbeit eingehend berichtet. Als radioaktive Quelle kleiner 
\Atomzahl mit Emission negativer Elektronen wurde RaAl?8 gewiahlt, als ent- 
jprechendes Element hoher Atomnummer RaE (Bi2i°), als Element kleiner Atom- 
summer mit Emission positiver Elektronen P}?; ein entsprechendes hoher Atomziffer 
vurde nicht gefunden. Aufierdem wurde radioaktives Europium untersucht. Im 
egensatz zu den klassischen experimentellen Befunden scheint die Kurve der 
mergieverteilung der Elektronen von RaE praktisch kein Maximum zu haben, 
1. h. bei Unterschreitung von 30kV nimmt die Zahl der Elektronen iiberhaupt 
‘aum ab. In den Fallen leichter radioaktiver Stoffe wie RaAl und RaP beginnt 
ie Elektronenverteilungskurve am Koordinatenanfangspunkt und zeigt ein scharfes 
Aaximum. Rob. Jaeger. 


". T. Rogers, Jr. The Precise Measurement of Three RadiumB 
seta-Particle Energies. Phys. Rev. (2) 51, 588, 1937, Nr.7. Berichtigung. 
ice Inst. Houston, 'Texas.) (Vgl. diese Ber. S.17.) Der Wert fiir e/mo mu heifen 
757 62-10%. Daraus ergeben sich die Werte fiir die Energie der drei Ra-B- 
-Strahlen, die in einer Tabelle zusammengestellt sind. Diese hat an Stelle der 
‘abelle X zu treten. In den Gleichungen 6 und 7 ist zu setzen JV statt v. 

Rob. Jueger. 
. S. Marshall and A. G. Ward. Absorption curves and ranges for 
‘omogeneous f-rays. Canad. Journ. Res. (A) 15, 39—41, 1937, Nr. 3. 
-Strahlen von Radium E und Uran X wurden nach annahernder Homogenisierung 
urch ein magnetisches Feld in eine lonisierungskammer mit angeschlossenem 
mearen Verstarker eingestrahlt. Diese Anordnung gestattete mit Hilfe des F. P. 54- 
ohres in der Schaltung nach DuBridge und Brown (Rev. Sci. Instr. 4, 532, 
933) Stréme von 2-10-16 A genau zu messen. Die fiir verschiedene H ¢ gemessene 
-bsorption in Aluminium ist in Kurven veranschaulicht. Die Ergebnisse werden 
ait denen von Schonland, Varder, Madgwick und Eddy verglichen. 
4 Rob. Jaeger. 
.. G. Ward and J. A. Gray. The end points of the f-ray spectra of 
iadium E and uranium Xp». Canad. Journ. Res. (A) 15, 42—44, 1937, Nr. 3. 
Queen’s Uniy.) Die Apparatur war die gleiche, wie sie von Marshall und 
7ard benutzt wurde (vgl. vorstehendes Ref.). Die Ergebnisse der Bestimmung 
s Endpunktes der f#-Strahlspektren von Radium E und Uran X2 sind zum Teil in 
urvenbildern wiedergegeben. Die Verff. fanden als Endpunkte H 9 = 5250 Gaus - em 
ir Radium E und H- e = 9300 Gauf}- cm fiir Uran Xx. Das Ergebnis an Radium E 
t in guter Ubereinstimmung mit dem von Madgwick, Alichanow, Ali- 
hanian und Dzelepow sowie Lyman, Rob. Jaeger. 


. B. 0. Mohr and G. E. Pringle. The Scattering of Alpha Particles 
o Helium, Hydrogen and Deuterium. Proce. Roy. Soc. London (A) 
, 190—206, 1937, Nr. 901. (Trinity Coll. Cambridge; Emmanuel Coll. Cambridge.) 
m experimentellen Teil ihrer Arbeit beschreiben Verff. Versuche, bei denen die 
reuung von a-Teilen des Poloniums in Helium, leichtem und schwerem Wasser- 
off fiir verschiedene Geschwindigkeiten und Streuwinkel gemessen wurde. Dabei 
sigte sich, da} Streuung gemafs dem Coulomb-Feld nur bei noch kleineren Reich- 
iten stattfindet, als man friiher annahm; aus den Messungen ist auf eine Ab- 
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weichung des Potentialfeldes vom Coulomb-Feld bereits bei Entfernungen zu 
schlieBen, die iiber 10-!%em liegen. Fiir Wasserstoff betrug die beobachtete 
Streuung ein Vielfaches der nach ,,klassischen‘* Rechnungen zu erwartenden; di 
Streuung in Helium war durchweg kleiner, als sie nach friiheren Schatzungen sei 
sollte. Im theoretischen Teil der Arbeit wird eine Auswertung der Beobachtungen 
gegeben und die Abweichung vom Coulomb-Feld durch ein Gamow-Feld dargestellt, 
Das entstehende Potentialfeld kann mit den aus den Bindungsenergien der Kerne 
folgenden Daten in Einklang gebracht werden. Henneberg. 


Carl E. Nurnberger. The decomposition of airfree water by alpha 
rays, Journ.: phys. chem. 41, 431—435, 1937, Nr. 3. (Dep. Radiol. Med. Coll: 
Peiping.) Im Anschlu® an die Untersuchungen von O. Risse und H. Fricke 
iiber die Zersetzung von Wasser durch Réntgensirahlen sowie von Cameron und 
Ramsey, Duane und Scheuer itiber den entsprechenden Einfluf yon 
a-Strahlen stellte Verf. neuerdings Experimente mit sorgfaltig luftfrei gehaltenem 
Wasser an. Die Ergebnisse eines typischen, mit den a-Strahlen von Radium- 
emanation und deren Zerfallsprodukten angestellten Versuches sind in einer Tabelle 
wiedergegeben. Der Nachweis der Wasserzersetzung wird erbracht. Geléster Sauer- 
stoff ist zur Begiinstigung der Reaktion nicht erforderlich. Die totale Ionisation 
pro em*® Wasser war mindestens tausendmal gréfer als bei Frickes und 
Brownscombes Versuchen mit Réntgenstrahlen (150 Kilo-Réntgen), bei denen 
etwas Wasserstoff, aber kein Sauerstoff oder Wasserstoffsuperoxyd gefunden 
wurde. Inwieweit daraus zu schliefien ist, dafi die Reaktion von R6éntgenstrahlen 
und a-Strahlen auf Wasser eine verschiedene ist, miissen weitere Untersuchungen 
lehren. Rob. Jaeger 


Werner Brummack. Uber die Wirkung langsamer positiver 
Kaliumionen auf metallische Oberflachen. ZS. f. Phys. 105, 468 
—469, 1937, Nr. 7/8. (Kénigsberg i. Pr.) Verf. laBt langsame positive K-Ionen von 
bekannter Stromdichte (etwa 10-8 A/em?) wahrend einer Zeit von 1 bis 15 min aul 
verschiedene Metalloberflaichen auffallen (polierte massive Platten aus Ag, Messing, 
Zn, Al, Elektron, Cu, Sn, ferner durch Kathodenzerstéubung auf Glas hergestellte 
Au- und Ag-Schichten sowie aufgedampfte Ni-Schichten). Um Veranderungen der 
Oberflache an den getroffenen Stellen festzustellen, werden die Platten angehaucht 
(L. Moser, Pogg. Ann. 56, 77, 1842) oder aber, um einen dauernden Eindruck 
erhalten, einige Zeit der Einwirkung von Hg-, Jo- oder HCl-Dampf ausgesetzt 
(,,entwickelt*). Die von Ionen getroffenen Stellen behalten dabei ihren metallischen 
Glanz und heben sich dadurch von den nicht bestrahlten Stellen ab, die ange- 
eriffen werden. Der Effekt konnte bis zu einer Ionenenergie von 100 Volt herab 
beobachtet werden. Kollath. 


Werner Veith, Elektronenerregung und Tragerreflexion beim 
Auftreffen von K+-Tragern auf Metalle. Ann. d. Phys. (5) 29, 189 
—208, 1937, Nr. 2; auch Diss. Heidelberg. (Philipp-Lenard-Inst. Univ. Heidelberg.) 
Eine massive Kupferschicht, eine Aluminiumfolie sowie eine durch Kathoden 
zerstaubung hergestellte sehr dtinne Platinschicht werden mit lIonen geringer 
Energie (70 bis 1140 Volt) beschossen. Es wird die Energieverteilung der in senk 
rechter Richtung von diesen Flachen ausgehenden Sekundarelektronen und reflek 
tierten Ionen nach der Gegenfeldmethode unter besonderer Beachtung der Fel 
freiheit des Entstehungsraumes gemessen. Als Ionenquelle dient ein durch ein 
Platinspirale geheiztes Glasstabchen, das nach Versuchen von Bondy 
Vanicek (ZS, f. Phys. 101, 186, 1936) hauptsachlich K*-Ionen emittieren soll. Di 
Schichten lassen sich waihrend des Versuches auf hohe Temperatur bringen, wi 
das Entstehen einer Alkalioberflachenschicht zu verhindern. Ausheizen de 
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chichten verringert die Zahl der Sekundirelektronen und vergréfsert die Ionen- 
flexion; es treten dabei ferner zwei Energiegruppen der Sekundirelektronen 
‘darker hervor: a) eine Gruppe von 1 bis 3 Volt, d. h. also sehr kleiner, von der 
nergie der Primarteilchen im wesentlichen unabhangiger Energie, wie sie auch 
ei Auslésung durch primare Elektronen gefunden wird; b) eine Gruppe mit 
réBerer, von der Primarenergie abhingiger und relativ scharf definierter Energie; 
iese liegt z. B. fiir’Platin und fiir eine Primiérenergie von 280 Volt zwischen 16 
nd 19 Volt und steigt bis auf 50 Volt fiir 1100 Volt Primirenergie an; fiir ver- 
shiedene Metalle ist sie verschieden: Al liefert schnellere Elektronen als Pt. Verf. 
ihrt die Entstehung eines Elektrons der unter b) genannten Energiegruppe auf 
_ mit gréferer und von der Primarenergie abhangiger Energieiibertragung 
rbundenen unelastischen Einzelstof} zuriick. Die an Platin reflektierten Ionen 
jnnen ihre Energie beim Reflexionsvorgang fast véllig behalten, die an Aluminium 
‘flektierten dagegen nicht. Kollath. 


anz Wolf. Uber den Durchgang schwererund leichter Wasser- 
offionen durch Argongas. Ann. d. Phys. (5) 28, 361—374, 1937, Nr. 4. 
Janzig-Langfuhr, Phys. Inst. d. T. H.) Nach einem friiher angegebenen Verfahren 
erden die Umladungs- und Wirkungsquerschnitte von Deuteriumionen in Argon 
smessen, indem D* und Dj-Ionen mit bestimmten Voltgeschwindigkeiten in Argon- 
hineingeschossen wurden. Der Charakter der Umladekurve von D+ —> Ar 
der gleiche wie der friiher bei H* —> Ar festgestellte bis auf die gréfere Aus- 
sute der Dt-Kurve im anomalen Gebiet und ihre Verschiebung als Ganzes gegen 
e grofieren Energien. Ahnlich verhalt es sich fiir die Umladung Dj—> Ar. Der 
esamtwirkungsquerschnitt von D+—» Ar entspricht der Erwartung; fiir grofie 
eschwindigkeiten besteht die Gesamtwirkung im wesentlichen blof aus Um- 
ung. Firth. 
/S. Schwinger. On the Magnetic Scattering of Neutrons. Phys. 
ey. (2) 51, 544552, 1937, Nr. 7. (Columbia Univ. N. Y.) Die von F. Bloch aus 
ner magnetischen Kopplung zwischen dem Neutrondrall und den Atomelektronen 
‘folgerte Streuung von Neutronen wird wellenmechanisch behandelt, wobei fiir 
*n Wirkungsquerschnitt dieser magnetischen Streuung thermischer Neutronen ein 
nm Bloch abweichender Ausdruck abgeleitet wird. Die aus einem unpolarisierten 
indel gestreuten Neutronen werden infolge der magnetischen Wechselwirkung 
lweise polarisiert. Infolge der Abhangigkeit der gestreuten Intensitéat von der 
alldichte des einfallenden Neutronenbiindels kann ihre durch eine Streuung 
‘rvorgerufene Polarisierung durch eine zweite Streuung nachgewiesen werden. 
ben der Doppelstreuung langsamer Neutronen an magnetisierten Fe-Platten wird 
ch ihr Durchgang durch bestimmte Schichtdicken solcher Platten behandelt, so 
fs sich mehrere Verfahren zur Erzeugung und zum Nachweis polarisierter Neu- 
menstrahlen ergeben. Swinne. 


‘tsuo Wakatsuki. Absorption-Scattering of Fast Neutrons. Proc. 
iys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 295—296, 1937, Nr. 3. (Phys. Inst. Univ. Osaka.) Der 
»sorptionstreuungs-Wirkungsquerschnitt einer Reihe von Elementen zwischen H 
d Pb fiir schnelle Neutronen von Be+300mCurie Ra wurde bestimmt mit 
‘raffin + B-Kammer. Die erhaltenen Werte i 10-**cm?) betragen fiir H 1,1, 
1,0, Mg. 2,5, Al 2,2, S 1,1, Fe 1,7, Ni 2,7, Cu 2,2, Zn 2,6 Sn 3,1, Hg 3,8 und Pb 3,9 
ei einem Fehler meistens gleich 0,2). Sie sind nicht nur geringer, sondern zeigen 
ch einen unregelmafigen Gang mit der Ordnungszahl des Elements, als die nach 
em ganz anderen Verfahren erhaltenen Werte von Dunning. Swinne. 


chi Takeda. On the Energy of ,Residual Neutrons*. Proc. Phys.- 
ath. Soe. Japan (3) 19, 393—394, 1937, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Osaka.) Unter- 
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suchung der Energie der nach selektiver Absorption durch gewisse Elemente noch 
vorhandenen ,,Restneutronen* von Be + Rn (250m Curie). Bei der B-Gruppe nach — 
Fermi wird gefolgert, daf ihre Energie sich yon etwa 10° bis 10*e-V bis zu 
wenigen e-V oder noch tiefer erstreckt (aus Aktivierungspressungen.an Ag mit 
verschiedenen Absorbern). Entsprechende Untersuchungen betrafen auch J als 
Detektor. Swinne, 


M. Mamotenko. Das Problemder Aktivierungsenergieim Rahmen 
der Hund-Mullikenschen Theorie der Valenz. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 911—931, 1936. 
(Phys.-chem. Inst. Karpow, Moskau.) Verf. versucht die Aktivierungsenergie 
nach dem Schema von Hund-Mulliken fiir die Molekiil-Eigenfunktionen ver-_ 
stiindlich zu machen. Es ergibt sich als notwendig, hierzu das Dreielektronen- 
problem in drei getrennte Einelektronenprobleme zu zerlegen. Die Elektronen 
werden nacheinander in das Feld der Kerne eingeftihrt, wobei auf jedes Elektron 
auber der Kernladung nur die verschmierte Ladung der vorhergehenden Elektronen — 
wirkt, nicht aber die der spater hinzugefiigten. Die Gesamtenergie ergibt sich als 
Summe der so gefundenen Elektronenterme. Bei Anwendung auf das Li-Atom” 
wird befriedigende Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Experiment gefunden. 
Bei Berechnung der Energie von H»y-+ H* zeigt sich eine Beriicksichtigung der 
elektrostatischen Wechselwirkung der Elektronen und des Pauli-Prinzips als not 
wendig zum qualitativen Verstandnis der Aktivierungsenergie. Die dabei erhaltenen 
quantitativen Daten sind aber wegen des zu hoch angesetzten Beitrags der Ionen: 
zustande noch ziemlich ungenau. Zwischen einem Ion und einem Molekiil iiber 
wiegen — entgegen der in der Chemie meist benutzten Vorstellung — noch bei 
betrachtlichen Abstaénden die Austauschkrafte gegeniiber den Polarisationskraften 

*R. K. Miller. 
F. R. Hirsh, Jr. A Note on the Search for Element 87. Phys. Rev. (2) 
5i, 584—586, 1937, Nr.7. (Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) Bei Aufnahme eines Réntgen 
spektrums von CsHSO, aus Lepidolit wurde ein schwaches Band oder ,,Linie“ ge 
funden, die dem La-Dublett des Elements 87 zugeschrieben wird. Bei Unter 
suchung von Material, in dem das Element 87 angereichert sein sollte, wurde die 
Linie entsprechend der Anreicherung starker. Es besteht jedoch die Méglichkeit, 
dafi die Linie auf eine Unvollkommenheit im Aufbau des verwendeten Kristalls 
zurickzuftihren ist. : G. Johannse 


G. P. Baxter, 0. Hénigschmid and P. LeBeau. Seventh Report of the 
Committee on Atomic Weights of the International Union ot 
Chemistry. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 219—226, 1937, Nr. 2. Dede 


E. Moles. Uber das Atomgewicht des Jods. Coll. Trav. chim. Tchéco: 
slovaquie 8, 479-484, 1936. (Inst. Nacional Fis. y Quim. Madrid.) H6nigschmid 
und Striebel haben 1932 und 1933 das Atomgewicht von Jod aus dem Verhiltnis 
AgJ :AgCl zu 126,917 ermittelt. Die internationale Atomgewichts-Kommission hat 
daraufhin J — 126,92 festgesetzt. Baxter und Tilly, wie Baxter und Butler 
fanden, von demselben Kérper J20; ausgehend, verschiedene Werte, nimlich 126,938 
und 126,905, bezogen auf Ag = 107,880 und O = 16,000. Diese Differenz beruh 
nach Verf. darauf, daf8 Baxter und Mitarbeiter einen irrtiimlichen Wert fiir die 
Dichte von J.O; in ihre Rechnungen einsetzten. Der Wert der Dichte bei 15°C 
bezogen auf Wasser von 4° C = 5,055 + 0,001 entspricht der Verbindung 3 J20;-H2C 
Setzt man fiir die Dichte von J,0O. den mit Villan in einem Volumeter voi 
Crespi gefundenen Wert der Dichte bei 15°C, bezogen auf Wasser von 4 "4 
= 5,278 in die Rechnung ein und nimmt die Korrektur auf Gewichte im Vakuul 
vor, dann erhilt man die Zahl 126,916 als Atomgewicht fiir Jod. Verf. hat auc 
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e Resultate von Baxter und Hale korrigiert und danach fiir J = 126,917 in 
ezug auf O gefunden. Vergleicht man die Resultate der verschiedenen Autoren 
‘it 1905 tiber das Atomgewicht von J, so ergibt sich als Mittelwert die Zahl 
26,917 + 0,001. *M. K. Hoffmann. 


_H.Krepelka und M. Koenar. Rev ision des Atomgewichtes von 
rsen. Teil Il. (Synthese und Analyse von Arsentribromid.) 
oll. Trav. chim. Tchécoslovaquie 8, 485—495, 1936. (Charles’ Univ., Inst. of Inorgan. 
hem. Praha.) Verff. hatten aus den Verhialtnissen AsCl;:3Ag und AsCls 
3 AgCl das Atomgewicht fiir As = 74,936+0,001 bestimmt. Es wurde 1931 von 
er internationalen Atomgewichts-Kommission angenommen. Wihrend Verff. noch 
amit beschaftigt waren, ihre Resultate durch die Analyse von AsBrs zu bestatigen, 
gaben Arbeiten von Baxter und Mitarbeiter auf gleichem Wege einen um 
02 Einheiten kleineren Wert: 74,91, der 1933 anerkannt wurde. Verff. haben ihre 
tersuchungen zu Ende gefiihrt. Die Synthese von AsBr3 wurde mit Ausgangs- 
jaterialien vorgenommen, deren Reindarstellung nebst einem besonderen Apparat 
*schrieben ist. Sieben Bestimmungen der Verhiltnisse AsBrs:3 Ag und AsBrs 
AgBr ergaben als Mittel das Atomgewicht As = 74,923. Diese Zahl stimmt 
*sser mit dem von Aston aus dem Massenspektrum gefundenen Wert 74,925 
)erein als alle friiheren Werte. *M. K. Hoffmann. 


‘khart Vogt. Zum Dia- und Paramagnetismus in metallischen 
jischkristallreihen. IV. Uber die Auswertungsverfahren 
ir die Messungen des Paramagnetismus geléster Uber- 
angsmetalle. Ann. d. Phys. (5) 29, 358—368, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Univ. 
rburg.) [S.1709.] Fahlenbrach. 


/H. C. Merekel. Quantitative Gesetzmafigkeitenin homologen 
ihen. Kolloid-Beih. 45, 413—470, 1937, Nr. 11/12. (Chem. Lab. Univ. Amster- 
-m.) Dede. 


bau Titeiea. Contribution a l’étude de la structure dela molé- 
ule de sulfure de carbone. Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 3—5, 1937, Nr. 68. 
ab. Opt. Univ. Bucarest.) [S.1739.] 


man G. Bonner. Vibration Spectra and Molecular Structure. 
' The Force Constants of the C—C and C—O Bonds in Organic 
solecules. Journ. Chem. Phys. 5, 293—297, 1937, Nr.5. (Palmer Phys. Lab. 
niv. Princeton, N. J.) [S.1734.] Verleger. 


-yee L. Crawford, Jr. and Paul C. Cross. The Valence Angle in Hy- 
>ogen Sulfide. Journ. Chem. Phys. 5, 371, 1937, Nr.5. (Stanford Univ. Cal.) 
is Intensititsbetrachtungen schliefit Verf., dafi der Valenzwinkel des H,S-Molekiils 
betragen mu. Verleger. 


a. Forster. Valenzwinkelung und Bindungsfestigkeit am 
ohlenstoffatoni. Naturwiss. 25, 366—367, 1937, Nr. 23. (Phys. Chem. Inst. 
niv. Leipzig.) Nach dem von van Vleck entwickelten quantenmechanischen 
odell des Kohlenstoffvalenzsystems ist jeder Elektronenzustand eine Art Mischung 
is einem 2s- und einem 2 p-Zustand ; bei einem ,,Mischungsverhaltnis* 1 : 1 
die Bindungsénergie am gréften; im symmetrischen Tetraeder ist es 1:3. 
d nun der Winkel zwischen den Bindungen zwangsweise verringert, so wie 
is bei ,,gespannten“ C-Ringsystemen der Fall ist, dann verschiebt sich dieses 
rhiltnis zu kleineren Werten, wihrend gleichzeitig sich der Winkel zwischen 
beiden nach aufen ragenden Bindungen vergréfert und dort das Verhiltnis 
héht wird. Dies bedeutet in Ubereinstimmung mit dem experimentellen Befund 
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(Kohlrausch und Mitarbeiter), daf die C-C-Ringbindungen geschwacht, die 
CH-Bindungen verstarkt werden. Fiir eine CH-Bindung an der C : C-Doppel- bzw. 
C: C-Dreifachbindung wird das Mischungsverhiltnis auf 1:2 bzw. 1:1 erhdht 
Am Stickstoffatom sollten derartige Effekte nicht auftreten. K.W.F.Kohlrausch. 


D. Stefaneseu. Absorption du cyanogéne dans le proche infra- 
rouge. Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 29—35, 1937, Nr. 68. (Lab. Opt. Univ. Bucarest.) | 
[S. 1739.] Verleger. 


Ja. Frenkel. Uber die Rotation von Dipolmolekiilen in festen 
Kérpern. Journ, exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teore- 
titscheskoi Fisiki) 6, 902—910, 1936. (Phys.-techn. Inst. Leningrad.) Die Theorie 
von Fowler bedarf einer Berichtigung unter Beriicksichtigung des von der 
Temperatur abhangigen Orientierungsgrades &, wobei die Gleichung des elek- 
trischen Feldes eine 4hnliche Form annimmt wie die Gleichung von Langevin- 
Weiss, namlich EH = ££; hierin ist 2) der Héchstwert von E£ bei regelmafiger 
Orientierung aller umgebenden Molekiile. Verf. leitet Gleichungen fiir die Wellen 
der Rotationsschwingungen ab, untersucht die Rotationsschwingungen der Molekiile 
bei Temperaturen oberhalb der Umwandlungstemperatur und entwickelt die 
Grundziige einer Theorie des orientierten Schmelzens, die auf der Annahme ~ 
grundsatzlicher Stetigkeit zwischen geordnetem (,,festem‘) und ungeordnetem ~ 
(,,fliissigem“) Zustand mit Riicksicht auf den instabilen Charakter von Zwischen 
zusténden beruht. *R. K. Miille 


Kunio Kozima and San-ichiro Mizushima. Raman-Effect and Dipole | 
Moment in Relation to Free Rotation VI. Scient. Pap. Inst. Phys.” 
Chem. Res. Tokyo 31, 296—810, 1937, Nr. 694—702. [S.1746.] Kohlrausch. 


Ken-iti Higasi. Dipole Moment and Solvent. Il. Electric Moments 
of Some Amines. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 311—316, 1937, 
Nr. 694/702. Die Dipolmomente m von Diathylamin und von Triadthylamin wurden 
bei 25° in Benzol bzw. Hexan als Lésungsmittel bestimmt zu: 1,131 bzw. 1,103 und 
0,789 bzw. 0,749. . wachsi also mit steigender Dielektrizititskonstante des Lésungs: 
mittels (,,positiver“ Losungsmitteleffekt, vgl. auch folgendes Referat). In Uberein- 
stimmung hiermit ist w fiir die gasformigen Substanzen kleiner als fiir das in 
Lésungen gemessene. Fuchs. 


Ken-iti Higasii Dipole Moment and Solvent. IIL Electric Moment 
of Di-iso-propyl Ketone. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 
317—332, 1937, Nr. 694/702. Das Dipolmoment uw von Di-iso-Propylketon ergab sich 
bei 25° zu 2,740 in Benzol als Lésungsmittel bzw. 2,766 in Hexan bzw. 2,663 i 
Schwefelkohlenstoff. « fallt also mit wachsender Dielektrizitétskonstante des 
Lésungsmittels (,,negativer* Losungsmitteleffekt, vgl. auch vorstehendes Referat). 4 
von Aceton hiingt im gleichen Sinne von « des Lésungsmittels ab. Fuchs. 


H. Ollivier. Contraste entre les lois de la variation thermiqué 
du pouvoir rotatoire magnétique dans les cas des nitrates 
de manganése et de gadolinium d’une part, des nitrates 
de cérium, néodyme, praséodyme, d’autre part. C, R. 204, 1326 
—13828, 1937, Nr. 18. Verf. hat seine Untersuchungen tiber die Temperaturabhangig 
keit des spezifischen magnetischen Drehungsvermégens an Nitraten paramagne 
tischer Salzl6sungen fortgesetzt. Zu der Gruppe der Cersalze, bei welcher sich 
das reziproke spezifische magnetische Drehungsvermégen mit der absoluten Tempe 
ratur linear andert, gehért nach den Mefiergebnissen des Verf. Praseodymnitral 
Neodymnitrat und Erbiumnitrat. Zu einer anderen Gruppe, bei welcher da 
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pezifische magnetische Drehvermégen nur langsam mit der absoluten Temperatur 
nsteigi, geh6ren Manganochlorid, Manganonitrat und Gadoliniumnitrat. Szivessy. 


Verner Rathje, K. Hess und M. Ulmann. Zur Bestimmung von Molekiil- 
réien geléster Substanzen auf Grund der Dialysenge- 
chwindigkeit nach H. Brintzinger. Ber. d. dtsch. Chem. Ges. (B) 70, 
403—1410, 1937, Nr.6. (Kaiser Wilhelm-Inst, Chem. Berlin-Dahlem.) Dede. 


. Moles. La méthode des densités limites pour la déter- 
lination des poids moléculaires des gaz. Journ. chim. phys. 34, 
I—69, 1937, Nr.2. (Inst. Fis. y Quim. Madrid.) Die Methode der Grenzdichten 
ur Bestimmung von Molekulargewichten erlaubt in ihrer einfachsten und klarsten 
orm, wie Verf. zeigt, eine Ermittlung einer Reihe von Verhiltniswerten der 
ichten des betrachteten Gases und des Sauerstoffes als Standard, wobei diese 
nter gleichen Bedingungen bei Drucken zwischen 0,5 und 1at bestimmt, aber 
ets mit Hilfe des idealen Gasgesetzes auf 760mm Hg bezogen werden. Jene 
erhaltniswerte ergeben nach Anbringung der erforderlichen Korrekturen durch 
xtrapolation oder auf analytischem Wege den Grenzwert des Verhialtnisses Ro 
ad hieraus durch Multiplikation mit 32,00 das gesuchte Molekulargewicht. Bei 
en leicht zu verfliissigenden Gasen, deren Dichte mit einer Genauigkeit von der 
réfenordnung 10-5 bestimmt und bei denen die Adsorption durch eine Korrektur 
eriicksichtigt wird, ergibt sich die Dichte stets als lineare Funktion des Druckes. 
jie Erzielung jener Genauigkeit beruht auf verschiedenen Verbesserungen der 
ruck- und Temperaturmessungen. Auf diesem Wege werden die Molekular- 
ewichte von COs, CO, N20, NHs und Ne sowie hieraus die Atomgewichte von 
ohlenstoff und Stickstoff erhalten. Erganzend wird die Abweichung der Kom- 
ressibilitat vom idealen Wert bei 1 at: 4; = d (pv)/d p sowie die Abweichung vom 
vogadroschen Gesetz fiir O2 und die anderen Gase berechnet. Zeise. 


Nlen E. Stearn and Henry Eyring The Deduction of Reaction 
fechanisms from the Theory of Absolute Rates. Journ. Chem. 
ays. 5, 113—124, 1937, Nr.2. (Univ. Columbia, Miss. and Univ. Princeton, N. J.) 
ach einer kurzen Diskussion des Lésungsmitteleinflusses auf die Reaktions- 
‘schwindigkeiten in Lésung, bei denen die Durchbrechung des Potentialwalles 
1 Sinne der Theorie von Eyring (1935) von mafigebender Bedeutung ist, 
etrden die Giiltigkeitsgrenzen der klassischen Stoftheorie aufgezeigt und die 
ermodynamisch-statistischen Uberlegungen auf einige bekannte Additions- 
aktionen und andere Reaktionen in organischen Lésungsmitteln angewendet. 
‘i derartigen Reaktionen entsteht nach diesen Uberlegungen ein aktivierter 
omplex mit einem bestimmten elektrischen Moment, das fiir die verschiedenen 
lle berechnet wird. Ferner wird die freie Aktivierungsenergie der Protonen- 
ertragung aus vorliegenden Versuchen itiber die Leitfahigkeit in Wasser und 
n Dispersionseinfliissen auf die Polarisation im Eis (H20 und D.O) abgeleitet. 
r fliissiges HO und D.O wird eine Verteilungsfunktion (Zustandssumme) auf- 
stellt, die sich auf experimentell bestimmte Groen (Tragheitsmomente, Schwin- 
gsfrequenzen usw.) stiitzt. Auf diesem Wege werden fiir beide Wasserarten 
» Dampfdrucke bei einigen Temperaturen berechnet und in Einklang mit vor- 
enden Messungen gefunden. Schlieflich kehren die Verff. wieder zu orga- 
chen Reaktionen zuriick, indem sie zeigen, dafs die abnorm hohe Geschwindig- 
it der mit einer ebenso abnormen Aktivierungsentropie verbundenen Denatu- 
rung von Proteinen (Himoglobin, Eieralbumin) trotz der enormen Aktivierungs- 
argie typisch ist fiir Reaktionen, bei denen gleichzeitig viele Bindungen zer- 
werden. Zeise. 
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Karl F. Herzfeld. The Liquid State. Journ. appl. Physics 8, 319—327, 1937; 
Nr.5. (Catholic Univ. Washington.) Dede. 


W. W. Tarassow, W. P. Bering und A. A. Ssidorowa. Experimentelle 
Untersuchung der Kompressibilitat von biniren Liésungen 
nach einer elektroakustischen Methode. Journ. phys. Chem, 
(russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 8, 372—382, 1936. Auf Grund der Methode 
von Bungetzianu entwickeln Verff. ein Verfahren mit Verwendung eines 
elektromagnetischen Vibrators, das Messungen im Gebiete von 1500 bis 2500 Hertz 
gestattet. Die Isothermen der Kompressibilitat von Fliissigkeitsgemischen zeigen — 
folgenden Verlauf: beim Gemisch Wasser-Phenol stetige Abnahme der Kom- 
pressibilitat mit der Phenolkonzentration, beim Gemisch Wasser-Alkohol Ab- 
nahme der Kompressibilitat mit der Alkoholkonzentration bis zu einem Minimum 
bei etwa 25°/o Alkohol, dann wieder Anstieg, beim System Wasser-Athylmethyl- 
keton Abnahme mit der Ketonkonzentration bis zu einer Konzentration von 13 %/o, 
kurzer Anstieg bis 14°/, dann wieder Abnahme, ebenso im System Aceton-_ 
Pyrogallol, in dem bei 43°/) Pyrogallol ein kurzer Anstieg die Abnahme unter- 
bricht. Derartige Erscheinungen treten im System Essigsdiureidthylester-Anilin 
mehriach (bei Mischungsverhialtnissen Ester : Anilin = 3:1, 3:2 und 1:1) auf. 
Die bei Temperaturen von 20 und 22° ermittelten Kompressibilitaten liegen bei 
den mittleren Konzentrationsverhialtnissen im allgemeinen zwischen 40 und 
60 - 10-® qem/kg. *R. K. Miiller 


R. W. Merzline Die physikalisch-chemischen Eigenschaften 
einiger sich entmischender wasseriger Systeme, die ‘von 
Aminen gebildet werden. Chem. Journ. (A), Journ. allg. Chem. [russ.: Chi 
mitscheski Shurnal (A), Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68), 886—891, 1935. Es 
wurden die Dichte, die Viskositat und die Oberflachenspannung der beiden 
Systeme f-Kollidin-Wasser und Triithylamin-Wasser untersucht. Aus der Ober 
flachenspannungsmessung ergab sich nicht nur die Existenz.von chemischen Ver: 
bindungen in den Systemen, sondern es konnte auch ihr thermischer Zerfall fest- 
gestellt werden. Die untersuchten Systeme gehéren dem irrationalen Typus an 
Der Charakter einiger aus Aminen bestehender waisseriger Systeme ist den 
Systemen der tautomeren Substanzen analog, was mit der raschen thermischen 
Zersetzung der Verbindung und der Umwandlung des pseudoternaéren Systems 
in ein binéres System in Verbindung gesetzt wird. *Klever. 


Henry Eyring and Joseph Hirschfelder. The theory of the liquid state 
Journ. phys. chem. 41, 249—257, 1937, Nr.2. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, 
N.J.) Die Flissigkeiten werden aus einzelnen Molekitilen zusammengesetzt ge- 
dacht, von denen sich jedes in einem von den benachbarten Molekiilen herriihren- 
den mittleren Potentialfeld bewegt. Als Ausgangspunkt dient die statistische Zu. 
standsgleichung (Verteilungsfunktion) fiir die Fliissigkeit und den Dampf; erstere 
unterscheidet sich von letzterer dadurch, daf} sie aufier dem Translations-, Rota- 
tions- und Schwingungsanteil noch die eFunktion von 4 B/RT (4B = Ver 
dampfungswarme) als Faktor enthalt. Ferner tritt im ersten Falle das freie 
Volumen, in dem sich ein Molekiil der Fliissigkeit den idealen Gasgesetzen ent 
sprechend frei bewegen kann, im zweiten Falle das Volumen des Gases je Mole: 
kiil als Faktor auf. Mit einem plausiblen Ansatz fiir das freie Volumen be 
kubischer Packung wird eine Zustandsgleichung, Dampfdruckgleichung, d 
Troutonsche Regel und je eine Beziehung fiir den thermischen Ausdehnungs 
koeffizienten und die Kompressibilitét abgeleitet. Diese beiden Koeffizientet 
werden fiir eine Reihe von Fliissigkeiten berechnet (vorwiegend organische Vel 
bindungen). Die Ubereinstimmung mit vorliegenden Messungen ist zum Te 
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berraschend gut. Das freie Volumen ergibt sich von der Gréfenordnung 0,1 cem. 
ie von einem anderen Gesichtspunkt ausgehende Ableitung einer Dampfdruck- 
leichung bei Newton und Eyring (im Druck) wird erértert, ebenso die 
ereits friher von Eyring (1936) angegebene Méglichkeit einer statistischen 
erechnung der Viskositaét einer Fliissigkeit. Zeise. 


heodor Linhart. Untersuchungen tiber Diffusion in Fliissig- 
e@iten. XI. Neue Versuche tiber die gegenseitige Diffusion 
on Elektrolytlésungen. ZS. f. Phys. 105, 45—55, 1937, Nr.1/2. (Phys. 
nst. Dtsch. Univ. Prag.) Eine von K. Sitte (ZS. f. Phys. 91, 642, 1934) an- 
egebene Mikromethode zur Messung der Diffusion gefarbter Fliissigkeiten wird 
usgebaut und verfeinert. Mit ihrer Hilfe wird zunachst die Diffusion von wisse- 
igen KMnO,-Loésungen gegen Wasser gemessen und der Diffusionskoeffizient in 
.\bhangigkeit von der Konzentration bestimmt. Es wird ferner die gegenseitige 
iffusion von KMnO, und HCl bzw. KOH gemessen. Die Abweichungen gegen- 
ber der Diffusion von KMnO, gegen Wasser sind, wie es die Theorie von Sitte 
ZS. f. Phys. 91, 622, 1934) erwarten laft, gering und in sehr guter Ubereinstim- 
tung mit dieser Theorie. Das gleiche gilt fiir die Diffusion verschiedener Kobalt- 
alze gegen Wasser, KCl und die entsprechenden Sauren. Fiirth. 


. Breshneya, S. Roginsky and A. Schilinsky. On the Velocity of Inter- 
olvate Exchanges on the Basis of Experimental Work with 
-adioactive Halogens. Acta Physicochim. URSS. 6, 473—479, 1937, Nr. 3. 
[nst. Chem. Phys. Leningrad.) Die Verff. untersuchen mit Hilfe der Methode der 
eimengung radioaktiver Komponenten die Frage der Geschwindigkeit des Aus- 
1usches gleichartiger, in zwei verschiedenen miteinander gemischten Lésungs- 
uitteln geléster Stoffe. Die Versuche, die im besonderen mit wéasserigen bzw. 
{koholischen Lésungen von Alkalihalogenen ausgefiihrt wurden, ergaben einige 
nerwartete neue Erscheinungen. Unter anderen konnte von den Verff. so der 
irekte Nachweis gefiihrt werden, dafi nach Durchmischung des Alkoholates und 
es Hydrates der Austausch 


| Br- (H,0),, + Br- (C,H;0H),, <> Br- (H,0), (C,H; OH), 


icht sofort, sondern erst nach einer gewissen definierten Zeit einsetzt. Dabei 
leibt dahingestellt, ob es sich bei diesem Prozefi um einen direkten Austausch 
der um einen Austausch mit freien Molekiilen und den Hydraten HsO, C2H;O0H 
nd (H2O),[C2H;(OH)], handelt. Weiterhin erwies sich in diesem Zusammenhang, 
afi die Hydrate Br- (HO), wesentlich schneller mit den entsprechenden Hydraten 
n Ag reagieren als dies die Alkoholate des Br- tun. Diese Ergebnisse werden 
n den Verff. auch vom theoretischen Standpunkt aus diskutiert, doch scheint 
3, daf§ eine restlos befriedigende Erklarung erst nach Vorliegen einer in den 
inzelheiten durchentwickelten Theorie der Lésungen gegeben werden kann. Bomke. 


. A. Fairelough and C. N. Hinshelwood. The Functional Relation 
tween the Constants ofthe Arrhenius Equation. Journ. Chem. 
ye. London 1937, S.538—546, April. Es ist gefunden worden, daf} in der Glei- 


mung fiir die Reaktionsgeschwindigkeit k = PZe—”!/®* die Konstanten PZ 
d £#, anstatt voneinander unabhangig zu sein, bisweilen in einer Wechsel- 
ziehung zueinander stehen, da P Z bei einer Anzahl von Reaktionen zugleich 
it E zunimmt. Die Untersuchung von vier bimolekularen Reaktionen (alkalische 
drolyse yon Athylbenzoat, von Methylacetat und von Athylbromid sowie Bildung 
n Methylpyridiniumjodid) in einer Reihe von Lésungsmittelgemischen (Aceton- 
ohol, Alkohol-Wasser und Dioxan-Wasser) ergab eine Beziehung zwischen der 
ktivierungsenergie und dem von der Temperatur unabhingigen Faktor der 


be 
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Gleichung von Arrhenius. Dieser Befund in Verbindung mit anderen der 
Literatur enthnommenen Daten fiihrte die Verff. zu dem Schluf, dafS{ es unwahr- 
scheinlich ist, dafi die erwaéhnte Beziehung zufallig ist, und es wird auf Grund 
allgemeiner statistischer Prinzipien und unter der Annahme, da zwischen Akti- 
vierung und Eintritt der Reaktion ein gewisser zeitlicher Abstand besteht, eine 
Erklarung vorgeschlagen. Die die Reaktionswahrscheinlichkeit bestimmenden 
Faktoren werden diskutiert. v. Sleinwehr. 


Francois Bourion et Emile Rouyer. Détermination de l’hydratation 
desions du nitrate de calcium. C. R. 204, 1562—1564, 1937, Nr.21. Be- 
richtigung ebenda S.1766, Nr. 23. Dede. 


Daniel Sehofield. Viskositaten der wasserigen Salpetersaure- 
lésungen bei niedrigen Temperaturen. Bol. Soe. quim. Pert 1, 
Nr. 6, S. 7—25, 1935. Die bei —17° mit einer Kapillare nach der Ausstrémungs- 
methode gemessenen Viskositéten von wasseriger HNO; verschiedener Konzen- 
tration bzw. die reziproken Werte dieser Viskositaéten zeigen die gréfite Abweichung 
von den unter der Annahme, dafi keine Verbindung eingegangen wird, errechneten 
bei einer Zusammensetzung des Gemisches, das der Formel HNO;- H2O0 entspricht. 
Die Messungen erfolgen in einem Kaltebad, dessen Temperatur durch automatisch 
geregelten ZufluB von (mit COs-Schnee gektihltem) Alkohol stundenlang auf be- 
liebige Temperaturen bis etwa — 30° konstant (+ 0,02°) eingestellt werden kann. | 
Die Existenz von HNO;-3H:2O ist aus den Viskositaétsmessungen nicht zu ent- 
nehmen, wohl aber aus den Erstarrungskurven. *R. K. Miiller.— 


Augusto Banchetti. Viskositat und Dichte von verdiinnten wasse 
rigen Lé6sungen schwacher Elektrolyte (o-Nitrobenzoe 
saure). Ann. Chim. applicata 26, 351—356, 1936. (Univ., Inst. f. phys. Chem. 
Pisa.) Fiir die Dichte von wasserigen o-Nitrobenzoesaurelésungen im Konzen- 
trationsbereich ¢ = 0,0004;—0,0278; (Mol/Liter) gilt die Beziehung D = 0,997 07 
+ 0,0571 c. Fiir die Beziehung zwischen Viskositaét und Konzentration werden ver 
schiedene Formeln gepriift, die sich aus der Theorie von Debye-Hitickel er- 
geben. Die beste Ubereinstimmung mit dem Versuch liefert die empirische 


Formel 7 — 1+ 0,287 c®®” , *R. K. Miiller. 


F. Horst Miller. Bemerkung zu einer Arbeit von G, Résseler 
Kéln: ,Uber eine PrazisionsmeSianordnung zur Bestim 
mung der Molekularpolarisation nicht dissoziierendet 
Flissigkeiten“. ZS. f. Phys. 105, 513—515, 1937, Nr.7/8. (Charlottenburg.) 
Verf. ist der Ansicht, daf} beim Lesen der experimentell sehr sorgfaltig aus- 
gefiithrten Arbeit der Eindruck entstehen kénnte, daf} alle bisherigen Molekular 
polarisationsbestimmungen ungenauer sind. Er vergleicht deshalb seine Mefi- 
ergebnisse und einige experimentelle Anordnungen mit denen- Résselers 
und kommt u. a. zu dem Schlufi, dai die Mefigenauigkeit von Dipolmomenten 
heute nicht mehr wegen der DK-Bestimmung (wie R6sseler annimmt), sondern 
aus anderen Griinden nicht héher getrieben werden konnte, und daf’ man aus 
reichende relative DK-Mefigenauigkeiten schon mit verhaltnisma$ig geringerem 
elektrischen Aufwand erzielen kann. Scheffers. 


G. L. Michnewitsch, J. F. Browko und A. B. Babadshan. Oberflachen 


sigkeiten in diinnen Schichten. I. Acta Physicochim. URSS. 6, 458 
—472, 1937, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Odessa.) Die Tatsache, daB die Anzahl de 
Kristallisationskeime einer unterkiihlten Fliissigkeit von der Vorgeschichte de 
Flissigkeit anhiangig ist, ist bereits seit langerem bekannt, ohne dafs jedoch bishe 
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einem Verstandnis dieser Erscheinungen brauchbare experimentelle Unter- 
yen vorliegen. Im Zuge einer Untersuchung des Einflusses elektrischer und 
ignetischer Felder auf die Temperaturabhiangigkeit der Kristallisationskernzahl 
n unterkiihltem Betol ergab sich die Notwendigkeit einer besonderen Unter- 
chung der Wirkung einer unterschiedlichen Vorgeschichte der Schmelze, wor- 
er in der vorliegenden Mitteilung berichtet wird. Die von den Verff. benutzte 
itersuchungsmethode besteht in der Ermittlung der Verteilung der Kristallisations- 
rne in diinnen Schichten, als Funktion des Abstandes von den planparallelen 
faBwinden. Betol existiert in zwei duferlich leicht unterscheidbaren Modi- 
cationen, doch erwies sich, das hinsichtlich der hier in Rede stehenden Erschei- 
ngen ein Unterschied nicht besteht. Es zeigte sich, dafi nach mehrfachem 
uschmelzen die Kernzahl in den wandfernen Gebieten stark abnimmt. Diese 
n den Verff. als ,,Entartung“ bezeichnete Erscheinung hangt im wesentlichen 
n dem Reinheitsgrad der Wande ab. Zur Erklarung der verschiedenen Er- 
1einungen wird von den Verff. angenommen, dafi 1. geladene und ungeladene 
emdstoffteilchen in der Schmelze vorhanden sind, die als Keime dienen kénnen, 
in der Dipolfliissigkeit sich zahlreiche Mizellen gleicher Orientierung bilden, die 
1e Zwischenstufe vom fliissigen zum festen Zustand darstellen. Sowohl die Ver- 
Jung der Fremdkérper wie die der Mizellen wird durch die Wande beeinfluBt. 
ese Folgerungen der Verff. werden durch direkte Experimente tiber den Ein- 
i} starker elektrischer Felder auf die Kristallisation gut bestatigt (Feldstirken 
; zu 60kV/em, Feldrichtung sowohl parallel wie senkrecht zur Fliissigkeitsober- 
che). Insbesondere erweist sich aus diesen Versuchen mit grofer Deutlichkeit, 
f} fiir das Eintreten der Kristallisation in einer (durch mehrfaches Umkristalli- 
‘ren gut gereinigten) unterkiihlten Betolschmelze vor allem die Bildung von 
ientierten Dipolmizellen aus der Schmelze wesentlich ist. Die daneben vor- 
ndenen Fremdteilchen spielen nurmehr eine aktivierende Rolle bei der Bildung 
r Mizellen. Bomke. 


N. Stranski und R. Kaischew. Uber die Thomson-Gibbssche 
leichung bei Kristallen. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 427—482, 1937, 
. 6. (Chem. Inst. Univ. Sofia.) In friiheren Arbeiten (vgl. diese Ber. 15, 1666, 
40, 1934; 16, 1828, 2198, 1935) haben die Verff. fiir das Gleichgewicht eines 
dlichen Kristalls die allgemeine Gleichung 

kT - In (p,/Px.) =" 91);, — Pa 

geleitet. Dieses Ergebnis wird in der vorliegenden Untersuchung durch eine 
agehende Betrachtung iiber die Giiltigkeit der Thomson-Gibbsschen 
eichung bei Kristallen erweitert und erganzt. Bisher namlich war das Gleich- 
wicht bei endlichen Kristallen mit einfacher Gleichgewichtsform durch die be- 
onte Thomson-Gibbssche Gleichung in der Weise ausgedriickt worden, 
3 fiir die spezifische Oberflaichenenergie o und fiir die spezifische Kanten- 
ergie y unabhiangig von der. Kristallgréfe konstante Werte angenommen worden 
‘ren. Wie die Verff. jetzt im einzelnen zeigen, mu die Thomson-Gibbs- 
e Gleichung fiir den Fall einer einfachen Gleichgewichtsform, wenn der be- 
ichtete grofe Kristall durch direkte Zerlegung in kleine Kristalle der ge- 
mschten Form und Groéfe zerlegbar ist und wenn ferner die spezifischen 
erflachen-, Kanten- und Eckenenergien noch von der Kristallgréfie abhaingen, 
zendermafien lauten: 


1 oi d@&, dF, do, dL, : ae - 
Boo cay oan tant ant ant a 
Hand zweier Beispiele wird diese neue Gleichung im niheren in ihrer Be- 
tung erliutert und die Rechnung praktisch durchgefiihrt. Bomke. 
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K. J. Sixtus. Remanence in Single Crystals. Phys. Rev. (2) 51, 780, 
1937, Nr.9. (Res. Lab. Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. Y.) [S.1711.] Bomke, 


Arthur Phillips und R. M. Brick. Die Seigerung in Einkristallen aus 
festen Lé6sungen. Metals Technol. 4, Nr.2. Techn. Publ. Nr. 785, 16S., 1987, 
(New Haven, Conn. Yale Univ.) Chemische Analysen, Druckbestimmungen und 
Mikrountersuchungen an KHinkristallen, die aus festen Lésungen von Al—Cu, 
Cu—Si, Al—Mg, Al—Zn, Ag—Cu, Cu—Mn und Cu—Sn geziichtet waren. Ein be= 
sonderer Fall von Seigerung infolge Druckunterschied wurde beim Schmelzen 
von Mischkristallen festgestellt. Er tritt beim Erhitzen im Solidus-Liquidusbereich 
auf, wenn der Druckunterschied beider Legierungskomponenten grof} ist. Bei 
langsamer Erstarrung zeigte sich bei zahlreichen Al- und Cu-Mischkristallen 
Seigerung langs eines vertikalen Temperaturgefilles. Wenn Gas- und Schwind 
drucke eliminiert wurden, fand bei allen Proben interdendritisches Nachfliefen 
statt. Ob dieser Vorgang die Neigung zur natiirlichen Seigerung iibertént, hangt 
von der Diffusionsgeschwindigkeit des gelésten Elements und von den Temperatur- 
verhaltnissen in den dendritischen Kontraktionskanélen ab. *Goldbach. 


8S. L. Hoyt. Metalleinkristalle und plastische Verformung 
Trans. Amer. Soc. Metals 24, 789—830, 1936. (A. O. Smith Corp., Milwaukee.) Es 
wird eine ausfithrliche Besprechung des einschlagigen Schrifttums (87 Literatur 
stellen) iiber folgende Fragenkomplexe gebracht: Herstellung von Metalleinkristallen, 
mechanische Eigenschaften der Einkristalle (hexagonal, kubisch, flachen- d 
raumzentriert) einschlieBlich Harte der Einkristalle sowie tiber den Einfluf det 
Temperatur auf die Eigenschaften, Eigenschaften von Einkristallen aus Metall 
legierungen, schlieBlich iiber den Einfluf der Verformung auf das Gitter und di 
Festigkeitseigenschaften von Einkristallen. _ *Edens 


W. Biissem und P. Gallitelli. Zur Struktur des Calciumsulfat-Halb 
hydrats CaSO,: 1/2 H20. ZS. f. Krist. 96, 8376—380, 1937, Nr.5. (Kaiser Wilhelm 
Inst. Silikatforsch. Berlin-Dahlem; Min. Inst. Univ. Mailand. ) 


Maurice L. Huggins. The Crystal Structure of Marcasite, Arseno 
pyrite, and Loellingite. ZS. f. Krist. 96, 384—385, 1937, Nr. 5. (Kodal 
Res. Lab.) Dede 


Frank H. Spedding. The Nature of the Crystalline Fields Presen 
in Ers(SO.)3:8H20. Journ. Chem. Phys. 5, 316—8320, 1937, Nr.5. (Chem. Lab 
Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) Die Aufspaltung des Grundzustandes von Er2(SQu) 
*8 HO, die durch die Wirkung der elektrischen Felder im Innern des Kristal 
bedingt wird, wird von dem Verf. auf Grund der Theorien von Van Vleck sowi 
von Penney und Schlapp berechnet. Bei Annahme eines kubischen Felde 
und bei Abwesenheit von magnetischen Feldern sollte danach der Grundzustan 
in fiinf Niveaus mit den gegenseitigen Abstainden 0, 19, 39, 85 und 89cm™ aw 
spalten. Spektroskopische Befunde von Meehan und Nutting ergaben die 
beziigliche Aufspaltungsintervalle vor 0, 19, 41 und 85cm-!. Mit Ausnahme de 
Annahme, da die Potentialkonstante D fiir das Er2(SO,)3*8 H,O dieselbe ist wi 
die fiir Nd2(SO,)3-8H2O experimentell ermittelte, gehen in die von dem Ver 
durchgefiihrte theoretische Rechnung keine willkiirlichen Konstanten ein. Unteé 
diesen Umstinden mufi die nur wenige Prozent betragende Differenz zwisché 
Theorie und Experiment als unbedingter Erfolg der Theorie angesehen werdé 
zumal anzunehmen ist, da bei Benutzung eines noch etwas verbesserten Wert 
der Konstanten D die Ubereinstimmung vollkommen sein wird. Ahnliche Re@ 
nungen werden auch fiir Dy2(SO,)3*8H2O durehgefiihrt. In diesem Falle ist zw 
auch das theoretische Ergebnis qualitativ in Einklang mit den experiment 
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Befunden, doch ist die zahlenmafige Ubereinstimmung hier wesentlich schlechter. 
Verschiedene Griinde fiir dieses abweichende Verhalten werden diskutiert. Der 
Verf. berechnet im Anschluf} an die vorstehenden Rechnungen sodann auch die 
magnetischen Suszeptibilitaten fiir die beiden genannten Salze. Auch hier zeigt 
sich eine sehr gute Ubereinstimmung zwischen dem theoretischen und dem experi- 
mentellen Wert im Falle des Er-Salzes, wahrend fiir das Dy-Salz wieder gréfere 
Unterschiede bestehen. Bomke. 


Henri Perperot et F. Schacherl. Les différentes molécules d’eau du 
sulfate de cuivre pentahydraté contiennent-elles des pro- 
portions différentes d’oxyde de deutérium? Journ. chim. phys. 
34, 257—264, 1937, Nr.4. Die Verff. untersuchen die Frage, ob den verschiedenen 
Kristallwassermolekiilen des fiinffach hydratisierten Kupfersulfates ein gleicher 
oder unterschiedlicher durchschnittlicher Gehalt an schwerem und leichtem Wasser 
zukommt. Zu diesem Zweck wurde von den Verff. das obengenannte kristallwasser- 
haltige Kupfersulfat einmal unter Benutzung von gewodhnlichem Wasser, das 
andere Mal unter Benutzung einer 0,478 °/o schweres Wasser enthaltenden Wasser- 
probe dargestellt. Durch Erhitzen auf 100°C wurden dem Hydrat sodann zuniachst 
vier Kristallwassermolektile entzogen. Durch weiteres Erhitzen wurde sodann 
auch noch das fiinfte Kristallwassermolekiil entfernt. Das bei den beiden Tempe- 
ralturen jeweils ausgetriebene Kristallwasser wurde getrennt aufgefangen und 
kondensiert und mit Hilfe einer Mikromethode von beiden Wasserproben die 
Dichte bestimmt. Da sich in beiden Fallen praktisch véllig derselbe Dichtewert 
ergab, mufs man annehmen, dafi die Affinitat fiir leichtes und schweres Wasser in 
den verschiedenen Hydrationsstufen konstant ist. Es ist insbesondere also auch 
nicht méglich, durch Wiederholung dieses oder ahnlicher Hydrationsprozesse eine 
merkliche Anreicherung an schwerem Wasser zu erzielen. Bomke. 


B. GoBner. Uber das Kristallgitter des Calciumjodates und 
seine Beziehungenzujenemdes Kaliumjodates. ZS. f. Krist. 96, 
381— 384, 1937, Nr. 5. (Miinchen.) Dede. 
Th. Neugebauer. Uber die Stabilitat des Molekil- und Ionen- 
vitters bei den Halogenwasserstoffen und den Alkali- 
1aalogeniden. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 129—138, 1937, Nr. 2/3. (Inst. theoret. 
Phys. Univ. Budapest.) Der Verf. diskutiert auf moderner quantentheoretischer 
3asis die Frage nach der Stabilitat des Molekiil- und Ionengitters bei den Halogen- 
wasserstoffen und den Alkalihalogeniden. Insbesondere zeigt der Verf., dafi die 
Polarisationsenergie dafiir verantwortlich gemacht werden mus, dafi die Halogen- 
wasserstoffe zweiatomige Gase, die analog gebauten Alkalihalogenide dagegen 
fonenkristalle sind. Es ergibt sich namlich, daf} die Polarisationsenergie nur dann 
sro sein kann, wenn das Kation ein Proton ist. Im anderen Falle ergibt die 
Rechnung, daf§ wegen der Fermi-Abstofiung der Ladungswolken die bei der 
Molekiilbildung frei werdende Polarisationsenergie die bei der Kristallgitterbildung 
yerfiigbar werdende elektrostatische Energie nicht tiberkompensiert. Fiir den Fall 
tes HCl werden von dem Verf. auch numerische Rechnungen durchgefiihrt. Dieses 
juantitative Ergebnis kann qualitativ auch auf andere Hydride iibertragen werden, 
vofern nur die Wasserstoffionen als Kationen eingebaut sind. Solche Hydride 
edoch, die den Wasserstoff als Anion enthalten, kristallisieren gema} dem Gesagten 
wegen der Fermi-Abstofiung der Ladungswolken wieder in Ionengittern. In diesem 
Zusammenhang werden von dem Verf. auch die verschiedenen méglichen Ubergangs- 
lille eingehend besprochen. Bomke. 
B. Y. Oke. Lattice-theory of alkaline earth carbonates. Proc. 
indian Acad. (A) 5, 326—828, 1937, Nr.4. (Dep. Phys. Ind. Inst. Se. Bangalore.) 
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In der vorliegenden Mitteilung werden von dem Verf. einige Modifikationen und 
Korrektionen der Ergebnisse friiherer Arbeiten (Proc. Ind. Acad. 4, 1, 514, 525, 
667, 1936) angegeben. In den genannten vorhergehenden Untersuchungen hatte der 
Verf. Berechnungen der Gitterenergie und der Elastizitatskonstanten der Kristalle 
von Caleit und Aragonit durchgefiihrt. An Stelle der friiheren Werte ergibt sich 
jetzt fiir Aragonit 6) = — e?/b- 149,94 und fiir Calcit ® = — e?/b- 217,52. Unter 
Zugrundelegung dieser neuen Zahlenwerte kénnen die anderen in Rede stehenden 
Werte leicht ermittelt werden. Die diesbeziiglichen Rechnungen werden von dem 
Verf. durchgefiihrt und die Ergebnisse in drei Tabellen angegeben. Die Uberein- 
stimmung der neuen Werte mit den Becbachtungen ist gegentiber den friiheren 
Resultaten noch verbessert. Bomke. 


N. F. Mott. The energy of the superlattice in f brass. Proc. Phys. 
Soc. 49, 258—262, 1937, Nr.3 (Nr. 272). (H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) Der 
Verf. unterzieht die Frage nach der Energie des Ubergitters von f-Messing einer 
eingehenden theoretischen Betrachtung. (é-Messing ist kubisch-raumzentriert und 
entspricht einer Zusammensetzung ZnCu. Bei Temperaturen unterhalb von 460°C 
kommt es zur Ausbildung eines Ubergitters.) Die auf der Grundlage der modernen 
Metallelektronentheorie durchgefiihrten Betrachtungen des Verf. ergeben Resultate, 
die hinsichtlich ihrer Gréfenordnung in Ubereinstimmung sind mit den experi- 
mentellen Befunden tiber die Gréfie der Umwandlungsenergie beim Ubergang des 
mehr geordneten Ubergitterzustandes in den einfachen Zustand und sind somit 
geeignet als Grundlage einer quantitativen Theorie. Bomke. 


R. Forrer. Sur l’intensité de l’interaction orbitale dans 1’état 
cristallin. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 325—33S, 1937, Nr.3. [Bull. 
Soe. Frane. de Phys. Nr. 400.] Der Verf. stellt einige kurze Betrachtungen iiber eine 


elektrische Theorie der Kristallgitter an und gelangt zu einem Ausdruck 7 = F\YN 
fiir die Schmelztemperatur eines Kristalls, in welechem N die Anzahl der Kontakt- 
stellen der Elektronenhiillen benachbarter Atome des Gitters-und F eine fiir das 
betrachtete Atom bzw. Molekiil charakteristische Zahl darstellt. Fiir die F-Werte 
der verschiedenen Atomarten des periodischen Systems wird von dem Verf. im 
besonderen noch eine Gesetzmafigkeit der Form F = Fy) + ¢-t angegeben, in der 
Fy ein fiir jede Gruppe des periodischen Systems charakteristischer Faktor, + eine 
elementare Konstante und e die Anzahl der Valenzelektronen sein soll. Die er- 
wihnten Ausfithrungen des Verf. werden durch zwei graphische Darstellungen 
erlautert, es bleibt jedoch im einzelnen unklar, auf Grund welcher Voraussetzungen 
der Verf. zu seinen Ergebnissen gelangt und inwieweit dieselben experimentellen 
Beobachtungen entsprechen. Bomke. 


E. Goens. Zur Berechnung der Fortpflanzungsgeschwindig- 
keiten elastischer Wellen in Kristallen. Ann. d. Phys. (5) 29, 
279—285, 1937, Nr. 3/4. (Berlin.) Wie bekannt ist, fiihrt die von Christoffel 
angegebene Theorie der Richtungsabhangigkeit der Fortpflanzungsgeschwindig- 
keiten der drei in einem Kristall méglich elastischen Wellen, namlich einer longi- 
tudinalen und zweier transversaler Schwingungen, im allgemeinen Fall auf ein 
kubische Gleichung. Zahlenmaf®ig ist diese Gleichung bereits fiir verschiedene 
Sonderfalle gelést worden (z. B. von Griineisen und Goens fiir das hex 
gonale Zink und Cadmium), doch ist die Durchfiihrung der Rechnungen wegen dei 
Notwendigkeit, fiir jede Fortpflanzungsrichtung die Koeffizienten neu zu berechnen. 
praktisch sehr miihselig. Wie nun erstmalig von Koga (Phil. Mag. 16, 275, 1933 
sowie von Bechmann (ZS. f. Phys. 91, 670, 1934) fiir den Sonderfall des Quarz 
kristalls gezeigt werden konnte, kann unter ahnlichen Umstainden dadurch ein 
betrachtliche Vereinfachung der Rechnungen auftreten, da} die kubische Gleichu 
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ich in gewissen Fallen in das Produkt eines in € quadratischen und linearen 
‘aktors zerlegen lat. Der Verf. diskutiert, ausgehend von der Sikulargleichung 
ir die Ausbreitung ebener Wellen in anisotropen Medien, in der vorliegenden 
irbeit allgemein die weitere Méglichkeit solecher Aufspaltungen. Wie im Naheren 
ezeigt werden kann, ist fiir die hochsymmetrischen Kristallklassen des tetra- 
onalen Systems eine vereinfachte Berechnung der von den richtungsabhingigen 
ortpflanzungsgeschwindigkeiten gebildeten Fliche explizit méglich. Die Ab- 
eitungen des Verf. umfassen dabei zugleich das kubische und das hexagonale 
ystem. Bomke. 


Strachan. The Vibrations of a Face-centred Cubic Lattice. Phil. 
lag. (7) 23, 590—597, 1937, Nr.155. (Dep. Nat. Phil. Univ. Aberdeen.) In Er- 
apzung und Erweiterung der bekannten vor allem von Born durchgefiihrten 
heorie der Kristallgitter gibt der Verf. eine gegeniiber der Bornschen Theorie 
twas abgeanderte Ableitung fiir die verschiedenen in einem kubisch-flichen- 
entrierten Kristall méglichen Schwingungen. Der Vorteil der Berechnungsmethode 
es Verf. beruht vor allem auf der fiir den vorstehenden Fall betriachtlichen mathe- 
1atischen- Vereinfachung. Bomke. 


aymond Hoeart et Maurice Fallot. Identification de diverses phases 
ar l’étude magnétique et les rayons X dans les alliages de 
eretdepalladium. C. R. 204, 1465—1467, 1937, Nr. 20. [S.1712.] v. Harlem. 


ohn E. Dorn and George Glockler. X-ray study of the structure of 
opper, lead, cadmium, and antimony at high temperatures. 
ourn. phys. chem. 41, 499—506, 1937, Nr.3. (School Chem. Univ. Minneapolis, 
linn.) Die Untersuchung wurde mit den Ka- und K f-Linien von Cu durch- 
efiihrt. Die Verff. zeigen, da innerhalb der im folgenden bezeichneten Intervalle 
ie Metalle die angegebenen Gitterstrukturen haben: Kupfer, kubisch-flachen- 
entriert, von 20 bis 420°C; Blei, kubisch-flichenzentriert, von 20 bis 185°C; Cad- 
jium, hexagonal, von 20 bis 120°C; Antimon, rhomboedrisch, von 20 bis 170°C. 
uBerdem ergibt sich, dafi keines der untersuchten Metalle in dem benutzten 
emperaturbereich Umwandlungen zeigt, wie sie von anderen Autoren gefordert 
lurden. Ebensowenig wurde eine Andeutung metastabiler Formen gefunden. Die 
rgebnisse an Antimon nach der Debye-Scherrer-Methode sind in Ubereinstimmung 
it der Einkristalluntersuchung. Zu der Auswertung der Antimonstruktur wird 
me halbgraphische Methode beschrieben, die sich auf Debye-Scherrer-Diagramme 
si rhomboedrischen, hexagonalen oder tetragonalen Kristallen anwenden 1laft. 

Rob. Jaeger. 
Iph H. V. M. Dawton. Intensity of X-ray reflections from single 
ystals of sodium between 120 and 370°K. Proc. Phys. Soc. 49, 294 
305, 1937, Nr.3 (Nr. 272). (Davy Faraday Lab. Roy. Inst. London.) Zur Klarung 
+r Frage der Strukturiinderungen von Natriumkristallen wurden mittels Réntgen- 
ahlen an Natriumeinkristallen in einem weiten Temperaturbereich, namlich in 
»m Gebiet von 120 bis 370° abs., Strukturbestimmungen vorgenommen. Zu der 
jntgenuntersuchung wurde die mit Zirkon gefilterte charakteristische Strahlung 
n Molybdin benutzt. Die verwendete Réntgenanlage ist bereits in einer friiheren 
istitutsmitteilung [B. W. Robinson, Proc. Roy. Soc. London (A) 142, 422, 1933] 
schrieben worden. Die Hilfseinrichtungen zur Erhitzung des in der Réntgen- 
mera montierten Na-Einkristalls bis dicht unter den Schmelzpunkt bzw. zur 
okiihlung desselben bis auf die Temperatur der fliissigen Luft werden eingehend 
‘schrieben und durch genaue Werkzeichnungen erlautert. Die Herstellung der 
nkristalle aus der Schmelze wird ebenfalls ausfiihrlich beschrieben. Zur Ver- 
zidung einer Oxydation der Kristalle geschieht die Herstellung derselben unter 
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einer Olschutzflache. Die Untersuchung der gestreuten Réntgenintensitat ergibt _ 
eine starke Hysteresis des Reflexionsvermégens, die jedoch bei Abkiihlung des 
Kristalls auf die Temperatur der fliissigen Luft bedeutend abnimmt. An den ge 
kiihlten Kristallen wird der normale Temperatureffekt gemessen und aus den 
gemessenen Intensitéten mit Hilfe der Debye-Wallerschen Formel die 
charakteristische Temperatur berechnet. Bomke. 


S. Ramachandra Rao. Soft X-Rays and Photoelectrons from Nickel 
at different Temperatures. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 283—294% 
1937, Nr.897. (Annamalai Univ. Annamalainagar, South India.) [S.1705.] 

R. Jaeger. 
James D. Me Cullough. The Crystal Structure of Selenium Dioxide, 
Journ. Armee Chem. Soc. 59, 789—794, 1937, Nr.5. (Gates Chem. Lab. Cal. Inst. 
Technol.; Chem. Lab. Univ. Los Angeles.) Dede. 


E. Jenckel und H. Mader. Uber die Léslichkeit des Cadmiums in 
Bleiim festen Zustande und die dabei festgestellte Unver 
anderlichkeit des Gitterparameters des Bleis. Metallwirtsch. 16, 
499—502, 1937, Nr. 21. (Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin- 
Dahlem.) Zwecks Klarung von Widerspriichen zwischen den Ergebnissen ver- 
schiedener Autoren wurde von den Verff. die Frage nach der Léslichkeit des 
Cadmiums in Blei im festen Zustande einer eingehenden Nachpriifung unterzogen. 
Aus Harte- und Widerstandsmessungen in bleireichen Blei-Cadmium-Legierungen 
ergibt sich bei der eutektischen Temperatur eine Léslichkeit von 3,1 °/o Cadmium, 
bei Zimmertemperatur eine Léslichkeit von schatzungsweise 0,6°/o. Durch dieser 
Befund werden alte Angaben von Barlow (ZS. f. anorg. Chem. 70, 182, 1910 
weitgehend bestatigt. Parallellaufend zu der genannten Untersuchung wurde auf 
réntgenographischem Wege der Einflufi der Cadmiumaufnahme im Mischkristall 
auf die Gitterkonstante des Bleis gemessen. Uberraschenderweise zeigte sich hierbei, 
daf} die Gitterkonstante des Bleis sich bei der Lésung des Cadmiums im festen 
Zustand um nicht mehr als 0,6-10A dndert, d. h. praktisch unverindert bleibt. 
Man mufi nach diesem Befund schliefien, da das Bleigitter gegen Cadmiumatome 
véllig starr und unnachgiebig ist. Bomke 


F. Dupré La Tour. La molécule d’acide gras. Quelques résultats 
d’une étude cristallographique. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 
125—129, 1937, Nr.4. (Lab. Phys. biol. Beyrouth.) Der Verf. diskutiert an Hané 
eines sehr zahlreichen Beobachtungsmaterials die Frage nach der Struktur der 
Fettsauremolekiile. Im Zusammenhang damit ergeben sich wichtige Folgerungen 
liber den Polymorphismus der Fettséuren. Es gelingt, die naheren Zusammen 
hinge aufzudecken, die zwischen der Form der Molekiile, der Kristallform und 
der Orientierung der Molekiile im Kristallgitter bestehen. Es erweist sich, daf die 
Form der kettenférmigen Molekiile im allgemeinen ziemlich invariant ist, wahrend 
die Molekitilorientierung und die Molekiilanordnung im Kristallgitter andererseits 
in erheblichem Mafie von den physikalischen Zustandsbedingungen, insbesondere 
von der Temperatur, abhangig ist. Die nahere Untersuchung dieses Phanoment 
ergibt im besonderen die grofe Bee enne die der Anordnung der COOH-Gruppen 
im ote oe zukommt. G 


Atomabstande im BrSiCls-Molekiil messen kénnen. Es ergaben sich die folgende 
Werte: Br—C]l = 3,41 + 0,03 A, Cl—Cl = 3,39 + 0,01 A, Si—Cl = 2,05 + 0,054 
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r—Si = 2,19 + 0,05 A. Die Verff. berichtigen ferner einige Angaben in einer 
wrhergehenden Mitteilung ,,Geometrical Constitution of Silicichloroform* (Nature 
38, 884, 1936). Statt der dort angegebenen Werte fiir die Dimensionen der SiCls- 
yramide ergeben sich nach den neueren Messungen die nachstehenden Werte: 
Ghe 0,62 + 0,20 A, Winkel 111° + 4°. Bomke. 
. J. Bradley, A. H. Jay and A. Taylor. The Lattice Spacing of Iron- 
ickel Alloys. Phil. Mag. (7) 23, 545—557, 1937, Nr. 155. Nickel-Eisen- 
egierungen weisen entweder ein kubisch-raumzentriertes Gitter wie das reine 
isen oder ein kubisch-flachenzentriertes Gitter wie das reine Nickel auf. Trotz 
2r Einfachheit der grunds&atzlichen Verhiltnisse war aus gewissen technischen 
shwierigkeiten bisherenoch unbekannt geblieben, bei welchem Mischungsverhiltnis 
=r Legierungskomponenten der Ubergang vom raumzentrierten zum flichen- 
ntrierten Gitter statthat. Zur Klarung der Verhaltnisse wurde von den Verff. an 
) Fe-Ni-Legierungen verschiedenen Mischungsverhaltnisses eine réntgenographische 
rukturuntersuchung durchgefiihrt. Es ergab sich, dafi die Gitterkonstante, die 
eim raumzentrierten reinen Eisen 2,8605 A betragt, bis zu einem Nickelgehalt von 
7 Atom-/o Ni stetig (auf 2,8644 A) ansteigt. Im Zweiphasengebiet ist die Gitter- 
mnstante 2,8635 A. Die Gitterkonstante der flachenzentrierten nickelreichen 
egierungen steigt von reinem Nickel (3,5169 A) ausgehend mit fallendem Ni-Gehalt 
inachst ebenfalls an und erreicht bei einem Gehalt von 38,69 Atom-°/o Ni ein 
aximum (3,5878 A), um dann stetig bis auf 3,5741 A (bei 28 Atom-°/o Ni) zu 
lien. Diese Stelle entspricht unter den von den Verff. untersuchten Verhaltnissen 
angsame Abktihlung der Legierungen) der Phasengrenze. Die Anderung der 
itterkonstante verlauft linear von reinem Nickel bis zu 78 %/o Ni. Die Unstetigkeit 
a dieser Stelle entspricht der bekannten hohen magnetischen Permeabilitat dieser 
egierung (Permalloy). Wurden die Legierungen nach der Herstellung bei 
emperaturen von 700, 800 und 900° C abgeschreckt, so ergaben sich im Gebiet der 
abisch-flichenzentrierten Legierungen wesentlich von den genannten Befunden 
yweichende Resultate. Die auf diese Weise erhaltenen Ergebnisse scheinen Be- 
ehungen zu den magnetischen Eigenschaften der Legierungen aufzuweisen. 

é Bomke. 
.y. Laue. Die Erkennung submikroskopischer Kristall- 
‘Aachen durch Elektronenbeuguneg. (Nach Versuchen W. Cochranes 
ad L. Briicks.) Ann. d. Phys. (5) 29, 211—238, 1937, Nr. 3/4. (Berlin-Dahlem, 
_ W.-Inst. f. Phys.) Die Arbeit verwendet die Theorie des Kristallformfaktors 
ad der ,,Stachelbildung* (vgl. v. Laue, diese Ber. 17, 1338, 1936) zur Deutung 
‘r Elektronenbeugungsaufnahmen Cochranes (diese Ber. 17, 2336, 1936) und 
iicks (diese Ber. 17, 1764, 1936). Die ausfiihrliche quantitative Diskussion der 
igen der beobachteten Interferenzpunkte und eine qualitative Erklarung ihrer 
tensititen fiihrt bei Cochranes Versuchen am Kobalt zu dem Schluf, daf} die 
.0-Flache dieses Einkristalls von Oktaederflachen (111 usw.) begrenzte Vor- 
iinge trigt. Eine rohe Abschatzung fiihrt auf 6-10-7cm als Hohe dieser Vor- 
iinge. Beim Cochraneschen Nickel-Einkristall fehlen zwei dieser Oktaeder- 
chen; die Vorspriinge geben der makroskopischen 110-Ebene das Aussehen 
es Wellbleches mit scharfen Kanten. Aufferdem erscheinen beim Nickel Gitter- 
srungen, welche engen Zusammenhang mit den Oktaederflachen erkennen lassen. 
s Fehlen gewisser ,,Stacheln* laBt einen Schluff auf die Struktur der du®ersten 
omschichten an den genannten Vorspriingen zu. Die diinnen Metallhaute 
ticks zeigen auSfer den Oktaederebenen auch eine Wiirfelflache als Begrenzung. 
; v. Laue. 
'A. Shishacow. Two-Dimensional Crystals of Silicon Pent- 
tide (Si,0;). Nature 139, 927, 1937, Nr. 3526. (Colloid Electrochem, Inst. Acad. 


i 
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Moscow.) Der Verf. berichtet tiber eine weitere Untersuchung der von ihm friiher — 
(Nature 136, 514, 1935) entdeckten Erscheinung, daf} Quarzglas, das man normaler- 
weise als amorph angesehen hat, im Elektronenbeugungsversuch wohldefinierte 
Beugungsringe gibt. Die neuen diesbeziiglichen Experimente des Verf. zeigen, dai — 
auch viele porzellanartige Materialien Ahnliche Beugungsringe aufweisen. Die 
genauere Analyse ergibt fiir alle diese Falle ein praktisch iibereinstimmendes 
zweidimensional-hexagonales Kristallgitter. Die praktisch vollkommene Uberein- 
stimmung der fiir das Gitter gefundenen Parameter (a = 5,161 A und b = 8,939 A) 
mit den fiir Glimmer sowie fiir Tonerdemineralien bekannten beweist, daB es sich 
um plattenformige Kristalle von Siz0; handeln muf}. Es ergaben sich naimlich so 
Werte der Parameter, fiir Muskovit a = 5,17 A, b = 8,94 A,.ftir Kaolin a = 5,14 A, 
b = 8,90 A, fiir Metahalloysit a = 5,15 A, b = 890A. Die Tatsache, da das 
Aluminium auf den Beugungsaufnahmen nicht in Erscheinung tritt, wird von dem 
Verf. durch die plausible Annahme gedeutet, dafi unter der Einwirkung de 
Kathodenstrahlen seine Strukturanordnung zerstért wird, in ahnlicher Weise, wie 
‘man es bei Erhitzung der Proben auf etwa 400 bis 500°C bereits kennt. Bomke. 


V.A.Kolpinsky. The form ofaspotinelectron diffraction pattern, 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 356—358, 1937, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) 

Im Raum des reziproken Gitters entspricht ein ,,Viellfachspharoid“ einer ebenen 
Begrenzungsflache des Kristalls. Beide Flachen sind durch eine Transformations- 
gleichung verbunden. Die Intensitaétsverteilung innerhalb des ,,Vielfachspharoids* 
laBt sich berechnen (vgl. auch v. Laue; diese Ber. 17, 1338, 1936). Bei der 
Elektronenbeugung an einer gentigenden Zahl ahnlicher und gleich gelagerter 
Kristalle kann man Interferenzpunkte erwarten, deren Form durch den Schnitt 
des ,,Vielfachspharoids* mit der Ausbreitungskugel gegeben ist. Es werden solche 
Schnitte im Bild gezeigt und die zu erwartende Intensitatsverteilung angegeben; 
diese entspricht den Elektronenbeugungsaufnahmen von EOI (vel, diese 
Ber. 17, 2336, 1936). Kollath. 


M. C. Bloom and M. J. Buerger. On the Genesis of Polymorphous 
Forms — Sb:0;3. ZS. f. Krist. 96, 365—375, 1937, Nr. 5. (Min. Lab. Inst. Technol. 
Cambridge, Mass.) Sind in einer Loésung wahrend der Ausscheidung einer festen 
Phase gewisse Arten von Verunreinigungen vorhanden, so kénnen sie die Ent 
stehung einer unstabilen polymorphen Modifikation bewirken. Die so entstandene 
Modifikation halt jene Verunreinigungen oft so fest gebunden, daf} ihre Ent 
fernung mit den gewodhnlichen chemischen Methoden nicht méglich ist. In diesen 
Fallen zeigt sich dann die die Verunreinigungen enthaltende Struktur gegeniiber 
dem Ubergang zur stabilen Struktur des reinen Stoffes merklich widerstandsfahig. 
Um diesen Ubergang zu erméglichen, ist offenbar die vollstandige Entfernung der 
Verunreinigungen noétig. Die Erscheinung tritt sehr haufig, sowohl bei organischen 
als auch bei anorganischen Verbindungen auf und ist in Ubereinstimmung mit 
SchluBfolgerungen, die neuerdings auf Grund theoretischer Erwagungen gezogen 
wurden. Bei der Entstehung von kristallinem Sb:03 aus wasseriger Lésung sind 
SbCls und Sb2(SO.)3; fiir die Stabilisierung der der héheren Temperatur ent 
sprechenden Struktur sehr wirksam; das Perchlorat hat eine verhaltnismafig ge- 
ringe stabilisierende Wirkung. Szivessy. 


I. Je. Kontorowitsch und S, S. Bokstein. Einfluf{ der Austenitkorn 
abmessungen auf die mechanischen Eigenschaften vol 
Stahl. Metallurgist [russ.: Metallurg] 12, 70—78, 1937, Nr.1. [S.1628.] 

: *Hochstein 
R. Schempp und C. L. Shapiro. Faktoren, welche die Austenitkorn 
gréie beeinflussen, die mittels genormter Verfahren be 
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timmt wurde. Metals Technol. 4, Nr.1; Techn. Publ. Nr. 765, 15S., 1937. 
Haleomb Steel. Co. Syracuse, N. Y.) Nach einer kurzen Besprechung der ver- 
thiedenen bekannten Verfahren zur Bestimmung der Austenitkorngréf®e wird 
ber Untersuchungen an Werkzeugstahlen mit rund 1,0 bis 1,1 °/o C berichtet, wobei 
ch folgendes ergab: Die Austenitkorngréfe ist von verschiedenen Faktoren ab- 
angig, z. B. von dem Ausgangsgefiige, das seinerseits von der Art der Warme- 
ehandlung abhangt, ferner von dem Grad der Warm- oder Kaltverformung, die 
as Material durchgemacht hat, schlieBlich von den Schmelzbedingungen. Es ergibt 
eh hieraus, dafi Verschiedenheiten der Austenitkorngréfe in Fertigfabrikaten, 
ie sie auf Grund der Me Quaid-Ehn-Priifung in Erscheinung treten, nicht un- 
edingt nur auf Unterschiede der Schmelzbehandlung zuriickzufiihren sind. Es ist 
ei der Beurteilung der Austenitkorngréfie nach Me Quaid-Ehn unbedingt er- 
rderlich, die Verformungsbedingungen und Warmebehandlung mit zu_beriick- 
chtigen. *Edens. 


aré Uéda. Measurement of internal shearing stress in the 
lod-twisted metallic rods. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 405—413, 
136, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S.S-110—S-112. (Res. Inst. Metal Ind. 
niv. Osaka.) Der Verf. untersucht die Verteilung der inneren Spannung und 
sherung auf dem Querschnitt von kaltverdrehten EHisen-, Stahl-, Kupfer- und 
agnesiumstiben. Die bei den Versuchen benutzte experimentelle Methode wird 
ngehend beschrieben und zugleich die ausfiihrliche Theorie der Methode gegeben. 
ie Ergebnisse fiir Eisen sowie fiir verschiedene Stahlproben mit einem Kohlen- 
offgehalt von 0,2 bis 1,3 °/o sind in Form von Diagrammen dargestellt. Die Dis- 
ussion der Mefiergebnisse ergibt fiir kaltverdrehte Metallstabe etwa folgendes 
igemeine Verhalten: In den Aufienpartien des durch Torsion deformierten 
sabes stimmt die innere Scherungsspannung mit der Richtung der aufseren Defor- 
ation iiberein. In tiefen Schichten des Stabes verlaufen jedoch beide Richtungen 
itgegengesetzt. Die Scherung weist ihr Maximum an der Oberflache des Stabes 
af und nimmt mit der Eindringtiefe zunachst stetig ab. In einer gewissen Tiefe 
‘reicht sie den Wert Null und wechselt dann bei noch weiterem Eindringen das 
erzeichen. Diese entgegengesetzt gerichtete Scherung erreicht ihr Maximum in 
sr Tiefe, in welcher die Grenze zwischen elastischer und plastischer Deformation 
sgt. In der Mitte des Stabes ist die Scherung dann wieder Null. Bomke. 


A. Parfianowitseh und S. A. Schipizyn. Uber das Eindringen von 
ickelionen in Steinsalz. Acta Physicochim. URSS. 6, 263—274, 1937, 
2. (Phys. Kabinett Univ. Irkutsk.) Zur naéheren Untersuchung des Eindringens 
n Fremdionen unter der Einwirkung eines elektrischen Feldes oder durch Dif- 
sion in ein gegebenes Kristallgitter wurden von den Verff. verschiedene Methoden 
m empfindlichen Nachweis dieser Fremdionen in den Kristallen ausgearbeitet. 
mal wurde die erstmalig fiir den Nachweis von Cu-Ilonen von Arzybyschew 
r. Akad. Wiss. d. USSR. 3, Nr. 1, 1934) ausgearbeitete Methode der ,,Polkappe“ 
f den Fall der Nickelionen ausgedehnt. Es bildet sich eine soleche Polkappe 
kanntlich an den Stellen, an denen die Fremdmetallionen mit der Elektronen- 
‘ike zusammentreffen, die aus dem metallischen Na oder K des benutzten 
logenkristalls unter dem Einflu® des an den Kristall angelegten elektrischen 
des heraustritt. Mittels dieses Verfahrens gelang den Verff. der Nachweis, 
sowohl durch Elektrolyse wie durch Diffusion Nickel in Form von Ionen in 
‘insalz eindringt. Die Ionen selbst bewirken dabei keine sichtbare Verinderung 
' Kristallgitter, der Kristall bleibt vielmehr vollkommen durchsichtig. Eine 
bung tritt erst nachtriglich nach Neutralisation durch Koagulation der Nickel- 
me zu Kolloidteilehen ein. U. U. erwies sich auéh eine durch geeignetes Er- 
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hitzen der Kristalle eintretende schwache Verfarbung zum Nachweis von Nickel- — 
ionen geeignet. SchiieBlich wurde bei Gegenwart von Nickelionen in einem 
NaCl-Gitter eine starke orangerote Strahlung beobachtet, wenn der Kristall mit 
starkem ultraviolettem Licht bestrahlt wurde. Bei einer Temperatur von 50 bis 
100° C phosphoresziert dann die Ni-Ionen enthaltende Partie des Kristalls orange- 
rot, wahrend die anderen Kristallgebiete hellblau leuchten. Die Empfindlichkeit 
aller drei Methoden reicht an die Grenze der Methoden der chemischen Analyse 
heran. Die Verff. benutzten im besonderen die hier geschilderten Verfahren, um 
die Temperaturabhangigkeit der Beweglichkeit von Ni-Ionen in Steinsalz zu unter- 
suchen. Ebenso konnte festgestellt werden, dai sich U-Elektronen im Steinsalz 
mit den in das Salz eingedrungenen Nickelionen vereinigen kénnen. Bomke 


M. Kornfeld. Uber die Keimbildung bei der Rekristallisation 
IV. Die Orientierung der Rekristallisationskeime. Phys. ZS. 
d. Sowjetunion 11, 297—301, 1937, Nr.3. (Phys.-techn. Inst. Swerdlowsk.) Einige 
der einfachsten Falle des Zusammenhanges zwischen Textur der Rekristallisation — 
und Textur des plastisch deformierten Ausgangsmaterials werden von dem Vert, | 
untersucht und diskutiert. Es besteht zwischen diesen beiden Gréfen der formale | 
Zusammenhang n(w) = v(w)Xe¢(w), wobei n(m) die Verteilung der neuen 
K6rper nach ihrer Orientierung, v (w) die Verteilung des Volumens des Ausgangs- — 
materials nach der Orientierung und ¢(w) die Abhangigkeit der relativen Ge 
schwindigkeit der Bildung der Rekristallisationskeime von ihrer Orientierung be 
deutet. Die Versuche des Verf. verfolgten im besonderen den Zweck, den Zu 
sammenhang zwischen der Funktion c(m) und der Funktion v (m) aufzuklaren, 
um auf diesem Wege zu einem besseren Verstaéndnis des Mechanismus der Keim 
bildung bei der Rekristallisation zu gelangen. Als Untersuchungsobjekt dienten 
hart gezogene Aluminiumdrahte (99,5 /o Al) von 1.9mm Durchmesser. Durch ent. 
sprechendes Gliihen der Proben in einem elektrischen Ofen wurde der bendtigte 
Grad der Streuung der Richtungen [111] der Kristallite um die Drahtachse 
erreicht. Nach anschlieSender Dehnung um einige Prozent wurden die Proben 
im elektrischen Ofen rekristallisiert. Die neuen Kérner wurden durch Atzung m 
Salpeterséure sichtbar gemacht und ihre Orientierung nach einer optischen 
Methode bestimmt. Die Versuche ergeben, daf} die Textur der Rekristallisation 
eng zusammenhanet mit der Textur des plastisch deformierten Ausgangsmaterials, 
doch fallen im allgemeinen Fall n (m) und v (wm) nicht zusammen. Zur Deutung 
der Befunde nimmt der Verf. an, da8 die Fiahigkeit zur Bildung des Rekristalli 
sationskeimes aus einem bestimmten Kristallgitterteile durch die Orientierung 
dieses Teiles in bezug auf die benachbarten kristallinen Gebiete bedingt ist. 
der Tat lassen sich alle experimentellen Ergebnisse zwanglos im Sinne diesel 
Annahme deuten. 


M. Kornfeld und A. Schamarin. Uber die Keimbildung bei der Re 
kristatlisation. V. Einfluf der Erholung auf die Keim 
bildungsgeschwindigkeit bei nachfolgender Rekristalli 
sation. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 302—306, 1937, Nr.3. (Phys.-techn. Ins 
Swerdlowsk.) Die Verff. und W. Pawlow (Phys. ZS. d. Sowjetunion 6, 537, 1934 
hatten friiher festgestellt, dafi durch Gliithen eines plastisch deformierten pol 
kristallinen Aluminiumkristalls im Temperaturbereich der reinen Erholung di 


q 


ergab sich jedoch ein abweichender Effekt. Es zeigte sich namlich, da die Za 
der Kérner in dem einer vorangehenden Erholung unterworfenen Aluminiut 
einkristall gréfer ist als in einem gleichen Kristall, der nicht erholt ist. Ei 
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‘ichzeitige Messung der linearen Wachstumsgeschwindigkeit der neuen Kérner 
ab, daf} die Zunahme der Anzahl der neuen Korner infolge der vorhergehenden 
holung nur durch die Zunahme der Keimbildungsgeschwindigkeit bedingt sein 
on. Die genauere Untersuchung ergab, daf} (bei unveranderter linearer Wachs- 
nsgeschwindigkeit) die Keimbildungsgeschwindigkeit um etwa das Doppelte zu- 
nmt. Aus diesen neuen Ergebnissen und aus den erwiahnten friiheren Ergeb- 
sen der Verff. und Pawlows folgt, dafi der betrachtete Effekt fiir ein- und 
- polykristallines Aluminium verschiedenes Vorzeichen hat. Zur widerspruchs- 
ien Deutung dieses Befundes wird von dem Verf. angenommen, dai in ver- 
iedenen Bezirken des plastisch deformierten Kristalls der Einflu®$ der Erholung 
[ den Rekristallisationsproze verschieden ist, indem in gewissen Bezirken die 
<ubationsperiode der Rekristallisationskeimbildung zunimmt, in anderer ab- 
nmt. Der Unterschied des Vorzeichens des Effektes im ein- und polykristallinen 
terial wird somit quantitativen Strukturunterschieden zugeschrieben. Bomke. 


ke A. Miller. Crystal transfer mechanism. II. lodine-Iodide 
ystal Exchange Reactions in Silica Gel. Journ. phys. chem. 
375—878, 1937, Nr.3. (Dep. Chem. Univ. Ann. Arbor, Mich.) Friihere Unter- 
hungen des Vert. (Journ. Chem. Education 1936) hatten ergeben, dai die Bil- 
ag von Jodkristallen in Kieselséuregel sehr geeignet ist zur Untersuchung 
* allgemeinen Frage nach dem Mechanismus der Umwandlung von Kristallen. 
Fortsetzung dieser Arbeit wurde von dem Verf. jetzt die Bildung von der- 
igen Jodkristallen sowie auch von den Kristallen unlislicher Jodide weiter 
ersucht und im besonderen durch die eingehende Untersuchung der Umwand- 
g von Jodkristallen in die Kristalle der genannten unléslichen Jodsalze ergiinzt. 
er anderem konnte festgestellt werden, dafi unter bestimmten Diffusions- 
‘ingungen pseudomorphe Kristalle gebildet werden. Dieselben zeichnen sich 
‘ch eine bemerkenswert grofie Kohiarenz aus. Die Ergebnisse des Verf., auf 
'im einzelnen hier nicht weiter eingegangen werden kann, sind auch ge- 
net, neues Licht auf verschiedene Probleme des Wachstums von Metallkristallen 
erfen, die wegen der Undurchsichtigkeit der metallischen Kristalle an diesen 
kt nicht untersucht werden kénnen. Bomke, 


uks, Uber die Streustrahlung der Mischkristalle. Acta 
‘sicochim. URSS. 6, 327—338, 1937, Nr.3. (Opt. Inst. Leningrad.) [S. 1746.] 
: Kohlrausch. 
. Krombholz. An electrolytic etching method for revealing 
microstructure of electrodeposited nickel. Trans. Faraday 
- 33, 511512, 1937, Nr.4 (Nr.192). (Dep. Chem. Eng. Univ. Madison, Wis- 
sin.) Die iibliche Methode zum Nachweis der Mikrostruktur von Nickel- 
chten, die in einer Anadtzung des Metalls mit einer Lésung von salpetriger 
e in Eisessig besteht, weist, wie schon von anderen Autoren festgestellt 
den ist, eine Reihe von technischen Mangeln auf und ist insbesondere bei der 
rsuchung von diinnen Metallschichten recht ungeeignet, da hier die starke 
osion der Schichten besonders stért und leicht zu Lochbildungen fiihrt. Nach 
chiedenen vergeblichen Versuchen, ein fiir die Zwecke der Strukturunter- 
sung von elektrolytisch auf Kupferunterlagen niedergeschlagenen diinnen 
celschichten geeignetes anderes Atzmittel zu finden, erhielt der Verf. schlief- 
sehr brauchbare Ergebnisse bei Verwendung einer Athylalkohollésung von 
\ethylglyoxim, der etwa 3°/o einer verdiinnten Salzsiurelésung (10ccm kon- 
iertes HCl auf 90cem Wasser) zugesetzt war. In dieser Lésung wurde die 
rolytische Atzung der Nickelschichten in der Weise vorgenommen, dafi die 
telschicht als Anode gegen eine Platinelektrode geschaltet und bei einer 
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Stromstiirke von 6 bis 20mA (bei einer Oberflache der Nickelschicht von etw 
0,1 cm?) etwa 5 bis 10sec elektrolysiert wurde. Die auf diese Weise erhaltene 
Atzschichten waren véllig klar und fehlerfrei. Ein besonderer Vorzug der Method 
ist ferner, da® bei der Atzung die als Unterlage der Nickelschichten dienende 
Kupferplatten nicht angegriffen werden. Bomk. 


R. H. Fowler. A Tentative Statistical Theory of Macleod’s Equé 
tion for Surface Tension, andthe Parachor. Proc. Roy. Soc. Lor 
don (A) 159, 229—246, 1937, Nr.897. Nach Macleod gilt zwischen der Gren; 
flachenspannung o zwischen einer Fliissigkeit und ihrem gesattigten Dampf un 
den Dichten e, und eq von Fliissigkeit und Dampf die empirische Beziehun 
o = Const (¢s—eq)*. Nach Sugden kann man daher fiir jede Flussigkeit ein 


charakteristische Konstante P = M o'/4 /ep—eq,den ,,Parachor“, definieren, worl 
M das Molgewicht der Substanz bedeutet. Die vorliegende Arbeit stellt sich di 
Aufgabe, die Macleodsche Gleichung auf statistischem Wege zu begriinden un 
den Parachor auf Grund molekularer Daten zu berechnen. Dies gelingt unte 
Beniitzung entsprechender vereinfachender Annahmen fiir Temperaturen 1, d 
der kritischen 7, benachbart sind. Es ergibt sich die Formel 
a N? M? 

PPS "19202 |e (390) +1 BOar, 
d 
worin N die Loschmidtsche Zahl, g, die kritische Dichte, EH (r) die Wechse 
wirkungsenergie zweier Molekiile im Abstande r, g(r) die Dichteverteilung 
funktion der Molekiile in der Umgebung eines bestimmten Molekiils und d de 
mittleren Abstand zweier Molekiile in der Fliissigkeit bedeutet. Gemaf dies 
Formel wird fir fliissiges Ar und Hg auf Grund der bekannten Daten fir die: 
Substanzen P berechnet und in recht guter Ubereinstimmung mit dem exper 
mentellen Wert gefunden. Theoretisch la®t sich allerdings kein Grund dafiir ai 
geben, wieso das Macleodsche Gesetz nicht nur in der Umgebung von 7 
sondern in einem weiten Temperaturintervall giiltig ist. Fiirt 


R. Mumbrauer und R. Fricke. Untersuchungen der Bildungsweis 
und Struktur aktiver Beryllium- und d-Eisen IIl-Oxyde m- 
der Emaniermethode Otto Hahns und mit Réntgenlicht. Z 
f. phys. Chem. (B) 36, 1—19, 1937, Nr.1. (I. G. Werk Wolfen; Lab. anorg. Chet 
T. H, Stuttgart.) 


R. Mumbrauer. Untersuchung der Adsorption von Wasser un 
Kohlendioxyd durch aktive Oxyde mit der Emaniermethod 
Otto Hahns. Ebenda S.20—26. | 


R. Fricke und 0. Glemser. Uber das Ansprechen der Emaniél 
methode nach Otto Hahn auf die Packungsdichte der Priap: 
rate. Ebenda S.27—29. Mit der Emaniermethode nach 0. Hahn wurde d 
Vorgang der Entwasserung von a-Be(OH)2 und a-FeOOH bei verschieden 
Temperaturen und entsprechend der Einfluf der Temperung auf die dur 
schonende Entwiisserung der kristallinen Hydroxyde entstandenen aktiven Oxy 
untersucht. Die Entwiisserungen férdern die Emanationsabgabe, die Temp 
rungen vermindern sie. Ferner wurden die untersuchten Praparate rontgen 
graphisch auf ihre Teilchengréfe hin untersucht. Die réntgenographisch ermittelt 
Gesamtoberflichen fielen viel gré%er aus als die nach dem Hahnschen V 
fahren gemessenen. Demnach hat die Sekundarstruktur auf das Ergebnis 
Mefverfahrens nach Hahn einen bedeutenden EinfluB; es eignet sich gut z 
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auschalmessung des einem Gas rasch zugiinglichen Oberflachenanteils. Beide 
xyde zeigten im inaktiven Zustand von einer bestimmten Temperatur an eine 
it 7 stark zunehmende Emanationsabgabe, die beim Be-Oxyd um 600° tiefer liegt, 
ber nicht so plétzlich einsetzt wie beim Eisenoxyd. Ferner wurde die Adsorption 
on H2O an verschieden aktiven Oxyden des FelIII und des Be sowie die COQo- 
dsorption an sehr aktiven Be-Oxyden untersucht. Beide Anlagerungen erwiesen 
ch als reversible Adsorptionen, mit dem Unterschied, da® diejenige von CO, das 
maniervermodgen absinken, die von H,O umgekebrt stark ansteigen lie}. Beide Er- 
s+heinungen lassen sich als Wirkung der infolge der Adsorption geinderten Sekundir- 
ruktur auf das Emaniervermégen deuten. Bei gleichzeitiger Einwirkung von H,0 
nd CO, auf hochaktives BeO tiberwiegt der Einflufi des Wasserdampfes bedeutend. 
chlieflich zeigten Versuche mit sehr lockeren und unter Héchstdruck gepreften 
raparaten, dafi die Erhéhung der Packungsdichte die Emanationsabgabe herabdriickt. 

Justi. 
|. Centnerszwer et W. Heller. Essai d’une explication du mécanisme 
e la dissolution des métaux, basée sur la théorie d’ad- 
orption. Journ. chim. phys. 34, 217—226, 1937, Nr.4. (Lab. Chim. Phys. Univ. 
»seph-Pilsudski.) Die Verff. versuchen eine Erklarung des Mechanismus der 
Oslichkeit der Metalle auf der Grundlage einer Adsorptionstheorie. Diese Er- 
larung umfaft alle Erscheinungen, die bei der Untersuchung von Reaktionen des 
shemischen“* Typs beobachtet worden sind, der durch die Langsamkeit des 
iemischen Vorganges ausgezeichnet ist, im Gegensatz zum Diffusionsprozefi des 
O6sungsmittels an der Metalloberflache. Auf diese Weise erklaren Verff. 1. den 
influ8 der Verunreinigungen auf die Lésungsgeschwindigkeit, 2. die Vergiftung 
sr Metalle durch manche in der Lésung befindliche Stoffe, 3. die Passivitits- 
‘scheinungen der Metalle, 4. den die Lésung behindernden Kinfluf von Kol- 
iden, 5. die Erscheinung der Uberspannung des Wasserstoffes und 6. die In- 
iktionsperiode, die man zu Beginn eines Lésungsvorganges beobachten kann. 
ie Theorien von Langmuir und Taylor fihren ebenso wie die Anwendung 
er Freundlichschen Isothermengleichung zu einer Formel fiir die Reaktions- 
»schwindigkeiten dm/dt = K-c’, die mit den Ergebnissen der Verff. in Uber- 
nmstimmung steht; die Gleichung von Boguski dm/dt=c bildet einen 
yezialfall. SchlieBlich haben die Verff., ausgehend von der Arrhenius schen 
leichung, die Aktivierungswirme der Reaktion Sn....-+-Sn = 2Sn.. berechnet 
d dabei A = 10929 cal erhalten. Diese Zahl ist niedriger als die Aktivierungs- 
arme von Reaktionen mit Kontaktkatalyse infolge des Umstandes, dafi die Lésung 
*s Metalles bei einer verhiltnismafig tiefen Temperatur stattfindet. Justi. 


A. A. Ketelaar. Kristalstructuur, Colloidchemische en Di- 
lectrische Eigenschappen van Vanadiumpentoxyde. Wis-en 
atuurk. Tijdschr. 8, 203—221, 1937, Nr.5/7. (Lab. Anorg. Chem. Univ. Leiden.) 
}.1692.] ; E. Gisolf-Venema. 
en Wang and Tsong-Tsai Woo. The Isoelectric Pointofthe Fibroin 

Chinese Silk. Journ. Chinese Chem. Soc. 5, 170—175, 1937, Nr.3. (Dep. 
aem. Christ. Coll. Hangchow.) Dede. 
A. Ssantalow. Uberdie Durchlassigkeitvon Kupfermembranen 
nd tiber elektrische Erscheinungen auf ihnen. Acta Univ. 

ronegiensis (russ.: Trudy Woroneshskogo gossudarstwennogo Universiteta) 8, 
56, 1935, Nr.4. Die zur Untersuchung benutzten Cu-Membranen werden aus 
ssing (0,2 bis 0,5mm Dicke) durch Verdampfen von Zn im Vakuum (600 bis 
) hergestellt. Die Untersuchung des gesamten Porenvolumens ergab, daf} 
das Gesamtporenvolumen geringer ist als das Volumen des wihrend der 
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Vakuumbehandlung verdampften Zn betragt, da wahrend der Behandlung das 
Gesamtvolumen der Membran betrachtlich abnimmt; 2. das Gesamtporenvolumen 
mit der Temperatur der Behandlung steigt, mit der zunehmenden Dauer aber 
sinkt und bei Membranen, die bei 700 bis 750° hergestellt sind, etwa 15 °/o betragt 
(das Gesamtporenvolumen der getrockneten Kolloidmembranen betriagt 13%). 
Die Untersuchung der Diffusionseigenschaft in Losungen ergab, dafi die Membran 
Harnstoff noch durchlafit, die Glykose aber zuriiekhilt; die Messung der Elek- 
trizitatskonstante eines Systems mit Cu-Membran und Loésungen aus (0,1 n KCI 
+ 0,001n CuSO,) und (0,01n KCl und 0,001nCuSO,) ergab, dafs das System 
eine Cu-Konzentrationskette darstellt; der Membraneffekt wurde in der Konzen- 
trationskette nicht beobachtet. *p. Finer, 


"George Bryce. Qualitative investigation of the effect of oxygen 
onthe power oftungstento dissociate hydrogen. Trans. Faraday 
Soc. 33, 782—784, 1937, Nr.6 (Nr. 194). (Lab. Colloid Se. Cambridge.) 


F. E. T, Kingman. The effect of promoters on molybdenum 
catalysts as used in hydrogenation. Trans. Faraday Soc. 33, 784 
—793, 1937, Nr.6 (Nr. 194). (Dep. Colloid Se. Univ. Cambridge.) 


I. Je. Adadurow. Uber die Ursachen der Veranderung der physi 
kalischen Struktur des Katalysators bei seiner kataly 
tischen Wirkung. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 
7, 765—772, 1936. (Chem.-technolog. Inst. Charkow.) In weiterer Fortfiihrung der 
Untersuchungen tiber die Ursachen der Zerst6rung von Pt-Netzen wahrend det 
Katalyse wurde der Einflu8 des H» sowie der Sorption von SO» auf die Korrosion 
des Pt untersucht. Es zeigte sich, daf die Sorption des SO. zwar zu einer Er 
niedrigung der katalytischen Eigenschaften des Pt fiihrt, jedoch keine Korrosion 
bei 600° hervorruft. Es erweist sich somit, daf§ physikalische Anderungen del 
Struktur und eine Zerstérung des Katalysators nicht unbedingt die Katalyse 
begleiten miissen. Sie sind vielmehr das Ergebnis von thermischen Umwand 
lungen oder die Folge einer korrodierenden EKinwirkung der Komponenten des 
katalytischen Prozesses, wie das in fritheren Arbeiten gezeigt werden konnte 

*Klevet 
P. H. Emmett und Stephen Brunauer. Die Verwendung von Adsorp 
tionsisothermen zur Messung der Oberflachen von Kataly 
satoren und anderen feinverteilten Materialien. Tran 
electrochem. Soc. 71, Preprint 18, 12S., 1937. (Bur. of Chem. and Soils Washington, 
Es wird eine Methode beschrieben zur Bestimmung der absoluten Oberflachengrohi 
aus den Adsorptionsisothermen von Gasen wie Ns, Ar, CO, O2 und COs bei tiefel 
Temperaturen (— 183°; CO. — 78°). Die Adsorptionsisothermen eines Fe-Kataly 
sators fiir Ammoniaksynthesen, von Bimsstein und von Ni bzw. NiO auf Bimssteit 
werden wiedergegeben. Wenn man bei dem reinen Fe-Katalysator den Beginn dé 
linearen Teiles der Isotherme als den Punkt interpretiert, bei dem eine Molekii 
schicht ausgefiillt ist, ergibt sich aus den Messungen mit den verschiedenen G 
stets annihernd dieselbe Oberflichengréfe. Die beobachtete Chemisorption von 
bei — 183° und die maximale irreversible (aktivierte) Wasserstoffadsorption lasse 
sich mit dieser Oberflachengréfe verstehen, wenn man in diesen Fallen de 
Rechnung die Gitterkonstanten des Katalysators, bei der physikalischen Adsorptic 
dagegen den Molekiildurchmesser des verfliissigten oder noch besser des ve 
festigten Gases zugrunde legt. Das bei — 183° irreversibel aufgenommene € 
Volumen ist dagegen mehrmals gréfer, als einer monomolekularen Schicht e 
spricht, so daf’ man schon bei — 183° eine chemische Reaktion mit Sauerst 
annehmen mu, welche mehrere Atomschichten erfafit. — Nach der angegeben 
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ethode wird die Oberflachengréfe pro Gramm an einer Reihe anderer Kataly- 
toren und Katalysatortragern, Erden, Chromoxydgelen usw. ermittelt. *Reitz. 


artin Speitmann. Die plastographische Messung polymerhomo- 
yger Zustande bei Kunstharzen im Hinblick auf die Ver- 
yrmungstechnik. Chem.-Ztg. 61, 415—419, 1987, Nr.40. (Lab. Brabender 
H. Duisburg.) Nach einem kurzen Uberblick tiber die Behandlung der Kunst- 
irzpolymerisation im Zusammenhang mit Plastizitiitsmessungen beschreibt der 
erf. die Verwendung des Brabenderschen Plastographen fiir die Unter- 
chung des Polymerisations- und Kondensationsvorganges von Kunstharzen. Das 
erat besteht aus einem Kneter, der durch einen pendelnd gelagerten Synchron- 
otor angetrieben wird. Die an dem Motorgehiuse angreifenden Drehmomente 
erden tiber eine Federwaage auf eine Schreibvorrichtung tibertragen. Die an- 
fiihrten Beispiele zeigen, dai man mit dem Gerit im Laboratorium Einblicke 
den Aufbauvorgang von’ Kunstharzen gewinnen kann, die fiir Forschung, Her- 
2llung und Verarbeitung wertvoll sind. Erk. 


D. Moriarty. Artificial Planesin X-ray Stereoscopy. Gen. Electr. 
2v. 40, 84—86, 1937, Nr.2. (Schenectady Works Lab. Gen. Electr. Comp.) [S.1727.] 
Rob. Jaeger. 

hn T. Norton. Uses and Limitations of X-Ray Diffraction 
ethods. Journ. appl. Physics 8, 307—312, 1937, Nr.5. (Inst. Technol. Cam- 
‘idge, Mass.) Dede. 


A. Owen and E. L. Yates. An X-ray investigation of pure iron- 
ickel alloys. Part3..The thermal expansion of alloys rich in 
on. Proce, Phys. Soc. 49, 307—314, 1937, Nr.3 (Nr. 272). (Univ. Coll, Bangor, 
rth Wales.) Der vorliegende Teil der laufenden Untersuchungsreihe befaft sich 
it der Messung der Gitterkonstanten von reinem Eisen und Eisen-Nickel-Ver- 
ndungen der a-Phase in dem Temperaturbereich von Zimmertemperatur bis zu 
0° C. Aus den Messungen konnten die Temperaturkoeffizienten abgeleitet werden. 
i dem Eisen von dem Reinheitsgrad 99,97 °/o wurde das Temperaturintervall 
rischen 0 und 500° C untersucht. Die Gitterkonstante dieses reinen Hisens bei 
°C wurde zu 2,8605) A bestimmt. Der Warmeausdehnungskoeffizient bei der 
eichen Temperatur wird zu 10, 7-10 pro Grad C angegeben. Zusatz von Nickel 
Eisen verringerte zunachst bei allen Temperaturen den Ausdehnungskoeffizienten, 
1 ihn dann zu erhéhen. Die vorlaiufigen Messungen der Gitterkonstante von 
Wisen-Nickel-Verbindungen zeigen, da, wenn dieses Material bei Zimmer- 
mperatur in der a-Bedingung vorliegt, es in diesem Zustand bis zu 600°C bleibt, 
d zwar in Verbindungen bis zu 17 °/o Nickel. Dies ist mit dem Zustandsdiagramm 
Ubereinstimmung. Rob. Jaeger. 


A. Owen, E. L. Yates and A. H. Sully. An X-ray investigation of 
ire iron-nickeLalloys. Part4. The variation of lattice-para- 
eter with composition. Proc. Phys. Soc. 49, 315—322, 1937, Nr.3 (Nr. 272). 
_Fortsetzung der in dem vorhergehenden Referat geschilderten Versuche wurden 
» Anderungen der Gitterkonstante von Eisen-Nickel-Verbindungen mit ihrer 
‘sammensetzung untersucht. Zu diesem Zweck wurden 20 Verbindungen in der 
hase, bei denen der Nickelgehalt von 23 auf 97 Atom-°/o stieg, sowie vier Ver- 
adungen in der a-Phase mit einem Nickelgehalt zwischen 3 und 16 Atom-°/o bei 
schiedenen Temperaturen studiert. Wird bei Zimmertemperatur dem Nickel 
en zugefiihrt, so erweitert sich das Nickelgitter fast linear, bis die Gitter- 
stante bei 39 Atom-°/o Nickel ein Maximum von 3,5895 A erreicht. Bei weiterem 
atz von Eisen zieht sich das Nickelgitter wieder zusammen. Die Untersuchung 
¢ Gitterkonstantenainderung der y-Verbindungen in Abhangigkeit von ihrer Zu- 
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sammensetzung wurde bis zur Temperatur von 600°C ausgedehnt. Aus den Gitter-_ 
konstanten konnten die Dichten der reinen Nickel-Eisen-Verbindungen tiber das 
ganze Bereich vom reinen Hisen bis zum reinen Nickel berechnet werden. Sie sind 
fiir 15, 200, 400 und 600° in einer Tabelle zusammengestellt. Rob. Jaeger. 


BE. A. Owen, E. L. Yates and A. H. Sully. An X-ray investigation of 
pure iron-nickel alloys. Part 5. The variation of thermal ex- 
pansion with composition. Proc. Phys. Soc. 49, 3283—825, 1937, Nr.3 
(Nr. 272). Aus den Messungen der Gitterkonstanten (vgl. das vorstehende Referat) 
wurden die Warmeausdehnungskoeffizienten in Abhangigkeit von der Zusammen- 
setzung abgeleitet. Die Ergebnisse stimmen mit den Befunden von Guillaume 
(Proc. Phys. Soc. 32, 374, 1920) und Chevenard (Rev. de Mét. 11, 841, 1914; 
14, 618, 1917; C. R. 174, 109, 1922 u. a.) besser tiberein, als man erwarten konnte, 
da die Verunreinigungen an Mangan und Kohlenstoff bei den Versuchen der ge- 
nannten Forscher gréfer waren als bei den vorliegenden Versuchen. Rob. Jaeger. 


William H. Barnes. Note on the diffraction of X-rays by old 
specimens of ,frozen* rubber. Canad. Journ. Res. (B) 15, 156—158, 
1937, Nr.4. Der Zweck der vorliegenden Arbeit war es, einen eingehenden Ver-_ 
gleich zu erméglichen zwischen den Réntgen-Beugungsbildern an alten Exemplaren 
,gefrorenen* (d. h. in bestimmter Weise vorbehandelten, bei tiefer Temperatur 
gelagerten) und gestreckten frischen Gummis. Die Vorgeschichte der untersuchten 
Proben wird genau geschildert; die eine Probe unterlag wahrscheinlich etwa 
30 Jahre, die andere 22 Jahre den fiir ,,gefrorenen“ (,,frozen‘*) Gummi charak-— 
teristischen Bedingungen. Der ,,Taupunkt, d. h. die Temperatur, bei der die 
Proben ihre Steifheit verlieren und klar werden, betrug rund 41°. In einer Tabelle 
sind die sin 6-Werte fiir CukKa (A = 154A) zusammengestellt mit den ent- 
sprechend umgerechneten Werten von Ott (,,gefrorener“ Gummi), Mark und von 
Susich (frischer Gummi) und Lotmar und Meyer (frischer Gummi). Die 
visuell abgeschatzten Intensitaéten sind angegeben. Die Ubereinstimmung zwischen 
den Kolumnen der verschiedenen Beobachter ist sehr gut. Die beigegebene Debye- 
Scherrer-Aufnahme zeigt das charakteristische Aussehen fein gepulverter orga- 
nischer Kristalle. Rob. Jaeger. 


W. Broniewski et I. St. Glotz. Surles propriétés physiques et méca- 
niques du fer pur en fonction de l’écrouissage. C. R. 204, 1473 
-—1475, 1937, Nr. 20. Untersuchungen iiber die Abhiangigkeit der physikalischen 
Eigenschaften reinen Fe (0,004 P, 0,001 °/oS) von der Kaltverformung zeigen, 
daf} hauptsichlich die mechanischen und magnetischen Eigenschaften beeinfluBt 
werden. Barnick. 


G. R. Brophy und E. R. Parker. Uber die Abhiaingigkeit und Be- 
ziehung der Dampfungsfahigkeitzuanderenphysikalischen 
Eigenschaften. Trans. Amer. Soc. Metals 24, 919—931, 1936. (Res. Lab. Gen 
Electr. Co. Schenectady, N. Y.) [S.1636.] 

R. H. Harrington. Aushairtung und zweifache Alterung. Metall 
Technol. 3, Nr.8. Techn. Publ, Nr. 759, 158S., 1936. (Res. Labor. Gen. Electr. Co. 
Schenectady, N. Y.) [S.1629.] neal 


W. N. Swetschnikow und W. N. Gridnew. Polymorphe Umwandlunge 
von Eisenin Eisen-Zinklegierungen. Metallurgist [russ.: Metallurg] 
12, 35—39, 1987, Nr.1. [S.1646.] . *Hochstein 


N. D. Tomaschow. Die Destillation von Metallenim Vakuum. Metall 
urgist [russ.: Metallurg] 11, 109—116, 1936, Nr.11. [S.1645.] *R. K. Miiller 
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Yictor Marian. Les points de Curie ferromagnétiques et la 
aturationabsolue de quelques alliages de nickel. Ann. de phys. 
11) 7, 459—527, 1937, April. (Inst. Phys. Strasbourg.) [S.1713.] Kussmann. 


th. K. Awetissjan. Magnetismus und Metallurgie des Kupfers. 
Non-ferrous Metals [russ.: Zwetnyje Metally] 11, 71—78, 1936, Nr. 9. 
8. 1711.] *R. K. Miiller. 


. Fischer. Werkstoffein der Elektrowdrmetechnik. Elektrot. ZS. 
18, 477—480, 1937, Nr. 18. (Berlin.) Fiir die Elektrowarmetechnik sind drei Gruppen 
on Werkstoffen ‘besonders wichtig, die Stoffe fiir den Heizwiderstand, fiir die 
ilektrische Isolierung und fiir die Warmeisolierung. Als Widerstandsmaterial 
‘commen in erster Linie hitzebestandige Widerstandslegierungen, und zwar vor- 
wiegend Nickellegierungen in Frage, doch wird in neuerer Zeit versucht, auch 
ickelfreie Chromaluminiumstihle zu verwenden. Fiir die elektrische Isolierung 
erden Glimmer sowie hitzebestandige Metalloxyde herangezogen, die auferdem 
ler Forderung nach Temperaturwechselbestindigkeit geniigen miissen. Dem Warme- 
hutz dienen Schamotten hoher Porositaét und niedrigen Raumgewichts. Linckh. 


. Ozlberger. Eine neue Legierungsmethodefiir Bronzen. Gieferei 
4, 251—254, 1937, Nr.10. [S.1636.] Leon. 


A. A. Botsehwar und I.I.Schaposchnikow. Zum Problem der Erforschung 
reredelter Kupferlégierungen. Non-ferrous Metals [russ.: Zwetnyje 
Metally] 11, 95—97, 1936, Nr.9. Verff. erértern das Diagramm Cu—Zn—Al. 
Fiinf Legierungen mit 25% Zn und verschiedenen Gehalten an Al (3,5 
bis 5%) werden untersucht. Durch Anlassen der bei 800 bis 850° geharteten 
uegierungen auf 250° wird die gré%te Hirtezunahme bei 3,5% Al er- 
‘ielt; noch erheblich gréfer ist die Hartesteigerung, wenn neben 3,5 % Al noch 1 bis 
5 % Mn oder 0,25 % Si (in diesem Falle AnlaStemperatur 225°) vorhanden sind, es 
werden hierbei Brinellharten 218 bzw. 237 erzielt. Ahnliche Werte erhilt man auch 
ei Legierungen mit 28% Zn und 3% Al oder mit 26% Zn und 4% Al. *R. K. Miiller. 


M. P. Slawinski, I. N. Kalmykow und A. Je. Wol. Der Einflu& von Zu- 
-itzenaufdiemechanische Bearbeitbarkeit, dieelektrische 
ueitfahigkeit und die mechanischen Eigenschaften des 
Aluminiums. Metallurgist [russ.: Metallurg] 11, 16—24, 1936, Nr. 11. (Industrie- 
nst. Leningrad.) Fiir elektrische Leitungen bestimmtes Al kann in seiner mecha- 
aischen Festigkeit verbessert werden durch Zusiatze von Cu (bis 1°%/o), Mg (bis 
Jo), Si (bis 2°/o) oder Fe (bis 1°/o). Den absolut starksten Einfluf hat Mg, jedoch 
st die auf die Einheit der Verminderung der elektrischen Leitfahigkeit bezogene 
irhéhung der Festigkeit am gréften bei Si, es folgen in dieser Bewertung: Cu, Mg 
and Fe. Ein Zusatz von Pb, Zn und Sn ist unwirksam und unzweckmafig. 

*R. K. Miiller. 
). I. Mirlis:s Kinetics of wetting and linear corrosion of metals 
npolyphasesystems: metal—liquid—liquid and metal—liquid 
—gas. II. C.R. Moskau (N.S.) 14, 549—552, 1937, Nr. 9. (Colloid-Electrochem. Inst. 
Acad. Moscow.) Zweck der vorliegenden Arbeit war, die bei der Korrosion in drei 
»hasensystemen: Metall—Fliissigkeit—Fliissigkeit und Metall—Fliissigkeit—Gas auf- 
retenden Erscheinungen zu untersuchen, und zwar an folgenden Kombinationen: 
Su—H20—C,He, Cu—3 "/oige wiisserige Lésung von NaCl—CgH,, Cu—3 °/oige wisse- 
‘ige Lésung von NaCl—Luft, Fe—H.O—Luft, Fe—3°/oige wiasserige Lésung von 
NaCl—Luft, Fe—HCl1 norm. in H.O—CsHs, Fe—HCl1 norm. in H,O—Luft. Das Fe 
ag in der Form von Armco-Eisen vor, das Cu war chemisch rein. Die Kinetik des 
Xorrosionsvorganges wurde, wie schon friiher, durch Beobachtung der Anderung 
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des die selektive Benetzung charakterisierenden Benetzungswinkels untersucht. Di 
Versuche ergaben, dafi unter den gegebenen Bedingungen die Korrosion linear 
verlauft, und zwar an der Grenzlinie der drei Phasen. Es wurde nachgewiesen, 
daf} die Anderung des Benetzungswinkels mit der Zeit als quantitatives Maf fiir 
die Anderungen, welche die molekulare Natur einer Metalloberflache in den 
Gleichgewichtssystemen Metall—Fliissigkeit—Gas erleidet, anzusehen ist. 

v. Steinwehr, 
Jean Cournot et Mare Baudrand. Sur la corrosion des assemblages. 
C. R. 204, 15641566, 1937, Nr. 21. Dede. 


Jean Cournot et Louise Halm. Surles méthodes d’essaiala corrosion 
du magnésium et des alliages ultralégers non protégés. CR 
204, 1333—1334, 1937, Nr.18. Methoden zur Untersuchung der Korrosionsfestigkeit 
des Mg und ungeschiitzter Leichtmetallegierungen werden entwickelt. Barnick. 


Haldun N. Terem. Sur lacorrosiondes bronzesdeglucinium. C.R 
204, 1426—1428, 1937, Nr. 19. Die Korrosionseigenschaften gegossener Cu-Be- 
Legierungen mit einem Be-Gehalt von 0,5 bis 10°/o werden mittels Bestimmung 
des Gewichtsverlustes und Priifung der Probenoberfiache nach dem Angriff unter- 
sucht. Die Korrosion wird in einem Zirkulationsapparat bei 20° wéhrend 24 Stunden 
vorgenommen. Als Korrosionsmittel werden HCl, HNOs, H»,SO,, CH;COOH, NaOH 
und NH; verwendet. Gegen HCl und CHsCOOH sind die Be-Bronzen am. besten 
bestiindig. Mit steigendem Be-Gehalt ‘ndert sich die Korrosionsfestigkeit 
nicht. H»SO, greift die Proben starker an. Die oxydierende Wirkung der H2SQy 
nimmt mit steigendem Be-Gehalt ab. HNO; greift die Bronzen von einem Be-Gehalt 
von 5°%o an auferst stark an. Gegen NaOH verhalten sich die untersuchten Le- 
gierungen wie in H2SO,. NHs wirkt stark korrodierend. Dieser Angriff wird mi 
steigendem Be-Gehalt schwaécher. Gegen ktinstliches Meerwasser verhalten sic 
die Proben widerstandsfihig. Barnick 


E. Berger und W. Geffeken. Zur Frage nach der Gréfie der Glas- 
grieBoberflache. I u. II. Glastechn. Ber. 13, 301—325, 1935, Nr.9; 14, 441 
—456, 1936, Nr. 12. (Glaswerk Schott, Jena.) (Siehe diese Ber. S. 36.) H. Ebert. 


Fourcaultband und der Kampf gegen die Streifigkeit de 
Glases. Keramik u. Glas (russ.: Keramika i Steklo) 12, 20—22, 1936, Nr, 12. 
Verf. stellt in der Fourcaultmaschine streifenfreies Glas her, indem er mittels 
eines in der Unterkammer frei schwimmenden Schamotteschwimmers von der Glas 
oberflache oder mit einem in das Glas eintauchenden Schwimmer abzieht. Man 
kann hierbei die Ziehgeschwindigkeit betrachtlich steigern. Die Schwimmerrande 
miissen mit sorgfiltig geradlinig geschnittenem Asbest umkleidet sein. Die opti- 
malen Temperaturkurven des Fourcaultkanals miissen in jedem Sonderfall unter 
Berle ee der Zusammensetzung der Glasmasse ermittelt werden. 

*R. K. Miiller. 
H. Fiandeees Keramische Werkstoffe in der Hochfrequenz 
-technik. Elektrot. ZS. 58, 475—477, 1937, Nr. 18. (Hermsdorf, Thiir.) Die fiir die 
Hochfrequenztechnik wichtig gewordenen Stoffe beruhen auf der Verarbeitung vo 
(1) Magnesiumsilikaten, (2) Rutilmassen, (3) Magnesiumtitanaten. Die Fertigstoffe 
aus (1) besitzen eine kleine Dielektrizitétskonstante (etwa 6), groBen Isolierwider 
stand (mehr als 10!°Ohm/em bei 20°C), geringe dielektrische Verluste (tg6 b 
trigt etwa 4-10~4), kleinen Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitatskonstant 
(etwa 10~4/0C). Fiir (2) sind die entsprechenden Zahlen in obiger Reihenfolge: 80 
102, 7- 10-4, — 600-10-6/°C (also negativen Temperaturkoeffizienten!); fiir (3): 1 
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1033, <1-10~4, 40 -10°-*/C. Die Massen lassens sich ausreichend gut verformen, 
nachbearbeiten und mit aufgebrannten Belegungen versehen, sind also allen tech- 
nischen Anspriichen an keramische Werkteile anzupassen. Riewe. 


Milton L. Braun. Eifect of Temperature on Stretched Rubber 
Bands. Journ. appl. Physics 8, 138—141, 1937, Nr. 2. (Dep. Math. and Phys. 
Catawba Coll. Salisbury, N. C.) Proben von vulkanisiertem Gummi von bekannter 
Zusammensetzung werden monatelang bei konstanter Temperatur und Belastung 
(Dehnung) hinsichtlich ihrer Langenanderung beobachtet. Die Temperatur. wird 
schrittweise innerhalb eines Intervalls von etwa 30° in der Nahe der Zimmer- 
temperatur geaindert. Die zuerst wohl von Joule (1858) festgestellte Kontraktion 
des gedehnten Gummis bei Temperaturerhéhung wird bestatigt, ebenso die Langen- 
zunahme im ungedehnten oder nur wenig gedehnten Zustande. Die positive oder 
negative Langenanderung jeder Probe ergibt sich als konstant, wenn sie in em je 
Grad Temperaturanderung, aber nicht, wenn sie in °/o der jeweiligen Bandlainge 
ausgedriickt wird. Zwischen der Geschwindigkeit der thermischen Dehnung und 
jer Belastung ergibt sich eine lineare Beziehung: dl/d@ = cw-+d (¢ und d sind 
2mpirische Konstanten, wobei stets c< 0 gefunden wird). Zeise. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


B. Hoffmann and L. Infeld. On the Choice of the Action Functionin 
che New Field Theory. Phys. Rev. (2) 51, 765—773, 1937, Nr.9. (Inst. Adv. 
Study Princeton, N. J.) [S.1622.] Henneberg. 


?. Fiihrer. Gerat zur gleichzeitigen Ermittlung der Belastungs- 
<urve und der Leistungsdauerkurve. Elektrot. ZS, 58, 642—643, 1937, 
Nr. 23. (Miinchen.) Dede. 


+. P. Harnwell and J. B. H. Kuper. A Laboratory Frequency Stan- 
lard. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 83—86, 1937, Nr.3. (Palmer Phys. Lab. Univ. 
rinceton, N. J.) Es wird ein einfaches Frequenznormalgeriat fiir den Laboratoriums- 
rebrauch beschrieben und seine Priifung behandelt. Das Gerat besteht aus einer 
juarzgesteuerten Uhr und den erforderlichen Verstarker- und Frequenzuntersetzungs- 
‘tufen. Geregelt wird es durch Funk-Zeitsignale und gestattet Frequenzen im 
sereich der Funk- und Horfrequenzen auf mindestens 10-> genau zu messen; es 
iefert auch Sekundensignale. W. Keil. 


Kk. N. E. Bradfield, 8S. G. Hooker and R. V. Southwell. Conformal Trans- 
‘ormation with the aid of an Electrical Tank. Proc. Roy. Soc. 
ondon (A) 159, 315—346, 1937, Nr. 898. [S. 1626.] Hohle. 


. W. Tarassow, W.P. Bering und A. A. Ssidorowa. Experimentelle 
ntersuchung der Kompressibilitat von binaren Lésungen 
iach einer elekiroakustischen Methode. Journ. phys. Chem. [russ.: 
shurnal fisitscheskoi Chimii] 8, 372—382, 1936. [S.1668.] *R. K. Miiller. 


7itomir H. Paylovic. Les courants de Tesla appliqués ,a la stro- 
soscopie. C. R. 204, 1181—1182, 1937, Nr.16. Der Verf. beschreibt eine ab- 
‘eanderte Methode zur Herstellung stroboskopischer Aufnahmen mit Hilfe Tesla - 
her Entladungen. Bisher hatte man in ahnlichen Fallen als Lichtquelle vor allem 
urch Tesla-Transformatoren betriebene Funkenstrecken benutzt, da derartige 
unken ausreichend kurze und dabei intensive und aktinisch sehr wirksame Licht- 
litze geben. Bei dieser Methode war jedoch bei der stroboskopischen Unter- 
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suchung riumlich ausgedehnterer Vorgange die punktférmige Anordnung der 
Lichtquelle oft als Nachteil empfunden worden. Der Verf. benutzt daher an Stelle 
einer Funkenstrecke eine grofe flachenhaft angeordnete elektrodenlose Gas- 
entladungsréhre, die mittels hochgespannter Teslastréme zu intensivem Leuchten 
angeregt wird. Bei Verwendung geniigend hoher Spannungen kann auf diese 
Weise eine mit dem Funkenlicht durchaus vergleichbare Intensitat erhalten werden. 

Bomke. 
C. W. Lampson. A Simple Electrostatic Voltmeter for High Vol- 
tages. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 165—169, 1937, Nr.5. (Palmer Phys. Lab. 
Univ. Princeton, N. J.) Zur Spannungsanzeige wird die Kraft benutzt, die durch 
die Spannung auf den beweglichen Sektor einer geladenen Kugel ausgeiibt wird. 
Der ganze Anzeigemechanismus einschlieSlich Ubersetzung, Zeiger und Skala be- 
findet sich in der Kugel von 20 em Durchmesser. Riewe. 


G. A. Powell and R.E. Walsh. Special Uses for the Automatic 
Oscillograph. Electr. Eng, 56, 488—440, 476—477, 1937, Nr.4. Benutzung zur 
Fehlersuche in Starkstromnetzen und zum Regulieren der Netze. Riewe. 


G. Schober. Das Sichtbarmachen von Frequenzdurchlaikurven 
von Empfangern. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 162—164, 1937, Nr. 5. 
Parallel zum Abstimmkondensator des Mefisenders liegt ein kleinerer Drehkonden- 
sator (chne Anschlag), der synchron mit dem Drehspiegel des Schleifenoszillo- 
graphen liuft, auf dessen Schleifen die Ausgangsspannung des stark riickgekoppelten 
Empfangers gegeben wird. Die Frequenzkurve des Empfangers ergibt so ein 
stehendes Bild, das fortlaufend beobachtet und auch photographiert werden kann, 
Analog lassen sich Bandfilter und Zwischenfrequenzverstarker untersuchen. Riewes 


Wilhelm Bader. Der Koordinatenoszillograph. Arch. f. Elektrot. om 
108—115, 1937, Nr.2. (Berlin.) Der beschriebene Oszillograph besteht im wesent- 
lichen aus zwei Mefschleifen, deren Achsen senkrecht aufeinander  stehen, 
und die kleine Spiegel tragen; da ihre Schwingungen in zueinander senkrechten 
Ebenen erfolgen, beschreibt der von beiden reflektierte Lichtstrahl auf der Matt- 
scheibe ein zweidimensionales Bild, das den Zusammenhang der beiden den 
Schleifen zugefiihrten Spannungen zeigt. Da den beiden Spiegeln durch die 
Forderung hoher System-Eigenschwingung der Schleifen sehr kleine Mafse vor- 
geschrieben sind und da technisch ein gewisser Mindestabstand zwischen den 
Systemen nétig ist, wird in dem Lichtweg zwischen die beiden Spiegel eine 
.Umkehrlinse“ eingeschaltet, damit der vom ersten Spiegel abgelenkte Lichtstrahl 
stets den zweiten trifft. Die beiden Spiegel liegen fast genau in den beiden Brenn- 
punkten dieser Umkehrlinse; sie ruft quer zur Achse des ersten Mefisystems eine 
Seitenvertauschung des Oszillogramms hervor. Auf einer ebenen Mattscheibe be 
wirkt sie auch eine allerdings geringe Verzeichnung. Der Verf. berechnet die 
optische Anordnung, die erreichbare Helligkeit und die Verzeichnung und gibt als 
Beispiel der Anwendung zwei Aufnahmen von Spannung und Strom eines Wechsel- 
strombogens. Riewe. 


0. Heinzelmann. Elektrolytischer Heberzahler mit selbsttatigem 
Rttckgangin die Nullstellung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 519, 1937, Nr. 18. 
(Niirnberg.) Der Elektrolytzihler hat den Nachteil, daf§ er-von Zeit zu Zeit durch 
Kippen in die Nullage gebracht werden muf. Bei dem neuen elektrolytischen 
Heberzahler mit selbsttaétigem Riickgang in die Nullstellung, der mit verdiinnter 
Phesphorséure als Elektrolyt arbeitet, sind zwei Mefrohre angeordnet. Das Fein- 
mefirohr hat eine Einer- und eine Zehnerteilung und entleert sich zufolge eines 
Druckausgleiches der Rohranordnung selbsttaétig in das Grobmefrohr mit Hun- 
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lerterteilung. Ist auch das Grobmefirohr gefiillt, so entleert sich der gesamte 
“ahler wieder selbsttatig in das Vorratsgefaf. Das Mefivermégen des Ziahlers 
yetragt 1000 kWh, die Durchlaufzeit bei Nennlast 1000 h, der Spannungsabfall bei 
Nennstrom 0,9 Volt. Linckh. 


.D. Wallace and A.H.Moore. Frequency errors in radio-frequency 
immetors. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 327—339, 1937, Nr.3 (Part1). (Naval 
tes. Lab. Bellevue, Anacostia.) Die Arbeit erdrtert die verschiedenen Arten 
‘requenzfehler in thermischen Strommessern und beschreibt verschiedene Methoden 
ur Hichung von Strommessern bei Hochfrequenz und macht Angaben iiber die 
tenauigkeit der Instrumente bei Frequenzen bis 100:10°Hertz. Die Frequenz- 
ehler von Instrumenten mit kleinen und mit grofien Mefbereichen (iiber 10 A fiir 
Tollausschlag) und bei Frequenzen unter 30-10° Hertz werden mittels besonders 
‘onstruierter Wolframdrahtlampen und einer Photozelle mit Gleichstrominstru- 
aenten bestimmt. Die Eichanordnung selbst wird mit Wechselstrom von 60 Hertz 
achgeprtuft. Bei Messungen tiber 30-10° Hertz wird ein Substitutionsverfahren 
ngewendet. Es ergab sich, dafi die Frequenzfehler bei tblichen Instrumenten 
nd bei Frequenzen bis 100-10° Hertz betrachtlich sind. Die Instrumente zeigen 
u viel an (gréfenordnungsmafig bis zu 30%). Der Fehler wird gréfer mit 
teigendem Mefibereich, ausgenommen bei empfindlichen Instrumenten fiir 0,5 A 
nd darunter. Die Frequenzfehler von Instrumenten fiir 3 A und hoher entstehen 
auptsachlich durch den Skin-Effekt im Heizleiter. W. Hohle. 


‘, Horst Miller. Bemerkung zu einer Arbeit von G. Résseler, 
r6ln: ,Uber eine Prazisionsmefianordnung zur Bestim- 
aung der Molekularpolarisation nicht dissoziierender 
“liissigkeiten“. ZS. f. Phys. 105, 5183—515, 1937, Nr. 7/8. (Charlottenburg.) 
S. 1670.] Scheffers. 


. H. Reyner. Sensitive Valve Voltmeter from 0,01 to 1 volt in 
wo steps. Wireless World 40, 246—248, 1937, Nr.11. Schaltung und Eichung 
es mit Nullinstrument und einer Réhre arbeitenden R6hrenvoltmeters.  Riewe. 


souis D. Ridenour and C. W. Lampson. Thermionic Control ofan Ioni- 
ation Gauge. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 162—164, 1937, Nr.5. (Palmer 
*hys.-Lab. Univ. Princeton, N. Y.) Es wird eine Methode zur Steuerung des Gitter- 
tromes einer Ionisationskammer angegeben, die gegeniiber den bisher bekannten 
‘erfahren einige Verbesserungen aufweist. Die Ubereinstimmung zwischen der 
‘heorie und den experimentellen Ergebnissen ist gut. Das Prinzip ist zur 
iteuerung von Strom und Spannungen geeignet. Brunke. 


¥. I. Romanow. Zur Theorie der Messung der Dielektrizitats- 
‘onstante und des Absorptionskoeffizienten im Gebiete 
urzer Wellen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 404—413, 1937, Nr.4. (Phys. 
nst. Univ. Moskau.) Da die Ausmafe einer Apparatur ftir dielektrische Mes- 
ungen im Wellenlaingenbereich von 5 bis 20m zu grof sind, schlagt Verf. ein 
sen vor, das aus einem durch zwei parallele Drahte geschlossenen Konden- 
ator besteht. Die Anwendung der Grundgleichungen fiir die Wellenausbreitung 
ings Leitungen auf dieses System fiihrt zu Ausdriicken fiir die Dielektrizitats- 
onstante « des den Kondensator fiillenden Dielektrikums und fiir den Verlust- 
vinkel tg 6. Da hierbei der Einfluf} der das Dielektrikum einschlieSenden Appa- 
atur auf e und tg6o nicht beriicksichtigt wird, gelten diese Ausdriicke nur, wenn 
ie Wellenlinge die Ausmafe der Apparatur um ein Vielfaches iiberschreitet. 

eziell wird noch auf den Fall der Resonanzerregung entweder durch Anderung 
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der Lange der Lecherschen Drahte oder durch Anderung der Kapazitét des 
Mefikondensators eingegangen. Fuchs. 


Rosa M. Morris. Notes of Two-Dimensional Potential Theory. — 
I. The Force and Couple in Electrostatic Problems. Phil. Mag. 
(7) 23, 246—251, 1987, Nr. 153. (Cardiff.) [S.1617.] Henneberg. 


Erik Hallén. Ladungsverteilung auf einem Zylinder zwischen 
zwei leitenden Ebenen verschiedenen Potentials. Ann. d. 
Phys. (5) 29, 117—128, 1937, Nr.2. (Upsala.) Das von dem Verf. behandelte 
Problem tritt in der Theorie der hochfrequenten Schwingungen in Drahtspulen 
auf. Uber die Zusammenhange des vorliegenden elektrostatischen Problems mit 
den Schwingungen vgl. die Mitteilung des Verf. (diese Ber. 17, 2168, 1936). Verf. 
berechnet die Ladungsverteilung auf einem Zylinder vom Potential Null, der sich 
inmitten zweier Ebenen mit den Potentialen + V und —V befindet. Die Ergeb- 
nisse werden in Kurven als Funktion des Abstandes der Ebenen und des Zylinder- 
halbmessers dargestellt. Aufierdem wird eine fiir die Theorie der Spulenschwin- 
gungen wichtige Kapazitaétsgréfe in Abhangigkeit des Abstandes wiedergegeben. 
Der vom Verf. berechnete Fall unterscheidet sich wesentlich von dem eines 
Zylinders zwischen zwei Ebenen gleichen Potentials (Masotti, Lincei Rend, 12, 
519, 1930.) Robert Jaeger. 


J. A. A. Ketelaar. Kristalstructuur, Colloidchemische en Di- 
electrische Eigenschappen van Vanadiumpentoxyde. Wis-en 
Natuurk. Tijdschr. 8, 203—221, 1937, Nr.5/7. (Lab. Anorg. Chem. Univ. Leiden.) 
Verf. gibt eine zusammenfassende Ubersicht iiber die verschiedenen Eigenschaften 
des Vanadiumpentoxyds und schliefit daraus, daf sich das dielektrische Verhalten 
des V205-Sols erkléiren la8t in der Voraussetzung, daf sich darin sehr langlich 
ausgedehnte Teilchen befinden, deren Oberflache leitend ist. 2. Gisolf-Venema. 


A. Smits und N. F. Moerman. Die Dielektrizititskonstante des 
flissigen Schwefeltrioxyds. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 56, 169—173, 
1937. (Univ. Labor. f. allgem. u. anorg. Chemie Amsterdam.) Es wurde die Dielek 
trizitatskonstante gemessen von fliissigem SO; im Temperaturbereich von 12 bis 
und die des eisartigen SO; in dem Bereich von 12 bis 16,85°. Fiir das fliissige SOs 
wurde gefunden, daf} sie sich linear mit der Temperatur andert; sie sinkt mit steigen- 
der Temperatur, und zwar relativ rascher als die Dichte. Beim Messen der Dielek 
trizitiitskonstante des eisartigen SO; ergab sich, daf} bei der Schmelztemperatur kei 
Sprung auftrat, daf also die starke Anderung in der Zusammensetzung beim 
Schmelzen keinen merklichen Einflu®8 ausiibt; hatte das polymere Molekiil die 
Zusammensetzung (SOs)s, so miifte das Molekiil einen Dipol besitzen und man 
miifte beim Schmelzen einen Sprung in der Dielektrizitétskonstanten erwarten. Ei 
dipolfreies kann sich dagegen bilden, wenn die Zusammensetzung (SOs3)s ist. In 
diesem Molekiil hitten siimtliche S-Atome Edelgaskonfiguration. *Gottfried. 


Ali Imam and S. R. Khastgir. Dielectric Constant of Ionized Gases. 


und Verma (ZS. f. Phys. 49, 7, 1935) zur Priifung der Theorie von Ececles- 
Larmor untersuchten die Verff. die DK einiger Gase verschiedener Ionen- 
konzentration mit Kurzwellen. Es ergab sich fiir Chlor bei 4 = 438,0 em ¢ = 0,988, 
fiir Brom bei 4 = 431,2cm e = 0,969, fiir Jod bei 4 = 435,0 s = 0,987, fil 
Thallium bei 4 = 427,4cem e« = 0,986. Die Elektronendichte lag dabei zwischei 
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hhallium sank die DK mit steigender Wellenlinge, um dann wieder anzusteigen 
2 — 3,98 bis 5.4m). Dieser auch von Mitra und Banerjee beobachtete An- 
tieg wurde der Leitfahigkeit zugeschrieben. Zur Erklarung der Ergebnisse miissen 
vohl Resonanzeffekte herangezogen werden (Tonks und Langmuir). 
Robert Jaeger. 
ndrew Gemant and Willis Jackson. The Measurement of Internal 
‘rietion in some Solid Dielectric Materials. Phil. Mag. (7) 23, 
60—983, 1937, Nr.157. (Oxford.) Verschiedene feste Dielektrika, wie Ebonit, 
'rolitul, Quarz, Glas und Holz, wurden von den Verff. nach der Methode der 
reien Torsions- und Transversal-Schwingungen in dem Bereich von 0,3 bis 
0 Schwingungen pro sec auf ihre innere Dimpfung hin untersucht. Dabei zeigte 
ich, daf} die klassische Vorstellung von dem viskosen Charakter der inneren 
eibung unhaltbar ist. Die klassische ,,Viskositatskonstante* andert sich in erster 
nnaherung umgekehrt proportional mit der Frequenz, was einem konstanten 
nergieverlust pro Schwingung entspricht. Die Beobachtung des Verhaltens des 
lastizitatsmoduls und der Dampfung in Abhiangigkeit von der Temperatur 
wischen 20 und 180°C zeigte einen Abfall des Moduls und einen Anstieg der 
’a4mpfung. Keine Erklarung ist vorlaufig zu finden fiir die Maxima, die von der 
-urve: Dampfung (Ordinate)—Temperatur (Abszisse) bei zwei Glassorten durch- 
1ufen werden. Dieser Effekt wird komplexer Natur sein. Robert Jaeger. 


t. M. Kovalenko. Influence of CCl, vapour on puncture voltages 
f air. C. R. Moskau (N.S.) 14, 545—548, 1937, Nr.9. (Lebedev Phys. Inst. 
cad. Moscow.) Die Messung der Uberschlagsspannung U wurde in einer Glas- 
ugel von 4Liter Inhalt ausgefiihrt. Als Elektroden dienten teils zwei Kugeln 
on 15mm Durchmesser, teils eine Kugel und Spitze. Zur Verhinderung von 
unkenverzé6gerung wurde der Elektrodenzwischenraum mit einem Ra-Praparat 
estrahlt. Der Elektrodenabstand wurde von 0,5 bis 20mm variiert. Es wurde 
ait Wechsel- und Gleichspannung gearbeitet. Ergebnisse: Bei einem Druck von 
Imm Hg ist U fiir CCl.-Dampf etwa 3,5 mal gréfer als fiir Luft; bei CCl,-Luft- 
emischen im Verhaltnis etwa 1:10 ist bei einem Gesamtdruck von iat U fiir 
ugelférmige Elektroden 1,8 mal gréfer als fiir reine Luft; fiir Spitze gegen 
‘ugel betrigt dieser Faktor unter sonst gleichen Bedingungen 2,5. Aus den 
Tessungen an CCl,-Luftgemischen verschiedener Zusammensetzung folgt, da’ sich 
Gemisch @dditiv aus Ugo, und Uyyf, zusammensetzt. Weitere Ergebnisse siehe 
n Original. Fuchs. 


antz Perrier. Sur l’ionisation de l’air par les diélectriques 
lectricités. C. R. 204, 1174-1175, 1937, Nr.16. Kurzer Bericht tiber die 
ntladungserscheinungen von durch Reibung elektrisierten Bernsteinoberflachen in 
ft. H, Israél-Kohler. 


.Bahrs und J.Engl. Zum piezoelektrischen Effektan Ammonium- 
loridkristallen beim Umwandlungspunkt —30,5°. ZS. f. Phys. 
05, 470—477, 1937, Nr.7/8. (Berlin-Charlottenburg.) Es wurde festgestellt, dafi 
‘mmoniumehloridkristalle bei — 30,4°C gerade den Beginn der Ausbildung des 
iezoelektrischen Effektes zeigen. Bei —32,5°C ist der piezoelektrische Modul 
ereits auf seinen vollen Tieftemperaturwert gewachsen. Der piezoelektrische 
odul von NH,Cl ist mit dy gleich 0,337-10-§ ungefahr 20mal kleiner als der 
fodul di, von Quarz. F. Seidl. 
.. Borelius. Bemerkungen zu den Gesetzmafiigkeiten der 


‘etallischen Warmeleitung. Ann. d. Phys. (5) 29, 251—255, 1937, 
r.3/4. (Tekn. Hégskolans Fys. Inst. Stockholm.) [S.1648.] Barnick. 
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H. Reddemann. Transversale Thermokraft in Einkristallen. 
Ann. d. Phys, (5) 29, 286—296, 1937, Nr.3/4. (Berlin-Dahlem.) Nach der von 
W. Thomson aufgestellten Theorie der Thermokraft in anisotropen Kristallen 
ergibt sich fiir die thermoelektrische Feldstirke im anisotropen Kristall in der 
Richtung a, die Formel 


ot ot 
EL, = 9): + + 19° va, hee a 


in der die 6;, vom Kristallsystem und von der Lage des Koordinatensystems ab- 
hingige Konstanten sind. Wie der Verf. in der vorliegenden Abhandlung im 
einzelnen naher auseinandersetzt, folgt aus dieser Gleichung die Existenz einer 
transversalen (senkrecht zum Temperaturgefille stehenden) Thermokraft. Die 
Gréfie dieser Thermokraft, die auf Grund von 4hnlichen theoretischen Uberlegungen 
bereits von W. Thomson vermutet wurde, wird von dem Verf. fiir einen ein- 
fachen Fall quantitativ berechnet. Der Verf. untersucht den Effekt auch experi- 
mentell durch Messungen an einem Wismuteinkristall bei Temperaturen von 
— 178 und 190°C. Durch diese Arbeit des Verf. liegen nunmehr auch quantitativ 
verwertbare Messungen des in Rede stehenden Effektes vor, nachdem der Effekt 
qualitativ erstmalig von Terada und Tsutsui (Proc. Imp. Acad. Tokyo 3, 132 
1927) experimentell beobachtet worden war. Bomke. 


Millard F. Manning and Harry M. Krutter. Electronic Energy Bands in 
Metallic Calcium. Phys. Rev. (2) 51, 761—764, 1937; Nr.9. (Mass. Inst. 
Technol. and Univ. Toledo; State Coll. Penn.) Die Verff. berichten iiber theoretische 
Untersuchungen der Elektronenenergiebanden im metallischen Ca nach Wigner- 
Seitz-Slater. Die Leitfahigkeit kann auf ein Ubergreifen zwischen de 
niedrigsten s- und der d-Bande zuriickgefiihrt werden. Vorstellungen iiber die 
Bindungsenergie, den Druckkoeffizienten des Widerstandes und die paramagnetische 
Suszeptibilitat sowie Voraussagen iiber den Hallkoeffizienten und die optischen 
Higenschaften werden mitgeteilt. Barnick 


E. Schmid und F, Staffelbach, Uberdenspezifischen Widerstand des 
Tellurs. Ann. d. Phys. (5) 29, 273—278, 1937, Nr. 3/4. (Frankfurt a.M.) Mes- 
sungen des spezifischen Widerstandes an Einkristallen aus Te bestitigen die 
theoretisch geforderte lineare Abhangigkeit von cos? py (vy = Winkel zwischen Haupt- 
achse und untersuchter Richtung). Die Werte parallel und senkrecht zur Achse ere 
geben sich zu 9); = 0,0283 und ¢, = 0,06183.Q-em. Die Absolutwerte und Aniso- 
tropieerscheinupngen sind kleiner. als die nach dalteren Messungen von Bridgman. 
Der Versuch, nach verschiedenen Mittelungsverfahren berechnete Werte fir den 
quasiisotropen Vielkristall mit den beobachteten zu vergleichen, mufS wegen der 

erofen Lunkerbildung der Vielkristalle aufgegeben werden. Barnick. 


W. MeiBner. (Teilweise nach Messungen mit H. Westerhoff und P. Grass-~ 
mann.) Uber die Anderung des elektrischen Widerstandes 
von verfestigtem Platin beim Tempern. Ann. d. Phys. (5) 29, 264 
—272, 1937, Nr. 3/4. (Lab. techn. Phys. T. H. Miinchen.) Durch Temperungsversuch 
von vier Pt-Drahten verschiedenen Reinheitsgrades kann gezeigt werden, daf die 
Beseitigung des beim Ziehen hervorgerufenen Zusatzwiderstandes beim "Tempe i 


(Ro = Widerstand bei ye: Barni ok 
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W. J. de Haas et G. J. van den Berg. Surlaconductibilité électrique 
les métaux purs. Comm. Leiden Suppl. Nr. 82 a to Nr. 241/252, 10S., 1936. 
Viessungen des elektrischen Widerstandes reiner Metalle bei Temperaturen zwischen 


© und 20°K wurden durchgefiihrt, um nachzupriifen, ob die Formel R/Ry — AT” 
R = Widerstand bei der Temperatur 7'° K, Ry Widerstand bei der Temperatur 0° C) 
tiiltig ist, und welcher Exponent B in diesem Falle zu setzen ist. Nach einer kurzen 
3eschreibung der Mefianordnung werden die Ergebnisse in Kurvenform mit- 
reteilt und besprochen. Der nach der Matthiessenschen Formel berechnete 
deale Widerstand von Platin ist nicht durch die obige Formel darstellbar. Zwischen 
_und 4°K wachst der Widerstand mit 7? und zwischen 19 und 20°K mit 74. Fiir 
told ergibt sich der Exponent 4,2. Bei Kupfer erwies es sich unmdglich, den idealen 
Niderstand zu berechnen. Fiir Blei ergab sich der Exponent 5,0 fiir den Bereich 
wischen 7,2 und 8,8°K. Der Widerstand von Cadmium wuchs nicht genau mit 
estem Exponenten. Als Naherungswert ist 4,5 zu setzen. Der ideale Widerstand 
‘on Thallium lief sich nicht in einem Exponentialgesetz darstellen. Fiir Zinn ergab 
ich der Exponent 4,8, fiir Silber 4,1. W. Hohle. 


tichard J. Duffin. On the Behavior of a Certain Supraconducting 
Jircuit. Phys. Rev. (2) 51, 575—577, 1937, Nr.7. (Univ. Urbana, Ill.) Der be- 
rachtete Stromkreis enthalt einen Hohlzylinder aus einem supraleitenden Metall 
ind einen Stab innerhalb des Hohlzylinders aus einem anderen supraleitenden 
Metall, durch den der Strom zuriickflieBt. Es wird gezeigt, daf unter geeigneten 
sedingungen der Strom eine Funktion der Temperatur ist. Die Anwendung der 
*hermodynamik auf dieses System liefert eine Gleichung, die der Formel von 
sorter und Casimir fiir die latente Warme dAquivalent ist. Schoeneck. 


‘.London. On the Nature of the Superconducting State. Phys. Rev. 
2) 51, 678—679, 1937, Nr.8. (Inst. Henri Poincaré Paris.) Die Wellenmechanik 
ietet eine Méglichkeit, das elektromagnetische Verhalten eines (einfach zusammen- 
fangenden) Supraleiters mit all seinen moéglichen, nach Gréfe und Richtung ver- 
chiedenen Strémen durch einen einzigen elektronischen Zustand zu beschreiben. 
Terf. gibt die beiden Eigenschaften an, die dieser Zustand haben miiite; dabei zeigt 
ich, da® das elektromagnetische Verhalten des Supraleiters das gleiche ist wie das 
ines einzigen diamagnetischen Atoms im Grundzustand. Zwischen dem Strom J 
nd dem Magnetfeld H ergibt sich folgende Beziehung: rot 4 J = — H, wo A eine 
ir den Supraleiter charakteristische Konstante ist. Der Leitungsmechanismus ist 
ier ganz ungewohnlich: Der Elektrizitaitstransport beruht nicht auf fortschreitenden 
Vellen (Wellenpaketen), sondern auf stehenden Wellen. Ein Suprastrom kann dann 
ur beim Vorhandensein eines magnetischen Feldes fliefien. Es besteht jedoch die 
chwierigkeit, den Grund fiir das Auftreten von solchen diamagnetischen Zustaénden 
u finden. Vielleicht ist es nicht ausgeschlossen, auf Grund der Arbeit von Slater 
Phys. Rev. 51, 195, 1937) weiterzukommen. Die Behauptung Slaters itiber eine 
eziehung zwischen spezifischer Wirme und Sprungpunkt wird zuriickgewiesen. 
Schoeneck. 
‘urt Mendelssohn. Superconductivity. Phys. Rev. (2) 51, 781, 1937, Nr. 9. 
Clarendon Lab. Oxford.) Auf Grund experimenteller Ergebnisse werden einige 
iinwande gegen theoretische Untersuchungen des supraleitenden Zustandes gemacht, 
ie Slater kiirzlich veréffentlicht hat (Phys. Rev. 51, 195, 1937). Verf. konnte aus 
fessungen der Entropiedifferenz zwischen dem normalleitenden und dem supra- 
itenden Zustand fiir Sn, Hg, Pb, Ta und Nb die spezifische Warme der Elektronen 
n normalleitenden Zustand bestimmen, die nach Sommerfeld proportional der 
bsoluten Temperatur ist. Ein Vergleich der Werte fiir die Konstante A in der 
ormel von Sommerfeld bei den genannten Supraleitern mit bekannten Werten 
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von A fiir einige Normalleiter spricht eindeutig gegen den SchluB von Slater, dah 
letztere wegen ihres grofen A-Wertes nicht supraleitend werden. Dieses Resultat 
ist auch nicht iiberraschend, da fiir die thermodynamische Beschreibung der Supra- 
leitfahigkeit mindestens zwei Parameter ndétig sind, so da® nicht zu erwarten ist, 
da die Ubergangstemperatur allein von A abhiingt. Die Experimente deuten sogar 
darauf hin, dafs Metalle mit hoher Elektronenentropie leichter supraleitend werden. 

Schoeneck. 
Francis B. Silsbee, Russell B. Seott and Ferdinand G. Brickwedde. A new pheno- 
menon inthe superconducting transition of tantalum and of 
tin. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 295—814, 1937, Nr.3 (RP. 977). Der Ubergang 
vom supraleitenden in den normalleitenden Zustand ist unter gewissen Bedingungen 
nicht kontinuierlich, sondern zeigt einen plotzlichen und spontanen Widerstands- 
anstieg, der von einer langsameren Abnahme gefolet ist. Die spontane Widerstands- 
abnahme geht gewohnlich innerhalb mehrerer Minuten in einer Reihe von einzelnen 
Schritten vor sich. Der Héchstwert des Widerstandes bei der spontanen Zunahme 
im Ubergangsgebiet ist manchmal 75 % des normalen Widerstandes kurz oberhalb 
des Sprungpunktes. Wenn eine solche sprunghafte Widerstandsvergréferung einmal 
aufgetreten war, ist sie erst wieder von neuem zu erhalten, wenn die Temperatur 
inzwischen gesenkt worden ist oder wenn mindestens eine halbe Stunde vergangen 
ist. Diese spontanen Widerstandsinderungen kénnen durch eine kleine Erhéhung 
der Temperatur, des Stromes oder des Magnetfeldes ausgelést werden und gehen 
dann vor sich, wahrend diese drei auieren Bedingungen konstant gehalten werden. 
Die Kombinationen von Temperatur-, Feld- und Stromwerten, bei denen der Effekt 
auftritt, werden graphisch wiedergegeben und der Verlauf der Widerstandsénderung 
unter verschiedenen Bedingungen verfolgt. Die Erscheinung ist nur bei relativ 
starken Strémen zu beobachten; wegen der Deutung muf} auf die Originalarbeit ver- 
wiesen werden. Untersucht wurden eine Zinnprobe von 99,99 % Reinheit (Sprung- 
punkt 3,724° abs.) und zwei Tantalproben (3,961° baw. 4,068° abs.). Die ungewéhnlich 
tiefen Ubergangstemperaturen der (kaltgezogenen) Tantaldrahte sind nicht Ver- 
unreinigungen, sondern wahrscheinlich inneren Verformungen zuzuschreiben. 
Nebenbei ergab sich, daf} ein transversales Magnetfeld von 1250 Gauf den Sprung-. 
punkt des Tantals um 1° erniedrigt. Schoeneck, 


E. Griineisen und J. Gielessen. Untersuchungenan Wismutkristallen. 
Ill. Wairme- und Elektrizitatsleitung beim Ubergang von 
transversalem zu longitudinalem Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 
28, 225—239, 1937, Nr. 3. 


E. Griineisen und J. Gielessen. Dasselbe. IV. Anderung der Thermo- 
kraft beim Ubergang von transversalem zu longitudinalem 
Magnetfeld. Ebenda 29, 25—32, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Marburg/Lahn.) 
Die friiher (diese Ber. 17, 1993, 1936; 18, 42, 1937) mit transversalem Magnetfelde 
ausgefiihrten Versuche werden durch’‘solche in longitudinalem Felde erginzt. Es 
wird eine neue Anordnung mit horizontal liegendem Bi-Kristall beschrieben; durch 
Drehen des Magneten wird der Feldvektor aus Transversal- in Longitudinalstellung 
iibergefiihrt. Die Temperatur ist — 183° oder — 195°C, die Feldstarke schwankt 
zwischen 650 und 61009, Die Ergebnisse fiir die Elektrizitétsleitung x bestiatigem 
und erginzen das schon Bekannte: bei Bij; stark abnehmender Einflu8 von H bet 
Ubergang von transversalem zu longitudinalem Felde; bei Bi,: Feldeinflu8 am 
kleinsten bei schwachem Felde in fast transversaler Stellung, bei starkem Felde 
in longitudinaler Stellung; Feldeinflu8 am grodften bei schwachem Felde 
(650 @) in longitudinaler Stellung, bei starkem Felde zwischen longitudinaler und 
transversaler Stellung. — Die Anderung der Warmeleitung 4 entspricht qualitativ 
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wa derjenigen von ~, ist jedoch viel geringer, was auf den Gitteranteil der Wirme- 
tung des Bi zuriickgefiihrt wird. Auch besteht ein Einflufi der Feldumkehr auf 1, 
r bei x nicht gefunden wurde. Also ist 4 keine eindeutige Funktion von ~. — 
e Thermokraftinderung wird fiir transversales Feld in Ubereinstimmung mit 
iher gefunden, das longitudinale Feld hat bei Bi; einen relativ kleinen ,,positiven* 
nflufs (Bi riickt von Sb ab), der bei 20000 etwa ein Maximum (~7+ 6uV) 
reicht. Auf die Thermokraft von Bi, ist der Einfluf gro8 und von ,negativem“ 
wrzeichen (— 100 bis —120uV bei 6000@), also ahnlich, wie er friiher auch fiir 


1a Transversalfeld | zur trigonalen Achse gefunden wurde. — Der-bei Bi, nur 
awache, bei Bi, jedoch bisweilen starke Feldumkehreffekt verschwindet stets bei 
megitudinalstellung des Feldes. Griineisen. 


W. Pohl. Uber den Einflufi der Temperatur auf den licht- 
ektrischen Primarstrom in Kristallen. Ann. d. Phys. (5) 29, 
9—245, 1937, Nr. 3/4. (I. Phys. Inst. Univ. Géttingen.) In den Kristallen der 
kalihalogenide kann man durch Lichtabsorption Elektronen sowohl aus stéchio- 
strisch tiberschtissigen Alkaliatomen (Farbzentren) wie aus gréferen kolloidalen 
kalimetallteilchen abspalten. In beiden Fallen bleiben die Elektronen nach 
1em ,,mittleren Schubweg“ w stecken. Dieser ist die auf die Anode gerichtete 
egkomponente der Elektronen, langs derer ihre Zahl auf den e-ten Teil absinkt. 
eser Schubweg ist der angewandten Feldstarke proportional. Umgerechnet auf 
8 elektrische Einheitsfeld ist er proportional einer ,,elektrischen Leitfahigkeit*. 
ese Leitfahigkeit, gleichgiiltig, ob sie von Elektronen aus Farbzentren oder 
ylloiden herriihrt, steigt mit sinkender Temperatur. Der Temperaturkoeffizient 
von der gleichen Gréfienordnung wie bei Metallen. Wahrscheinlich wird in 
iden Fallen die mittlere freie Weglinge der Elektronen mit abnehmender Warme- 
weeung des Gitters gréfer. Bei héheren Temperaturen schlieBt sich an den 
fanglichen Schubweg eine thermische Abspaltung der Elektronen an und mit 
rer Hilfe kann man die Elektronen bis zur Anode bringen und die lichtelek- 
schen Stréme sattigen. R. W. Pohl. 


sfan Procopiu. Sur la force électromotrice de mouvement et la 
Tee électromotrice de choc des métaux, dans l’eau et les 
lutions, etleurrelationavecle potentiel électrocinétique. 
urn. chim. phys. 34, 236—256, 1937, Nr.4. (Lab. Electr. Univ. Iassy, Roumaine.) 
irch die Bewegung einer Elektrode in einer Fliissigkeit andert sich das Potential 
r Elektrode, und es erscheint so eine elektromotorische Kraft der Bewegung, die 
nselben Wert hat wie das elektrokinetische Potential, ja sogar mit diesem 
antisch ist. Bei isolierenden Fliissigkeiten ist das Potential abhangig von der 
elektrizitatskonstante, auSerdem natiirlich wie auch bei leitenden Fliissigkeiten 
n der Geschwindigkeit der Bewegung. Die Bewegung des Metalls zerstért die 
f demselben festhaftende Zwischenschicht zwischen Elektrode und Fliissigkeit; 
nz allerdings 14Bt sich diese nicht ablésen, so daf} das Potential auch noch von 
r Zeit abhangt, wihrend der das Metall mit der Fliissigkeit in Beriithrung war. 
n plétzlicher Sto® der Elektrode kann ein Potential ergeben, welches von dem 
tential der Bewegung abweicht, da beim Sto die Zwischenschicht stirker zer- 
irt wird. Schmellenmeier. 


L. E. Shibata, T. Taketa und S. Imai. Eine elektrochemische Unter- 
chung iiber Natriumsilikathydrate. Journ. sc. Hirosima Univ. (A) 
183—189, 1937, Nr.2. (Chem. Lab. Univ. Hirosima.) Da die bisher zur Bestim- 
ing der Existenzgebiete von Natriumsilikathydraten angewendeten Methoden zu 
inen befriedigenden Ergebnissen gefiihrt haben, wurde die bereits friiher in 
deren fhnlichen Fallen von dem einen der Verff. (Shibata) erprobte elektro- 
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chemische Methode zu diesem Zweck benutzt. Es wurde die EMK der Kette: 
Na-Amalgam | NasSiOs:n H,O-Kristalle und ges. wasserige Lésung, HgO|Hg zwischen 
0 und 50°C bestimmt und aus den Knicken, welche die die Abhangigkeit der EM 

von der Temperatur darstellende Kurve enthalt, wurden die Existenzgebiete der ver- 
schiedenen Hydrate abgeleitet: Na2SiO3 - 15 H2O (6,8°) NasSiOs - 14 HO (12,3) NaoSids 
‘13 H2O (17,5°) NasSiOs-12 H2O (21,6°) NasSiOs-10,5 H2O (28,6°) Na2SiOs:10 H2O (41,79) 
Na2SiOs - 9 H2O (50,6°) NasSi0s;-6 HO. Die Messungen lassen sich nicht auf héhere 
Temperaturen ausdehnen. v. Steinwehr, 


Kyoji Kinoshita. On the Silver Oxide Positive of the Alkaline 
Accumulator. I. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 164—172, 1937, Nr.4. (Toyoda 
Res. Lab. Invent. Soc. Shimomeguro Tokyo.) Zur Untersuchung des alkalischen 
Silberoxyd-Kupfer-Akkumulators, dessen Entladung nach den beiden Gleichungen 
Ag.O2 + 2Cu = Ag,0 + Cu,O und Ag,O + 2Cu = 2Ag+CurO verlauft, wurden 
derartige Zellen zusammengesetzt, bei denen die positive Elektrode entweder aus 
Silberoxyd bestand, das in Taschen aus Silberdrahtgaze untergebracht war, ode 
aus einer Paste von Silberoxyd, die von einem Gitter aus einer silberplattierten 
Pb-Sb-Legierung getragen wurde. Die Aufnahme der Lade- und Entladekurven 
dieser Elektroden ergab, daf} die Entladung in zwei Absatzen vor sich geht, die 
den beiden erwihnten Reaktionsgleichungen entsprechen. Die chemische Analyse 
der aktiven Masse der positiven Elektrode bestiatigte diese Deutung. Eine Ver 
gleichung des Nutzeffektes dieser Elektrode mit dem der Superoxydelektrode des 
Bleiakkumulators ergab, dafi der erstere unter gleichen Versuchsbedingungen etwa 
doppelt so gro} als der letztere ist. v. Steinwehr, 


Walter 0. Lundberg, Carl S. Vestling and J. Elston Ahlberg. The Electrode 
Potential of the Iodine-Iodate Electrode at 25° Journ. Amer 
Chem. Soc. 59, 264268, 1937, Nr. 2. (Chem. Lab. Johns Hopkins Univ.) Dede, 


C. Drucker. [on equilibrium in heavy water. Trans. Faraday Soc. 33, 
660—670, 1937, Nr.5. (Inst. Phys. Chem. Upsala.) Da fiir die Bestimmung eines 
moglicherweise vorhandenen Unterschiedes der Aziditaét von Pufferlésungen, die 
mit schwerem oder gewodhnlichem Wasser als Lésungsmittel hergestellt sind, die 
Kenntnis des Potentialunterschiedes zwischen der H»- und der D.-Elektrode er 
forderlich ist, wurde derselbe gemessen und verschwindend klein gefunden 
Ferner wurde nachgewiesen, dai in fliissigen Gemischen von D2.O und H.2O stets 
Gleichgewicht besteht. Die elektrometrische Bestimmung der Ionenaktivitaten in 
D20 und in Mischungen von D.0 und H20 ergab, dafi dieselben aus der Zusammen- 
setzung der Lésung berechnet werden kénnen. Die Konzentration der vier lonen 
H’, D’, OH’ und OD’ in reinem Wasser wurde berechnet und ihr Zusammenhang 
mit der Reaktionsgeschwindigkeit wurde diskutiert. v. Steinwehr. 


P. I. Ssokolow. Konzentrationspolarisation bei der Wasser: 
elektrolyse. (Versuche mit S. F. Lewisson.) Chem. Journ. (A); Journ 
allg. Chem. [russ.: Chemitscheski Shurnal (A); Shurnal obschtschei Chimii] 6, (68) 
1721—1728, 1936. Mittels einer Hilfsgaselektrode, die in die Arbeitselektrode ein- 
gebaut ist, lait sich nachweisen, daf} die Konzentrationspolarisation bei der wtb- 
lichen Wasserelektrolyse erhebliche Werte der EK annimmt. Bei Verwendung von 
30 %/oigem KOH als Elektrolyt werden die kathodischen (k) und anodischen (a) 
Werte der EK der Konzentrationspolarisation bei verschiedenen Stromdichten wi 
folgt gemessen: 500 Amp./qm: k = 0,022 Volt, a = 0,129 Volt; 1500 Amp./qm 
k = 0,073 Volt, a = 0,083 Volt; 2500 Amp./qgm: k = 0,057 Volt, a = 0,080 Volt 
5000 Amp./qm: k = 0,065 Volt, a = 0,118 Volt. Durch beschleunigten Umlauf der 
Lésung um die Elektrode kann die kathodische Konzentrationspolarisation fast 
vollig beseitigt, die anodische erheblich herabgesetzt werden. *R. K. Miiller. 
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Lieneweg und 0. Dobenecker. Konzentrationsbestimmungen von 
lissigkeiten durch Leitfahigkeitsmefigeriate. Siemens-ZS. 17, 
2—177, 1937, Nr. 4. Da die Messung der elektrolytischen Leitfahigkeit von 
isungen in industriellen Betrieben zur Bestimmung und Uberwachung des 
‘inheitsgrades einer Flissigkeit oder der Konzentration einer Lésung gebraucht 
rd, wurde von den Verff. eine Apparatur entwickelt, mittels der solche tech- 
schen Messungen ausgefiihrt werden kénnen. Da es bei solchen Kontrollen 
sniger auf die genaue Bestimmung des Absolutwertes der Leitfahigkeit als seiner 
aderungen ankommt, machen sich Temperaturschwankungen besonders stark 
merkbar. Der Hinflufi dieser Schwankungen auf die Leitfahigkeit wird durch 
ne besondere Schaltung kompensiert, so daf das Mefinstrument fiir Tempera- 
ren von 30 bis 80°C und bei Salzgehalten bis 25 mg/Liter wenig voneinander 
weichende Werte zeigt. Um ein Mefiinstrument mit geringem Stromverbrauch 
rwenden zu kénnen, ist ein Gleichstrominstrument erforderlich, fiir das der zum 
trieb der Briicke dienende Wechselstrom durch einen Schwinggleichrichter in 
rhackten Gleichstrom umgewandelt wird. v, Steinwehr. 


bert A. Robinson and Cecil W. Davies. The Conductivity of Uni- 
alent Electrolytes in Water. Journ. Chem. Soc. London 1987, S.574 
077, April. (Battersea Polytechnic London.) Die Verff. zeigen, dai die Anderung 
r Leitfahigkeit mit der Konzentration von LiCl, NaCl, KCl und HCl bei 25°C 
nerhalb der Versuchsfehler durch folgende Beziehungen dargestellt werden 
nn: 1. durch Onsagers Grenzgesetz bis herauf zu 0,001 norm.; 2. durch die 
eichung A = Ap—b (VC—C+ 0,001) zwischen 0,002 und 0,02 norm.; und 
durch die Gleichung A = 49 —)°f (C), wo f (C) eine empirische, und zwar fiir 
le Elektrolyte gleiche Funktion der Konzentration ist. Diese Gleichung gilt fiir 
mzentrationen, die gréfer als 0,02norm. sind. Die fiir KNO; und AgNO; ge- 
ndenen Werte sind anomal, lassen sich aber durch Annahme einer unvoll- 
indigen Dissoziation erklaren. Die Konstante der elektrolytischen Dissoziation 
t bei 25°C den Wert 1,6 bzw. 1,5, wahrend sie bei 18° den Wert 1,3 bzw. 1,2 
sitzt. Die Leitfahigkeit einer gréferen Anzahl von Lésungen von TICIO, und 
CH;COO wurde bei 25°C bis etwa 0,01 norm. gemessen, und es wurden die 
erte der Dissoziationskonstanten fiir eine Anzahl von Thallosalzen berechnet. 

v. Steinwehr. 
Frenkel. On the Relation between Electrical Conductivity 
1d Viscosity of Fused Salts, Acta Physicochim. URSS. 6, 33¢ 
37, Nr. 3. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Die verallgemeinerte Form der 
aldenschen Regel: o” 7 = const (o elektrisches Leitvermégen von Elektrolyt- 
sungen, 7 ihre Zahigkeit) laBt sich leicht auf Grund der Theorie des Verf. iiber 
2 Warmebewegung im fliissigen Zustande ableiten, wenn man einen geschmol- 
nen biniren Elektrolyten (AgBr) betrachtet, bei dem vollstandige Dissoziation 
zunehmen ist, und ‘wenn man beriicksichtigt, dafi die Leitfaihigkeit fast aus- 
alieBlich von dem Kation herriihrt, die Zahigkeit aber vorwiegend von dem 
sion abhingt. Hierbei ergibt sich auch in Ubereinstimmung mit der Erfahrung, 
P m stets gréfer als 1 ist. Nur bei unvollstandiger Dissoziation wird m kleiner 


1. Eine genauere Berechnung ergibt, dafs das Produkto” umgekehrt propor- 


al mit 7”—! ist. SchlieBlich wird noch untersucht, in welcher Weise die gegen- 
tige Beeinflussung der Reibungskoeffizienten der Ionen sich geltend macht und 
e sie zu beriicksichtigen ist. v. Sleinwehr. 


 Guntz. Préparations d’eaupure. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 
S, 1937, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr.401.] Der Verf. beschreibt 
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eine Methode zur Herstellung von destilliertem H20, mit deren Hilfe es gelingt, 
durch einmalige Destillation ein Produkt vom spezifischen Widerstand von 
1:10°Ohm/em zu erzielen. Die wesentlichste von dem Verf. angebrachte Ver- 
besserung besteht in der Hinschaltung eines Jenaer Glasfilters in den Weg des 
Dampfes, durch das die in Form von Blaschen mitgerissene Fliissigkeit zuriick- 
gehalten wird. Aufierdem wird dem Wasser Kalkmilch und 1g K- oder Na-Per- 
sulfat sowie zur Oxydation des NH; ein metallischer Katalysator zugesetzt. Die 
Erwarmung erfolgt durch einen in die Fliissigkeit eintauchenden elektrischen 
Heizkorper. AuBerdem werden einige andere Reinigungsverfahren wie das elektro- 
lytische und das von B. A. Adams und E. Leighton Holmes (permutit- 
ahnliche Wirkung von Kunstharzen) besprochen. v. Steinwehr. 


J. J. Bikerman. Transport of ions in presence of colloids. Trans. 
Faraday Soc. 33, 560—564, 1987, Nr. 4 (Nr. 192). (Thomas Graham Colloid Res. Lab. 
Univ. Manchester.) Die Beeinflussung der Uberfiihrungzahlen von Ionen durch 
Kolloide ist bisher einwandfrei noch nicht nachgewiesen worden. Der Verf. hat 
deshalb einen Fall, bei dem der Einschluf} eines Ions in das Kolloidteilchen un- 
wahrscheinlich ist, untersucht, und zwar ein As2Ss-Sol, zu dem etwas NH,Cl hinzu- 
gefiigt war. Die Messungen ergaben eine Verringerung der Beweglichkeit des 
NH-.-Ions. Es wird versucht, diesen Befund entweder durch Austausch des an den 
Solteilchen adsorbierten H’-lons gegen das NH‘.-Ion oder vom Standpunkt der 
Gonyschen Theorie zu erklaren. Da beide Erklarungsversuche nicht zu einer 
befriedigenden Loésung fiihren, halt es der Verf. nicht fiir ausgeschlossen, daf} ein 
Zusammenwirken von Adsorptionsaustausch und diffuser Doppelschicht vorliegt. 

v. Steinwehr. 
Gustaf Holst. Beitraige zur Kenntnis der Oxydations-Reduk- 
tionspotentiale. III. Uber Beziehungen zwischen Redox- 
potentialen und Reaktionsgeschwindigkeit. ZS, f. phys. Chem. 
(A) 178, 282—292, 1937, Nr.4. (Chem. Inst. Univ. Lund.) Die Fortsetzung der 
Untersuchung iiber die Beziehungen zwischen den Geschwindigkeitskonstanten der 
reversiblen Dunkelreaktionen: Methylenblau (Mb) -++ Phenylhydrazinsulfonat (Red) 


= Leukomethylenblau (Lmb) + Benzoldiazosulfonat (Ox) und den Redoxpotentialen 


der reagierenden Systeme in wasserigen Losungen mit Hilfe kinetischer Messungen 
ergab, da die Konstante ki; bei sonst konstanten Bedingungen in so viel starkerem 
Mafe von der H’-Ionenkonzentration abhiangt als die Konstante ke, da der Wert 
der Gleichgewichtskonstanten K = ki/k2 allein durch ky bestimmt wird. Die bei 
vier Temperaturen aufgenommenen Kurven (20, 40, 60 und 80°C) fiir die Ab- 
hangigkeit von logk; von dem py der Lésung ergeben Minima von ky bei dem 
Werte py =~ 5,2, was dem niedrigsten Werte des Mb-Lmb-Potentials bezogen auf 
eine H2-Elektrode von 1 Atm. in derselben Lésung entspricht, und zwar ist fir 
Py = 3 eine Erhéhung der H’-Ionenkonzentration um eine Zehnerpotenz mit einer 
VergréRerung von ki um ebenfalls eine Zehnerpotenz verbunden, wobei die Akti- 
vierungsenergie fiir 7 — 300° um 1,4kgcal abnimmt. Um den gleichen Betrag 
aindert sich ki bei einer Temperaturerhéhung von 30°. v. Steinwehr. 


Schuyler M. Christian. Electrolytic Polarization with Alternating 
Current. Phys. Rev. (2) 51, 685, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Agnes 
Scott Coll.) Mit Hilfe von Messungen des Widerstandes und der Kapazitat der 
Elektroden wurde die elektrolytische Polarisation bei Wechselstrom eingelénd 
untersucht. Die Wirkung folgender Faktoren wurde hierbei beriicksichtigt: 1. Fre- 
quenz, 2, Elektrodenabstand, 3. Stromdichte, 4. Temperatur, 5. Natur der Lésung, 
6. Natur der Elektroden, 7. iiberlagerter.Gleichstrom, und 8. tiberlavy, “tter Wechsel- 


y 
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‘strom. Von diesen Effekten ist der zuerst genannte am ausgepriigtesten: innerhalb 
der Versuchsfehler 4ndern sich Widerstand und Kapazitét umgekehrt proportional 
mil der Wurzel aus der Frequenz. Die den Beobachtungen am besten Rechnung 
tragende Theorie beruht auf der von den Elektroden ausgehenden Diffusion von 
tonen, die obwohl unvollstindig, die Erscheinungen befriedigender erklirt als die 
Annahme eines die Elektroden umgebenden gasférmigen Films. v. Steinwehr. 


R. W. Buzzard and J. H. Wilson. Deterioration ofchromic acid baths 
used for anodic oxidation of aluminum alloys. Bur, of Stand. 
Journ. of Res. 18, 53—58, 1937, Nr.1 (RP. 961). 

Robert W. Buzzard. Anodizing of aluminium alloys in chromic 
acid solutions of different concentrations. Bur, of Stand. Journ. 
of Res. 18, 251—257, 1937, Nr.3 (RP. 975). Dede. 


Kai Julius Pedersen. The dissociation constant of the anilinium 
jon. Medd. Kopenhagen 14, Nr.9, 28S., 1937. (Chem. Lab. Roy. Veterinary and 
Agricult. Coll. Copenhagen.) Zur Bestimmung der Dissoziationskonstanten des 
Aniliniumions (K = H’: An/AnH’, wo H’, An und AnH’ die Konzentrationen der 
H-Ionen, des Anilins und des Aniliniumions bedeuten) wurden Ketten der 
Zusammensetzung: Pt| HC10,01 norm. + Chinhydron | Glas | Lésung| KC13,5 norm. 
| HCl 0,01 norm. + NaClaw-+ Chinhydron| Pt bei 14,8, 25,0 und 34,99°C gemessen. 
Der als Lésung bezeichnete Teil der Kette bestand entweder aus einer HCl-Lésung 
bekannter H-Ionenkonzentration oder aus einer Anilin-Pufferlésung, die Konzen- - 
tration « des NaCl wurde von 0,01 bis 0,29norm. variiert. Nach Abzug des nach 
der Hendersonschen Formel berechneten idealen Diffusionspotentials wurde 


i= (log K + log 2) berechnet, wo f; und f2 die sogenannten Aktivitatskoeffizienten 
2 
des H’-Ions in den beiden sauren Lésungen der Kette bedeuten. Zur Ermittlung 


der Dissoziationskonstanten des Aniliniumions in NaCl-Lésungen wurde —log!t 
durch zwei Entrapolationsverfahren eliminiert. Aus den bei verschiedenen Tempe- 
raturen ausgefiihrten Messungen wurde die Dissoziationswarme des Aniliniumions 
zu 7100 cal/Mol ermittelt. SchlieBlich wurde noch die Definition der Einzelwerte 
yon f diskutiert. Aus den in dieser Arbeit ausgefiihrten Messungen lief sich zeigen, 
da die iibliche Extrapolation auf unendliche Verdiinnung mit Hilfe des Debye- 
Hiickelschen Gesetzes fiir Absolutwerte der Aktivitaétskoeffizienten zu Ergeb- 
nissen fiihren kann, die keinen Sinn haben. v. Steinwehr. 


Cheng E. Sun. The Ionic Potential and Basic and Acidic Pro- 
jperties of Hydrozides. Journ. Chinese Chem. Soc. 5, 148—153, 1937, Nr. 3. 
\(Dep. Chem. Univ. Peking.) Ionen mit einem Potential kleiner als 6 haben 
‘basische Eigenschaften, solehe mit einem Potential gleich 6 sind amphoter und 
ssolehe mit einem Potential gréfer als 6 haben sauren Charakter. (Zusammen- 
assung d. Verf.) Dede. 


farcel Laporte. Décharge d’un condensateuratraversuntubea 
AZ; ,percussion magnétique“ quien résulte. Journ. de phys. et 
> Radium (7) 8, 51S-52S, 1937, Nr.4. [Bull. Soc. France. de phys. Nr. 402.] .In 
ner friiheren Arbeit wurde gezeigt, dafi gewisse Anomalien im magnetischen 
Verhalten von Stahl, der dem magnetischen Feld einer Kondensatorentladung 

lurch eine Gasentladungsréhre ausgesetzt ist, nicht auf Anomalien des magne- 
tischen Feldes oder der dadurch verursachten Induktionsstréme, sondern auf das 


lickzufiihren ist. In. dem vorliegenden Vortrag wurde iiber Untersuchungen 
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des zeitlichen Verlaufs einer solchen Entladung und ihres magnetischen Feldes 
berichtet. Kniepkamp. 


II. Balog. Die Zindspannung vonNeon-Wasserstoff- und Neon- 
Sauerstoff-Mischungen. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experi- 
mentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 481—493, 1936. (Moskau, Univ.) Es wurde 
die Wirkung einer H2- und O2-Beimischung auf die Ziindspannung von Ne unter- 
sucht. Kleine Beimischungen von H» erniedrigen die Ztindspannung sehr stark. 
Das Maximum wird bei 0,5°/o He erreicht. Im Gebiet des Minimums der Paschen- 
schen Kurve ist die beobachtete Erniedrigung bei 6°/o H, am gréften. Es werden 
ferner die Effekte besprochen, die auf die Ztindspannung einen Einfluf austiben, 
wie die StéBe zweiter Art; die Ionisation bei direkten Zusammenstéfen der Elek- 
tronen mit den Molekiilen der Beimischung; die unelastischen Energieverluste der 
Elekironen; die Veranderung der Austrittsarbeit an der Oberflache der Kathode 
infolge der Absorption der Beimischungen an dieser Oberflache und im Falle der 
O.-Beimischung noch die Bildung negativer Ionen. Die ftir die Ne-O2-Mischungen 
ausgefiihrten Messungen besitzen nur einen qualitativen Charakter, da der Sauer- 
stoff sehr stark von den Glaswanden und den Elektroden adsorbiert wird. Die von 
anderen Autoren beobachtete Erniedrigung der Ztindspannung in Ar bei H»2-Bei- 
mischung und die vom Verf. beobachteten Effekte fiir die Ztindspannung des Ne 
werden durch VergréSerung des To wnsendschen Koeffizienten infolge der Ad- 
sorption des Hs an der Kathodenoberflache erklart. *Klever. 


R. B. Power and J. D. Cobine. The Application of Paschen’s Law to 
the Reignition of an Arce. Phys. Rev. (2) 51, 594, 1937, Nr.7. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Harvard Grad. School Eng.) Die Wiederziindspannungscharakte- 
ristik von Wechselstrombogen hat fiir Feldbogen und fiir thermische Bogen ver- 
schiedene Formen. Naher untersucht wurde die Wiederziindspannung von Kohle- 
bogen in Stickstoff mit geringem Elektrodenabstand und hohen Drucken (bis zu 
500 cm Hg). Es ergibt sich fiir die Abhingigkeit von dem Produkt Druck X Abstand 
eine Funktion von derselben Form wie das Paschensche Gesetz fiir die Ziind- 
spannung, nur mit anderen Konstanten. Kniepkamp. 


J. White. The positive column, anditsrelation todesign calcu- 
lations in mercury are rectifiers. Techn. Phys. USSR. 4, 188—154, 
1937, Nr.2. (All. Union Electrot. Inst. Moscow.) Es wird eine vereinfachte Theorie 
der positiven Quecksilbersaule ausgearbeitet, die den Zweck hat, Unterlagen fiir 
die Berechnung von praktisch wichtigen Fallen, insbesondere von Quecksilber- 
dampfgleichrichtern zu liefern. Dazu miisSsen zum Teil vereinfachende Annahmen 
gemacht werden. Die -theoretischen Ableitungen tiber die Zusammenhange von 
Langsfeldstarke, Elektronentemperatur, Verhaltnis von gerichtetem zu ungeordnetem 
Elektronenstrom, Gasdruck und Rohrradius werden mit eigenen und fremden 
Versuchsresultaten verglichen. Kniepkamp. 


R. Schade. Die Charakteristik des Townsend-Stromes und die 
Beeinflussung der Zindspannung einer Glimmentladung 
durch Bestrahlung. ZS. f. Phys. 105, 595—619, 1937, Nr. 9/10. (Berlin- 
Siemensstadt.) Es werden Charakteristiken von Townsend-Entladungen untersucht, 
wobei die Versuchsbedingungen durch Bestrahlung der Kathodenoberflache zu- 
satzlich variiert werden. Die Charakteristik wird rechnerisch erfait in Anlehnung 
an die Auffassungen von Townsend und Rogowski. Der Verlaut. der 
Charakteristik zwingt zur Annahme, daf die Feldstarkeabhangigkeit des y- -Koeffi- 
zienten (Koeffizient der Elektronenablésung an der Kathode) fiir den Aufbau 
solcher Entladungen bestimmend ist. Diese Feldstarkeabhangigkeit von y geri 
aber mit den bisherigen ,,lonensto®“-Vorstellungen in Widerspruch. Heinz Fischer 


- 


1937 6. Gase 1708 


i. D. Cobine and R. Burion Power. The Application of Paschen’s Law 
‘o the Re-Ignition of an Are. Journ. appl. Physics 8, 287—290, 1937, 
Nr.4. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Es ist bekannt, da8 ein Wechselstrom- 
dogen, um nach Durchgang durch den stromlosen Zustand wieder zu ziinden, eine 
merklich héhere Spannung benGtigt als ein normal brennender Bogen. Die Verff. . 
imtersuchten diese Verhaltnisse eingehender und bestimmten zu diesem Zwecke 
m einem zwischen reinen Graphitelektroden in einer Stickstoffatmosphire bren- 
aenden Bogen die zum Wiederziinden notwendige Spannung als Funktion des Gas- 
druckes und der Bogenlinge. Es ergaben sich fiir das Riickziindpotential zwei 
yverschiedene derartige Funktionen, je nachdem, ob der Kathodenfleck des Bogens 
durch die Wirkung einer elektrischen Feldemission oder durch den bekannten 
hermionischen Effekt erzeugt wurde. Die Zusammenhange zwischen dem Riick- 
ndpotential, der Bogenlange und dem Gasdruck mit der Bogenstromstirke als 
-arameter wurden exakt ermittelt. Es gelang, diese Beziehungen in eine ein- 
vache, dem bekannten Paschenschen Funkengesetz vdéllig analoge Form zu 
eringen. Die Konstanten dieser neuen Formel erweisen sich abhingig von der 
ogenstromstarke, von der Natur des Fiillgases und von den elektrischen Daten 
es Entladungskreises. Es mufi jedoch erwahnt sein, das diese einfachen Gesetz- 
mafigkeiten nur erhalten werden, wenn die Versuche mit gréfter Sorgfalt aus- 
sefiihrt werden. Insbesondere sind so gréfte Reinheit des Elektrodenmaterials 
ind des Fiillgases notwendig. Bomke. 
H 


. Elenbaas. Quecksilbersuperhochdrucklampe. Rev. Opt. théor. 
mstrument. 15, 343—350, 1936. (N. V. Phil. Gloeil. Fabr., Natuurk. Lab. Eindhoven.) 
Nach kurzem geschichtlichen Uberblick iiber die Entwicklung der Quecksilber- 
ampen erliutert Verf. zunichst die Eigenschaften der Quecksilberhochdrucklampen, 
. h. der bei einem Hg-Druck von etwa 1 at arbeitenden Hg-Lampen. Es wird der 
Abfall der Intensitaét des ausgestrahlten Lichtes und der Abfall der Temperatur 
Is Funktion des Abstandes von der Achse der Entladungsréhre an Diagrammen 
ezeigt. Die Entladung solcher Hg-Lampen ist definiert durch drei Gréfen: den 
‘mnendurchmesser, die Hg-Menge pro cm Rohrlange und die aufgenommene 
eistung pro cm Rohrlange. Durch Verkleinerung des R6éhrendurchmessers bei 
tonstant gehaltener Hg-Menge und Leistung gelangt man zu den Hg-Superhoch- 
srucklampen, die neben kleineren Dimensionen héhere Lichtausbeute und héhere 
euchtdichte besitzen. Sie unterscheiden sich von den 1 at-Lampen ferner durch 
tie spektrale Zusammensetzung ihres Lichtes, was an Hand der Spektren ausfiihr- 
icher besprochen wird. Es wird auf die Moéglichkeit eingegangen, den in der 
vampe beim Betrieb vorhandenen Druck zu bestimmen; es gilt die Faustregel: 
Yruck in Atmosphiren ist gleich dem Gradienten in Volt/em minus 100, dividiert 
urch 3. *Kollath. 


’, Sihvonen und R. Nisinen. Kontrollversuche tiber die Graphit- 
Xydation durch hoechgespannten Wechselstrom. Suomen 
Kemistilehti (B) 9, 5—7, 1936. (Techn. Hochsch. Helsinki.) In Fortsetzung der 
arbeiten iiber die Graphitoxydation durch hochgespannten Wechselstrom werden 
Vechselstromentladungen durch Hammerunterbrechung des Primirstromes erzeugt, 
wobei zur Entnahme des Primirstromes jetzt eine gréfere Batterie von 12 Volt 
eben der Batterie von 8 Volt bei einem dazwischen gekoppelten Widerstand an 
jen Induktor parallel angeschlossen wird, um die Asymmetrie des hochgespannten 
echselstroms fiir eine erweiterte Analyse der Wirkungsweise der anodischen 
romkomponente am Graphit zu erhéhen. Die elektrostatischen Spannungs- 

ssungen ergeben in bezug auf die friihere Kopplungsweise keinen prinzipiellen 
iterschied in dem Mittelwert der Hochspannung. Die mit dieser Anordnung 
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ausgefiihrten Entladungsversuche, die tabellarisch wiedergegeben sind, bestitiger 
das die negativen Sauerstoffionen bei hinreichender Hochspannung statt einer av 
den Kristallflachen des Graphits chemisch passiv erfolgenden Entladung fiir di 
Oxydation der Randatome des Graphits sorgen, dafi also die Vorgange bei de 
ausgefiihrten Versuchen ausschlieflich Randvorginge sind. *Gaed. 


Lewi Tonks. Drift of Ions and Electrons in a Magnetic Fielt 
Phys. Rev. (2) 51, 744—747, 1987, Nr.9. (Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. Y 
Verf. zeigt, dafB die Townsendschen Gleichungen fiir die Driftbewegung vo 
Ionen unter der gleichzeitigen Wirkung von magnetischem Feld, Konzentration: 
gradient und elektrischem Feld nicht mit der Boltzmannschen Gleichung ve. 
einbar sind. Das liegt daran, daf} sie nur eine Driftkomponente in Richtung de 
Konzentrationsgradienten (in der Ebene senkrecht zum Magnetfeld) und kein 
dazu senkrechte Komponente enthalten. An ihre Stelle werden entsprechen 
verbesserte Gleichungen gesetzt und deren Richtigkeit nachgewiesen. Der Irrtu 
in den Uberlegungen Townsends, die dazu fiihrten, die Existenz einer senl 
rechten Driftkomponente abzulehnen, wird eingehend behandelt. Kniepkamy 


Herbert Mayer. Die lichtelektrischen EFigenschaften von Ka 
liumschichten atomarer Dicke auf Platin. I. Ann. d. Phys, € 
29, 129—159, 19387, Nr.2. (Phys. Inst. Univ. Cernauti.) Nach einer neuen Joner 
Aufstrahlmethode wurden auf Schwermetalle Alkalischichten aufgedampft, dere 
Dicke aus der lonenstrahldichte berechnet werden konnte. Mit den starkste 
Hg-Linien zwischen 6000 und 2400 A (polarisiert) wurde die lichtelektrische Emy 
findlichkeit dieser Schichten bis zu 30 Atomlagen verfolet. Fiir K auf Pt liegt di 
minimale Austrittsarbeit bei im Mittel 0,7 atomiger Schicht, verschiebt sich abe 
bei Einbau von Gasmolekiilen zu dickeren Schichten. Der auch bei weitgehende 
Entgasung auftretende selektive Photoeffekt setzt bei 2 bis 3 Atomlagen ein. Di 
rote Grenze fiir entgastes K (5461 A) entspricht (2,26 + 0,02) Volt Austrittsarbei 
fiir gashaltiges bis zu 2,0 Volt herunter. Der Abstand der hypothetischen, di 
Austrittsarbeit herabsetzenden Doppelschicht errechnet sich zu 1,0-10-%em, de 
Dipolmoment der adsorbierten K-Ionen zu 9,1-10~8. Die spektralen Empfindlict 
keitskurven lassen keinen Einfluf der Lage des Lichtvektors erkennen. Es be 
statigen sich im wesentlichen die bekannten Gesetzmafigkeiten (Feldstirke 
abhangigkeit des Photoeffekts bei diinnen Schichten, Herkunft der Elektronen av 
dem Tragermetall). Die Priifung der Geschwindigkeitsverteilung erméglicht ein 
experimentelle Feststellung der mittleren freien Weglange der im Metall aus 
gelésten Photoelektronen. Miehlnicke 


A. W. Joffé and A. Th. Joffé. The spectral distribution of the inne 
photoeffect in cuprous oxide. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 241—26% 
1937, Nr.3. (Phys.-techn. Inst. Leningrad.) Verff. untersuchen die Giiltigkeit de 
oftmals angenommenen Beziehung zwischen dem Maximum des inneren Phott 
effektes und der Differenz der Grénzenergie U eines besetzten und eines leere 
Bandes. Wahrend U = w/2, wo @ der Temperaturkoeffizient der elektrische 
Leitfahigkeit ist, werden von Verff. fiir die der Wellenlinge im Maximum ent 
sprechende Energie im Falle des Kupferoxyduls abweichende Werte gefunder 
Die Wellenlange im Maximum nimmt namlich mit der Dicke der Schicht ab un 
hingt zudem von den Lichtabsorptionsbedingungen sehr stark ab. Die spektral 
Kurve des Sperrschichteffektes ist gegentiber der des gewohnlichen inneren Phot 
effektes nach kiirzeren Wellenlangen verschoben. Versucht man, den ‘inetl 
Photoeffekt in diinnen Schichten mit der dort absorbierten Energie oder der Zak 
der absorbierten Quanten zu vergleichen, so bemerkt man, daf er in einem ziel 

lich weiten Bereich um das Maximum von der Wellenlange unabhingig ist. Ei 
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im Roten und Ultravioletten beobachtete scheinbare Abnahme des Effektes kann 
durch eine neue Absorptionsbande bzw. durch die starke, fast metallische Reflexion 

im Gebiet hoher Absorption erklart werden. SchlieBlich wurde von den Verff. 
_aufer dem bekannten Effekt bei 6300 A ein neues Maximum im Ultravioletten bei 
2800 A gefunden. Henneberg. 


_$. Ramachandra Rao. Soft X-Rays and Photoelectrons from Nickel 
at different Temperatures, Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 283—294, 
1937, Nr. 897. (Annamalai Univ. Annamalainagar, South India.) Bei Bestrahlung 
mit weicher Réntgenstrahlung erwies sich die photoelektrische Ausbeute von 
Kupfer und Nickel in dem Bereich von 30 bis zu 500°C als unabhangig von der 
Temperatur. Bei polykristallinem Nickel als Antikathode steigt die Réntgenstrahl- 
intensitat zunichst gradlinig, dann bei héheren Temperaturen starker an. Bei dem 
Curie-Punkt von Nickel wurde kein Knick in der Kurve gefunden. An _ poly- 
-kristallinem Nickel, einem Nickeleinkristall mit 110-Flache und polykristallinem 
Kupfer wurden vergleichende Untersuchungen iiber die photoelektrische Ausbeute 
angestellt. Dabei erwies sich die Ausbeute an Kupfer geringer als an poly- 
 kristallinem Nickel, in Ubereinstimmung mit anderen Autoren. Die Ausbeute der 
110-Flache ist sehr viel geringer als die einer polykristallinen Nickeloberfliche, 
ein Ergebnis, das fiir die Oberflachenstruktur der Metalle und die Theorie der 
photoelektrischen Emission wichtig ist. Verf. diskutiert die Ergebnisse von 
Tartakowsky und Kudrjawzewa (ZS. f. Phys. 75, 137, 1932) sowie 
Hayakawa (Sci. Rep. Tohoku Univ. 22, 934, 1933) iiber die plétzliche Anderung 
der sekundaren Elektronenemission von Nickel beim Curie-Punkt im Licht der 
iR ichardsonschen und Heisenbergschen Vorstellungen. Robert Jaeger. 
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j XK. Karezewski. Die elektrischen Spannungen an den Grenzen 
| zweierfliissiger Phasen. IV. Roczniki Chem. 16, 348—852, 1936. (Gym- 
peasium, Chem. Labor. Rydzyna.) Es werden die elektrischen Spannungen an den 
Grenzfliichen von Systemen Ag, AgCl, 0,01 n. KCl | organische Fliissigkeit | wasserige 
KSCN-Lésung (0 bis 1000 mg-Aquivalente) | 0,01 n. KCI, AgCl, Ag untersucht. Als 
» organische Fliissigkeiten werden verwendet: n-Butylalkohol, Isokutylalkohol, Iso- 
amylalkohol, Athylacetat, Athylester der Acetessigsdure, Isovalerianséure. Wahrend 
_ bei den anderen organischen Fliissigkeiten die Grenzflachenspannung von vorn- 
‘herein mit steigender Konzentration des KSCN zuerst rasch, dann langsam zu 
hegativeren Werten abfallt, verlauft sie bei IsovaleriansAure umgekehrt von 
-starker negativen Werten, ansteigend bis zu positiven Werten, um dann bei einer 
_KSCN-Konzentration von 100 mg-Aquivalenten wieder langsam abzunehmen und 
Gbnlich ist der Gang beim Athylester der Acetessigsiure, nur erfolgt hier die 
bnahme zu negativeren Werten schon bei einer Konzentration von etwa 4 mg- 
‘ Aquivalenten und im negativen Gebiet. *R. K. Miiller. 


‘Kazimierz Karezewski. Die elektrischen Spannungen an den Gren- 
zen zweier fliissiger Phasen. V. Roczniki Chem. 16, 560—565, 1936. 
/ (Gymnasium, Chem. Labor, Rydzyna.) (Vgl. vorst. Ref.) Die Messung der elek- 
trischen Spannung zwischen dén Grenzflaichen des Systems Ag, AgCl, 0,01 n. KCl) Iso- 
amylalkohol | wisserige Elektrolytlésung | 0,01 n. KCl, AgCl, Ag mit den Elektrolyten 
' MeCl, MeBr, MeJ und MeSCN (Me = Na, K) in ae ieeaedtionen zwischen 0,01 
d 1000 Millimol./Liter zeigen, daf} die Potentiale fiir die beteiligten lonen addi- 
e GréBen sind. Am deutlichsten ist dies erkennbar bei 0,01 mol. Konzentration, 
Konzentration der Bezugselektrode, am wenigsten bei KCl in héheren Kon- 
‘zentrationen. Mit steigender Konzentration nimmt in der Regel das Grenzflachen- 
; ential zuerst etwas stiirker, dann sehr allmahlich ab nach negativeren Werten, 
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eine Ausnahme bilden die Potentiale im Falle des NaCl und des NaBr, die einen 
leichten Anstieg mit der Konzentration aufweisen. *R. K. Miiller. 


P. A. Mainstone. The Effect of Heat Treatment of the Tribo- 
electric Properties of Quartz and of Metals. Phil. Mag. (7) 23, 
620—628, 1937, Nr.155. (Univ. Coll. North Wales.) In zwei vorhergehenden 
Arbeiten (Phil. Mag. 16, 1083, 1933; 19, 278, 1935) hatte der Verf. den Einfluf 
verschiedener Warmebehandlungen auf die triboelektrischen Eigenschaften einer 
unter leichtem Druck gegen eine Quarzscheibe geriebenen Palladiumoberflache 
untersucht. Als tiberraschendes Resultat hatte sich damals ergeben, dafS§ die unter 
den genannten Bedingungen normalerweise negative Aufladung des Palladiums 
unter gewissen Bedingungen eine Vorzeichenumkehr zeigte. In Weiterverfolgung 
dieser Erscheinung wurde von dem Verf. jetzt mit Hilfe einer verbesserten 
Apparatur der triboelektrische Effekt zwischen Quarz und verschiedenen anderen 
Metallen untersucht, da wegen der besonderen Stellung des Palladiums hinsicht- 
lich der Wasserstoffabsorption es von Interesse war, festzustellen, ob der genannte 
Effekt von allgemeiner Bedeutung ist. Als Resultat dieser neuen systematischen 
Untersuchung ergab sich, daf} der triboelektrische Effekt von Quarz gegeniiber 
Metallen allgemein positiv ist, jedoch bei Temperaturen tiber etwa 350°C bei 
einem Gasdruck von 10-*mm Hg in einigen Fallen das Vorzeichen wechselt. Durch 
eine entsprechende Ausheiztechnik gelingt es, diese Vorzeichenumkehr in allen 
Fallen zu vermeiden. So zeigte sich, daf§ die Metalle Zinn, Wismut, Zink und 
Aluminium, wenn sie vor Vornahme der eigentlichen Versuche bis dicht unter 
ihren Schmelzpunkt erhitzt im Vakuum entgast wurden, die Vorzeichenumkehr 
nicht aufweisen. Dasselbe Verhalten ergaben auch die Metalle Kupfer, Nickel und 
Palladium nach griindlicher Ausheizung bei einer Temperatur von etwa 800°C. 

Bomke. 
Pp. A. Mainstone. The Tribo-Electric Properties of a Quartz- 
Nickel Interface between 120°C and —78°C. Phil. Mag. (7) 23, 702 | 
—708, 1937, Nr.156. (Univ. Coll. North Wales.) In Fortsetzung friiherer dies- — 
beziiglicher Untersuchungen (Phil. Mag. 16, 1083, 1933) untersuchte der Verf. mit — 
einer fiir diesen Zweck besonders konstruierten Versuchseinrichtung die bei der — 
Reibung einer polierten Nickelplatte gegen eine Scheibe aus geschmolzenem Quarz — 
auftretende Triboelektrizitat als Funktion der Temperatur, und zwar im besonderen — 
bei den Temperaturen 120, 15 und — 78°C. Sowohl in einer Luft- wie in einer | 
Wasserstoffatmosphare erwies sich, dafi die durch die Reibung erzeugten Ladungen > 
bei den drei Temperaturen in der angegebenen Reihenfolge zunehmen, und zwar 
sowohl bei einem Gasdruck von 60cm Hg wie bei einem Gasdruck von 5 cm Hg. 
Bei niedrigeren Drucken, bei 1mm Hg und bei 10-* mm Hg, traten vollig unregel- 
mafiige Verhaltnisse auf, die keine Beziehung zur Temperatur oder zu anderen 
Parametern erkennen liefien. Die erhaltenen Ergebnisse werden von dem Verf. 
unter der Annahme gedeutet, daf§ vor allem die auf der Nickeloberflache adsor- 
bierte Gasschicht mafigeblich ist. Allerdings wird die Deutung durch die Tat- 
sache erschwert, daf iiber die entsprechende Gasadsorption auf der Quarzober- 
flache nichts bekannt ist. Bomke. 


Karl Hans Reiss) Remarks on the Paper by E. B. Baker and 
H. A. Boltz, ,Thermionic Emission into Dielectric Liquids*. 
Phys. Rev. (2) 51, 781, 1937, Nr. 9. (Elektrophys. Lab. T. H. Miinchen.) Der Verf. 

diskutiert auf Grund gewisser Uberlegungen die Deutung, die von E. B, Baker 
und H. A. Boltz (Phys. Rev. 51, 275, 1937) fiir den von ihnen aufgefundene 
Effekt einer ,,thermionischen* Emission eilies Metalls in ein dielektrisches fliissig 
Medium gegeben hatten. Wenn namlich, wie Baker und Boltz annehmen, d 
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durch die isolierende Fliissigkeit gehende Strom durch Elektronen bedingt ist, die 
von der Metalloberflache in das Dielektrikum hinein emittiert werden, so muf,, 
wegen der Gleichheit der Austrittsarbeit im Falle des thermionischen und des 
photoelektrischen Effektes, der photoelektrische Effekt einer Metallscheibe im 
Vakuum gegen den photoelektrischen Effekt einer gleichartigen Metallscheibe in 
einer dielektrischen Fliissigkeit eine dem Baker-Boltzschen Versuch ent- 
sprechende Verschiebung der langwelligen photoelektrischen Grenze aufweisen. 
Versuche des Verf. (Ann. d. Phys. 28, 325, 1937) ergaben jedoch fiir beide Fille 
denselben photoelektrischen Effekt, so daf der Verf. zur Erklarung der von 
Baker und Boltz gefundenen interessanten Erscheinungen als mehr wahr- 
scheinliche Erklarung die Annahme vorschlagt, daf§ es sich dabei um einen Effekt 
der Potentialdissoziation im Sinne von Wien und Schiele handelt. Es wiirde 
sich also bei den Experimenten der obengenannten amerikanischen Autoren nicht 
um eine elektronische, sondern vielmehr um eine elektrolytische Erscheinung 
handeln. In der Tat kénnen, wie der Verf. auch kurz durch Angabe der ent- 
sprechenden Formel zeigt, die in Rede stehenden Mefiergebnisse auch quantitativ 
gut wiedergegeben werden bei Zugrundelegung der elektrolytischen Dissoziations- 
itheorie. Bomke. 


Gheorghe Dragu. Untersuchungen von Gleitfiguren im Klydono- 
Braphgebiet durch Strom- und Spannungsmessungen mit 
bie wm Kathodenstrahloszillographen. Arch. f. Elektrot. 31, 131—139, 
1937, Nr.2; auch Diss. T. H. Berlin, 1936. (Hochspannungsinst. T. H. Berlin.) Es 
werden Gleitfiguren negativer und positiver Funken auf Hartgummi- und Photo- 
platten untersucht. Die gleichzeitige Beobachtung des Spannungsverlaufes im 
Uszillographen erlaubt die Abhiangigkeiten des Radius r der Gleitfigur vom Span- 
Aungsanstieg, Spannungsmaximum usw. zu bestimmen. Bei positiven Gleitfiguren 
ergeben sich zwei Bereiche fiir den Zusammenhang Radius—Spannungsanstieg: 
ei kleiner Spannungszunahme steigt 7 ziemlich rasch, bei héheren Werten viel 
angsamer. Die Steilheiten und auch der Knick in den Kurven hangt ab von der 
Spannungsspitze (bzw. -riicken) des Spannungsverlaufs. Bei negativen Gleitfiguren 
indet sich nur jener zweite Bereich. Die negativen Gleitfiguren sind betrachtlich 
dleiner als die positiven (r_ bis zu 8 gegentiber r, bis zu 33mm bei 15kV). Mit 
ilfe einer parallel geschalteten Kugelfunkenstrecke konnte die Wanderwelle beim 
Treichen einer beliebigen Spannung U abgeschnitten und so die Ausbreitungs- 
“eschwindigkeit der Gleitfigur bestimmt werden; sie ist proportional dem Span- 
mungsanstieg. Als gréfte Werte wurden gemessen 1040km/see fiir 274 kV/usec 
»ei positiver und 147 km/sec fiir 290 kV/usec bei negativer Spannung. — Die 
Messung des Stromes mit dem Oszillographen gibt durch Planimetrierung der 
Stromkurve die Ladung und durch Division durch die herrschende Spannung die 
m jedem Augenblick wirksame Kapazitét C. Der Zusammenhang zwischen C und U 
sowie zwischen C und r ist linear. Riewe. 


lean Roulleau. Couches de barrage et effet Becquerel. Journ. chim. 
Shys. 34, 227—235, 1937, Nr.4. (Lab. Chim. Phys. Ecole Pratique Hautes Etudes 
aris.) Die beim Eintauchen einer Photokathode in einen Elektrolyten auftretende 
Y“hotospannung (Becquerel-Effekt) hingt recht verwickelt insbesondere von der 
Jatur des Elektrolyten ab. Durch inneren Photoeffekt (Goldmann) lat sich 
‘as Auftreten von der eingestrahiten Frequenz unabhangiger positiver Photo- 
vannungen ebensowenig erkléren wie durch chemische Prozesse; eher durch 
*hotolyse (Audubert) oder aber durch einen Sperrschichteffekt (Schottky). 
Yach eingehender Erérterung dieser Theorien und der fiir sie in Anspruch ge- 
ommenen Experimente werden einige Messungen kurz beschrieben. Massives 
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Cu.,0 nimmt entsprechend den Ergebnissen von Waibel (ZS. f. Phys. 76, 281 
1932) erst nach Aufbringung einer Sperrschicht merkliches Photopotential an, da 
nicht an die Gegenwart von Wasser im Elektrolyten gebunden ist. In wasserige 
K»SO.-Lésung weisen diese Elektroden ein Empfindlichkeitsmaximum bei 470 
bis 4800 A auf; die gleiche spektrale Empfindlichkeitsverteilung ergibt sich fii 
eine Lésung von KJ in Amylacetat. Bei Cu20 auf Mutterkupfer stellt sich dagege 
im Laufe von Stunden ein positives Photopotential ein mit dem Maximum be 
3900 A (Photo-Voltaeffekt). Schafft man auf dem CusO eine Sperrschicht, so trit 
zu diesem Maximum ein zweites zwischen 4100 und 4600 A hinzu. Der Becquerel 
Effekt scheint danach haufiger auf einem Photo-Voltaeffekt zu beruhen, seltene 
auf einem Sperrschicht-Photoeffekt, gelegentlich auf dem Zusammenwirken beide 

Miehinicke 
André Guilbert. Sur l’expression élémentaire de l’énergi 
affectant une particule magnétique de trés petites dimen 
sionsdansunchamp magnétisant. C. R. 204, 1463—1465, 1937, Nr. 2 
Verf. berechnet die Energieanderung, die ein magnetisches Elementarteilche 
einer heterogenen Substanz (z. B. Lésung von magnetischen Teilchen in einem un 
magnetischen Lésungsmittel) in einem magnetischen Feld erfahrt. v. Harle 


W. J. de Haas und E. C. Wiersma. Surles éxpériences de démagnéti 
sation adiabatique de sels paramagnétiques. Comm. Leide 
Suppl.-Nr. 81¢ to Nr. 241/252, 12S., 1986. Man hat bisher die Untersuchungen mi 
einer magnetischen Waage ausgefiihrt und mit dem Curieschen Gesetz die tiefe 
Temperaturen rechnerisch ermittelt. Das hat den Vorteil grofer Genauigkeit un 
Einfachheit. Der Nachteil ist dabei, da man im homogenen Feld messen muf un 
daher nur sehr geringe Substanzmengen verwenden kann, und weiter, daf a 
wegen der Remanenz der Kerne von Elektromagneten keine Mefifelder kleiner al 
200 @ benutzen kann. Es wurde daher eine neue Methode, die auf dem Induk 
tionsprinzip arheitet, verwandt. Der magnetische Effekt wurde untersucht an — 
Alaunen von Fe, Cr, Ti und V und am Athylsulfat von Ce. Auferdem wurde ei 
Cr-Alaun in einer 14,4fachen Verdiinnung mit einem Al-Alaun gemessen. Dabe 
zeigte sich, dafgS man die tiefsten Temperaturen bei solchen starken Verdiinnunger 
der magnetischen Atome erhalt. Und zwar erreichten Verff. bei dem Ti-Alaun unc 
bei dem verdiinnten Cr-Alaun Temperaturen unterhalb von 0,005° abs. Eine theo 
retische Untersuchung des Einflusses der Intensitét des magnetischen Feldes kanr 
die Genauigkeit der extrapolierten Temperaturen erharten. Die Ausgangstempe 
raturen vor der Entmagnetisierung lagen um 1,2°K. Bei dem unverdiinnten Cr 
Alaun erreichten Verff. 0,016°K, beim Fe-Alaun 0,017°K, und beim Ce-Athyl 
sulfat 0,082°K. Beim V-Alaun konnte wegen der zu grofen spezifischen Warm 
bei 1,2°K kein Effekt gefunden werden. Die anderen Salze kénnen als therm 
metrische Substanzen bei den tiefsten Temperaturen gute Verwendung finden, _ 

: Fahlenbrach. 
L. W. MeKeehan. Combinations of Circular Currents for Pro 
ducing Uniform Magnetic Fields. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 7, 15 
—153, 1936, Nr. 3. 


L. W. MeKeehan. Combinations of Circular Currents for Pro 
ducing Uniform Magnetic Field Gradients. Ebenda §.178—1 
Nr. 4. Die Theorie der Erzeugung von homogenen Magnetfeldern durch koaxi 
Kreisstréme wird, ausgehend von den schon oft betrachteten Anordnungen mit ¢ 
und 2 fiir 4, 6 und 8 Paare von Leiterkreisen behandelt. Die numerischen Da 
einiger Sonderfalle, insbesondere mit rechteckigem Spulenquerschnitt, werden 

geben. Kussman 
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sic Vogt. Zum Dia- und Paramagnetismus in metallischen 
ae IV. Uber die Auswertungsverfahren 
ftir die Messungen des Paramagnetismus geléster' UWber- 
gangsmetalle. Ann. d. Phys. (5) 29, 358—368, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Univ. 
Marburg.) Zur Auswertung der thermomagnetischen Ergebnisse verdiinnter Misch- 
kristallésungen der Ubergangsmetalle in den Edelmetallen Cu, Ag und Au 1aft 
sich heute entweder 1. das Weisssche Gesetz x (7’— ©) = C oder 2. ein Gesetz 
der Form 4 — % = C/T verwenden (y = temperaturabhingige Suszeptibilitat, 
= absolute Temperatur, C, © und x) Konstanten). Dabei lassen sich beide Ge- 
seize theoretisch durch Abbrechen einer Reihenentwicklung als Naherungsgesetz 
ibleiten. In Fallen, wo die Abweichungen vom Curie-Gesetz sehr klein sind, zeigt 
erf., da} beide Gesetze gleichzeitig zur Beschreibung der experimentellen Er- 
ebnisse méglich sind. Das gilt besonders fiir die Ergebnisse Gustafsons 
‘Ann. d. Phys. (5) 25, 545, 1936] an verdiinnten Mn-Legierungen in den drei 
Edelmetallen Cu, Ag, Au. Es ist dann sehr schwer zu entscheiden, welches Aus- 
wertungsverfahren das beste ist. Fiir die Gustafsonschen Ergebnisse hilt 
erf. eine Auswertung nach dem Weissschen Gesetz fiir richtiger als die von 
Gustafson gewahlte Beschreibung nach dem zweiten Gesetz. Da C das magne- 
ische Atommoment bestimmt, so erhaélt man je nach dem Auswertungsverfahren 
atiirlich ganz verschiedene Momentwerte. Fahlenbrach. 


F. D. Mirosehnitsechenko. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Magnetisierung. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi 
. teoretitscheskoi Fisiki) 6, 987—1000, 1936. (Univ. Magnet. Labor. Moskau.) Die 
i Verf. angewandte Methode zur Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
(FG) der Magnetisierung beruht darauf, daf in einem Solenoid ein Wechselfeld 
srregt und der Teil des Drahtes gemessen wird, der nach der Halbperiode um- 
magnetisiert ist. Die FG wird an einer gezogenen und gedrehten Legierung von 
15°%o Ni und 85°» Fe untersucht. Die FG hangt hier nicht unmittelbar von der 
Spannung ab; sie andert sich, bis unter der Belastung sich die Form der Hysteresis- 
chleife andert; sobald diese rechtwinklig wird, also die Magnetisierung homogen 
wird, bleibt die FG konstant. Die FG ist eine Funktion von H, und nimmt mit 
unehmendem H, (bei kleinen Werten) zu. Sie andert sich umgekehrt proportional 
ad. *R. K. Miiller. 


7. F. Wall. Abnormally High Magnetic Permeability of Nickel 
Wire obtained by Surface Treatment. Nature 139, 928, 1937, Nr. 3526. 
Dep. Electr. Eng. Univ. Sheffield.) Durch Oberflachenbehandlung von Nickel- 
lrahten: (etwa 3mm Durchmesser) erreicht Verf. abnormal hohe Maximalpermea- 
ilitaten. Wenn der Ni-Draht in Wasserstoff bei 1150°C getempert wird, so erhalt 
man bei 7 Stunden Temperung einen Wert der Maximalpermeabilitét von 2100, 
Wenn man nach der Abkiihlung mifit. Der gré®te Wert von reinem Ni betragt 1400. 
Wenn der gleiche Ni-Draht elektrolytisch mit einer Cu-Schicht von weniger als 
1mm tiberzogen wird und einer dahnlichen Warmebehandlung (Tempern bei 
030°C in H-Atmosphire und Abkiihlung) unterworfen wird, so erreicht die 
aximalpermeabilitaét sogar Werte bis zu 3250. Die Probe mit der Maximum- 
meabilitit von 3250 besitzt eine Koerzitivkraft von 0,24 0 und eine Remanenz 
on 1270 Gauss. Fahlenbrach. 


.. S. Krishnan and Asutosh Mookherji. The Magnetic Anisotropy of 
Pour-Coordinated Colonsin Crystals. Phys. Rev. (2) 51, 774, 1937, 
ir.9. (Ind. Assoc. Cult. Se. Calcutta.) Verff. weisen auf den starken Unterschied 
n, der beziiglich der magnetischen Anisotropie zwischen den gewdhnlichen 
dratischen Kobaltsalzen einerseits und dem Cs2(CoCl,) andererseits besteht. Er 
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wird erklart durch die verschiedenen Verteilungen der negativen Ladungen um 
die Co**-Ionen in den beiden Kristalltypen. Auf Grund derartiger Betrachtungen 
schlieBen sie, daf} auch die magnetische Anisotropie von Cs3(CoCl,)Cl ebenso wie 
die von Cse(CoCl,) sehr klein sein sollte, und bestitigen dies durch Messungen. 

Scheffers. 
R. Bureau. Abnormalities of the Ionosphere and Bright Solar 
Eruptions. Nature 139, 110—111, 1937, Nr.3507. (Off. Nat. Météorol. Paris.) 
Zur selben Zeit, als Newton wahrend der Wasserstoffausbriiche am 12. Dezember 
1936 Anormalitaéten in der Ionosphare beobachtet hatte, stellte Verf. ahnliche Er- 
scheinungen auf einer Welle von 11500m fest. Ebenso liegen Meldungen aus 
Tunis und Rabat vor. Es wird darauf aufmerksam gemacht, da’ der Effekt dieser 
Stérung bei den Langwellen eine Vergréfierung der Reichweite hervorruft, bei den 
Kurzwellen dagegen Fadings. Winckel. 


Haryey Allison. A New Typeof Electromagnet. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 
8, 172, 1937, Nr.5. (Allison Comp. Bridgeport, Connect.) Verf. beschreibt einen 
neuartigen Elektromagneten, dessen Hauptkennzeichen darin besteht, das er voll- 
stindig aus ferromagnetischen und Isolationsmaterial besteht und keine Kupfer- 
oder andere nicht ferromagnetische Metallteile besitzt. Auf einem LEisenstab 
werden diinne, voneinander isolierte Transformatorenbleche aufgerollt und durch 
die Bleche ein elektrischer Strom geschickt. Dann entsteht ein Elektromagnet, 
Rollmagnet genannt, dessen Feldstarke in der Mitte der Pole sehr stark ist und 
nach den Enden sehr stark abfallt. Der hohe elektrische Widerstand eines solehen 
Magneten kann dadurch verkleinert werden, dafS§ man die Bleche mit diinnen 
Kupfertiberziigen versieht. (Man vermift Angaben tiber die Leistungsfahigkeit 
des neuen Elektromagneten. D. Ref.) Fahlenbrach, 


W. J. de Haas et J. van den Handel. Sur les recherches paramagné- 
tiques. Comm. Leiden Suppl.-Nr. 81 b to Nr. 241/252, 125., 1936. Bericht tiber die 
Leidener letzten Arbeiten an paramagnetischen Erscheinungen besonders bei tiefen 
Temperaturen. Die den Paramagnetismus im Sinne der van Vleckschen Theorie 
sehr stark beeinflussenden inneren elektrischen Kristallfelder wurden durch Be- 
stimmung der Hauptsuszeptibilitaten der Athylsulfate von Dy, Ce, Pr, Nd und Er. 
untersucht. Am Oxyd von Sm wurden die besonderen Anomalien des Samariums’ 
bestimmt. Der Paramagnetismus in der Eisenfamilie wurde an verschiedenen Cr- 
Salzen und an V-Alaun studiert. Untersuchungen an Cr-Alaun, die bis zu Tempe- 
raturen des fliissigen He ausgefiihrt wurden, zeigten, daf} dieses Salz bis 1,3° abs. 
dem @-losen Curie-Gesetz folgt. Die Messungen von V-Alaun dienten vor allen 
Dingen dem Verstaéndnis der Ergebnisse des magneto-kalorischen Effektes. Im 
Anschluf an Ergebnisse von Gorter wird die Relaxationszeit paramagnetischer 
Ionen in hochfrequenten magnetischen Wechselfeldern bestimmt. Fahlenbrach, 


T. F. Wall. Die magnetische Eigenschaft von Kobalt, Nickel 
und Eisen: Die Wirkung von Warmeund elektrischem Strom. 
Engineer 163, 397—398, 1937. (Electr. Eng. Dep. Sheffield.) Es wird der Einflu8} 
einer gleichzeitigen starken Erwirmung (auf maximal 1200°) und einer Zufuhr} 
von elektrischem Strom auf die magnetischen Eigenschaften, in Sonderheit auf die 
maximale Permeabilitiét, von Eisen, Kobalt und Nickel untersucht. Dabei wurde§ 
die Erwarmung der Proben gleichzeitig durch den elektrischen Strom hervor- 
gerufen. In groben Ziigen sind die Ergebnisse an allen drei ferromagnetischen§ 
Elementen die gleichen, nur sind sie bei Co am, ausgepragtesten. Dort nimmf die 
Maximumpermeabilitat von 100 auf 340 zu, wenn ungegliihte Drahte in H-Atme 
sphire kurzzeitig auf 1200° erwirmt werden. Mit zunehmender Temperungsze 
nimmt die maximale Permeabilitéit aber zuerst rasch und dann asymptotisch ab 


: 
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und erreicht bei etwa 12 Stunden Heizdauer eine konstante Grenze von etwa 25. 
‘Wenn man wiahrend dieser Wiarmebehandlung die Stromstairke sprunghaft ver- 
gréfert, so nimmt auch die Maximumpermeabilitat zuerst sprunghaft zu, fallt dann 
aber in Bruchteilen von 1 Stunde wieder auf den alten Wert ab. Bei Ni nimmt die 
Maximumpermeabilitét von etwa 650 im ungegliihten Zustand mit wachsender 
Erwarmungszeit bei 1200° bis zu einem Maximum von 1380 bei 1 Stunde zunichst 
zu und erreicht danach bald den Grenzwert von 1160. Bei Nickel machte sich der 
Einflu8 von mechanischen Spannungen stérend bemerkbar. Fiir Armco-Fe wurde 
ein qualitativ gleicher Verlauf wie fiir Ni beobachtet, nur sind die Maximum- 
permeabilitaten erheblich geringer. Wenn man statt bei 1200° bei 920° die Wairmes 
‘behandlung vornimmt, so verschwindet das Maximum bei geringeren Temperungs- 
zeiten. Die maximale Permeabilitét steigt dann mit wachsender Temperungszeit 
mur an und erreicht bei 20 Stunden Temperung einen Grenzwert. Die Ergebnisse 
der Arbeit werden durch: Réntgenaufnahmen vervollstindigt. *Fahlenbrach. 


K. J. Sixtus. Remanence in Single Crystals. Phys. Rev. (2) 51, 780, 
1937, Nr. 9. (Res. Lab. Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. Y.) Die Magnetisierungs- 
‘kurve von ferromagnetischen Einkristallen ist bisher nur an kurzen geraden Probe- 
sstiicken gemessen worden. Da dabei der Entmagnetisierungsfaktor nicht geniigend 
-bekannt war, war es auf Grund dieser Messungen nicht méglich, den wahren Wert 
der Remanenz derartiger Einkristalle festzustellen. Der Verf. hat daher ent- 
sprechende magnetische Messungen an einem aus 2,8/o Silicium enthaltenden 
‘Hiseneinkristall geschnittenen Ring von 2,78cem 4uferem Durchmesser, 0,28 em 
‘Breite und 0,046cm Dicke angestellt. Die Experimente ergeben definitiv, daB die 
wahre Remanenz in ferromagnetischen Einkristallen nicht Null ist. Wegen der 
naheren Einzelheiten sei auf die Originalabhandlung des Verf. verwiesen. Bomke. 


. K. Awetissjan. Magnetismus und Metallurgie des Kupfers. 
on-ferrous Metals (russ.: Zwetnyje Metally) 11, 71—78, 19386, Nr.9. Cu-Steine 
nnd Cu-Konzentrate zeigen verhaltnismafig starken Magnetismus. Durch Résten 
yon FeS bei 800° mit und ohne Zusatz von CuSO, wird festgestellt, dai} mit 
teigender CuSO.-Menge der Magnetismus zunimmt, offenbar infolge Bildung von 
nagnetischem CuO-Fe203. Bei der Schmelze von Cu-Steinen im Reflexionsofen 
immt der Magnetismus mit der Schichttiefe zu. *R. K. Miiller. 


). J. Milner. The Magneto-Resistance effect in Cadmium at 
1.ow Temperatures. Proc. Roy. Soc. London (A) 160, 207—229, 1937, Nr. 901. 
St. John’s Coll. Cambridge.) Verf. untersuchte die Widerstandszunahme von 
tadmium bei tiefen Temperaturen in Magnetfeldern bis zu 26000 Gaui. Oberhalb 
O%abs. wurde die Beobachtung von Kapitza bestatigt, daf} die Widerstands- 
mderung bei schwachen Feldern quadratisch, bei starken Feldern linear von der 
Jeldstarke abhingt. Die Feldstirke, bei der das lineare Anwachsen beginnt, wird 
s kritisches Feld (H;,) bezeichnet; das lineare Gesetz la®t sich dann in folgender 
‘orm schreiben: 4 R/Ro = b(H—H,), fir H >H,, (Ro Widerstand bei 0°C). 
/ersuche bei 20,4° abs. mit polykristallinen Drahten von verschiedenem Reinheits- 
vad ergaben, dafi b fiir alle Proben denselben Wert hat, wihrend H, proportional 
*°m Widerstandsverhiltnis R/Ro, d. h. dem spezifischen Widerstand der Proben 
t. Messungen bei 77°abs. bestatigten, dafi H, dem spezifischen Widerstand 
roportional ist, wihrend Kapitza [Proc. Roy. Soc. London (A) 123, 292, 1929] 
is seinen Messungen geschlossen hatte, das H;, angenihert dem Restwiderstand 
roportional sein miisse. Bei Heliumtemperaturen wurde eine neue Erscheinung 
*funden. Die Widerstandszunahme konnte (im gesamten Feldstarkebereich von 
bis 26000 Gau®) durch die Formel wiedergegeben werden: 4 R/Ry = a H? + 0H. 
ierin ist b wieder konstant, a ist umgekehrt proportional dem Restwiderstand der 
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Probe, so da in reinem Cd die Widerstandszunahme sehr grofs wird. Versuche 
zwischen 3 und 21° abs. zeigten, da a bei den tiefsten Temperaturen konstant ist, 
oberhalb 4° abs. aber sehr rasch verschwindend klein wird. b dagegen andert sich 
nur unbedeutend mit der Temperatur. Es ist méglich, daf} dieser neue ,,a-Effekt* 
dem Diamagnetismus der Leitungselektronen zugeschrieben werden kann. Nach 
Peierls (Leipzig. Vortr. S. 75, 1980) ist naémlich durch die Quantelung in einem 
magnetischen Felde eine Beeinflussung des Widerstandes méglich, wenn uA (pu 
Bohrsches Magneton) mit k 7 vergleichbar ist. Das ist bei Heliumtemperaturen 
und Feldern von etwa 10000 Gaui an tatsaéchlieh der Fall. ‘Die sehr starke Ab- 
nahme des a-Effektes mit wachsender Temperatur kénnte durch diesen Mechanis- 
mus erklart werden, die beobachtete starke Abhangigkeit des Effektes vom Rein- 
heitsgrad ist jedoch schwer verstaéndlich. Das in H quadratische Glied mit a fehlt, 
wenn das Magnetfeld parallel zum Strom ist, und die Kurve fiir A R/Ro scheint 
dann (bei Heliumtemperatur) fiir héhere Feldstarken einem Sattigungswert zuzu- 
streben. Eine kritische Durchsicht der Literatur zeigt, dafi der a-Effekt schon 
friiher bei anderen nichtkubischen Metallen gemessen, aber nicht erkannt und ~ 
beachtet wurde; dagegen ist der Effekt in kubisch kristallisierenden Metallen (Cu, 
Ag, Au, Al) nicht vorhanden oder er ist zumindest viel kleiner. Schoeneck. 


L. F. Bates and L. C. Tai. The magnetic properties of magnese 
amalgams. Proc. Phys. Soc. 49, 230—236, 1957, Nr.3 (Nr..272). (Univ. Coll3) 
Noitingham; Nanking and London.) Verff. setzten ihre friiheren Versuche tiber die 
magnetischen Eigenschaften von Amalgamen (siehe diese Ber. 17, 2374, 1936) an _ 
Manganamalgamen mit schwachem Mangangehalt (0,0016, 0,016 und 0,03 g Mn auf | 
100 Hg) fort. Es wurde die Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat mit der 
Methode nach Gouy in einem Temperaturintervall von 15 bis 350°C untersucht. 
Es wurde eine starke Temperaturhysterese der Suszeptibilitat gefunden und be- | 
obachtet, daf} das Mangan mit wachsender Temperatur zuniachst starker para- | 
magnetisch wird, bis, besonders bei den Amalgamen mit starkerem Mn-Gehalt, ein 
fester Wert erreicht wird. Die Versuchsergebnisse werden kurz vom Standpunkt- 
der modernen Theorien der Verbindungen besprochen. v. Hori 
Raymond Hocart et Maurice Fallot. Identification de diverses phases 
par l’étude magnétique et les rayons X dans les alliages de 
feretde palladium. C. R. 204, 1465—1467, 1937, Nr. 20. Verff. untersuchten | 
magnetisch die Mischungsreihe Fe—Pd. Es ergab sich, da8 Fe zunachst nur bis” 
zu einem Gehalt von 5 Atom-°/o mit dem Pd eine feste Lésung eingeht. Im Bereich 
von 5 bis 40 Atom-°/o Pd wurden zwei verschiedene Curie-Punkte beobachtet, die 
unabhingig von der jeweiligen Konzentration in diesem Gebiet, bei 432 und 764°C 
lagen und auf das Vorhandensein zweier verschiedener, miteinander vermischter 
Phasen zuriickzufiihren sind. Bei Steigerung des Gehaltes an Pd tiber 40 Atom-%/o 
ergaben sich wiederum feste Lésungen. Die magnetischen Eigenschaften dieser 
Legierungen fnderten sich jedoch stark mit der Warmebehandlung, der sie unter- 
worfen wurden. Der Curie-Punkt derjenigen Legierungen, die von 1150°C her- 
unter abgeschreckt wurden, nahm mit dem Pd-Gehalt ab, bei den Legierungen 
jedoch, die etwa 100 Stunden zwischen 400 und 800°C gegliiht worden waren, 
traten zwei Héchstwerte des Curie-Punktes auf: ungefihr entsprechend der Kon- 
zentration FePd und FePds; (genau bei 48 und 74 Atom-°/o Pd). Eine Struk 

untersuchung mit Réntgenstrahlen zeigte (analog wie bei den Fe-Pt-Legierting 
nach den Messungen von Graf und Kussmann) das Vorhandensein zwei 
verschiedener, miteinander gemischter Phasen. Uber die Einzelheiten mu® au 
das Original verwiesen werden. _v. Harle 
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C. J. Gorter. Paramagnetism at Radiofrequencies. Phys. Rev. (2) 
51, 778, 1937, Nr.9. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) Verf. untersucht mit einer 
Heterodynschwebungsmethode die kleinen Induktivititsiinderungen, die das Ein- 
bringen von paramagnetischen Stoffen in Spulen, die von hochfrequenten Wechsel- 
‘strémen durchflossen sind, hervorbringt. Uberlagert man diesen Wechselfeldern 
ein starkes Gleichstromfeld in der Richtung des Wechselfeldes, so sinkt die magne- 
poche Suszeptibilitat der Stoffe in einigen Fallen betrachtlich. Untersucht wurden 
Alaune bei 77°K, 4k@ und 2 Megahertz. Die Suszeptibilitit von Eisenalaun geht 
sdabei — in erster Naherung unabhiangig von der Frequenz — um 25 °/o, die von 
'Chromalaun weniger als 20°/o zuriick. Die Erklarung ist in einer Anderung der 
/Relaxationszeit durch das Gleichstromfeld zu suchen. Ohne Feld ist die Relaxations- 
‘zeit, die im wesentlichen aus der Wechselwirkung 4 FE -u (h/2z)-10~ der magne- 
tischen Ionen stammt, von der Gréfenordnung 10-sec. Uhbersteigt jedoch die 
»Zeeman-Aufspaltung durch das Gleichstromfeld 4, so kann die Anderung der 
‘Verteilung der Zeeman-Niveaus nicht mehr von der Austauschenergie iibertragen 
werden. Solche Anderungen kénnen nur aus der schwachen Kopplung zwischen 
»den magnetischen Momenten und der Warmebewegung des Gitters herriihren. Die 
‘Versuche zeigen, dafs diese Relaxationszeit gréfer als 10-7 sec ist. Das abweichende 
‘Verhalten von V-Alaun zeigt an, dafi der wesentlichste Anteil der Suszeptibilitat 
vaus nichtdiagonalen Gliedern des magnetischen Moments stammt, was mit der 
ilgeraden Anzahl von Elektronen zusammenhingt. 0. v. Auwers. 


H. Takaki. Uber die Magnetostriktion der Eisenkristalle bei 
Hhoher Temperatur. ZS. f. Phys. 105, 92—103, 1937, Nr.1/2. (Phys. Inst. K. 
‘Univ. Hokkaido, Sapporo; Japan.) Mittels einer Mefanordnung mit mechanisch- 
‘optischer Ubertragung wurde die Temperaturabhingigkeit der Magnetostriktions- 
fwerte von Fe-Einkristallen gemessen. Die fiir die longitudinale Magnetostriktion 
lin der tetragonalen Achse fiir den Fall der Siattigung mafgebende Konstante C 
mimmt mit steigender Temperatur allmahlich zu, erreicht ein Maximum bei etwa 
500° und fallt dann zum Curie-Punkt hin steil ab. Umgekehrt nimmt die ent- 
)sprechende Konstante x fiir die trigonale Richtung mit wachsender Temperatur 
‘stindig ab und verschwindet in der Gegend um 500°C. Der Verlauf der erhaltenen 
)Kurven ist wesentlich anders als ihn die heutige Theorie erwarten laBt. Die 
‘Méglichkeit eines theoretischen Zusammenhanges zwischen der Gréfe x und der 
‘Anisotropiekonstanten, die einen ahnlichen Temperaturgang aufweist, wird dis- 
ikutiert. Kussmann. 


iW. B. Ellwood and V. BE. Legg. Study of Magnetic Losses at Low 
Flux Densities in 35 Permalloy Sheet. Journ. appl. Physics 8, 351 
—358, 1937, Nr.5; auch Bell Syst. Techn. Journ. 16, 212—227, 1937, Nr.2. (Bell 
'Teleph. Lab. N. Y.) Barnick. 


Victor Marian, Les.points de Curie ferromagnétiques et la satu- 
rationabsolue de quelquesalliages de nickel. Ann. d. phys. (11) 
. 459—527, 1937, April. (Inst. Phys. Strasbourg.) Zwecks Nachpriifung Alterer 
‘Teiluntersuchungen und Gewinnung genauer Zahlenwerte fiir die Atommomente 
wurden an einer Reihe von Nickellegierungen (insgesamt etwa 100 Proben mit 
'Zusitzen von Cu, Al, Zn, Ti, Si, V, Sb, Cr, Mo, Mn, Ru, Pd, Pt und Au) die Curie- 
Punkte und die Sattigungsmagnetisierungen bei tiefen Temperaturen in Abhiangig- 


die Magnetisierungs-Temperaturkurven gemacht, aus denen hervorgeht, dafi der 


an ihnen insbesondere bei héheren Legierungsgehalten beobachtete letzte ge- 
immte Endabschnitt mit asymptotischem Verschwinden der Magnetisierung (oft 
Phys. Ber. 1937 E 108 
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als ,,Curie-Bereich“ bezeichnet; Ref.) mit Ungleichmafiigkeiten des Kristallbaus 
(Seigerungen) zusammenhiangt und durch Gliihbehandlung der Probe (Homogeni- 
sierung) verandert werden kann. Die Ergebnisse der zahlreichen. MefSreihen 
lassen sich dahin zusammenfassen, dafi bei festen Lésungen mit nichtmetallischen 
Zusatzen mit Ausnahme von Pd, wobei eine parabelférmige Abnahme erfolgt, die 
Curie-Temperatur linear mit der Konzentration (Atom-°/o) herabgesetzt wird. Der 
absolute Nullpunkt wird bei einer Konzentration NiMes erreicht. Mit Ausnahme 
von Ni-Cr, -Pt, -Pd und -Mn dndern sich auch die Atommomente linear mit 
der Konzentration und verlaufen dem Gang der Curie-Punkte parallel. Elemente 
der linken Halfte des periodischen Systems erniedrigen die Atommomente um 
ein B. M. je zugesetztes Valenzelektron. Bei Ni-Pt scheint bei 25 Atom-% eine Uber- 
strukturphase vorzuliegen, die im Curie-Punkt und Sattigungswert bemerkbar ist. 
Kussmann. 
Heinrich Lange. Uber die Priifung von Magnetstahlen. Mitt. Kaiser 
Wilh.-Inst. f. Hisenf. Diisseldorf 19, 87—96, 1937, Lief. 6 (Abh. 322). Der ballistische 
Entmagnetisierungsfaktor stabférmiger Proben wird bei Dimensionsverhialtnissen 
unter 10:1 bestimmt. Bei Staben mit verschiedenem Dimensionsverhaltnis kann | 
man durch die scheinbare remanente Induktion Stiicke der Entmagnetisierungs- 
kurve des Werkstoffs bestimmen. Doch ist dies Verfahren durch die Abhangigkeit 
des Entmagnetisierungsfaktors von der Permeabilitét beschrankt. Verf. bestimmt 
deshalb das entmagnetisierende Feld mit dem Spannungsmesser und benutzt die 
Ergebnisse zur graphischen Berichtigung der Scherungslinien, so daf} die Ent- | 
magnetisierungskurven von Magnetstahlen durch Abziehen von Spulen mit dem | 
ballistischen oder Kriechgalvanometer bestimmt werden kénnen. Das Verfahren 
soll fiir betriebliche Messungen praktisch ausreichende Genauigkeit gewahren. 
0. v, Auwers, 
W. Kautter. Ein erweitertes Ubertrager-Ersatzbild und seine | 
Anwendung auf die Berechnung von Senderschaltungen. | 
Telefunken-Ztg. 17, 42—46, 1937, Nr. 74. Riewe. 


Karl F. Lindman. Uber die PhasenAinderung elektrischer Wellen 
bei Reflexion an geteilten Metallspiegeln. S-A. Acta Aboensis 
10, Nr.12, 35S., 1937. Mit einem abstimmbaren Dipol wird bei gedampften 
Wellen von 26cm hinter dem rechteckig unterteilten Spiegel aus voneinander ge- | 
trennten Stanniolblattchen eine Resonanzkurve aufgenommen, die aufer dem — 
Maximum fiir die Senderwelle noch ein zweites Maximum zeigt, das bei gleicher 
Breite von der Lange der Stanniolblattchen abhangt, also deren Higenwelle zu- — 
geschrieben werden kann. Mit demselben Dipol werden vor den geteilten Spiegeln 
stehende Wellen ausgemessen. Aus der Lage des ersten Knotens wird eine Phasen- 
verzogerung A bestimmt, die mit wachsendem Verhaltnis Resonanzwelle der 
Blattchen durch Senderwellen von x erst abnimmt bis auf etwa */, und bei Uber- 
einstimmung der Wellen ziemlich plétzlich wieder auf den Wert = steigt und ihn 
beibehalt. Bei der Erzeugung der Blittchen-Eigenwelle wird ferner eine zweite 
Phasenverzégerung A’ definiert, ,,welche die entsprechenden Komponenten der 
auffallenden Strahlung bei ihrer Umwandlung in die Eigenstrahlung des Spiegels” 
erlitten“; sie nimmt mit wachsendem Wellenlangenverhaltnis von 0 an etwa linear 
zu, besitzt beim Wert 1 eine Unstetigkeitsstelle (spingt von 4’ = 0,85 2 auf 2) 
und besitzt dann wiederum die urspriingliche Steilheit. Riewe. 


Karl F. Lindman. Uber eine bei Versuchen mit stehenden elek 
trischen Wellenauftretende Erscheinung. S.-A. Acta Aboensis 10 
Nr. 13, 46S., 1937. (Vgl. vorstehendes Ref.) Untersucht man das erste Maximu 
einer stehenden Welle vor einem Metallspiegel mit einem offenen Dipol, so ist da 
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Maximum stark zum Spiegel hin verschoben. Diese scheinbare Verschiebung 
rihrt von der Kopplung Spiegel—Dipol her. Wird entweder die Leitfahigkeit des 
Spiegels durch nicht auf die Senderwelle abgestimmte Unterteilung (oder Wahl 
Zeeigneten Materials) vermindert oder ein weniger geéffneter Stromkreis (etwa 
2in kreisférmiger Resonator) zur Untersuchung benutzt, so ist die Kopplung ver- 
mindert und das Resonanzmaximum niéhert sich seiner normalen Lage in der Mitte 
zwischen Spiegel und erstem Minimum. Riewe. 


R. de Mallemann. Sur la théorie des filtres électriques. Journ. de 
ohys. et le Radium (7) 8, 36S-37S, 1937, Nr. 3. [Bull. Soe. Frane. de Phys. Nr. 400.] 

er Verf. geht von den zwei Gleichungen fiir Transformatoren aus und entwickelt 
daraus nach verschiedenen Umrechnungen die Gleichungen fiir die Siebketten. Es 
wird nur die Theorie fiir die Kettenleiter gegeben. Lampe. 


r. F. Bottcher. Beitrag zur Berechnung kurzer Kettenleiter. 
Telefunken-Ztg. 17, 4754, 1936, Nr. 74. Riewe. 


j. A. Carr. Forces of Oblique Winds on Telephone Wires. Bell 
syst. Techn. Journ. 15, 587—602, 1936, Nr.4. [S.1627.] Linckh. 


i. H. B. Bartelink. Relaisplatten fiir Telegraphie auf Vierer- 
ind Achterleitungen. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 134—144, 1987, Nr. 4. 
Den Haag.) Unter den Verfahren der Mitbenutzung der Fernsprechleitungen fiir 
lie Zwecke der Telegraphie hat sich neben der Unterlagerungs- und Wechsel- 
‘tromtelegraphie die Telegraphie auf Vierer- und Achterleitungen als sehr niitzlich 
wrwiesen. Die Arbeit berichtet insbesondere iiber den Entwurf der Relaisplatten, 
ie im niederlandischen Fernkabelnetz als Abschlu® dieser Leitungen zum Betrieb 
nit schnellen Telegraphenapparaten benutzt werden. Auch die Mefiméglichkeiten, 
ie Zubringerleitungen und die Konstruktion werden kurz erwahnt. Zunichst 
verden die Verzerrungsursachen naher betrachtet und im einzelnen die charak- 
sristische, die unregelmiafiige und die einseitige Verzerrung unterschieden. Dann 
yerden die Anforderungen mitgeteilt, die hinsichtlich der Ubertragung, Uber- 
achung und des Betriebes an die Apparate zu stellen sind. Der Entwurf der 
chaltungen mit interlokalen und lokalen Relaisplatten, Stromart, Entstérung, 
endestromregulierung, Relais, Ortskreise, Funkenléscher werden besprochen und 
jie charakteristische Verzerrung der Platten eingehend untersucht. Die Mef- und 
ilfsapparate zur Messung der einseitigen Verzerrung, zur Relaispriifung usw. 
wie die konstruktive Anordnung der Platten werden beschrieben. W. Hohle. 


anlio Mandd. Sul metodo dell’amplificatore a valvole nello 
tudio delle singole particelle elementari, II. Cim. (N.S.) 14, 
{9—139, 1937, Nr. 3. Dede. 


. J. Usikow. Impulse generator with variable frequency. Phys. 
S. d. Sowjetunion 11; 414424, 1937, Nr.4. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Kharkov.) 
1 einem Thyratron entsteht durch eine Kippschwingung eine periodische Ent- 
dung. Das Plasma dieser Entladung verbindet zwei Hilfselektroden, die auf 
mer Hilfsspannung liegen. Wahrend der kurzen Entladungsdauer entsteht ein 
‘romsto® praktisch konstanter Stromstirke, die ein Bruchteil der Kippentladungs- 
‘romstirke ist. Es gelang dem Verf., bei einer Hilfsspannung von 10kV eine 
‘romstairke von 1Amp. zu erreichen. Die Dauer der so erzeugten Impulse be- 
igt 10-° bis 10sec, ihre Frequenz bis 5 Kilohertz. Riewe. 


rrankung von Elektromotorenwicklungen mit plastischen 
offen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 530, 1937, Nr.19. Bei den Wicklungen von 


und Ankern elektrischer Maschinen, die mit Emaildraht ausgeriistet 
108 * 
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sind, wird eine PreSitrankung der fertigen Wicklung mit plastischen Massen an 
gewandt, die 6lfest und bis 150° hitzebestandig sind. Sondererzeugnisse geben 
hochhitzebestandige, sdure- und alkalifeste Wicklungsiiberziige. Linckh 


Fritz Kesselring. Expansionsschalter. Synchronschalter. Elektrot 
ZS. 58, 195—199, 1937, Nr.8. (Berlin.) Durch sorgfaltige Untersuchung der che 
mischen und physikalischen Vorgange bei der Wasserzerseizung im Lichtbogen de 
Expansionsschalters gelang es, den Aufbau der Léschkammer so zu wahien, da 
eine beinahe vollstandige Wiedervereinigung der entstehenden Gase bereits inner. 
halb der Dampfkammer stattfindet. Dadurch kénnen Abschaltstromstaérken vo 
60000 Amp. und mehr bewiltigt, gleichzeitig die Abmessungen der Expansions 
kammern erheblich verkleinert und die Abschaltbedingungen verbessert werden 
Durch den Wegefall der stérenden Gasentwicklung war es méglich, auch schlag 
wettergeschiitzte Expansionsschalter grofer Schaltleistung zu bauen. Einen weitere 
Fortschritt stellt die Entwicklung von Schaltern mit Synchronsteuerung durch ei 
Synchronrelais dar, die bei der Frequenz 167/s Hertz fiir grofe Schaltleistunge 
verwendet werden und bei denen die Lichtbogendauer auf Bruchteile einer Halb 
welle verringert und damit die Schaltarbeit um etwa eine Gréfenordnung ver 
mindert ist. Linckh 


Robert Edler. Beitrag zur Berechnung der Anlafiiwiderstande 
Arch. f. Elektrot. 31, 312—324, 19387, Nr.5. (Wien.) Um die Berechnung de 
Anlafiwiderstinde auf die Verhaltnisse beim Dauerbetrieb zurtickzufiihren, fiihr 
Verf. in Erganzung der in den VDE-Regeln fiir die Bewertung und Priifung vo: 
Anlassern und Steuergeraten gegebenen Rechnungsgréfen den Begriff des Uber 
stromfaktors ein, der angibt, in welchem Verhaltnis der Strom im aussetzende 
Betrieb mit vorgegebener Spielzahl gegentiber dem Dauerstrom erhéht werde 
darf. Es wird gezeigt, dafi{ das Quadrat dieses Faktors der Warmezeitkonstant 
des Widerstandes proportional, der Dauer der Belastungszeit eines Spieles um= 
gekehrt proportional ist und schlieBlich von einem in die Summenformel der geo- 
metrischen Reihe eingehenden Wert abhangt, der seinerseits sich aus der Er 
warmungs- und Abkiihlungsdauer der einzelnen Spiele und der Erwarmungszeit- 
konstante ergibt. Es werden fiir Drahtlocken-, Bandlocken- und Reiterelement 
einerseits und fiir Platten- und Zylinderelemente andererseits die Wege angegeben. 
mittels deren die Warmezeitkonstanten berechnet werden kénnen. In eine 
Zahlenbeispiel wird der Rechnungsgang erliautert, bei dem es sich um eine AT 
Konvergenzrechnung handelt, indem unter Annahme eines Wertes fiir den Uber 
stromfaktor der Drahtquerschnitt ermittelt wird. Aus diesem lassen sich die Zeit 
konstante und der oben erwahnte Wert und hieraus ein weiterer Naiherungswer 
des Uberstromfaktors berechnen. Die Rechnung wird fortgesetzt bis der an 
genommene und der sich ergebende Wert des Uberstromfaktors geniigend gena 
iibereinstimmen. R. Neumann 


Manfred Schleicher. Die Auswirkungen der Selektivschutz- un 
der Fernbedienungstechnik auf die Netzgestaltung. Elektrot 
ZS. 58, 235—237, 1937, Nr.9. (Berlin.) Selektivschutz- und Fernmefgerate diene! 
beide sowohl als Sicherheitseinrichtungen wie auch rein wirtschaftlichen Zwecken 
Durch weitgehende Anwendung der Fernmeftechnik und der Fernregeltechni 
ist beispielsweise der wirtschaftliche Bau von bedienungslosen Wasserkraftanlagel 
moglich. Die Fernmefitechnik erméglicht aber auch das friihzeitige Erkennen, vo 
Fehlern und damit eine Erhéhung der Beriebssicherheit. Linckh 


H. Bauer. Neue Lichtbogenschweifimaschinen. Elektrot. ZS. 58 
241—242, 1937, Nr.9. (Mannheim.) Zur Schweifiung starkwandiger Bleche wur 


i 
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2in Schweifiumformer fiir 400 Amp. Schweifstrom bei 40 Volt Lichtbogenspannung 
sntwickelt, bei dem durch nur eine vordere und riickseitige Lage mit Elektroden 
yon 6mm Durchmesser ohne jede Abschrigung der Blechkanten bei wesentlicher 
eitersparnis gegentiber der tiblichen Mehrlagenschweifiung gearbeitet werden 
xann. Fiir Sonderschweifarbeiten dient ein Leichtschweifumformer, der bis 
10 Amp. herab regelbar ist. Fiir groBe Schweifiwerkstitten wird ein Mehrstellen- 
schweifiumformer benutzt, an den kleine induktive Schweifstromregler fiir die 
sinzelnen Arbeitsplatze angeschlossen sind. Der gréfte derartige Mehrstellen- 
amformer ist fiir 4000 Amp. bei einer Spannung von 40 bis 45 Volt fiir den An- 
chluf von mindestens 45 Schweifistellen gebaut. Linckh. 


Ibreger. Ober die Dauerfestigkeit von Schweifverbindungen. 
er Autogen-Schweifier 10, 5—11, 1987, Sonderheft. [S. 1627.] Leon. 


. Stieler. Der Einfluf der Stromart auf die Giite der SchweiB- 
iahte. Elektroschweifiung 8, 61—63, 88—92, 1937, Nr.4 u. 5. (Wittenberge.) Die 
ntersuchung erstreckt sich vergleichsweise ftir Gleich- und Wechselstrom- 
chweifiung auf die Messung der Abschmelzgeschwindigkeit, der Spritz- und Ab- 
vrandverluste, auf die mechanisch-technologische Giitepriifung durch Ermittlung 
es Biegewinkels, der Zugfestigkeits- und Kerbzihigkeitswerte sowie auf die Ge- 
ligepriifung. Ein grundsatzlicher Unterschied ist bei beiden Stromarten nicht 
estzustellen. Preis, Unterhaltungskosten und Wirkungsgrad sind beim Wechsel- 
tromschweifgerat, der Leistungsfaktor beim Gleichstromumformer  giinstiger. 
seim Wechselstromschweifien treten héhere Spannungen auf, der Wechselstrom- 
‘chtbogen ist dagegen magnetischen Blaswirkungen gegentiber unempfindlicher. 
sedenken bestehen gegen die Wechselstromschweifiung daher nur dort, wo die 
ichweiBer eine Beriihrung mit stromfiihrenden Teilen nicht vermeiden kénnen, 
vie z. B. im Innern von Kesseln oder auf Stahlgeriisten. Linckh. 


V.Séchting. Entwicklung der Schweifitechnik und die neuesten 
Verkstattschweiffgerate. Maschinenb.-Betrieb 16, 153—156, 1937, Nr. 5/6. 
feue Forschungsergebnisse; Neuheiten bei Elektroden, Schweifgeraiten und 
naschinen. Bei Wechselspannungen ist die Stumpf- der KehInaht weit tiberlegen; 
fie Laschenverbindung wirkt im allgemeinen schwachend. Schweifrissigkeit 
Warmeempfindlichkeit) und Schweifharte. Angleichung von Schweifi- und Grund- 
verkstoff nicht immer notwendig; die hochlegierten Cr-Ni-Elektroden geben 
uustenitische Verbindungen. Prefimantel- und Schlauchelektrode. Acetylen- 
ntwickler fiir 100 kg Carbid, der als Riickstand trockenen Kalkstaub ergibt. Gas- 
ntwickler mit Spiralvorlage. Schweifiumformer, Schweifiumspanner, Schweif- 
neichrichter (Trockenschweifigleichrichter). Doppelstromgerat vereinigt die Vor- 
tile von Gleichrichter und Umspanner und ermdéglicht das Schweifien sowohl 
it Gleich- als auch mit Wechselstrom. Schweifiautomat. A. Leon 
ms Ziegler. Zeichnerische Bestimmung der elektrischen Be- 
nspruchungen in konaxialen Zylindern mit geschichtetem 
hielektrikum. Areh. f. Elektrot. 31, 333—337, 1937, Nr.5. (Selb.) Sind bei 
er Reihenschaltung von Kondensatoren die einzelnen Kapazititen C; bekannt, so 
méglicht ein von Schwaiger angegebenes zeichnerisches Verfahren in ein- 
‘cher Weise die sich bei einer angelegten Gesamtspannung U ergebenden Teil- 
vannungen U,; bei gegebener Kreisfrequenz » zu ermitteln. Verf. erweitert 
esses Verfahren zur Bestimmung der Spannungsverteilung bei zylindrischen 
ondensatoren mit Schichten verschiedener Dielektrizitatskonstante «; und 
ylinderradien r;, indem er die ,,Lufteinheitskapazitat* Cy); = 1/4,6log p; mit 
= r;/r;— 1 je Langeneinheit einfiihrt, derart, da{ C; = «;C),; ist. Im dritten 
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Quadranten eines Achsenkreuzes wird 0); = f (p;) aufgetragen. Aus Cy;, » und 
2; ergeben sich im zweiten Quadranten die Richtungen der geradlinigen Strom- 
Spannungscharakteristiken der einzelnen Schichten und daraus im ersten Qua- 
dranten die einem bestimmten Strom und der Gesamtspannung entsprechende 
Spannungsverteilung. In ahnlicher Weise kann die elektrische Feldstirke in einem 
beliebigen, innerhalb einer der Schichten liegenden Punkte zeichnerisch ermittelt 
werden. Die Anwendung des Verfahrens wird an einem Durchfiihrungsisolator 
fiir 30kV gezeigt, der aus Hartpapier, Luftschicht und Porzellan besteht, und es 
werden die Spannungen und Feldstarken ermittelt, die bei einpoligem Erdschluf | 
auftreten. Das Verfahren kann auch fiir Metalleinlagen verschiedener Liangen 
unschwer modifiziert werden, und es laft sich umgekehrt bei gegebenen Héchst- 
werten der Feldstirke die Bemessung der Schichten festlegen. R. Neumann. 


Vy. Aigner. Untersuchungen tiber den Hinflufi von Erdschluf- 
und Ausgleichspulen auf die gegenseitige Beeinflussung 
von Drehstromsystemen bei Erdschlu&. Arch. f. Elektrot. 31, 287) 
—298, 1937, Nr.5. (Berlin.) Streckenweise parallel gefiihrte Hochspannungs- 
leitungen mit nicht direkt geerdeter Neutrale beeinflussen einander infolge ihrer 
gegenseitigen Kapazitaét. Bei Erdschlu8 in einem Netz tritt eine Verlagerungs- 
spannung im anderen auf, die mehr oder minder hohe Werte annehmen kann. 
Verf. untersucht rechnerisch und zeichnerisch die bei verschiedenen Einstellungen 
der Erdschlufispule auftretende Sternpunktspannung mit und ohne Beriicksichti-. 
gung der durch die Spulenverluste, den Erdwiderstand und die Ableitungsverluste 
des Netzes bewirkten Dampfung. In letzterem Falle gibt es einen kritischen’ 
Kompensationsgrad, bei dem eine Kippung der Spannung und des Koppelstroms| 
eintritt. Zur Entkupplung kann eine Ausgleichspule dienen, deren Strom und In-| 
duktivitét berechnet werden. Die Reststernspannung sinkt mit wachsender Damp- 
fung im Erdschlufispulenkreis und mit dem Ohmschen Widerstand der Aus- 
gleichsdrossel. R. Neumann.| 


H. Borberg. Hochfrequenz-Selektivschutz. Elektrot. ZS. 58, 237—238. 
1937, Nr.9. (Berlin.) Aus dem Schnelldistanzschutz der AEG wurde der Hoch-| 
frequenz-Selektivschutz entwickelt, der sich auf dem Grundgedanken aufbaut, dab 
bei einem Fehler auf einem geschiitzten Abschnitt mindestens eines der anj 
beiden Enden eingebauten Schnelldistanzrelais mit der kleinsten Zeitstufe aus-| 
lést und dafS dieses Relais dann den Schalter des anderen Endes mittels einer 
Hochfrequenzverbindung mitnimmt. Linckh. 


B. vy. Borries. Die Bewaihrung der Uberspannungsableiter im 
Elektrizitatswerkbetrieb. lElektrot. ZS. 58, 493—499, 1937, Nr.19. 
(Berlin.) Die Ergebnisse einer Reihe von Untersuchungen iiber die im Blitzkanal 
und im Uberspannungsableiter auftretenden Stréme sind tibersichtlich zusammen 
gestellt. Von der Hohe dieser Stréme ist das Schutzvermégen der Ableiter ab. 
hangig. Auch bei héherer Stromaufnahme soll deren Begrenzungsspannung mig- 
lichst niedrig bleiben. Laboratoriumsversuche haben gezeigt, da& dies bei d 
neueren Ableitern (Kathodenfallableiter und Funkenstrecke mit spannungsabhaén 
gigem Widerstand) der Fall ist. Die Bewéhrung im Betrieb wird an Hand eine 
grofen Zahl von statistischen Untersuchungen nachgewiesen, deren Auswer in 
sich auf die Schutzwirkung, die Betriebssicherheit und die Wirtschaftlichkeit de 
Ableiter bezieht. Die Erérterungen behandeln vorzugsweise Mittelspannungsn 


suchten Netzen auf die verschiedenen Stérstellen verteilen. Es zeigt sich u. a. ¢ 
Vorteil der selektiv geschiitzten Ringleitung vor der mit unabhaingigem Uberstr 
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Stérzeit von Stationsstérungen herriihrt. Diese kénnen durch den Einbau neuzeit- 
licher Ableiter wesentlich verringert werden. R. Newmann. 


Walther Estorff. Beitrag zur Frage des elektrischen Sicherheits- 
grades. Elektrot. ZS. 58, 525—527, 1937, Nr. 20. (Berlin.) Ausgehend von einem 
Vergleich der MindeststoSiiberschlagspannung von Freileitungen und von Stiitz- 
isolatoren in Freiluft- und in Innenraum-Schaltanlagen sowie der Kosten dieser 
beiden Arten von Schaltanlagen in Abhangigkeit von der Betriebsspannung zeigt 
Verf., dafs es wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist, die Gewitterfestigkeit der 
Schaltanlagen durch nachtragliche Erhéhung von deren Isolation (Wahl gréferer 
Stiitzer) herbeifiihren zu wollen. Insbesondere bei Kopfstationen in Mittel- 
Spannungsanlagen ergabe sich eine nicht tragbare Erhéhung der Stationskosten. 
Bei Durchgangsstationen kann dagegen bei héheren Nennspannungen der Ersatz 
einer Innenraumstation durch eine Freiluftstation Ersparnisse ergeben. Die Ver- 
wendung neuzeitlicher Ableiter erhéht die Kosten der Gesamtanlage nur wenig 
und laBt erwarten, daf} Gewitterstérungen auch bei nahen Einschligen kiinftig 
vermieden werden kénnen. R. Neumann. 


. F. J. Schonland. The Diameter of the Lightning Channel. Phil. 
Mag. (7) 23, 503—508, 1937, Nr.154. (Bernard Price Inst. Geophys. Johannes- 
urg.) Eine mit ruhender Kamera aus grofer Nahe (230m) hergestellte Blitz- 
aufnahme wird untersucht und fiihrt auf folgende Ergebnisse: Zahl der Einzel- 

tladungen (HE): 11; Abstand der aufeinanderfolgenden EH: kiirzester 0,02 sec, 
fangster 0,08sec. Durchmesser der Entladungskanile der HE: starkster 23cm, 
Schwichster 11 cm; Abstand der ersten von der letzten HH: 3,6m baw. 0,46 sec. Die 
Langen sind dabei durch Ausmessung der Platte gewonnen, die Zeiten auf Grund der 
zemessenen Windgeschwindigkeit. Hermann Schaefer. 


illiam W. Hansen. Transformations Usefulin Certain Antenna 
alculations. Journ. appl. Physics 8, 282—286, 1937, Nr.4. (Stanford Univ. 
al.) Es werden Transformationsformeln zur Berechnung von Antennen angegeben 


soll. Die abgeleiteten Formeln erméglichen in gewissen angefiihrten Fallen die 
erechnung und Integration, wenn sie im zylindrischen Koordinatensystem nicht 
husgefiihrt werden kénnen. Als Ausgangsformeln werden die von Hansen und 
Beckerley benutzt. Lampe. 


“Mrnst Fendler. Die Eigenschaften der 10m-Welle im Europa- 
rerkehr. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 171—172, 1937, Nr. 5. Riewe. 


\. Shukin. Application of the Theory of probability to the 
‘ffect of fading. Techn. Phys. USSR. 4, 91—109, 1937, Nr.2. (Leningrad.) 
\usgehend von den drei Fadingtypen: a) Absorptionsinderungen in der [ono- 
iphire (langanhaltende Fadings); b) Interferenzen von Strahlen, die verschiedene 
Vege zum Empfangsort zuriicklegten; c) Polarisationsfading, wird eine einfache 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung angewendet auf die Falle (wobei die Wahrschein- 
chkeit, daf} die Amplitude unter den Teil n der Summe aller Strahlen fallt, in 
Jammern zugefiigt ist): 1. Zwei Strahlen gleicher Amplitude mit Phasen- 
ifferenz (V2-n/x); 2. Zwei Strahlen ungleicher Amplituden mit Phasendifferenz 
0 fiir | Bs|> (n+ 1) - (£;)]; 3. Drei Strahlen; 4. m-Strahlen gleicher Amplitude mit 
hasendifferenz (zn?/2). Abweichungen von den Ergebnissen sind jedoch zu 
arten, weil einmal bei der Herleitung die Absorptionsinderungen auf dem 
‘ahlweg unberiicksichtigt blieben und weil andererseits die Zahl der Strahlwege 
hwanken kann. Der Einfluf der Absorptionsinderungen wird an einem Beispiel 
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(1,6-10-*) gezeigt. Andert sich die Zahl der Strahlwege von m; auf ms, so ist die 
Wahrscheinlichkeit des Fadings mit Vme/m, zu multiplizieren. Riewe. 
A. V. Bailey. The Interaction of Radio Waves. Theory of the 
Modulation Process in the Jonosphere. Comparison of 
Theory with Observation. Wireless World 40, 204—205, 224226, 1937, 
Nr.9 u. 10. Die eine Méglichkeit des ,,Luxemburg-Effektes‘, die Uberlagerung in 
der Ilonosphare; wird besprochen. Riewe. 


H. Busignies. Der Funkpeilkompaf und seine Anwendung in der 
Luftfahrt. Elektr. Nachrichtenw. 15, 162—177, 1937, Nr.2. (Les Lab. Matériel 
Téléph. Paris.) Der Funkpeilkompai im Flugzeug besteht aus einem Empfangs- 
rahmen, der sich konstant um seine vertikale Achse dreht. Die Empfangsminima 
von einem Sender werden in ihrer Phasenlage zur Flugzeuglangsachse durch einen 
Zweiphasengenerator gemessen. Die Anzeige erfolgt auf einer 360°-Skala, kann 
aber auch fiir Anflug fiir + 15° ausgebildet werden. Zum Anpeilen kénnen be- 
liebige Sender dienen. Die Genauigkeit des Gerats betragt + 2° bei einer Ent- 
fernung von 500km von einem 300 Watt-Sender. Eine Wirksamkeit des Peil- 
kompasses wurde bis zu 2000km (60kW Radio Paris) ermittelt, wobei allerdings 
Stérungen wie der Nachteffekt von Entfernungen von 70 bis 100km an zu. be- 
achten sind. Gewicht der Anlage 22 kg. Vorteilhaft ist, dafSi aus dem Unterschied 
der Anzeigen des Funkpeilkompasses gegen den Magnetkompafi Abdrift und 
Grundgeschwindigkeit bestimmt werden kann. Die Blindlandung mit dem Peil- 
kompa® geschieht durch Ermittlung der Anflugrichtung beim Uberfliegen auf 
einem beliebigen Kurs. Winckel. 


S. C. Hight and G. W. Willard. A simplified circuit for frequency. 
substandards employing a new type of low-frequency zero- 
temperature-coefficient quartz crystal. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 
549—563, 1987, Nr.5. (Bell Teleph. Lab. N.Y.) Die Verff. besprechen die Eigen- 
schaften von Quarzplatten, deren grofe Flachen parallel der elektrischen Achse 
verlaufen und verschieden grofe Winkel mit der optischen Achse einschliefien. 
Zum Unterschied von den bisherigen Platten sind die Winkel um wenige Grad 
geandert (jetzt —53° gegeniiber —49° und + 38° gegentiber + 35°), so daf} der 
Temperaturkoeffizient bei 45°C gleich Null ist. Die Ergebnisse der Experimente,, 
die zu diesen Winkeln fiihrten, sind in mehreren graphischen Darstellungen sehr 
klar wiedergegeben. Riewe. 


Samuel Sabaroff. A voltage stabilized high-frequency crystal 
oscillator circuit. Proce. Inst. Radio Eng. 25, 623—629, 1937, Nr.5. (WCAU 
Broade. Comp. Philadelphia, Penn.) Aufer Kristall- und Schirmgitterrohr besteht 
der Sender nur aus Widerstinden und Kondensatoren. Er wird gespeist mit 
200 Volt Anoden- und 2,5 Volt Heizspannung. Eine Variation einer oder beider 
Spannungsquellen um 10 % andert dié Frequenz um 1 (2-107). Eine Anderung der 
Anodenspannung um 50 Volt (= 25 %) ruft eine Frequenzinderung um 1/10® hervor. 

Riewe. 
R. G. B. Gwyer and E. C. 8. Megaw. Automatic stabilization of 
temperature-limited currents in thermionic valves. Jour. 
scient. instr. 14, 76—83, 1987, Nr.3. (Res. Staff Valve Comp. G.E.C. Res. Lab. 
Wembley, England.) Es wird eine Schaltung fiir die Konstanthaltung des Anoden 
stromes einer gesittigten Diode beschrieben, wenn die Eingangsspannung sich 
bestimmten Grenzen andert. Diese Schaltung ist fiir den Betrieb eines Ultra-Ku 
wellensenders entwickelt. Nach einer eingehenden Erlauterung iiber die Ursach: 
ces Schwankens des Anodenstromes folgt die Beschreibung der Schaltung. Es 
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sine Diode mit einer Dreielektronenréhre durch eine Widerstandsschaltung ver- 
yunden. Die Anordnung arbeitet so, daf} bei einer Stromanderung in der Diode 
lie Gitterspannung des zweiten Rohres sich fndert, und durch diese Anderung 
wird deren Anodenstrom beeinfluSt und wirkt riickwirkend auf den Primarkreis 
ler Schaltung ein. Durch Zuschalten von mehreren Trockengleichrichtern wird die 
\nordnung erweitert und verbessert. Mehrere Diagramme zeigen die gute Stabili- 
sation bei einer Anderung der Eingangsspannung yon z. B. 20 °%/o. Als Anwendungs- 
yeispiel wird ein Magnetron-Telephonie-Sender fiir eine Wellenlange von 25 cm 
yeschrieben. Die Tragerleistung betragt 1 Watt. Lampe. 


irnst Fendler. Uber die Méglichkeiten des Fernempfangs ultra- 
kurzer elektromagnetischer Wellen. ZS. f. techn. Phys. 18, 119 
—120, 1937, Nr.5. (Duisburg.) Durch die starkere Ionisation der hohen Erd- 
Mecphirenschichten, verursacht durch die im Verlauf der 11jahrigen Periode 
msteigende Sonnentitigkeit, ist die untere Grenzwelle im Kurzwellen-Ubersee- 
verkehr unter 10m gesunken. Es sind Ergebnisse des 20 m-, 10 m- und 5 m-Bandes 
m Verkehr zwischen Amerika (Ostkiiste) und Deutschland und einem Verkehr 
mnerhalb eines Umkreises von 400 bis 2000 km fiir die Jahre 1928, 1931/34 und 
‘936 zusammengestellt. Bei dem Vergleich der 20m-Welle in den Jahren 1928 
ind 1986 ergeben sich die gleichen Verhialtnisse. Die auferste Grenze der hor- 
saren Tageswellen im Uberseeverkehr liegt 1936 bei 9,0 m, sie erstreckt sich auf 
MIntfernungen von 400 bis 2000km. Diese Ubertragungsméglichkeit besteht auch 
i in dem 10m-Band. Es gelingt also in Zeiten maximaler Sonnentitigkeit 
tine Uberbriickung von Entfernungen von etwa 400 bis 2000 km mit Wellenlangen 
fon 9 bis 5m, und zwar an den Tagen im Sommer, wenn die untere Grenzwelle 
m Tages-Uberseeverkehr eine gute Hérbarkeit auSerhalb und innerhalb der sonst 
uftretenden toten Zone aufweist. Lampe. 


Iurray G. Crosby. Frequency modulation noise characteristics. 
Proc. Inst. Radio Eng. 25, 472—514, 1937, Nr.4. (RCA Comm. Riverhead, N. Y.) 
nnschliefSend an friihere Veréffentlichungen wird in eingehender Weise die 
heorie iiber das Verhaltnis der Signal- zur Gerauschstarke bei Frequenzmodu- 
tion aufgestellt. Es wird bewiesen, da® diese Beziehung bei Frequenzmodulation 
ym einen konstanten Faktor gréfer ist als die bei Amplitudenmodulation. Dieser 
aktor ist bei einem bestimmten Stérgeraéusch konstant, er ist bei Stoistérungen 
w6fer als bei Dauerstérgerauschen von gleichbleibender Amplitude. Zum Beweis 
die aufgestellte Theorie sind Versuche durchgefiihrt, die beschrieben werden. 
s wird die gesamte Anlage erlautert. Fiir die Empfangsversuche sind z. B. vier 
‘mpfanger, je zwei fiir Empfang des frequenzmodulierten Tragers und des ampli- 
idenmodulierten Trigers, gebraucht. Verschiedene Diagramme zeigen in bezug 
die Stéranfalligkeit die Uberlegenheit der Frequenzmodulation iiber der 
implitudenmodulation. Die aufgenommenen Kurven entsprechen genau den vorher 
geleiteten. Oszillogramme geben die Ausgangsspannungen der frequenz- und 
mplitudenmodulierten Trigger wieder, auch aus diesen Aufnahmen ersieht man 
ie kleineren Stéramplituden bei dem frequenzmodulierten Trager. Lampe. 


| R. Woodyard. Application of the autosynechronized oscillator 
o frequency demodulation. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 612—619, 1937, 
ir.5. (Univ. Seattle, Wash.) Der Empfinger besteht aus Gleichrichterkreis und 
llator. Beide sind miteinander und mit dem Antennenkreis induktiv gekoppelt. 
€ modulierte Tragerfrequenz beeinflu®t also den Oszillator, dieser und auch jene 
nm Gleichrichterkreis. Der Strom im Gleichrichterkreis ist in Abhangigkeit von 
Frequenz eine Gerade, die auch fiir verschieden grofie Empfangsenergien stets 
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dieselbe ist. Der Empfanger arbeitet also unabhangig von etwa gleichzeitig vor- 
handener Amplitudenmodulation. Experimente zeigten, da bei gleichzeitiger 
Amplituden- und Frequenzmodulation die Kreuzmodulation um 40 db geringer war 
als die gewiinschte Ubertragung. Riewe. 


New Band-Pass Circuit. Obtainig flat-topped Resonance 
Curves. Wireless World 40, 414—415, 1937, Nr.18. Die beiden Bandfilterkreise 
werden hintereinander in die Kathodenzuleitung gelegt. Die Resonanzkurve soll 
dann ein breites, flaches Maximum besitzen. Riewe. 


Robert W. Sloane. Graphical Estimation of the Signal Handling 
Capacity of Screen-Grid Valves. Phil. Mag. (7) 23, 529—534, 1987, 
Nr. 155, (G.E.C. Res. Lab. Wembley, England.) Bei der Verstiirkung oder Frequenz- 
anderung von modulierten Wellen durch ein Schirmgitterrohr entstehen je nach 
Form der Anodenstrom-Gitterspannungscharakteristik Verzerrungen, die mit 
wachsender Hochfrequenzspannung gréfier werden. Es werden diese Verzerrungen 
mit Hilfe einer Taylorschen Reihe berechnet und die entsprechende Formel fir 
den Klirrfaktor abgeleitet. Diese Rechnung wird durch eine graphische Methode 
ersetzt, die naher erlautert wird. Lampe. 


Automatic Tuning Control Systems. How automatic tuning 
control works. Wireless World 40, 177—180, 1937, Nr.8. Zusammenstellung 
der méglichen Schaltungen und ihrer Wirkungsweise. .  Riewer 


Guy C, Omer, Jr. Lattice attenuating networks. Proc. Inst. Radio 
Eng, 25, 620—622, 1987, Nr.5. (Univ. Lawrence, Kansas.) Es werden die Formeln 
fiir die vier Widerstande des Netzwerkes gegeben, und zwar fiir beliebige Werte’ 
der angeschlossenen Impedanzen. '  Riewe.| 


American ASC Circuits. Selectivity Control by AVC System. 
Wireless World 40, 296—298, 1937, Nr. 13. Automatische Selektivitatsregelung durch | 
automatische Lautstaérkeregelung. Riewe. | 


W. Moser. Schlechtwetter-Landegeriate. Telefunken-Ztg. 17, 5—18 
1936, Nr. 74. Fiir die drahtlose Navigation wird sowohl die Fremd- wie die Eigen- 
peilung angewandt. Ferner haben seit zehn Jahren die Amerikaner Richtfunkbaken | 
zur automatischen Ortung eingefiihrt. Eine Bodenantenne strahlt abwechselnd 6rtlich 
verschieden orientierte Richtdiagramme aus. Die Schnittlinien dieser Diagramme 
bedeuten Richtungen gleicher Feldstirke, die als Dauerstrich gehért werden. Nach 
dem Verfahren von Diamond und Dunmore dienen Langwellen fiir die 
Horizontalnavigation und horizontal polarisierte Ultrakurzwellen fiir die Vertikal- 
navigation. Hegenberger benutzt das Deckpeilverfahren der Marine (unge- 
richtete Langwellenbaken am Boden und Zielfluggeriite an Bord). Im Anschluf 
hieran hat Deutschland ein Landefunkfeuersystem entwickelt, das auf deutsche 
Empfehlung in Europa international angenommen wurde. Versuche, eine schein- 
werferartige Biindelung von Dezimeterwellen vorzunehmen, waren zwar erfolgreich, 
wurden aber abgebrochen, da diese Wellen praktisch noch nicht einsatzreif sind, 
Der Richtfunkbakensender (A = 9m), die Einflugzeichensender (4 = 7,9 m) und 
die Gerite fiir das jetzt eingefiihrte System werden beschrieben. Fir die 
Anzeige an Bord dient ein Kopfhérer oder ein Zeigerinstrument mit Backbord- und 
Steuerbordanzeige. Winckel. 


C. W. Earp und S. Hill Das Gemeinschaftsantennensystem | 
Rundfunkverteilung. Elektr. Nachrichtenw. 15, 133—139, 1937, Nr.2 
(Kolster Brandes Sideup, Engl.) Uber eine stérarme Hochantenne und einen Vi 
stirker lassen sich eine groBe Zahi Hérer mit ausreichender Hochfrequenzspannt 


; 
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versehen. Der Verstarker arbeitet mit zehn parallelgeschalteten Penthoden, die je 
ein relativ schmales Band zu verstirken haben. In der Arbeit wird auf die Fort- 
schritte hingewiesen, die Hochfrequenztransformatoren-Bau und Verstarkertechnik 
seit der Entwicklung des Geriites gemacht haben. Riewe. 


H. Piloty. Uber Reaktanz-Vierpole. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 196, 1937, 
Nr.5. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 1415. 

H. G. Boumeester. Entwicklung und Herstellung der modernen 
Senderéhren. Philips’ Techn, Rundschau 2, 115—121, 1937, Nr. 4. Dede. 


E. P. Rudkin. The Deflection Amplifier. A Rival to the Valvo? 
Wireless World 40, 299—301, 1937, Nr.13. Ein mit Kathodenstrahlablenkung 
arbeitendes Verstarkerrohr, bei dem der Strahl je nach Steuerspannung mehr oder 
weniger auf die Auffangelektrode fallt. Riewe. 


. W. G. Mulder. Ein neues metallenes Gleichrichterrohr mit 
uecksilberkathode. Philips’ Techn. Rundschau 2, 121, 1937, Nr.4. Be- 
richtigung. Vgl. diese Ber. S. 254. Dede. 


M. J. Druyvesteyn und J. G. W. Mulder. Physikalische Grundlagen 
ler gasgefitllten Gleichrichter mit Gliihkathode. Philips’ Techn. 
Rundschau 2, 122—128, 1937, Nr. 4. Riewe. 


Robert Forrer. Sur la catégorie des électrons porteurs de la 
supraconduction. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 67—80, 1937, Nr. 2. 
‘Inst. Phys. Strasbourg.) Ein Teil der Ergebnisse dieser Arbeit ist bereits in einem 
urzen Sitzungsbericht enthalten (diese Ber. 17, 2497, 1936). Die Vorstellungen des 
Verf. tiber das Wesen der Supraleitung werden fiir Elemente und Legierungen ein- 
sehend dargelegt. Die Kenntnis von Schmelz- bzw. Umwandlungspunkten und 
istallgitter liefert Aussagen iiber die Gittervalenz. Das gewohnliche Elektronen- 
vitter, das beim Schmelzpunkt zusammenbricht und den normalen Leitungs- 
aechanismus bewirkt, ist aus p-Elektronen der auf ersten unvollstindigen Schale 
sufgebaut, wihrend die s-Elektronen dieser Schale, die unter gewissen einschranken- 
Yen Bedingungen Traiger der Supraleitung sind, einen Elektronenkristall bilden, 
er beim Sprungpunkt seinen Zusammenhalt verliert. Der Sprungpunkt ist analog 
vem Curie-Punkt der ferromagnetischen Stoffe, bei dem das Orientierungsgitter ver- 
‘cchwindet. Es wird also behauptet, dai die Supraleitelektronen in einem anderen 

antenzustand als die normalen Leitungselektronen sind und dafi der supraleitende 
sustand dadurch charakterisiert ist, da dem p-Elektronengitter ein s-Elektronen- 
itter iiberlagert ist. Auf Grund seiner Anschauungen hilt es Verf. fiir wahr- 
cheinlich, da SnTe supraleitend, Cu:Sb, das ebenso wie SnTe noch nicht auf Supra- 
eitfihigkeit untersucht ist, dagegen nicht supraleitend ist, obwohl ein oberflachlicher 
Yergleich mit anderen Legierungen zuniichst das Gegenteil erwarten laBt. Schoeneck. 


rl Aymanns. Der Einfluf der Netzkapazitaten auf die Strom- 
iberwellenin Gleichrichteranlagen. Elektrot. ZS. 58, 499—503, 535 
538, 1937, Nr.19 u. 20. (Mannheim.) Ist eine Gleichrichferanlage mit dem sie 
Heisenden Generator durch eine lingere Kabelleitung verbunden, so treten in der 
nodenspannung, der Transformatorklemmenspannung und dem Generatorstrom 
on der Kapazitit des Kabels und den im Kreis vorhandenen Induktivitaten ver- 
achte Oberwellen auf. Fiir deren Untersuchung stehen zwei Wege zur Verfiigung. 
her eine betrachtet den Kreis als Stromresonanzkreis und berechnet die Ober- 
ellenverstirkung in diesem, der zweite fait die Stromoberwellen als Ein- bzw. 
usschaltausgleichstréme auf, derart, da sich den stationiren Strom- und 
”annungswerten freie, mehr oder minder gedimpfte Schwingungen iiberlagern. 


ee 
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Beide Wege fiihren zu dhnlichen Ergebnissen. Wiahrend der erste, von anderer 
Seite behandelte Weg fiir quantitative Berechnungen bequemer ist, erméglicht der 
vom Verf. angegebene zweite Weg einen raschen Uberblick tiber die Kurvenformen 
und lat neue Einblicke in die physikalischen Zusammenhinge gewinnen. Die Unter- 
suchung wird fiir den Zweiphasengleichrichter (Einphasennetz) und fiir den Sechs- 
phasengleichrichter mit Stern/Doppelsternschaltung des Transformators und Saug- 
drossel durchgefiihrt. Ersatzschaltbilder fiir den Gleichrichter, bei denen die Uber- 
lappung zweier Anoden und das Alleinbrennen einer Anode durch das Ein- und 
Ausschalten eines Schalters dargestellt wird, erméglichen die Aufstellung der 
Gleichungen fiir die stationiren und die Einschwingglieder. Durch einen Kunstgriff 
kann die Lésung des dreiphasigen Problems auf die des einphasigen zuriickgefihrt 
werden. Ein durchgerechnetes Beispiel zeigt, dafi aufgenommene Oszillogramme 
rechnerisch rekonstruiert werden kénnen. R. Neumann. 


Walter Fouquet. Berechnung der Kreisstréme fiir die Kreuz- 
schaltung zweier Stromrichter. Arch. f. Elektrot. 31, 324—332, 1937, 
Nr.5. (Berlin.) Die Kreuzschaltung der Stromrichter wird angewendet, um eine | 
Gleichstrommaschine im Motor- und Generatorbetrieb in beiden Drehrichtungen zu 
steuern, ahnlich wie dies bei der Leonard-Schaltung der Fall ist. Die Stromrichter 
sind dabei so mit der Maschine verbunden, daf} jeweils die Kathode des einen 
Stromrichters und der Transformatornullpunkt des anderen an derselben Klemme 
der Maschine liegen. An Stelle der Feldregelung der Steuerdynamo bei der Leonard- | 
Schaltung tritt die Gittersteuerung der Stromrichter. Bei der Schaltung ist aufer den 
beiden Stromkreisen, die die Maschine enthalten, noch ein Stromkreis vorhanden, 
der tiber die beiden Stromrichter verlauft, und die in diesem flieienden Ausgleich- | 
stréme werden als Kreisstréme bezeichnet. Die beiden Stromrichter arbeiten bei 
Motorbetrieb als Gleichrichter, bei Generatorbetrieb als Wechselrichter. Der Ver- | 
lauf der Kreisspannung ist vom Ziindwinkel abhangig und lat sich bestimmen, 
indem man den Gleichspannungsverlauf des Gleichrichters und des Wechselrichters | 
durch Fourier-Reihen darstellt und beide Reihen addiert. Auf diese Weise ergibt 
sich z. B. unter gewissen Vernachlassigungen fiir sechsphasige Gleichrichter bei _ 
einem Ziindwinkel von 60° fiir die Kreisspannung eine Sagezahnkurve, fiir den 
Kreisstrom eine aus Parabelbégen zusammengesetzte Kurve. Zur Bestimmung des 
Effektivwertes des Kreisstromes wird eine ,,Kreisstromfunktion* entwickelt und | 
fiir die Phasenzahlen 2, 3, 6 und 12 in Abhingigkeit vom Ziindwinkel dargestellt. 
Mefiergebnisse bestatigen die prinzipielle Richtigkeit der angestellten Rechnungen. 
R. Neumann. 
Cathode-Ray Tube Characteristics. Operating Data om 
Tubes for Television and Laboratory Equipment. Wireless 
World 40, 331—334, 1937, Nr. 14. 
H. Wood. Magnetic Focusing. One of the two Methods of 
Cathode-Ray Control used ‘in Television Receivers. Wireless 
World 40, 320—322, 1937, Nr.14. (Televis. Res. Ferranti.) ¥ 
G. Parr. Electrostatic Focusing. The Principles of Electron 
Optics as applied to the Cathode-Ray Tube. Wireless World 
328—329, 1937, Nr.14. (Radio Div. Edison Swan Comp.) i 
J. H. Reyner. Magnetic Deflection. The alternative method oft 
cathode-ray-control. Wireless World 40, 174—176, 1937, Nr. 8. Riew 


R. Urtel. Das Zeilensprungverfahren im Fernsehen. Telefunke 
Ztg. 17, 36—42, 1936, Nr. 74. Es werden besprochen: A. Die Eigenschaften des V 
fahrens, seine Vor- und Nachteile. B. Die Methoden und Eigenschaften spezie! 


, 
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Kombinationen des ersten mit dem zweiten Raster. C. Diskussion der Eigenschaften 
verschiedener Verfahren: Spannungsanschlag (Erreichen einer bestimmten End- 
spannung), konstanter Hub (in der Ablenkspannung), zeitlicher Einsatz (zeitliche 
Genauigkeit), durchlaufende Zeile (Dauer des Bildimpulses gro gegeniiber einer 
Zeile), Trehnverfahren und Vorgeschichte, Hilfshub. — Die Arbeit will Material 
zur Entscheidung zwischen den verschiedenen Methoden zusammentragen. Im 
Schluf werden die unter den besonderen Verhiltnissen geeignetsten Verfahren 
zusammengestellt. Riewe. 


R. Grigorovici. Uber die Ziindspannung in Quecksilberdampf. 
Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 7—15, 1937, Nr. 68. (Lab. Acust. si Opt. Buearesti.) Die 
Ziindspannungskurven fiir Hg-Dampf, die der Verf. an Eisenelektroden gemessen 
hat, zeigen den normalen Verlauf der Paschen-Kurven von Edelgasen. Nach sorg- 
faltiger Reinigung des Hg-Dampfes von Fremdgasen (Fremdgasdruck bei den 
Messungen kleiner als 104Torr) ergeben sich Kurven, die sich beziiglich ihrer 
Neigung im ansteigenden Teil zwischen die Kurven von Hz und der Edelgase ein- 
reihen lassen. Die minimale Ziindspannung betrigt 480 Volt, bei einem kritischen 
Wert fiir p-d von etwa 16mm-mm. Auffallend und ungeklart ist die gefundene 
starke Abhingigkeit der Ziindspannung von der Beschaffenheit der Elektroden- 
oberfliiche. Eine Bedeckung mit Hg setzt die Ziindspannung betrichtlich herab. 
Da der kritische Wert von p-d dabei annahernd derselbe bleibt, kann angenommen 
werden, dafi dieser Effekt nicht auf eine Veranderung von y zuriickgefiihrt werden 

nn. Kniepkamp. 


.F. Olson and R.A. Hackley. Combination horn and direct radiator 
foud-speaker. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 1557—1566, 1936, Nr.12. (RCA 
anuf. Comp. Camden, N. J.) Aufbau und Verhalten eines Lautsprechers werden 
pehandelt, der aus einem einseitig freistrahlenden Konuslautsprecher und einem 
iickwiartigen, ziemlich langen Trichter besteht. Der Trichter ist so zusammen- 
efaltet, da er in einem kommodenartigen Gehiiuse Platz hat. Die Frequenzkurve 
iest fiir Frequenzen zwischen 60 und 5-108 Hertz zwischen 20 und 25db. Rievve. 


. Kotowski. .Die Eignung der verschiedenen Arten licht- 
lektrischer Zellen fiir die Tonfilmtechnik. Telefunken-Ztg. 17, 
8—27, 1936, Nr. 74. Alkali-Hochvakuum-Photozellen (1), gasgefiillte Photozellen (2), 
perrschicht- (3) und Widerstandszellen (4) werden in bezug auf die an einen Ver- 
rker abgebbare Spannung, Klirrfaktor, Rauschen, Frequenzgang und Lebens- 
uer auf Grund eigener und fremder Messungen miteinander verglichen. Lafit 
nan 5% Klirrfaktor zu und 30% Abfall an den Randern eines Frequenzbandes 
on 50 bis 8000 Hertz, so ergeben (1) 4,5 Volt je Lumen, (2) 60 Volt je Lumen, 
) 8 Millivolt entsprechend etwa 0,4 Volt je Lumen, (4) bei Oh mscher Ankopplung 
5 Volt je Lumen. Das Rauschen als Verhiltnis der Rauschspannung zur maximalen 


utzspannung lat sich zu v = 22: Vmax — fmin)/n worin n = sekundlich be- 
utzte Elementarteile beim nichtmodulierten Vorgang (Ruhestrom), berechnen; bei 
) wurden in Ubereinstimmung mit der Formel Werte bis zu 1 : 8700 gemessen. 
urch einen Flackereffekt (Kathodenverinderung) verringern sich diese hohen 
erte bis auf etwa 0,05 % fiir (1), (2), (3). Noch kleinere Werte sind fiir (4) zu 
warten. Die Lebensdauer ist nur bei (1) und (2) bekannt und mit tiber 
000 Stunden anzusetzen. Der Frequenzgang A (f) bei Ohm scher Last ist konstant 


ir (1), (2), (3), wahrend fiir (4) A (/) = const/f* ist, mit ¢ = 0,5 bis 1. Narath. 
. 
.Narath Dynamik und Reintonwirkung der verschiedenen 


ehriftsysteme im Tonfilm. Telefunken-Ztg. 18, 59—71, 1937, Nr. 79. 
ir verschiedene Schriftarten (1-Doppel-, 14-Doppelzackenschrift und Sprossen- 
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schrift) wurden Normaldynamik, Reintonfaktor und Reintondynamik an einer 
Positiv-, Spezialtonfilm- und panchromatischen Emulsion und ihren Kopien ge- 
messen. Normaldynamik » = maximal unverzerrte Nutzamplitude : Rauschamplitude; 
Reintonfaktor = Normalrauschwert : Reintonrauschwert. Reintondynamik = N-»; | 
gemessen wurden Ruhekennlinien [Transparenz = / (Aussteuerung)] und Rausch- 
kennlinien [Rauschwert = f (Aussteuerung)] und aus diesen N und » entnommen. 
Die Normaldynamik betragt fiir 1-Doppelzackenschrift 370, fiir 14-Doppelzacken- 
schrift 180, fiir Sprossenschrift 60 bis 110, die Reintondynamik fiir 1-Doppelzacken- | 
schrift 340 und fiir Sprossenschrift 280 bis 545, abhingig von der Emulsionsart. Das 
absolute Rauschen liegt bei den Kopien zwischen 0,0025 und 0,0060 fiir die Mitte 
des geradlinigen Steuerbereichs. Narath. | 


E. W. Kellogg. A review of the quest for constant speed. Journ, 
Soe. Mot. Pict. Eng. 28, 337—376, 1937, Nr. 4. Historisch-kritische Darstellung des 
Entwicklungsganges, der zur endgiiltigen Ausbildung des Tonantriebes in den Ge- 
raten der RCA gefiihrt hat. (Magnetischer Hilfsantrieb fiir die Tonrolle.) Es werden | 
besprochen: Schallplattenantrieb und Mittel zur Konstanthaltung der 
Drehzahl, Heraussiebung von Stérungen durch mechanische Filter, Analyse und 
Mefimethoden fiir Geschwindigkeitsschwankungen (anwendbar von 4/g bis 100 Hertz | 
und bis zu 0,1 % herab), Der Tonfilm brachte infolge der Filmschrumpfung | 
neue Probleme; Verwendung einer glatten Rolle an der Tonbelichtungsstelle, an- | 
getrieben durch den Film selbst oder durch einen magnetischen Hilfsantrieb (RCA). | 
Fiir Wiedergabegerite verwendet die RCA den ,,Rotary stabilizer“ (Olschwung-_ 
masse, rotierender Daimpfer), zwei durch eine Olschicht miteinander gekuppelte f 
Schwungmassen, von denen die eine auf der Tonrollenachse frei mitlauft. SchlieBlich J 
wird das Problem des Schrumpfungsausgleichs bei Kopiermaschinen (schlupffreie } 
Kopiermaschine) erértert. Narath. } 


| 
M. C. Batsel and E. W. Kellogg. The RCA sound recording system. | 
Journ. Soc. Pict. Eng. 28, 507—533, 1937, Nr.5. Zusammenfassung der fiir die 
Durchbildung der RCA-Aufnahmeapparatur mafigebenden Gesichtspunkte und Be-§ 
schreibung der einzelnen Gerate und Zusatzeinrichtungen. Als Vorteile der ver-| 
wendeten Zackenschrift werden aufgefiihrt: 1. Geringere Verzerrung, besonders 
in den Tiefen und bei groBen Amplituden; 2. weniger kritisch in der Belichtung | 
und Entwicklung; 3. héherer Photozellenpegel; 4. geringeres Kornrauschen; 5. Sicht- }} 
barkeit und damit Beurteilungsméglichkeit der aufgezeichneten Schwingungsform. 
Demgegeniiber werden der Sprossenschrift nur folgende Vorteile eingeraumt: }} 
1. geringeres Grundgerausch, herriihrend von Kratzern, Schmutz auf dem Film usw.; §} 
2. Wiedergabequalitat, weniger beeinflu$t durch Fehler der Optik (Schragstellung, | 
inhomogene Ausleuchtung des Spaltes usw.). Im einzelnen werden besprochen: § 
Mikrophone, Mischpult und Verstarker, Kamera, Optik, Lichtsteuergerat, Reinton- | 
verfahren, Filmfrequenzgang, Ultraviolettaufzeichnung, schlupffreie Kopier- 
maschine und Umspielverfahren. Narath.} | 


A. C. Keller. Direct recording and reproducing materials for 
disk recording. Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 28, 411—426, 1937, Nr.4. Vgl. 
diese Ber. S. 792. uy 


S. J. Begun. Recent developmentsin magnetic sound recordi 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 28, 464—472, 1937, Nr.5. Die vorwiegend in Deu 
land entwickelte magnetische Tonaufzeichnung wurde zuerst von Poulsen, 
vorgeschlagen. Die zwei Méglichkeiten der Magnetisierung eines Stahlbandes 
(Quer- und Langsmagnetisierung) werden besprochen und an Hand der Hyste 
schleife die Wirkungsweise bei der Aufzeichnung erlautert. Schlieflich wird das¥ 
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on der Lorenz-AG entwickelte Gerit beschrieben, das eine Aufnahmedauer von 
Jmin und einen gleichmaéfigen Frequenzgang von 100 bis 8000 Hertz aufweist. 
ie Aufzeichnung ist bis 250° C bestandig. Narath. 


. I. Reiskind. A single-channel recording and re-recording 
ystem. Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 28, 498—506, 1937, Nr.5. Ausfiihrliche Be- 
shreibung der Einrichtung des New Yorker Fox-Studios mit einer RCA-Aufnahme- 
nd Umspielapparatur. Mischpult zum Anschlu8 von max. 4 Mikrophonen und 
Tonwiedergabegeraten zum Umspielen. Vor dem Hauptverstirker ein Tiefpai- 
lter zur Begrenzung des Frequenzganges bis 6000, 8000 bzw. 10000 Hertz. Aus- 
euerungskontrolle mit Neonréhrengerat. Optik auswechsélbar fiir Gegentakt-A- 
ler -B-Schrift, Zacken- und Sprossenschrift. Entzerrer fiir Héhen und Tiefen in 
_ drei Stufen von —20 bis +9 Dezibel und ein Entzerrer zum Anheben oder 
snken eines Bereiches von 200 bis 3000 Hertz in je drei Stufen. Die Vorverstirker 
innen herausgenommen und in einem fahrbaren Mischpult untergebracht werden 
vecks Steuerung der Tonaufnahme im Aufnahmeraum selbst. Narath. 


purnier, Gondet et Mathieu. Les diagrammes de rayons X quasi- 
istantanés. Présentation d’un tube A rayons X 4 anti- 
athode tournante. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 160—164, 1937, Nr. 4. 
zahlreiche réntgenographische Arbeiten der Chemie oder Metallographie ist es 
sehtig, die Aufnahmezeiten fiir Debye-Scherrer-Aufnahmen wesentich abzuktirzen. 
be Verff. greifen den Gedanken auf, fiir diesen Zweck eine Réhre mit rotierender 
itikathode zu verwenden, wie sie in der Réntgendiagnostik schon langere Zeit 
kannt ist. Die Schwierigkeit in dem vorliegenden Fall besteht darin, daf die 
Whre zerlegbar sein mu’. An Hand einer Schnittzeichnung und einer Photo- 
aphie werden Angaben tiber eine Reihe von Versuchen gemacht, bei denen die 
atikathode mit etwa einer Umdrehung pro sec in einem Schliff rotierte. Mit 
her solchen Réhre (Mathieu, Lab. Central des Poudres) wurden bei 28kV 
mA erzielt. Ein anderer Versuch (Fournie, Lab. del’Aéronautique) ergab 
i 40kV 250mA, fiir 1sec sogar 600mA. Dies geniigte zur Aufnahme eines 
)bye-Scherrer-Diagramms von Aluminium. Auseinandernehmen, Reinigen und 
sSammenbau der Roéhre dauert 15min. Die Anordnung mu noch technisch ver- 
kommnet werden. Rob. Jaeger. 


\Failla) An Ionization Chamber for Neutron Measurements 
“Biological Experiments. Phys. Rev. (2) 50, 1098, 1936, Nr. 11. (Kurzer 
wungsbericht.) Ein fiir biologische Versuche ausreichend intensives Neutronen- 
del erzeugt eine fiir Mefizwecke geniigende Ionisation (schnelle Protonen). 
tf. hat eine besondere zunichst fiir Réntgenstrahlen bestimmte Ionisations- 
mmer entwickelt, die mit kleinen Veraénderungen auch fiir die Neutronen- 
Ssungen geeignet ist. Rajewsky. 


| Roulleau. Influence de l’intensité lumineuse sur la 
msibilité des compteurs photoélectriques. C.R. 204, 1191—1192, 
, Nr. 16. Die Beziehung zwischen der Strahlungsintensitat I eines Wasserstoff- 
h es (gemessen mit Quarzfenster-Vakuumthermosiule, Thermorelais nach Moll 
-Zernicke-Galvanometer) und der Stofizahl N eines photoelektrischen Zahlers 
‘bt nur bei schwacher Strahlung linear. Mit steigender Intensit&t sinkt die 
‘lerempfindlichkeit 4 N/A J; um so starker, je gréfer die Anfangsempfindlichkeit 
‘cht wird selbst bei einer Stofzahl N = 1000: min noch keine Sattigung 
. Miehlnickel. 


y 
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Ausgehend von der Erkenntnis, daf} die Réntgenstereoskopie bei Réntgenunter- 
suchungen noch nicht die Rolle spielt, die sie verdient, verweist der Verf. auf die 
Moglichkeit, sich durch Hilfslinien auf Stereoskopbildern eine wertvolle Hilfe zur 
Tiefenbestimmung von Fehlern und dergleichen in durchstrahlten Werkstiicken zu 
verschaffen. Die Methode besteht im wesentlichen in einer zeichnerischen Unter- 
teilung einer bestimmten Tiefenstrecke in eine Anzahl Aquidistanter Strecken. Vert. 
setzt des naéheren auseinander, wie dabei die Divergenz des Réntgenstrahlbiindels 
zu beriicksichtigen ist. Ist ein Gufstiick auf einen Fehler zu untersuchen, so kann 
man auf der Vorderseite und auf der Riickseite desselben je vier Bleiplattchen 
beispielsweise im Quadrat anordnen. Diese Quadrate werden auf den Filmen durch 
Striche miteinander verbunden. Die Strecke zwischen diesen beiden Quadraten) 
wird zeichnerisch durch eine Anzahl weiterer Quadrate unterteilt. Betrachtet man 
die beiden Aufnahmen dann stereoskopisch, so erscheint der Fehler z. B. zwischen 
dem dritten und vierten Quadrat von der Vorderflache aus gesehen, also in einer 
recht genau angebbaren Tiefe. Ein Muster-Stereoskopbild ist beigefiigt. (Verfahren 
aihnlicher Art sind in der medizinischen Réntgendiagnostik schon seit langem be 
kannt. D. Ref.) Rob. Jaeger. 


Kenneth S. Cole and Howard J. Curtis. Electric Impedance of Nerve 
Phys. Rev. (2) 50, 1097—1098, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden 
Messungen mit Wheatstone-Briicke im Bereich 20 bis 2500000 Hertz an isolierten 
Nerven durchgefiihrt. Die Resultate sind, speziell was ihre Deutung anbetrifft) 
nicht véllig befriedigend. Statische Membrankapazitat fiir nervus sciaticus ergab 
sich (Frosch, Katze) zu 1,0 bzw. 0,6 uy F/cem?. Rajewsky 


6. Optik 
A. Aschieser. Uber die Streuung von Licht an Licht, Phys. ZS. 


untersucht die aus der Diracschen Theorie des Positrons folgende Streuung voy 
Licht an Licht im Falle hoher Frequenzen und bereghnet den Wirkungsquerschnitt d« 
fiir kleine Streuwinkel © in dem Koordinatensystem, “n dem der Gesamtimpuls dey 
stoBenden Lichtquanten verschwindet. Fiir do ergibt sich do — at 2~? (c/w)? log*Oda 
worin do das Differential des Raumwinkels, ¢ die Vakuumlichtgeschwindigkeit, 
die Frequenz und « die Feinstrukturkonstante bedeutet. Der totale Streuquerschait 
wird o = aa‘ (c/w)?, wobei a ein numerischer Koeffizient ist, dessen Berechnung 
auf grofe Schwierigkeiten st6Bt. Szivess, 


Rhodiumspiegel auf Glasunterlage. ZS. f. Instrkde. 57, 221, 1937 
Nr. 5. (Heraeus Hanau.) Es ist jetzt méglich, Oberflachenspiegel aus Rhodium he 
zustellen, die sich durch silberweifen Farbton, 78 bis 80°/o Reflexionsvermégen 
groBe Haftfestigkeit und absolute Saurefestigkeit auszeichnen. Derartige Spiege 
konnen ohne weiteres mechanisch gereinigt werden. Sie kénnen undurchlassig un 
in jeder gewiinschten Dicke durchlissig hergestellt werden. Fliiggé 


W. Herrmann mit einer Einleitung von K. Wurm. Nachtrag zu der Mit 
teilung ,Beschreibung eines neuen Autokollimation 
Quarzspektrographen von groffer Brennweite*. ZS. f. Instrkde 
57, 256, 1937, Nr.6. (Potsdam.) Siehe diese Ber. S. 750. 
A. Salmony. Fortschritte in der Mikroskopiertechnik unter be 


sonderer Beriticksichtigung einer neuen makro- und mikré 
skopischen Kamera. Photogr. Korresp. 73, 77-—78, 1937, Nr. 6. (Berlin.) Ded 


E 
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. W. Ellinger. Die verschiedenen Objektive und ihre tech- 
ische Anwendung, D. Opt. Wochenschr. 58, 196—202, 1937, Nr. 12. Riewe. 


x 


eorges Déjardin et D. Cayassilas.s Dispositif a cellule photo- 
lectrique pour l*étude de la transmission spectrale de 
iltres absorbants. Exemples de déterminations. Journ. de 
hys. et le Radium (7) 8, 45S-46S, 1937, Nr. 4. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 401.] 
inter einem Quarz-Monochromator wurde mit Photozelle und Verstarker durch 
ompensation der Eingangsgitterspannung die Lichtabsorption in sechs platinierten 
uarzscheiben -gemessen. Die spektrale Durchlissigkeit war sehr verschieden, 
tes aber stets im nahen Ultrarot an. Miehlnickel. 


e Eld Sandstrém. On the Reliability of ,Sperrschicht*-Cellsin 
‘icrophotometry. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 25, Nr.18, 4 S., 1937, 
eft 3. (Phys. Lab. Univ. Uppsala.) Die im Siegbahnschen Institut konstru- 
ten neueren photoelektrischen Mikrophotometer (Beschreibung der Konstruktion 
_ der Arbeit von E. Backlin, ZS. f. Instrkde. 47, 373, 1927 und A. Sand- 
brém. ZS. f. Phys. 84, 548, 1933) wurden zwar vor allem fiir die Zwecke Aus- 
‘essung und Registrierung feinerer Strukturen in komplizierteren Spektren be- 
atzt, sind jedoch auch sehr geeignet zur quantitativen Spektralphotometrie. Fiir 
sesen letzteren Verwendungszweck ist es von Wichtigkeit, dafs bei allen vor- 
mmenden Intensitaéten die zur Registrierung gelangenden Photostréme der ein- 
llenden Lichtintensitaét streng proportional sind. Obgleich an dieser Proportionalitat 
eh allen Erfahrungen kaum zu zweifeln war, schien doch eine direkte Nach- 
‘iifung sehr erwiinscht. Der Verf. hat daher die erwahnten Siegbahnschen 
‘ikrophotometer in dieser Richtung systematisch untersucht. Es ergab sich in der 
At in allen Fallen, sowohl bei Verwendung von Sperrschichtphotozellen wie auch 
nm gewohnlichen Photozellen nach dem Falkenthal-System, dafi die erwartete 
tensitaétsproportionalitat streng erfiillt ist. Durch weitere Versuche wurde sodann 
ich nachgewiesen, daf} diese Eigenschaften der Photozellen auch nach sehr langen 
Auerbelichtungen in keiner Weise beeintrachtigt werden. Bomke. 


A. Houstoun. The Time Lag of the Vacuum Photo-cell. Proc. 
linburgh 57, 163—171, 1937, Nr. 2. (Nat. Phil. Dep. Univ. Glasgow.) Verf. wieder- 
‘lt alte Versuche zur Untersuchung der Tragheitserscheinungen von Vakuum- 
sotozellen, bei denen durch einen rotierenden Spiegel das Bild einer Schlitz- 
ende iiber die Kathode gefiihrt wird und Messungen bei verschiedenen Ge- 
hwindigkeiten des Spiegels gemacht werden. Die Drehzahl des Spiegels wurde 
urech Verf. mittels verfeinerter Methoden auf 320 pro sec erhéht und durch mehr- 
the Reflexion des Strahles an einem festen Spiegel eine entsprechend gesteigerte 
is zu achtfache) Drehzahl des reflektierten Strahles erreicht. Die Spannung an 
T beleuchtenden Vakuumgliihlampe wurde dauernd konstant gehalten. Die Zellen 
w ren KMV 6 und KV 6 der General Electric Company. Gemessen wurde die Zeit, 
| bei gegebener Drehzahl des Spiegels (15 bzw. 320see*) einen bestimmten 
sschlag des Dolezalek-Elektrometers durch den Photostrom zu erreichen. Wahrend 
> KMV 6-Zelle keine mefbare Triigheit zeigte, ergibt sich aus den Messungen 
rv die KV 6-Zelle (unter der Annahme, daf} nach Auffall des Lichtes die Emission 
iy “ogert einsetzt, wahrend bei Unterbrechung des Lichtes die Emission momentan 
fhért) eine Verzégerung von 5-10-'°sec. Eine moégliche Erklarung des unter- 
iedlichen Verhaltens gab Campbell (vgl. diese Ber. S. 933). Henneberg. 


‘opie, C. R. 204, 11811182, 1937, Nr.16. [S.1689.] _ Bomke. 
Phys. Ber. 1937 109 
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Th. Zobel. Verwendung von Lichtinterferenzen in der tech 
nischen Messung. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 619—624, 1937, Nr. 22. (Berlin) 
[S. 1626.] Riewe 


J. Howard MeMillen and Gordon H. Seott. An Interrupted Are fo 
Spectral Analyses. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 121—123, 1937, Nr. 4. (Dep 
Anatomy Washington Univ. School Med. Saint Louis, Miss.) Die Verff. beschreiber 
einen fiir die spektroskopische Untersuchung fliissiger Substanzen geeigneter 
Abreifbogen. Als Elektroden finden Stabe aus gereinigter spektroskopische! 
Kohle Verwendung. Der Abreifbogen arbeitet mit 110 Volt Gleichspannung be 
einem Vorschaltwiderstand von etwa 10 Ohm. Der negative Elektrodenstab ist hori 
zontal angeordnet und wird vermittels eines kleinen Elektromotors langsam in de: 
zu untersuchenden Lisung gedreht, so daf die aus der Fliissigkeit herausragend 
Fliche der Elektrode stets mit frischer Lésung bedeckt ist. Von demselben Moto 
wird die zweite Elektrode in Perioden von etwa 1 sec gegen die in der Fliissigkei 
rotierende Elektrode bewegt und wieder entfernt. Wegen der naheren konstruk 
tiven Einzelheiten der Apparatur sei auf die Originalabhandlung verwiesen, dit 
neben einer detaillierten Beschreibung auch eine iibersichtliche Konstruktions 
skizze des Apparates bringt. Bomke 


Carl Eckart. The Correction of Continuous Spectra for th 
Finite Resolution of the Spectrometer. Phys. Rev. (2) 51, 735—738 
1937, Nr. 9. (Ryerson Lab. Univ. Chicago, Ill.) Es wird die Beziehung zwischen de 
theoretischen Intensitatsverteilung eines kontinuierlichen Spektrums und der 
jenigen Intensitat, die man mit einem Spektrometer und Ionisierungskammer ode 
Zihler mift, untersucht. Wahrend es fiir das Problem, die beobachtete Intensita 
fiir das endliche Auflésungsvermégen des Spekirometers zu korrigieren, nich 
immer eine mathematisch eindeutige Lésung gibt, macht die Forderung, dafs di 
theoretische Intensitit eine glatte Funktion ist, eine eindeutige Lésung praktisel 
moglich. Auf dieser Grundlage wird eine Lésung des Problems angegeben, welch 
die ersten und zweiten Differenzen einer Folge von gleichmafig verteilten Mes 
sungen benutzt. Es wird noch eine zweite Lésungsméglichkeit besprochen, die au 
eine Registrierung der Intensitéts-Wellenlangenkurve durch ein Galvanometer mi 
Photozelle hinauslauft. Diese Methode hat in der Praxis verschiedene Nachteile 
zeigt aber das Wesen des Problems. Ritsch 


T. R. Hogness, F. P. Zscheile, Jr. and A. E. Sidwell, Jr. Photo electri 
spectrophotometry. An Apparatus for the Ultra-violet an: 
Visible Spectral Regions. Its Construction, Calibration 
and Application to Chemical Problems. Journ. phys. chem. 41, 37 
—415, 1937, Nr.3. (George Herbert Jones Chem. Lab. Univ. Chicago, III.) Di 
Verff. beschreiben ein gegeniiber ihrer ersten Ver6ffentlichung (Journ. Phys. Chen 
38, 1, 1934) weitgehend abgedndertes und verbessertes Gerat zur photoelektrischet 
Spektralphotometrie im Gebiet des Quarzultraviolett. Als Lichtquelle konnen wahl 
weise durch einfaches Umschalten eines Spiegels eine Mazdalampe oder ein 
Wasserstoffkontinuumslampe benutzt werden. Die Spektralzerlegung des Lichte 
geschieht in der tiblichen Weise mit Hilfe eines grofien Quarzmonochromators mi 
xonstanter Winkelablenkung. Die Stréme der verwendeten Vakuumphotozell 
werden mit einer FP 54-Pliotronréhre der General Electric etwa 400 000 fach ver 
stiirkt und mittels eines Galvanometers registriert. Die benutzte Verstarker 
schaltung entspricht im wesentlichen der von DuBridge und Brown (Rev 
Scient. Instr. 4, 532, 1933) angegebenen Anordnung. Die sehr universelle An 
nung, die von den Verff. im besonderen fiir chemische und biologische Absorption 
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itersuchungen benutzt wird, wird in allen konstruktiven Einzelheiten sehr ein- 
hend beschrieben (20 Abbildungen und Mafskizzen sowie 7 Eich- und Justier- 
bellen). Die beim Arbeiten mit photoelektrischen Spektralphotometern méglichen 
shlerquellen werden ausfiihrlich diskutiert und Mittel zu ihrer Beseitigung an- 
geben. Bomke. 


R. Holiday. A method of absorption spectrography for the 
etection of the detailed structure of absorption s.p.ectr at 
urn. scient. instr. 14, 166—172, 1937, Nr. 5. (Res. Lab. Hospital London.) Bei der 
iotometrischen Auswertung von kontinuierlichen Absorptionsspektren ist es zur 
mauen Ermittlung des bzw. der spektralen Intensitaétsmaxima oft notwendig, eine 
6Bere Anzahl von Aufnahmen mit verschiedener Belichtungszeit herzustellen. 
urch einen sinnvollen Hilfsapparat, dessen Konstruktion in der vorliegenden 
itteilung beschrieben wird, erreicht der Verf., da mit einer einzigen Spektral- 
fnahme an Stelle der méhrfachen mit unterschiedlicher Expositionszeit die ge- 
inschte Variation der Intensit&t erreicht wird. Zu diesem Zweck wird vermittels 
ner durch einen kleinen Motor langsam bewegten Nocke, deren Profil eine 
garithmische Spirale darstellt, die photographische Platte in der Brennebene des 
ektrographen und senkrecht zur Richtung des Spektrums verschoben. Auf diese 
eise wird erreicht, daf die Belichtungszeit von den oberen Partien des Spektrums 
den unteren nach einer logarithmischen Funktion zunimmt. Da bekanntlich 
jischen der Belichtungszeit, d. h. der Intensitit, und der Schwarzung auf der 
iotographischen Platte ein exponentieller Zusammenhang besteht, so wird durch 
ese Mafinahme zugleich erreicht, daB die bei den mit der beschriebenen Vor- 
shtung erhaltenen Spektralaufnahmen von oben nach unten laufende Abnahme 
r Plattenschwarzung der Lichtintensitaét direkt proportional ist, wodurch die 
iswertung der Spektrogramme noch weiter vereinfacht wird. Bomke. 


sse W. M. Du Mond and Douglas Marlow. A Precision Two Crystal 
-Ray Spectrometer of Wide Applicability with Worm 
heel Drive; an Improved Precise:Method of Equalizing 
e Spacing of Worm Wheel Teeth. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 112 
121, 1937, Nr.4. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Der Aufsatz bringt eine durch 
ai sehr iibersichtliche Zeichnungen unterstiitzte Beschreibung eines Doppel- 
istall-Spektrometers, das eine Reihe von Eigenschaften in sich vereinigt, die 
ist mehrere Instrumente erforderlich machen. Das Anwendungsbereich geht 
m Vakuumgebiet (ausschlieflich) bis zu etwa 100 X-E. Die Vielseitigkeit ist mit 
© Moglichkeit genauer, mit Hilfe von Schneckengetrieben ausfiihrbarer Winkel- 
‘ssungen verbunden. An die lIonisierungskammer ist ein Western-Electric- 
eichstromverstarker angeschlossen, der direkt auf der Kammer in einem eva- 
lerten Metallgehduse sitzt. Die Korrektur des toten Ganges der Schnecken- 
tiebe wird besonders ausfiihrlich beachtet; die Schneckengetriebe, Schnecken- 
er usw. wurden optisch gepriift. Die Gesamtarbeit an dem Instrument um- 
ste etwa 2300 Arbeitsstunden. Robert Jaeger. 


rd 8. Hunter. Methods of determining gloss. Bur. of Stand. Journ. 
S. 18, 19—39, 1937, Nr.1 (RP.958). Verf. gibt eine kritische Darstellung der 
en der Glanzmessung. Die Schwierigkeit der Glanzbestimmung liegt 
r im Mefiverfahren, als in der Definition der zu messenden Gréfe. Verf. 
rscheidet sechs verschiedene Glanztypen, deren Kennzeichen niher dargelegt 
den. Die Methoden der Messung werden eingehend bsprochen. Zum Schluf 
igt Verf. eine vollstiindige Zusammenstellung der sehr zerstreuten Literatur. 
F- Szivessy. 
- 
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. Léon Capdecomme et Pierre Jacque. Sur le pouvoir réflecteur d 
cuivre. C, Rs 204, 1415—1417, 1937, Nr.19. Das Reflexionsvermégen eine 
polierten Metallflache hangt von der Art der Politur ab. Verff. fiihrten Reflexion: 
messungen an Kupferoberflachen aus, die anodisch poliert wurden nach dem Ve 
fahren, welches der eine der Verff. (Jacquet) frither (C. R. 201, 1473, 193 
beschrieben hat. Es zeigte sich, dafi auf diesem Wege polykristallisierte Kupfe 
flachen hergestellt werden konnten, deren Reflexionsvermégen sehr konstant wa 
im Gegensatz zu dem Verhalten der nichtkristallinen Oberflachen, die mit dei 
iiblichen mechanischen Politurverfahren gewonnen werden. Szivess: 


Herbert E. Ives and H. B. Briggs. The Optical Constants of Sodiun 
Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 181—185, 1937, Nr.5. Kurzer Sitzungsbericht ebenc 
S. 223, Nr. 6. (Bell Teleph. Lab. N. Y.) Verff. haben die optischen Konstanten de 
Natriums nach der von Voigt angegebenen und von Brinor benutzten Methoc 
gemessen. Die Einzelheiten der Versuchsanordnung waren die von den Vert 
bei ihren friiheren, bei Kalium angestellten Messungen angegebenen. Z1 
Berechnung des Brechungsindex und der Extinktionskoeffizienten aus de! 
Azimut der wiederhergestellten linearen Polarisation und der Phaset 
differenz bei der Reflexion diente die von Frey angegebene Beziehun; 
Bei den Wellenlaéngen 5780, 5461 und 4858 A wurde okular, bei den Wellenlange 
4047, 3650, 3126, 2652 und 2536 A photographisch gemessen. Die Messungsergel 
nisse der Verff., ferner die friiheren Resultate von R. W. und R. C. Dunka 
(1913) sowie zwei aus den Reflexionsmessungen von Wood (1933) errechnet 
Werte des Brechungsindex wurden mit den aus der Kronigschen Theori 
errechneten Werten verglichen. Die Ubereinstimmung ist besser, als sie sich bs 
Kalium ergeben hatte; die von der Theorie vorausgesagten auferordentlie 
kleinen Werte des Brechungsindex bei Frequenzen, die unterhalb der kritische 
Frequenz liegen, konnten aber experimentell nicht nachgewiesen werden. Szivessy 


K. y. Auwers. Zur Frage nach den Atomrefraktionen des Amid 
stickstoffs. ZS. f. phys. Chem. (A) 179, 61—64, 1937, Nr.1. (Chem. Ins 
Marburg.) Die Frage, ob nach Erkennung der Saureamide als tautomere Vel 
bindungen die fiir den Amidstickstoff abgeleiteten Refraktionsaquivalente noe 
Geltung behalten kénnen, wird erértert und bejaht. (Ubersicht d. Verf.) Ded 


Robert Guillien. Etude de la biréfringence électrique de quel 
ques gaz liquéfiés. Diss. Paris 1937, 1278S. Verf. hat zunachst die Absory 
tion des fliissigen Sauerstoffs quantitativ gemessen, um die Absorptionsbande 
festzustellen und den Kerr-Effekt in der Nahe der Absorptionsbanden messen Z 
kénnen; diese Absorptionsmessungen wurden sowohl bei reinem, als auch be 
durch Stickstoff verdiinntem Sauerstoff ausgefiihrt. Bei der Messung des Ker 
Effekts wird die Versuchsanordnung eingehend beschrieben. Das optische Mef 
verfahren war das von Chauvin ausgearbeitete, das auch von Cotton un 
seinen Schiilern meistens benutzt wird; das elektrische Feld in der Kerr-Zell 
wurde durch gleichgerichtete Wechselspannung erzeugt und betrug bei den unte! 
suchten verfliissigten Gasen bis zu 150000 Volt/em. Zur Erzielung absoluter Wert 
der Kerr-Konstante wurde der Kondensator mit Schwefelkohlenstoff geeich 
Untersucht wurden fliissiger Stickstoff, fliissiger Sauerstoff, Gemische aus fliissiger 
Sauerstoff und Stickstoff, fliissiges Athylen, fliissiges Methan und fliissige 
Wasserstoff. Die Messungen ertreckten sich bei jedem Stoff tiber einen gréfere 
Temperatur- und Wellenlangenbereich. Die Messungsergebnisse zeigen, daf} 

Temperaturabhingigkeit der Kerrschen Konstante eine andere ist als die vi 
der molekularen Orientierungstheorie von Langevinund Born vorausgesag f 
die Abweichungen sind haufig von der Gréfenordnung (¢ + 2/3)?, wobei « 


j 
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ielektrizitatskonstante bedeutet. Bei fliissigem Stickstoff und fltissigem Athylen 
eigen die Beobachtungen, daf} der Ausdruck BT/d (B Kerr-Konstante, 7 absolute 
emperatur, d Dichte) merklich unabhaéngig von der Temperatur ist. Auch Ge- 
lische zeigen erhebliche Abweichungen gegentiber den von der molekularen 
rientierungstheorie gemachten Aussagen; es zeigt sich, daf} selbst eine Dipol- 
iissigkeit, die in einer dipolfreien Fliissigkeit gelést ist, sich nicht wie ein 
leales Gas verhilt. Die Disperson. der Kerr-Konstante (die nur bei fliissigem 
Vasserstoff nicht gemessen wurde) folgte bei allen untersuchten Stoffen dem 
favelockschen Gesetz; bei fliissigem Sauerstoff konnte der von Walch 
eobachtete starke Anstieg der Kerr-Konstante in der Nahe der Wellenlange 
850 A, der als Stiitze fiir das von der Theorie erwartete anomale Verhalten des 
err-Effektes in der Nahe einer Absorptionslinie betrachtet wurde, nicht bestatigt 
erden. Szivessy. 


Bima Ernst y. Steinwehr. Umwandlung a-f-Quarz: Naturwissensch. 25, 
48, 1937, Nr. 22. [S.1645.] v. Steinwehr. 


. Aloisi. Fehlerquellen bei der Bestimmung des Doppel- 
rechungsverméogens,. Periodico Mineral. 7, 249—-255, 1936. Fehler bei der 
estimmung der Doppelbrechung kénnen entstehen durch Unterschiede in der Dicke 
n zwei Punkten desselben Schnittes oder bei Mineralien verschiedener Harte bei 
leichem Querschnitt, durch Méngel an der Mikrometerschraube oder am Objektiv, 
shlerhafte Hinstellung in den Brennpunkt oder Schatzung von no und m (Brechungs- 
idex des Mediums und des Minerals). Die Bedeutung und die Beseitigung der 
ehlerquellen wird erértert. *R. K. Miiller. 


. M. Lowry + and W. C. G. Baldwin. The Rotatory Dispersion of 
irganic Compounds. Part XXX. Campholiec Aldehyde. Jour. 
hem. soc. 1937, S. 233—236, Febr. (Dep. Phys. Chem. Cambridge and Phys.-Chem. 
ast. Heidelberg.) 


ink H. Brauns. Optical rotation and atomic dimension for the 
Our optically active l-halogeno-2-methylbutanes. Bur. .of 
d. Journ. of Res. 18, 315—331, 1937, Nr.3 (RP. 978). Dede. 


ean Becquerel,et W. J. de Haas. Sur la polarisation. rotatoire para- 
agnétique. Comm. Leiden Suppl. Nr.81a to Nr. 241/252, 115S., 1936. Die 
erff. haben das Gesetz der paramagnetischen Drehung o der Polarisationsebene 
es Tysonit in Richtung der optischen Achse bei sehr tiefen Temperaturen genauer 
ntersucht. Die friiheren Ergebnisse der Verff. hatten zu dem Naherungsgesetz 
4 


= 
efiihrt: ¢ = Atg hyp eh PA,, wobei « die Komponente des magnetischen 


iomentes in Richtung der Achse, k die Boltzmannsche Konstante, H, das 
fektive magnetische Feld (éuferes Feld, korrigiert unter Beriicksichtigung des 
ntmagnetisierungsfeldes und der magnetischen Wechselwirkung der Ionen), 7’ die 
dsolute Temperatur, A und B Konstanten bedeuten. Die neueren Messungen der 
erff., die namenilich beziiglich der Bestimmung der Temperaturen weit genauer 
aren, zeigen, daf} ein molekulares Feld auftritt und ein von der Temperatur un- 
bhiingiger paramagnetischer Drehungsanteil vorhanden ist. Das richtige Gesetz 


“H, @¢—BH 
rg lautet danach e = A tghyp (“ ae 


a aT | *) -+ BH,, wobei 9 eine weitere 
stante ist; doch ist das temperaturabhingige Glied weit iiberwiegend. Verff. 
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zeigt. Bei den Temperaturen des fliissigen Heliums ist hier die (negative) Drehung 
sehr klein und unabhangig von der Temperatur (nicht degeneriertes. Grundniveau). 
Bei den Temperaturen des fliissigen Wasserstoffs nimmt die Drehung mit zu 
nehmender Temperatur schnell zu und wichst schneller als die Feldstarke; von dei 
Temperatur des fliissigen Stickstoffs bis zu Zimmertemperatur nimmt sie mit zu- 
nehmender Temperatur ab. Bei zwei Sideritkristallen verschiedener Herkunft zeigte 
sich die Temperaturabhangickeit der Drehung etwas verschieden. Diese Unter- 
schiede kénnen aber nicht unmittelbare Folgen von Verunreinigungen sein, da die 
einzige magnetische Verunreinigung des Siderits der Manganspat ist, der nur eir 
auBerordentlich geringes Drehvermégen besitzt; médglicherweise hatten aber die 
beiden Kristalle (infolge der Verunreinigungen) verschiedene Strukturen, wodurch 
ein betrachtlicher Unterschied zwischen ihren kristallinen Feldern bedingt wurde. 
SchlieBlich haben die Verff., ausgehend von einer Theorie von van Vleck une 
Hebb, nach der bei den Kristallen der seltenen Erden (mit Ausnahme von Sm 
und Eu) Proportionalitat zwischen der magnetischen Drehung und der Magnetisierung 
bestehen muf, und die zwischen den Temperaturen des fliissigen Heliums und de 
Zimmertemperatur durch die an den Athylsulfaten des Pr, Nd, Er und Dy angestellten 
Messungen bestatigt wird, eine Bestimmung der Suszeptibilitaten in Richtung der 
optischen Achse durch rein polarimetrische Messungen durchgefiihrt. Szivessy 


M. Berek. Uber den EinflufS der Oberflichenschichten bei 
senkrechtem Lichieinfall auf die Bestimmung der optischen 
Eigenschaften der Kristalleim Auflicht. ZS. f. Krist. 96, 357—364 
1937, Nr.5. (Wetzlar.) Verf. untersucht im Anschlu8 an die mit sehr kurzwellige 
Strahlung gewonnenen Erfahrungen iiber die Natur der durch das Schleifen und 
Polieren erzeugten Oberflachenschichten den Einflu8 dieser Schichten auf das senk 
recht reflektierte, polarisierte Licht und zeigt, wie sich namentlich durch Messung 
der Anisotropieparameter zwischen gekreuzten Nicols die Dicke der Oberflachen- 
schicht niherungsweise bestimmen lat. Diese Dicke ergibt sich auf diesem Wege 
in Ubereinstimmung mit den Befunden r6éntgenographischer Untersuchungs: 
methoden. Auf die Bedeutung des Einflusses jener Oberflachenschichten fiir die 
praktische Erzmikroskopie wird hingewiesen. Szivessy 


F. T. Wall and George Glockler. The Double Minimum Problem 
Applied to the Ammonia Molecules. Journ. Chem. Phys. 5, 314—315 
1937, Nr.5. (Univ. Minneapolis, Minn.) [S. 1621.] Verleger 


A. yan der Ziel. On the levelschemeand band spectra of Noand Ng 
Physica 4, 373—378, 1937, Nr.5. (Eindhoven.) Verf. zeigt, dai die Savard sche 
Bestimmung der Dissoziationsenergie des No- (6,72 Volt) und des N$-Molekiils 
(5,6 Volt) nicht richtig ist. Die besten Werte fiir diese Gré®fen sind: D(N,) = 7,35 Vol 
und D(N%) = 6,32 Volt. Der beste Wert fiir das Ionisationspotential des Ne ist nael 
Hopfield und Mulliken 15,5t Volt. Die Lage des 2/7,,-Zustandes des N; 
bleibt ungewifX. Verf. fiihrt auch Anzeichen dafiir an, dafi die Kaplansche Zu 
ordnung der im nahen Ultravioletten lieyenden No-Banden unrichtig sein mus. Zum 
Schlu8 wird die Pridissoziation in der ersten positiven Gruppe des N. durch einel 
34-Zustand diskutiert. Verleger 


Lyman G. Bonner. Vibration Spectra and Molecular Structure 
Il. The Force Constants of the C-C and C-O Bonds in Organi 
Molecules. Journ, Chem. Phys. 5, 293—297, 1937, Nr.5. (Palmer Phys. Lab 
Univ. Princeton, N. J.) Nach einer approximativen Methode werden die Kraft 
konstanten fiir einige einfache organische Molekiile aus den bekannten Schwingungs 
frequenzen berechnel. Fir verschiedene spezielle Formen dreiatomiger Molekiil 


4 
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verden die Frequenzausdriicke angegeben und fiir Athan, Propan, Cyclopropan, 
(thylenoxyd, Athylalkohol, Isobutan, Dimethylither und Methylalkohol die C-C- 
ind C-O-Kraftkonstanten abgeleitet. Im allgemeinen liegen diese Werte bei ungefabr 
,o und 4,5 - 105 dyn/em. Verleger. 


. Olsson. Uber die Analogie der Elektronenterme der sauer- 
itoffahnlichen Molekiile. S.A. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 25, 
Vr. 30, 5S., 1937. (Phys. Inst. d. Univ. Stockholm.) Verf. versucht zu zeigen, da® 
n den bisher bekannten Spektren der Molekiile S,, Ses und Te eine auffillige 
(nalogie besteht. Zunichst werden die Grundzustinde diskutiert. In Sauerstoff 
ind Selen kennen wir einen analogen !3+-Term. Ein analoger ?2—--Term ist in O, 
ind Schwefel bekannt. Weil der 1¥*-Term in Selen stark absorbiert, ist es klar, 
las man nicht unbedingt schlieSen mu®, da der niedrigste Term in Se. und Tes 
in °X--Term ist. Die Dinge liegen hier anders als bei den Serien Liz, Naz, Ks oder 
1, Bre, Jz. Uber die Verhiltnisse in Te. ist nichts experimentell Sicheres bekannt. 
Jie Untersuchungen von Przeborski (ZS. f. Phys. 63, 280, 1930) sind zu ungenau. 
sei den angeregten Zustanden scheint die Analogie zu versagen. Der *37-Term des 
chwefels ist nicht dem *X)-Term des Sauerstoffs analog, denn dieser dissoziiert in 
in *P- und ein 1D-Sauerstoffatom und jener in P und 1S. Vielleicht laBt sich der 
naloge Term in Schwefel auf einem Umwege feststellen. Der schon bekannte Term 
st stark gestort, und die genaue Untersuchung dieser Stérungen bietet die Még- 
ichkeit, den stérenden Term zu bestimmen, Ein 1¥+-Term, wie der erregte Zustand 
ler Selenbanden, der in *P +-1D dissoziieren diirfte, ist in O, nicht bekannt. 
Verleger. 
rosta W. Funke. Untersuchungen iiber die Spektren von NH und 
XH, (Acetylen). Diss. Stockholm 1937, 74 S. Die Arbeit beginnt mit einer 
heoretischen Betrachtung iiber die Schwingung und die Rotation mehratomiger 
folekiile. Beim Ubergang zu zweiatomigen Molekiilen fallen in den Formeln die 
neisten Terme weg, und nun kénnen die Abanderungen eingefiihrt werden, die 
on der Elektronenenergie bedingt sind. Dann wird tiber Untersuchungen der 
janden 3360 und 3370 A von NH sowohl in Emission als auch in Absorption be- 
ichtet. Die experimentellen Schwierigkeiten werden eroértert. Fitr die Emissions- 
ufnahmen wurde schlieflich ein Druckbogen mit NH; von 1000mm Hg Druck und 
oher Stromstirke benutzt. Die Methode fiir die Absorptionsaufnahmen bestand 
arin, daf} das kontinuierliche Licht durch 110 Gasflammen mit brennendem NHs; 
eschickt wurde. Die Absorptionsaufnahmen erginzen bei niedrigen J-Werten die 
Imissionsaufnahmen und ergeben den sicheren Beweis dafiir, dafi der Grundzustand 
on NH ein *2-Zustand ist. Die Aufnahmen zeigen auch, dafi NH ein intermediares 
‘erfallsprodukt von NHy; ist, dessen Lebensdauer wahrscheinlich von derselben 
i6fsenordnung ist wie die des OH-Radikals (1,8sec). Die Spinaufspaltung von °& 
vird graphisch dargestellt und hat das allgemeine Aussehen, das die Kramersche 
eorie fordert. Nach den Formeln von Schlapp wird eine noch bessere Uberein- 
mmung mit den experimentellen Ergebnissen erzielt. Die St6érung der ersten 
-Werte zeigt, da der Zusammenhang zwischen °//, und */7, gréfer ist, als die 
tzige Theorie voraussetzt. Die Theorie gibt insofern eine Ausnahmestellung, dafi 
rwartet wird, da diese Komponente schon im rotationslosen Zustand 4-Aufspaltung 
igen soll. Es wird vom Verf. empirisch gezeigt, dai diese Eigenschaft auch °J/, 
kommt. Weiter wird das Rotationsschwingungsspektrum von Acetylen behandelt. 
enutzt wurden Schichtdicken bis zu 55m. Zur Steigerung der Lichtintensitaét wird 
atweder ein lichtstarker Kohlebogen oder eine Zylinderlinsenanordnung vor der 
tte (Gehrke und Lau) benutzt. Methoden zur Berechnung der Tragheits- 
1omente werden erértert. Bescnders wird eine Methode hervorgehoben, die auf 
-. 
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einmal Rotationsanalyse und genaue B-Wertbestimmung gibt, wenn auch nur einige 
wenige Linien der Bande vorhanden sind. Der theoretische Grund fiir die Ein- 
teilung der Rotationsschwingungsbanden des Acetylens in drei Klassen wird be- 
sprochen. Verf. zeigt, dai die Rotationsniveaus im angeregten Zustand aufgespalten 
sind und fiihrt diese Aufspaltung auf das Vorkommen eines Drehimpulses um die 
Figurenachse, der durch die Querschwingung bedingt ist, zuriick. Fiir diese Auf 
spaltung wird in dieser Arbeit die Bezeichnung Q-Aufspaltung benutzt. Es wird 
nachgewiesen, daf die @-Aufspaltung J(J-+1) proportional ist. Der fehlende 
Intensitétswechsel mancher C,H.-Banden beruht darauf, dai diese Banden sowohl 
im oberen als auch im unteren Zustand Q-Aufspaltung zeigen. Fiir die symmetrische 
Deformationsschwingung wird ein genauer »-Wert angegeben (vy = 611,8cm~). 
Zum erstenmal werden Rotationsstérungen in Rotationsschwingungsspektren nach- 
gewiesen. Da keine Theorie fiir Stérungen mehratomiger Molekiile besteht, hat der 
Verf. die Behandlung hauptsachlich in Analogie mit der Theorie fiir zweiatomige 
Molekiile durchgefiihrt unter der Annahme, dafi die Quantenzahl Q fiir mehratomige 
Molekiile weitgehend mit der Quantenzahl A bei zweiatomigen Molekiilen ver- 
glichen werden kann. Eine Formel ‘fiir die Intensitéten der Extralinien einer 
Singulettstérung wird angegeben. Die hier gefundenen Ergebnisse: die Stérungen 
die Banden ohne Intensitiétswechsel und die @-Aufspaltung beruhen alle auf dem 
Vorkommen eines Drehimpulses um’ die Figurenachse, der von den Deformations- 
schwingungen herriihrt. . Verleger 


Tage Heimer. Die Bandenspektren der Hydride und Deutride 
des Kupfers und Goldes. Diss. Stockholm 1937,86S. Es wird eine Methode 
angegeben, die Kupferhydridbanden mit grofier Intensitét zu erhalten. Die An- 
regungsbedingungen im Lichtbogen wurden untersucht, und: der Vorteil einer 
Kombination Lichtbogen—Ofen fiir die Erzeuwgung von Bandenspektren wurde her- 
vorgehoben. Das Kupferhydridspektrum wurde mit grofer Dispersion aufgenommen 
Vier neue Elektronenterme konnten entdeckt werden. Sowohl im Grundzustand als 
auch in dem friither gefundenen aktivierten Zustand wurde die Anzahl der be- 
kannten Schwingungsniveaus auf fiinf erweitert. Die Termwerte, die Banden 
konstanten und die Dissoziationswerte wurden berechnet. Die A-Aufspaltung ir 
den 1J7-Termen konnte untersucht werden. Ein neues Bandenspektrum im roter 
Gebiet wurde gefunden und dem CuH-Molekiil zugeschrieben. Die in den Kupfer: 
hydridbanden vorkommenden Stérungen wurden behandelt. Fiir vier bekannte 
Schwingungsterme sind die Termlagen und die Rotationstermkonstanten der un- 
gestérten Terme berechnet. Die ungefaihren Lagen und B,-Werte der unbekannter 
stérenden Terme wurden berechnet. Schliisse auf die A-Werte und die Multiplizitat 
stérender Terme wurden gezogen und die verschiedenen Méclichkeiten diskutiert 
In drei Fallen konnten die Stérungsmatrixelemente berechnet und Kronigs 
Theorie gepriift werden. Das Bandenspektrum des Kupferdeutrids wurde ebenfalls 
mit groSer Dispersion aufgenommeén, Die Termwerte, Bandenkonstanten unc 
Dissoziationswerte wurden berechnet. Bei der Untersuchung des Isotopieeffektes 
CuH/CuD wurde Riicksicht auf die von Van Vleck gegebenen und fritiher ver 
nachlissigten Korrektionsglieder genommen. Das friiher nur mit kleiner Dispersior 
aufgenommene Goldhydridspektrum wurde ebenfalls mit einem 6,5 m-Gitter photo 
graphiert. Hierbei wurde eine Anordnung als Lichtbogenofen benutzt, die ge: 
stattete, Aufnahmen von grofer Intensitét bei Benutzung sehr kleiner Goldmenget 
zu machen. Im Grundzustand und in dem tieferen aktivierten Zustand ist die An 
zahl der bekannten Kernschwingungsniveaus auf sechs bzw. fiinf erweitert. Die 
Termwerte, die Bandenkonstanten und die Dissoziationswerte wurden berechn 

Das Bandenspektrum des Golddeutrids wurde ebenfalls untersucht. Auch hi 
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vurden Termwerte, Bandenkonstanten und Dissoziationswerte angegeben. Der 
sotopieeffekt AuH/AuD wurde diskutiert. Verleger. 


‘lf Heimer. Die Bandenspektren des Wismuthydrids und 
deutrids und der Kobalt- und Nickelhydride. Diss. Stockholm 
937, 80S. Das Bandenspektrum des Wismuthydrids wurde mit der grofen Dis- 
version des Stockholmer Gitters aufgenommen. Es wurden drei Bandensysteme 
lieses Molekiils gefunden, eins im blauen, eins im ,roten und eins im griinen 
tebiet des Spektrums. Durch die Analyse des blauen und des roten Systems, die 
sinen gemeinsamen Anfangszustand haben, konnten drei Elektronenterme isoliert 
verden. Die Termwerte, die Bandenkonstanten und die Dissoziationswerte wurden 
yerechnet und eine Zuordnung zu den Atomtermen gegeben. Die A-Aufspaltung 
vurde untersucht. In dem @-Zweig der roten O—O-Bande scheint die erste 
)-Linie aufgespalten zu sein, was méglicherweise als eine durch den Kernspin 
rerursachte Hyperfeinstruktur gedeutet werden kann. Ein eventuelles Wismut- 


sotop Bi*’’?!! mu® eine geringe relative Hiufigkeit haben, was auch wegen der 
yegebenen Atomgewichtszahl des Wismuts zu erwarten ist. Das griine Banden- 
ystem kombiniert nicht mit den tibrigen zwei Systemen und kann somit nicht 
nit Sicherheit dem Wismuthydridmolekiil zugeschrieben werden. Die Molekiil- 
usténde, zwischen denen diese Ubergange stattfinden, werden als sehr unstabil 
yezeichnet. Das Bandenspektrum des Wismutdeutrids wurde ebenfalls mit grofer 
Dispersion aufgenommen. Das blaue System wurde ausgemessen und analysiert. 
fermwerte, Bandenkonstanten und Dissoziationsenergien wurden berechnet. Der 
Sotopieeffekt BiH/BiD wurde untersucht und das Massenverhiltnis v® der beiden 
sotopenmolekiile aus den spektroskopischen Daten ermittelt und mit dem aus 
len Atomgewichtszahlen berechneten o?-Wert verglichen. Weiter wurde ein 
3andenspektrum des CoH-Molekiils entdeckt. Die Vorteile der rein thermischen 
irzeugungsmethode werden hervorgehoben. Die Elektroneniibergange werden als 
b,— b,-Ubergiinge gedeutet. Dies diirfte das erste Beispiel eines solchen Uber- 
gngs sein, und auch der erste Fall, wo -Terme gefunden worden sind. Die 
Jektronenkonfiguration wurde behandelt. Aufierdem wurden die Intensitats- 
erbiltnisse innerhalb der O—O-Bande untersucht und hierbei gefunden, dafi die 
eobachteten Linienintensitaéten gut mit den fiir den betreffenden Bandentypus 
erechneten Intensitaéten iibereinstimmen. Termwerte und Bandenkonstanten 

rden berechnet. In der O—O-Bande konnte eine Stérung gefunden und unter- 
cht werden. AbschlieSend wird tiber das Bandenspektrum des Nickelhydrids 
yerichtet. Die Kenntnis iiber das rote Bandenspektrum konnte erweitert und ein 
fiolettes Bandenspektrum, das einen gemeinsamen Endzustand mit den iibrigen 
Systemen hat, entdeckt werden. Termwerte, Bandenkonstanten und Dissoziations- 
Werte werden berechnet, die Intensitaétsverhaltnisse und die Elekronenkonfi- 
ration besprochen, die Isotopieaufspaltung gemessen, die A-Aufspaltung gegeben, 
e Stérungen untersucht und die Pridissoziation im aktivierten Term des vio- 
en Systems behandelt. Verleger. 
4. K. Sen Gupta. Das Bandenspektrum von Germaniumoxyd. ZS. 
. Phys. 105, 487—494, 1937, Nr.7/8. (Appl. Phys. Lab. Univ. Coll. Calcutta.) Mit 
‘inem Spektrographen mittlerer Dispersion wird das Bandenspektrum des GeO- 
lolekiils zwischen 2340 und 3300A untersucht. Eine grofe Zahl bisher un- 


kannter Banden konnte ausgemessen und das Bandensystem auf v’ = 10 und 
= 9 ausgedehnt werden. Das Auftreten von Isotopen-Schwingungslinien wurde 
chergestellt. Verleger. 


chard M. Badger and Simon H. Bauer. The Spectrum Charakteristic 
‘Hydrogen Bonds. Journ. Chem. Phys. 5, 369—370, 1937, Nr.5. (Inst. 
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Technol. Pasadena, Cal.) Aus dem Auftreten der charakteristischen OH- und 
CH-Absorption bei einigen Substanzen im photographischen Ultrarot erértern Verff. 
die Méglichkeit einer Wasserstoff- bzw. Hydroxylbindung. Die Ergebnisse sollen 
demnachst ausfiihrlich in verschiedenen Arbeiten behandelt werden. Verleger. 


Paul C. Cross. Concerning the Q Branch and Analysis of the Hy- 
drogen Sulfide Band at 10100A. Journ. Chem. Phys. 5, 370—371, 1937, 
Nr.5. (Stanford Univ. Cal.) Im Anschlu8 an eine Arbeit von Carvin (Journ. 
Chem. Phys. 5, 159, 1937), in der die Giiltigkeit der friiheren Messungen des Verf. 
(Phys. Rev. 47, 7, 1935) an der HS-Bande bei 10100 A angezweifelt wird, zeigt 
Cross in dieser Notiz, daf} seine Analyse richtig ist. Der Arbeit sind Repro- 
duktionen der fraglichen H.S-Bande beigegeben. Verleger. 


S. D. Cornell. Pressure Effectin Bands of Several Dipole Mole- 
cules. Phys. Rev. (2) 51, 739—744, 1937, Nr.9. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. 
New Haven, Conn.) An verschiedenen photographischen Ultrarotbanden der 
Molekiile H,O, HCN und NHs wird die Druckverbreiterung durch Eigengaszusatz 
untersucht. Die Breite der Rotationslinien bei einer Atmosphare wird experi- 
mentell festgelegt und mit den theoretischen Aussagen verglichen. Fiir eine 
H:,O-Bande konnte eine Ubereinstimmung festgestellt werden. Die Abweichung 
fiir andere H,O-Banden und fiir zwei NHs-Banden wird diskutiert. Fiir HCN 
konnte eine Abhangigkeit der Linienbreite von der: Rotationsquantenzahl J be- 
obachtet werden. Die méglichen Griinde hierfiir werden diskutiert. Vgl. die 
friiheren Arbeiten von Herzberg und Watson und Mitarbeitern. Verleger. 


Boris Vodar. Spectre d’absorption de l’oxyde azotique a l’état 
liquide. C. R. 204, 1467—1469, 1937, Nr.20. Nach einer bereits friiher be- 
schriebenen Methode wird die Absorption von fliissigem Stickoxyd im sichtbaren 
und ultravioletten Spektralgebiet quantitativ ausgemessen. Die Resultate sind fol- 
vende: ; 


MCAS. Py IRS 4150 4200 4250 4350 4500 4750 5000 
Biv aries tems * 0,46 0,32 0,225 0,17 0,15 0,15 0,18 
Ri( AY ere rane 5250 5500 5750 6000 6250 6350 


Sy ie ea mee: f 0,235 0,29 0,34 0,40 0,46 0,48 


Eine Temperaturabhangigkeit konnte zwischen —155 und —147°C nicht be- 
obachtet werden. Verleger. 


H. G. Howell. The Spectrum of Thallium Fluoride. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 160, 242—253, 1937, Nr.901. (Univ. Coll. Southampton.) Das Spek- 
trum des TIF wurde von dem Verf. mit Hilfe einer Hochfrequenzentladung so- 
wohl in Emission wie auch in Absorption untersucht. In Absorption ergab sich ein 
Singulet- sowie ein Dublettsystem von Banden. Diese Bandenziige liegen zu- 
sammen mit drei kontinuierlichen Gebieten in dem Gebiet zwischen 2000 und 
3100 A. Das Dublettsystem erscheint auch in Emission. Der Verf. schreibt auf 
Grund seiner Beobachtungen das Dublettsystem den beiden Ubergaingen 
30+ =~ 15+ und *1 12+ und das Singulettsystem dem Ubergang U7 <—! 3* zu, 
Aus den Befunden des Verf. ergeben sich fiir diese Niveaus die folgenden Kon- 
stanten: 


Niveau: vy o, wv, o, 
Ts... . ~ 45500 ~ 360 — 
SOFT eS SSE S605 360,65 12,25 
epi aes: 35 180,7 439,87 8,60 
LSM 0 475,00 1,89 


——— 
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Es ergibt sich daraus, daf die seinerzeit von Boizova und Butkow (Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 5, 765, 1936) durchgefiihrte Analyse des Absorptionsspektrums 
unvollstindig war. Priadissoziationserscheinungen wurden in allen genannten 
Bandenziigen festgestellt. Die diese Priadissoziation -bedingenden unstabilen 
Niveaus werden kritisch diskutiert. Fiir die Gegenwart des Thalliumisotops 
Tlos konnten keinerlei Anzeichen gefunden werden. Bomke. 


Radu Titeica. Contribution a l’étudedelastructure dela molé- 
culedesulfuredecarbone. Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 3—5, 1937, Nr. 68. 
(Lab. Opt. Univ. Bucarest.) Im ultraroten Spektrum von CS, fehlen die Ab- 
sorptionsbanden, die den gradzahligen Oberschwingungen der 6,56 u-Bande ent- 
sprechen. Dies beweist, dafi das Molekiil linear symmetrisch ist, d. h. daf sich 
das C-Atom in der Mitte der S—S-Geraden befindet. Verleger. 


D. Stefaneseu. Absorption du cyanogéne dans le proche infra- 
rouge. Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 29—35, 1937, Nr.68. (Lab. Opt. Univ. Buea- 
rest.) Verf. untersucht das Absorptionsspektrum des Dicyans im nahen Ultrarot. 
Absorptionsbanden werden bei 1,12, 1,35, 1,95 und 2,704 gefunden. Die Deutung 
dieser Banden kann erst nach Beendung der Untersuchung des ganzen Spektrums 
des Dicyans geschehen. Auf Grund friiherer Messungen von Burmeister und 
der bekannten Raman-Linien bestimmt der Verf. die Grundschwingungszahlen des 
Dicyan-Molekiils. Verleger. 


S. Frisch und Vs. Cerniajew. Uber das Absorptionsspektrum der 
einatomigen Bleidampfe im Gebiete 4A 2200—1600 A. Phys. ZS, d. 
Sowjetunion 11, 344350, 1937, Nr.3. (Opt. Inst. Leningrad.) Im Gebiet 4 2200 
bis 1600 A wird das Absorptionsspektrum der Bleiatome untersucht. Eine Anzahl 
von Absorptionslinien konnte beobachtet und ausgemessen werden. Diese Linien 
gehoren zu den Serien 6%Po—m*P1, 6%Po—m'P; und 63P)—m3D,. Bei der 
Temperatur 1070° konnte die erste dieser Serien bis zu m = 20 und die zweite 
bis m = 27 verfolgt werden. Die Terme m*P: und m*D, werden durch die 
Serienformel dargestellt. Verff. zeigen, dafi die von Gieseler und Grotrian 
(ZS. f. Phys. 39, 371, 1926) in der m*D,-Termfolge entdeckte Anomalie nicht 
real ist. Verleger. 


R. Schmid and L. Gerd. Rotational Analysis of the 3 A‘ Bands 
of CO. Nature 139, 928, 1937, Nr. 3526. (Phys. Inst. Univ. Budapest.) Die 
»3 A-Banden* des CO-Molekiils im Gebiet 2200 bis 2600 A werden in einer 
Geissler-Réhre mit Neonfiillung und Kohleelektroden mit ausreichender Intensitat 
angeregt. Die (0,1)-, (0,2)- und (0,3)-Banden bei 2389, 2489 und 2596 A konnten 
in der ersten Ordnung eines mit Hochheimscher Legierung belegten Konkav- 
gitters (1,3 A/mm) aufgenommen werden. Die Feinstrukturanalyse ergibt zwélf 
Zweige in jeder Bande; die anderen sind zu schwach und tiberlagert. Sechs dieser 
zwolf Zweige bilden Képfe, nimlich 03, O2, Ps, P2, Pi und @Q:, die tibrigen sechs 
bilden keine Képfe, und zwar Rs, Re, Ri, Qs, Q2 und Si. Der obere Zustand ist mit 
Sicherheit ein *-Zustand, die Rotationskonstante betragt 1,9653cm-*. Die Linien 
der (0,1) 3A-Bande erstrecken sich bis zu der rotabschattierten (9,18) vierten 
positiven Bande. Aus der Rotationsanalyse der 3 A-Banden ist deutlich zu er- 
kennen, daf} die auffillige Intensitétszunahme einiger Linien der vierten positiven 
Bande in der Nahe der Priidissoziationsstelle durch UWberlagerung gewisser 
3 A-Bandenlinien zu erklaren ist. Verleger. 


Boris Vodar. Spectre d’absorption du protoxyde d’azote Aa 
état liquide. C. R. 204, 13241326, 1937, Nr.18. Die Absorption von fliis- 
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sigem N2O wird im Ultravioletten quantitativ gemessen. Die angegebenen Extink- 
tionskoeffizienten deuten eine Temperaturabhangigkeit der Absorption an. Verleger. 


Dan Radulescu. Gemeinschaftsresonatoren, XXII. Das allgemeine 
Gesetz der Feinstrukturbanden. Bul. Soc. Chim. Romania 17, 193 
—222, 1935. [Univ. (Cluj) Klausenburg.] (Orig.: franz.) Verf. zeigt an Hand der 
von anderen Autoren aufgenommenen Feinstrukturspektren der Dampfe von 
Benzochinon, Naphthalin, Benzol, Glyoxal, Acrolein und Acetylen, dafi sich die 
Frequenz saimtlicher Feinstrukturbanden einer Serie der Absorptions-, Emissions-, 
Phosphoreszenz- und Lumineszenzspektren mit gré$ter Genauigkeit mit Hilfe der 


Formel Fy = Fou” [Fo = Frequenz irgendeiner Bande dieser Serie, y = ganze 
Zahl (positiv fiir Banden mit héherer und Hegativ fiir Banden mit niedrigerer 


Frequenz), « = 1,000110998 oder 1,000 111 = Vion 010481 ] berechnen laBt. Beztig- 
lich Einzelheiten vgl. Original. *Corte. 


Munio Kotake, Kojiro Mori und Tadahiro Mitsuwa. Untersuchung itiber die 
chemische Konstitution des Strychnins. VII. Mitteilung. Uber 
Absorptionsspektra von Strychnin und seinen Derivaten. 
‘Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 3383—834, 1937, Nr. 694/702. In 
Fortsetzung ihrer friiheren Arbeiten iiber die chemische Konstitution des Strych- 
nins berichten die Verff. in der vorliegenden Mitteilung kurz tiber die Unter- 
suchung der Absorptionsspektren von Strychnin und seinen Derivaten. Aus diesen 
Untersuchungen ergibt sich mit Sicherheit, dafi in den Strychninderivaten der 
Indolkern als solcher nicht enthalten ist. Es ergab sich vielmehr, dai Strychnin, 
Dihydrostrychnin, Neostrychnin, Strychninonsaéure, Tafel-Base, Strychninolon-f, 
Strychninolon-e und Dihydrostrychninolon-a véllig identische Absorptionsspektren 
besitzen, d. h. die Existenz und die Stellung der Doppelbindung hat keinen Ein- 
flu®8 auf das Absorptionsspektrum. Die weitere Untersuchung ergab, daf auch 
das Acetylearbazolin dasselbe Spektrum aufweist. “Auf diese Weise ist also die 
schon friither ausgesprochene Vermutung auch spektroskopisch bestitigt, da 
Strychnin ein Acylearbazolin ist. Auch die sich daraus ergebende Folgerung, dai 
dann Methylstrychnin mit Carbazolin identisch sein muf, konnte durch die dies- 
beziigliche Untersuchung der Absorptionsspektren bestatigt werden. Bomke. 


W. S. Herbert, G. Herzberg and G. A. Mills. An attempt to detect the 
presence of metastable atoms in active nitrogen by light 
absorption. Canad. Journ. Res. (A) 15, 35—38, 1937, Nr.3. (Dep. Chem. and 
Phys. Univ. Saskatchewan.) Die Verff. beschreiben Versuche zum Nachweis des” 
Vorhandenseins metastabiler Atome in aktivem Stickstoff. Nach der von Cario 
und von Kaplan zur Deutung der in aktivem Stickstoff statthabenden Vorgange 
nimlich miissen in demselben metastabile Stickstoffatome (im ?D- und im ?P- 4 
Zustand) vorhanden sein. Da die bekannten Emissionslinien 1492 und 1742 A 
diese metastabilen Zustiénde als unteres Niveau enthalten, miiften diese beide 

Wellenlingen von den im aktiven Stickstoff enthaltenen metastabilen Atomen 
absorbiert werden. Die Verff. fiihrten diesen Versuch mit Hilfe eines Flufspat- 
vakuumspektrographen (Bauart Cario und Schmidt-Ott) aus. Die bendtigte 
Linien des NI wurden in einer starken unkondensierten Stickstoffentladu 
erzeugt. Der aktive Stickstoff wurde in einer kondensierten Entladung erzeug 
und von dort aus durch das 60cm lange und 8mm weite zwischen N I-Lichtquel 
und Spektrograph geschaltete Absorptionsgefa® geleitet. Die Versuche der Ve 
liefien fiir die angegebenen Wellenlangen keinerlei meSibare Absorption erkenn 
Die eingehende Diskussion dieses Ergebnisses zeigt, daB die stationaére Konze 


‘ 
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tration der metastabilen Atome im aktiven Stickstoff nicht gré®er als */go99 %/o 
maximal sein kann. Um auf der Basis der Cario-Kapianschen Theorie eine 
Erklarung fiir die beobachtete Intensitiét des Stickstoffnachleuchtens geben zu 
konnen, muf}§ man annehmen, dafi die Lebensdauer der metastabilen 2?P-Atome <8 
-10-*sec und die Konzentration der metastabilen Molekiile gréfer als 4/330 °/o ist. 

Bomke. 
Mile Willy A. Lub. Le spectre optique de l’actinium. C. R. 204, 1417 
—1418, 1937, Nr.19. Der Verf. untersucht das Spektrum eines Funkens, der 
zwischen einem Platindraht und einem Docht aus Platin iibergeht, der in die 
Lésung des verwendeten Aktiniumpriparates eintaucht (Methode von Démar- 
gay). Man kommt so mit auferst geringen Substanzmengen aus, 3-10-° g Aktinium 
fiir jede Aufnahme. Eine Ubersichtsaufnahme mit kleiner Dispersion im 
Gebiet zwischen 4000 bis 5000 A zeigte vier Linien, die nur bei einem der be- 
nutzten Praparate auftraten. Die endgiiltigen Aufnahmen wurden mit einem 
Steinheilschen 3-Prismen-Apparat hergestellt. Fiir das Ultraviolett wurde mit 
einem Hilgerschen Quarzspektrographen H». photographiert. Es wurden folgende 
neuen Linien festgestellt, die sicher dem Aktinium zuzuordnen sind: 


Wellenlinge (A) . . 4812,25 4418,17 4386,37 4359,09 4179,93 4168,40, 4088,37 
‘ntensitat Yan. 4 5 5 3 4 5 5 
Ritschl. 
Hans Kopfermann und Hubert Kriiger. Uber die Anreicherung des 
Argonisotops Ar*® und den Isotopieverschiebungseffekt im 
Spektrum des Arl. ZS. f. Phys. 105, 389—394, 1937, Nr.7/8. (Berlin-Char- 
lottenburg.) Mittels der Hertzschen Isotopentrennapparatur, die 48 Trennglieder 
besitzt, wurde in 300 stiindigem Betrieb eine Anreicherung des Argonisotops Ar 36 
uuf das Mengenverhaltnis 1:1 zu Ar40 erreicht. Die Anreicherung wurde am 
[sotopieeffekt geeigneter ultraroter Linien durch Interferometeraufnahmen nach- 
zewiesen. Es wurden die Isotopieverschiebungen von 14 Ar I-Linien gemessen, sie 
liegen zwischen 20 und 48 Tausendstel Wellenzahlen. Die Komponente Ar 36 ist 
yegen Ar40 stets nach kleineren Frequenzen verschoben. Unter der Annahme, 
laf bei den 3p-Termen die reine Bohrsche Kernmitbewegung die Isotopie- 
verschiebung verursacht, werden die Verschiebungen aller Terme aus den Linien- 
1ufspaltungen ermittelt. Diese Annahme wird gestiitzt durch die Gleichheit des 
Effektes bei den 2 p- und den 3 p-Termen. Dem 1 s2-Zustand kommt ein tiber den 
Mitbewegungseffekt hinausgehender ,,spezifischer Effekt von 0,013 em-t zu. Die 
yeringe Wirkung des spezifischen Effektes bei den Argonverschiebungen steht in 
Einklang mit den Messungen von Ritschl und Schober beim Neon. Riéfschl. 


Dominie d’Eustachio. Isotope Shifts in Lil. Phys, Rev. (2) 51, 780, 1937, 
Nr.9. (Phys. Dep. Univ. N.Y.) Die Emissionslinie 2P—28 (6708 A) von Lil 
wurde mit einem Fabry-Perot-Interferometer und einem Glasspektrographen auf 
[sotopieverschiebung untersucht. In Ubereinstimmung mit friiheren Messungen 
n Hughes (Phys. Rev. 38, 857, 1931) wurde eine Verschiebung von 0,330 em-' 
zefunden. Der Fehler liegt unter 0,01cm-'. Da aus den Berechnungen von 
Hughes und Eekart (Phys. Rev. 36, 694, 1930) eine Verschiebung von 
272 + 0,007 em folgt, ergibt sich das Vorhandensein einer anderen Ursache fiir 
Verschiebung als des reinen Masseneffekts. Untersuchungen an der Linie 
—2P bestiatigen diesen Schlufi. Ritschl. 


denry Margenau and Dana T. Warren. Long Range Interactions 
etween Dipols Molecules. Phys. Rev. (2). 51, 748—753, 1937, Nr. 9. 
(Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Van der Waals-Kriafte zwischen 
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symmetrischen Kreiselmolekiilen mit einem Dipolmoment lings der Kreiselachse 
werden berechnet. Ihre Gréfie wird mit den Werten anderer Wechselwirkungen 
verglichen. Verff. stellen eine allgemeine Theorie auf, die Aussagen iiber die 
durch solche Effekte hervorgerufene Linienbreite bei Banden mehratomiger 
Molekiile zulaft. Verleger. 


William M. Preston. The Modification of Spectral Lines by Very 
Close Collisions. Phys. Rev. (2) 51, 298—306, 1937, Nr.5. (Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) Quecksilber, Cadmium und Thallium wurden in einer 
Kapillare unter Edelgaszusatz bei einer Entladungsstromstaérke von 10mA an- 
geregt; der Metalldampfdruck wurde méglichst niedrig gehalten. Es wurden die 
die Linien begleitenden ,,Banden“ photometrisch untersucht. Das benutzte Photo- 
meterverfahren zum Vergleich der Linienintensitaét mit der zugehdrigen Bande 
wird beschrieben. Banden der Art, wie sie zuerst von Oldenberg auf der 
kurzwelligen Seite der Quecksilberresonanzlinie beobachtet wurden, finden sich 
wahrscheinlich bei allen Metallinien in etwa der gleichen Relativintensitaét. Der — 
Effekt der durch den Zusammenstof erzwungenen Emission scheint verschwindend 
gering zu sein. Das gelegentliche Auftreten von diffusen Maxima kann aus den 
Beziehungen zwischen den Potentialkurven erklart werden, welche die Wechsel- 
wirkung der zusammenstoienden Atome bestimmen. Rilschl. 


A. Poirot. Sur l’influence deschamps électrique et magnetique 
combinés sur les raies spectrales. Journ. de phys. et le Radium (7) 
8, 268., 1937, Nr. 2. (Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 399.) Der Verf. berichtet kurz 
uber seine neuen Versuche zur Beeinflussung der Lichtemission durch gleich- 
zeitige Einwirkung von elektrischen und magnetischen Feldern. Benutzt wird die 
von dem Verf. bereits friiher zur Untersuchung des einfachen Starkeffekts aus- 
gearbeitete Methode der Anodenstrahlen.” Die neue Versuchsr6éhre ist jedoch im 
Unterschied zu der fritheren Anordnung aus einer nicht magnetischen Metall- 
legierung hergestellt. Untersucht wurde die Lichtemission von Na-Anodenstrahlen 
bei elektrischen Feldern bis zu 150kV/em und magnetis¢hen Feldern bis zu 
9000 GauB. Beide Feldrichtungen standen senkrecht zueinander und zur Beobach- 
tungsrichtung. Die Polarisation der emittierten Linien wurde mittels eines- 
Savartschen Polariskops gemessen. Die dabei beobachteten Erscheinungen 
werden ohne eine Deutung rein qualitativ beschrieben. Ferner wird von dem 
Verf. eine gegeniiber der bisherigen Konstruktion in der Weise abgeanderte 
Entladungsréhre beschrieben, daf} jetzt auch mit Hilfe der Anodenstrahlmethode 
die Untersuchung der Strahlen in einem vom Erzeugungsraum der Anodenstrahlen 
véllig abgeteilten Beobachtungsraum vorgenommen werden kann. Schlieflich 
wird von dem Verf. eine dritte Konstruktion angegeben, die gestattet, den Ein- 
flu8 der gekreuzten elektrischen und magnetischen Felder auch bei der Licht- 
absorption zu untersuchen. Versuchsergebnisse mit den beiden letzterwahnten 
Roéhrentypen werden in der vorliegenden Mitteilung noch nicht angegeben. Bomke. 


George C. Comstock. Photoelectric Investigation of the ,Allison 
Magneto-Optic Effect. Phys. Rev. (2) 51, 776—777, 1937, Nr. 9. (Ryerson 
Phys. Lab. Univ. Chicago.) Verf. gibt einen kurzen Bericht iiber das Ergebnis ein- 
gehender Untersuchungen, die von ihm zur Priifung der Realitat des Allison 
schen magnetooptischen Effektes angestellt wurden. Die Allis onsche Apparatu 
wurde in modifizierter Form benutzt; die Existenz der Minima wurde mittels eine 
photographischen Methode, die empfindlicher war als die bisher benutzten V 
fahren, gepriift. Verf. konnte keine Minima nach Art der von Allison angeg 
benen feststellen. Szives 
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J. L. Verhaeghe en M. van Eyck. Paramagnetische anomalieén inde 
magneto-optische draaiing van Cobaltrhodaniden. Wis-en 
Natuurk. Tijdschr. 8, 170—180, 1937, Nr. 5/7. (Vlimisch mit franzésischer Zusammen- 
fassung.) (Natuurk. Lab. Univ. Gent.) Verff. haben die magnetooptische Drehung 
im Innern eines Absorptionsbandes messen kénnen fiir sehr verdiinnte Lésungen 
von Kobaltrhodaniden in Aceton. Die Dispersionskurve zeigt an beiden Seiten 
des Absorptionsbandes einen positiven Ast und wird im Innern des Bandes negativ. 
Der Einflu8 der Temperatur und der Struktur des Absorptionsspektrums lassen 
Verff. schlieSen, da die Anomalie zusammengesetzt ist aus zwei paramagnetischen 
Anomalien mit ihrem Maximum in entgegengesetzter Richtung. Messungen vom 
magnetischen zirkularen Dichroismus werden wahrscheinlich und sogar schon in 
mittelstarken magnetischen Feldern méglich sein. E. Gisolf-Venema. 


Marcel Servigne et Etienne Vassy. Sur une application dela lumines- 
cence & l’analyse quantitative: micro-dosage de l’élément 
Samarium. C. R. 204, 1566—1568, 1937, Nr. 21. Dede. 


Kazimierz Jabtezynski und Witold Ortowski. Unsichtbare Strahlung bei 
Reaktionen in Gasen. I. Roczniki Chem. 16, 406—410, 1936. (Inst. f. anorg. 
Chem., Univ. Warschau.) Es wird die Einwirkung einiger Gasreaktionen auf die 
photographische Platte gepriift. Eine Strahlung ist auf diesem Wege erkennbar 
bei den Reaktionen zwischen O; und S, HeS und SOs, NHs und SOs, Os; und H.S 
und (schwach) zwischen NH; + H2S. Keine Strahlung ist erkennbar beim Zerfall 
von O; an MnO», und Pt-Asbest, bei der Reaktion zwischen SO2 und Bre und 
zwischen NH; und Bro. *R. K. Miller. 


rnst Beutel und Artur Kutzelnigg, Hell fluoreszierendes Zinkoxyd 
aes teilweise Zersetzung von basischem Zinkcarbonat. 
Wiener Anz. 1937, S.56, Nr. 8. (Technol. Inst. Hochsch. f. Welthandel Wien.) Wird 
in den Monatsheften fiir Chemie erscheinen. Dede. 


. B. Obreimow, A. F. Prichotko und K. G. Schabaldass. Fluoreszenz- 
pektren von Anthracen und Phenanthrenkrystallen. Journ. 
xp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 
062—1074, 1936. Es werden Fluoreszenzspektren von Anthracen urid Phenanthren 
ufgenommen. Die Lage der gefundenen Linien stimmt nicht in allen Fallen mit 
en Ergebnissen anderer Forscher tiberein, so z. B. entspricht die Lage der Banden, 
409 und 434my bei Zimmertemperatur nicht den Angaben von Pringsheim. 
ie Untersuchungen der Fluoreszenzspektren bei 20°K haben ergeben, dafi beim 
thracen die reinen Kristalle verwaschene Banden zeigen, wiahrend sie bei den 
verunreinigten Kristallen ziemlich scharf waren. Verff. haben sich jedoch iiber- 
eugt, daf} dieser Effekt nicht durch Dejustierung des Spektrographen hervor- 
erufen worden ist. Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse. Diskussion. 
*Schachowskoy. 


. Lewsehin. An Attempt ata sevaieai tat Interpretation of the 
irror Symmetry of Absorption and Luminescence Spectra. 
ta. Physicochim. URSS. 6, 2183—228, 1937, Nr. 2. (Phys. Inst. Acad. Se. Moscow.) 
is ist bereits seit langem bekannt, daf} eine qualitative Symmetrie besteht zwischen 
en Absorptionsspektren und den Lumineszenzspektren von Farbstofflésungen. Im 
erlauf einer Untersuchung iiber die Temperaturabhangigkeit der Intensitaét von 
arbstoffspektren hatte der Verf. vor einigen Jahren (ZS. f. Phys. 72, 368, 1931) 
uf Grund von eingehenden Experimenten das Bestehen einer quantitativen spiegel- 
Idlichen Symmetrie zwischen beiden Spektren nachweisen kénnen. In der vor- 
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liegenden Arbeit gibt der Verf. fiir die seinerzeit gefundenen Zusammenhinge auf 
der Basis der Theorie des anharmonischen Oszillators eine quantentheoretische 
Erklarung. Die Grundlagen und Voraussetzungen der Theorie werden eingehend 
dargelegt. Wesentlich und spezifisch ist vor allem die Bedingung, daf§ das obere 
und das untere System der Energieniveaus im Molekiil sich Shnlich sind. Am 
Schlu8 der Arbeit wird ein Vergleich der Theorie des Verf. mit einer von 
Jablonski’ (Summary of the Report Internat. Conf. Warsaw 1936) auf der 
Grundlage des Frank-Condon-Prinzips aufgestellten wellenmechanischen Theorie 
der Erscheinungen durchgefiihrt. Wie von dem Verf. im einzelnen néher dis- 
kutiert wird, ergeben sich trotz teilweise véllig anderer Voraussetzungen im 
wesentlichen nach beiden Theorien ahnliche Resultate. Bomke. 


André Luyekx. Action of Iron Oxide on the Emission Spectrum. 
of Nitrogen-Mercury Systems excited by a-Rays. Nature 139, 
672— 6738, 1937, Nr. 3520. (Lab. Chim. Phys. Univ. Louvain.) Bei einer Unter- 
suchung der Ammoniaksynthese unter Einwirkung einer a-Strahlenbeschiefung | 
bei Gegenwart von Fe;0, fand der Verf., da in der Umgebung der a-Teilchen- 
quelle die umgebende Gasatmosphire intensiv griin leuchtete. Das Phanomen tritt 
nur auf, wenn die a-Teilchen dabei gleichzeitig auf das Fes;O, auftreffen und wenn 
die Versuchskammer mit Stickstoff bzw. mit einem Stickstoff-Wasserstoffgemisch | 
gefiillt ist. Die Intensitét des Leuchtens ist in reinem Sickstoff am starksten und | 
steigt mit erhdhtem Gasdruck und erhéhter Temperatur noch betrachtlich an. Auch 
bei Zimmertemperatur ist die Erscheinung noch bei Verwendung eines schwachen— 
Priparats von nicht mehr als 3 Millicurie deutlich sichtbar. Bemerkenswerterweise | 
wird das Leuchten bereits durch die Gegenwart selbst sehr geringer Spuren yon 
Sauerstoff véllig ausgeléscht. Die spektroskopische Untersuchung ergab im wesent- | 
lichen die bekannten Stickstoffbanden. Eine endgiiltige Erklarung fiir die neue | 
Leuchterscheinung kann noch nicht gegeben werden, doch scheint es, dai dieselbe 
nicht einfach durch die Annahme von aktivem Stickstoff gedeutet werden kann, 
sondern da vielmehr neben dem Stickstoff auch die Gegenwart von Quecksilber- 
dampf notwendig ist. Bomke. 


Wilhelm Prandtl Uber das Absorptionsspektrum des Terbiums. 
ZS. f. anorg. Chem. 232, 267—270, 1937, Nr.3. (Chem. Lab. Akad. Miinchen.) In- 
einer friiheren gemeinsam mit K. Secheiner (ZS. f. anorg. Chem. 220, 107, 1934) 
ausgefiihrten Untersuchung hatte der Verf. ausgehend von gewohnlichem Gadolinium- 
bromat durch fraktionierte Kristallisation ein terbiumrejches Priparat gewonnen, 
an dem das Absorptionsspektrum des Terbiums aufgenommen wurde. Die Zu- 
ordnung des Absorptionsspektrums zum Terbium geschah dabei in der Weise, daB 
einmal das komplexe Spektrum des genannten Priparats, das andere Mal an 
reinen Gadolinium- bzw. Dysprosiumpraparaten die Absorptionsspektren cee 
beiden Elemente aufgenommen wurden. Alle in diesen Vergleichsspektren nicht 
enthaltenen Absorptionsstreifen des terbiumreichen Praparats wurden damals dem 
Terbium zugeschrieben. Der Verf. hat nun in Verbindung seines Anreicherungs- 
verfahrens neue praktisch gadolinium- und dysprosiumfreie Terbiumpraparate 
herstellen kénnen, an denen er nochmals die damaligen Absorptionsuntersuchungen 
ausgefiihrt hat. Es hat sich danach ergeben, daf einige der friiher dem Terbium 
zugeschriebenen Absorptionsstreifen doch dem Dysprosiumspektrum angehoren. 
Ebenso gehéren einige andere Streifen dem Neodymspektrum an, was sich daraus 
erklart, daB geringe Neodymbeimengungen nur sehr schwer durch fraktionierte 
Kristallisation vom Terbium zu trennen sind. Ein Versuch, in den Fraktionen 
eventuell ein Anzeichen fiir die Gegenwart des Elementes 61 aufzufinden, blie! 
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legativ. Auch eine in Erganzung der optischen Absorptionsuntersuchung: unter- 
lommene diesbeziigliche Réntgenuntersuchung war erfolglos. Bomke. 


tobert R. Williams, A. E. Ruehle and Jacob Finkelstein. Studies of Crystal- 
ine Vitamin By. XV. C-Methylated 6-Amino- and 6-Oxyprimi- 
lines. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 526—530, 1937, Nr. 3. 


loseph K. Cline. Robert R. Williams, A. E. Ruehle and Robert E. Waterman. Das - 
elbe. XVI. Identificationofthe Pyrimidine Portion. Ebenda S.530 
—533. (Res. Lab. Merck and Comp.) Dede. 


sho-Chow Woo and T. C. Chu. The Absorption Spectra and Disso- 
siation Energies ofsome Normal and iso-Thiocyanates. Journ. 
Shinese Chem. Soc. 5, 162—169, 1937, Nr.3. (Res. Inst. Chem. Acad. Sinica.) Die 
utravioletten Absorptionsbanden von CHsSCN, C2H;SCN, CHsNCS, CsH;NCS, 
JH2CHCH2NCS und CsH;NCS in alkoholischen Lésungen und im gasférmigen Zu- 
tand werden untersucht. Fiir jede Substanz konnten zwei kontinuierliche Ab- 
orptionsgebiete beobachtet werden. Die Dissoziationsprodukte werden diskutiert 
ind die ungefaihren Dissoziationswerte angegeben. Verleger. 


Mlle Henriette Schuhler. Sur les propriétés spectrales ultra- 
riolettes de l’acide salicylique en fonction du py. C. R. 204, 
4221424, 1937, Nr.19. Die Verf. untersucht mit Hilfe der iiblichen optischen 
nordnung das ultraviolette Absorptionsspektrum einer wasserigen Salizylséure- 
ésung. Gegenstand der Untersuchung ist im besonderen der Einfluf des py- 
Jehaltes der Saurelésung auf die quantitative Starke der Absorption bei ver- 
ichiedenen Wellenlangen. In Ubereinstimmung mit den Befunden friiherer Unter- 
ucher ergaben sich im Absorptionsspektrum der wisserigen Salicylsdurelésung 
rei kontinuierliche Bander, die bei etwa 300, 230 my bzw. im fernen Ultraviolett 
jegen. Die Messungen wurden vor allem fiir die bei 300 mu gelegene Bande ge- 
onnen. Die Ergebnisse werden in einer einfachen und tibersichtlichen Form dar- 
estellt und im Hinblick auf die chemischen Vorginge diskutiert. Bomke. 


le Milka Radoitehitch Influence du solvant sur les spectres 
“absorption de l’acétylacétonate de néodyme. C. R. 204, 1469 

1470, 1937, Nr.20. Die Verf. untersucht das Absorptionsspektrum des Acetyl- 
cetonats des Neodyms in Abhangigkeit von der Art des Lésungsmittels, um auf 
iesem Wege die Frage zu kliren, welche physikalischen und chemischen Faktoren 
las Lésungsspektrum eines Stoffes beeinflussen kénnen. Als Lésungsmittel werden 
a. a. benutzt: Methyl- und Athylalkohol, Propyl- und Butylalkohol, Chloroform, 
Sromoform, Athylacetat, Benzol, Toluol, Chlor-, Brom- und Nitrobenzol, Anilin und 
resol. Die Konzentration der gelésten Neodymverbindung betrug in allen Fallen 
Vs00 Grammolekiil pro Liter. Es ergaben sich in allen Fallen drei “Gebiete scharfer 
3andenabsorption, namlich bei 5700 bis 6000 A, 5200 bis 5350 A und 4310 A. Die 
rsuche der Verf. ergeben einen deutlich ausgepragten Einflufi der Natur des 
enutzten Lésungsmittels auf die Struktur des Absorptionsspektrums des gelisten 
stoffes und bestiitigen insoweit die Befunde friiherer Untersucher. Insbesondere 
gab sich, dafs hinsichtlich der genannten Beeinflussung zwei verschiedene Fille 
anterschieden werden miissen, nimlich 1. der Ubergang vom einen zum anderen 
.6sungsmittel bewirkt eine einfache und gleichférmige Verschiebung des gesamten 
ktrums, so daf} demnach die urspriingliche Struktur desselben vollkommen er- 
en bleibt; 2. durch das Lésungsmittel kann aber auch die friihere Struktur des 
ektrums vollkommen veraindert werden. Aufierdem sind natiirlich auch die 
bergangsfalle vorhanden. Eine klare Zuordnung der aufgefundenen Erschei- 
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nungen zu physikalischen oder chemischen Materialeigenschaften ist bisher nich 
moglich, insbesondere scheinen keine einfachen Beziehungen zur Dielektrizitats 
konstante oder zum Dipolmoment zu bestehen. Bomke. 


Taku Uémura et Mochiyuki Abé. Etudes spectrochimiques de 
matiéres colorantesdérivées dela quinone-imine. Bull. Chem 
Soc. Japan 12, 59—70, 1937, Nr. 2. (Lab. Chim. min. Tokyo.) Verleger 


Francis E. Blacet, William G. Young and Jack G. Roof. Studies of Absorp 
tion Spectra. I. Crotonaldehydeand Acrolein. Journ. Amer. Chem 
Soc. 59, 608—614, 1937, Nr.4. (Chem. Dep. Univ. Los Angeles, Cal.) Die Verff. 
berichten tiber eingehende quantitative Untersuchungen der Absorptionsspektren 
von gasférmigem Crotonaldehyd und von gasférmigem Acrolein. Ausgangspunkt 
dieser Arbeit waren einige Probleme der Photochemie und der synthetischen Dar- 
stellung der reinen stereomeren Verbindungen. Im besonderen sollte im Verlauf 
der vorliegenden Untersuchung 1. der Absorptionstyp in den verschiedenen Spektral- 
regionen der in Rede stehenden Stoffe bestimmt werden, 2. die Absorption der 
beiden chemisch nahe verwandten Substanzen in ihren feineren Kinzelheiten ver- 
glichen werden, 3. im Falle des Crotonaldehydes auf spektroskopischem Wege die 
Gegenwart der cis-Form dieses Stoffes in der gereinigten im Handel erhiltlichen 
Form nachgewiesen werden. Als Spektrograph diente ein grofer Hil gerscher 
Quarzapparat. Die mit Hilfe einer Wasserstoffkontinuumslampe erhaltenen Spektral- 
aufnahmen wurden mittels eines Mikrophotometers ausgewertet. Im iibrigen sei 
wegen der in einigen Ziigen gegeniiber dem tiblichen Verfahren modifizierten 
Methode auf die eingehende Beschreibung der Verff. verwiesen. Es wurde so fiir 
die ultravioletten Absorptionsspektren des Crotonaldehyds und des Acroleins die 
vollstandige Bestimmung der molekularen Extinktionskoeffizienten durchgefithrt, 
Die im besonderen zur Klarung der Frage nach der Existenz des cis- Crotonaldehyds 
angestellten Experimente erwiesen eindeutig, dafi diese Form des Aldehyds in 
dem handelstiblichen Produkt nicht vorhanden ist. Bork 


Kunio Kozima and San-ichiro Mizushima. Raman Effect and Dipol e 
Moment in Relation to Free Rotation VI. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 31, 296—310, 1937, Nr. 694/702. An experimentellem Material 
wird mitgeteilt: Das Raman-Spektrum von BrCl.C - CCl.Br, Dipolmomentmessungen 
fiir Br2HC -CHBrs (in Hexan, Ather), ClkBrC - CBrCl, (in Hexan, Benzol), ClsC -CCls 
(in Hexan, Benzol), o-Cl-CsH,:OH (in CCl, Hexan, Heptan), o-CsH.(CH2Br)2 (in 
Hexan, CCli, Benzol). Diese Ergebnisse werden in bezug auf das durch die ,,freie* 
Drehbarkeit ermoglichte Vorliegen mehrerer Molektilformen diskutiert. Insbesonderg 
wird fiir Chlorphenol abgeleitet, daf der ,,doppelbindungsahnliche* Charakter der 
CO-Bindung bewirkt, dafS§ die OH-Bindung in die Ebene des Benzolringes zu lieger 
kommt und hier zwei Moglichkeiten .hat; entweder gegen Cl gerichtet, oder von 
ihm abgewendet. In der Tat werden zwei OH-Frequenzen in ultraroter Absorption 
gefunden, von denen die stiérkere der zweiten Alternative zugeordnet wird. Dies 
Form ist also im Uberschuf vorhanden, was sich auch im Wert des Dipolmomentes 
aufert.. K. W. F. Kohlrausch. 


M. Vuks. Uber die Streustrahlung der Mischkristalle. Acta 
Physicochim. URSS. 6, 327—338, 1937, Nr.3. (Opt. Inst. Leningrad.) Es wurden 
Streuspektren der Mischkristalle aus p-Dibrombenzol und p-Dichlorbenzol unter 
sucht und festgestellt, daB8 die Gitterstrukturspektren bei den Mischkristallen nicht 
eine einfache Superposition der Spektren des p-Dibrom- und p-Dichlorbenzol 
bilden, sondern einen ununterbrochenen Ubergang vom Streuspektrum des erste! 
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1 dem der a-Modifikation des zweiten Kristalls zeigen. Die aus der Streustrahlung 
sschlossenen kleinen Frequenzen organischer Kristalle zeigen ein den die Rest- 
Trahlen bedingenden Frequenzen des Ionengitters analoges Verhalten. Die Versuche 
‘igen weiter, dai der p-Dibrombenzolkristall isomorph ist mit der a-Modifikation 
2s p-Dichlorbenzolkristalls. Das gewohnliche molekulare Raman-Spektrum bildet 
ei den Mischkristallen eine einfache Superposition der Spektren des p-Dibrom- 
enzolkristalls und der a-Modifikation des p-Dichlorbenzolkristalls. Eine Bei- 
ischung von mehr als 1°) p-Dibrombenzol zu p-Dichlorbenzol verhindert das 
uftreten einer f/-Modifikation, da schon bei einer Beimischung von 1 °/o der Um- 
andlungspunkt fast mit der Schmelztemperatur zusammenfallt. K.W.F.Kohlrausch, 


. S. Asehkinasi, P. W. Kurnossowa und W. 8S. Finkelstein. Ramaneffekt 
ichtwasseriger Elektrolytlésungen. Il. Antimontrichlorid- 
jsungen. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 7, 488—443, 
36. Dede. 


. Gerding, W. J. Nijveld und G. J. Muller. Das Raman-Spektrum des 
chwefeltrioxyds. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 193—215, 1987, Nr. 2/3. (Lab. 
hem. Univ. Amsterdam.) Es wurden mit einem Hilgerschen £;-Spektrographen 
1 Gebiet 3300 bis 6000 A Raman-Spektra aufgenommen von: a) fliissigem Schwefel- 
ioxyd bei 16, 30, 52 und 70°; b) fliissigen Gemischen von Schwefeltrioxyd mit 
sthwefeldioxyd, die 75, 50 und 25 Molekiil-°/o an Trioxyd enthielten (Versuchs- 
mperatur + 50°); c) gasformigem Schwefeltrioxyd unter einem Druck von un- 
sfihr 11 Atm. Aus den Ergebnissen wird gefolgert: Die Frequenzen 531,5, 1068 
id 1389 gehéren zum Einzelmolekiil (SOs): in der Flissigkeit. Die (Mehrzahl der) 
ideren Frequenzen gehéren zu einem Molekitil der Formel (SOs),,, worin m eine 
ize Zahl >1 ist. In der Fliissigkeit besteht ein inneres Gleichgewicht, im 
nne der Theorie der Allotropie von Smits zwischen (SOs): und (SOs),,. Dieses 
leichgewicht verschiebt sich bei Erhéhung der Temperatur nach der Seite der 
inzelmolekiile. Das Molekiil SO; hat eine ebene Struktur, wie die lonen NOZ und 
O;. Das Polymere (SOs), hat sehr wahrscheinlich die Formel S;0, und besitzt 
e Struktur: 


O. O O 
Serie aC 
0% | © 
O O 
ag 
0% No K. W. F. Kohlrausch. 


,Gerding und N.F.Moerman. Das Raman-Spektrum der eisartigen 
-Form) und der niedrigschmelzenden asbestartigen Form 
=Form) des Schwefeltrioxyds. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 216—222, 
37, Nr. 2/3. (Lab. Chem. Univ. Amsterdam.) Das Raman-Spektrum der eisartigen 
odifikation des SO; (Schmelzpunkt 16,8°) und der niedrigschmelzenden asbest- 
tigen Modifikation (Schmelzpunkt 31,59) wurde mit einem E,-Spektrographen von 
ilger im sichtbaren Gebiet aufgenommen. Das Ergebnis ist, dafi die eisartige 
odifikation zum gréften Teil aufgebaut ist aus polymeren Molekiilen, die sehr 
scheinlich die Formel S30) mit einem Sechsring aus drei Schwefel- und drei 
erstoffatomen besitzen, wie es in der Fliissigkeit der Fall ist. In viel kleinerer 
mzentration sind auch Einzelmolekiile anzunehmen, die mit den Polymeren 
enbar Mischkristalle bilden. Diese Modifikation verhilt sich also wie eine kom- 
e Substanz im Sinne der Theorie der Komplexitaét von A. Smits. Die asbest- 
Modifikation ist aller Wahrscheinlichkeit nach in der Hauptsache aus Ketten 
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aufgebaut, wobei jedes Schwefelatom aufer mit den zwei einfach gebundene 
Sauerstoffatomen der Kette noch mit zwei doppelt gebundenen Sauerstoffatomer 
verbunden ist. K. W. F. Kohlrause 


F. Fehér und G. Morgenstern. Beitraige zur Kenntnis der Konsti 
tutionenderSaurender Elemente der 5. Gruppe des periodi 
schen Systems und ihrer Salze. 2. Mitteilung. Uber die Saure 
des Arsens, ZS. f. anorg. Chem. 232, 169—178, 1937, Nr.2. (Inst. f. anop 
Chem., T. H. Dresden.) Es werden die Raman-Spektren der Arsensdéure H;AsO, be 
verschiedenen Konzentrationen sowie ihrer Salze Alk - HeAsO,, AlksHAsO,, AlksAsO 
ferner der arsenigen Saéure und ihrer Salze aufgenommen. Fiir die Arsensdur 
wird gefolgert, daB sie ttberwiegend in der Pseudoform O: As(OH)s; vorliegt. 

K. W. F. Kohirauseht 
Pierre Bedos et Adrien Ruyer. Sur le bibromure stable du eycelo 
hexadiéne-JI. 3. C. R. 204, 1850—1352, 1937, Nr.18. Es werden die Raman 
Spektren von Brom-l-Cyclohexen 4A» und vom stabilen Dibromecyclohexen mitgeteil 
Die nahere Untersuchung des letztgenannten Produktes zeigt, da’ die Stellung de 
beiden Bromatome nicht eindeutig festgelegt werden kann. K. W. F. Kohlrauschi 


Josef Goubeau. Deutung der Raman-Spektren von Alkohole 
und Aceton durch deren Veranderungen beim L6sen vo 
Metallperchloraten. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 45—84, 1937, Nr.1. H 
wird die Veranderung der Raman-Spektren von Methyl-, Athyl-, n-Propyl, n-Butyl 
alkohol, Aceton, Essigsaéureathylester und Diathylather beim L6ésen von Per 
chloraten untersucht. Aus den Veranderungen der Linie des Perchlorations kan 
eine Einwirkung des Kations auf das Anion nachgewiesen werden, abhingig von 
Kation, von der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels und der Konzentration 
Bei den untersuchten Alkoholen hebt sich eine Linie bei ungefahr 1050 cm+ a 
die auf Grund ihrer starken Verschiebung nach niederen Werten und in Analogi 
zu der bekannten C-O-Schwingung im Methylalkohol, der Schwingung der benach 
barten Methylengruppe gegen die Hydroxylgruppe zugeordnet wird. Die Assoziatio) 
der Alkoholmolekiile fiithrt zu einer Verringerung dieser Frequenz. Das Wirkel 
der zwischenmolekularen Krafte wird als eine Beeinflussung der induzierende 
Kraft des negativen Sauerstoffatoms durch Dipole und lIonen erklart. Dabei er 
weist sich der Induktionseffekt grof bei einer a-standigen Methylgruppe un 
nimmt mit der Lange der Kette sehr rasch ab, so daf} bei 6-Methylgruppen kaun 
mehr ein Einflu® feststellbar ist. K.W.F. Kohinaia 


A. W. Reitz und R. Skrabal. Studien zum Ramaneffekt. Mitteilung 72 
Stickstoffkérper 4 (Nitrile). Wiener Anzeiger 1937, S.82, Nr. 17. (Phys. 
Inst. T. H. Graz.) Es werden die Raman-Spektren untersucht von Aceto-, Acryl. 
Propio-, i-Valero-, n-Valero-, i-Butyronitril und von Cyclopropyl-, Cyclobutyl-, Cyclo 
pentyleyanid. Die Spektren der letztgenannten fiinf Substanzen waren unbekannt. 
In der Diskussion wird darauf verwiesen, dai im Acetonitril aus unbekannte 
Griinden eine zweite schwache C: N-Frequenz (4 » = 2287) auftritt, sowie dais 


dem Ring konjugierten CO-Gruppe. K. W. F. Kohlrauseh. 


K. W. F. Kohlrausch und R. Skrabal. Studien zum Ramaneffekt. 
teilung 71. Cyclopropancarbon-und Acrylsaure und Derivaté 
Wiener Anzeiger 1937, S.81—82, Nr.17. (Phys. Inst. T. H. Graz.) Es werden die 
Raman-Spektren aufgenommen von: Cyclopropancarbonsdure und Acrylséure und 


. 
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eren Methyl-, Athyl-, n- und i-Propyl, Tertiiirbutylester und Chloride; ferner von 
-Propyl-, i-Propyl-, Tertiarbutylester der Isobutterséure, endlich von den Tertiir- 
atylestern der Essig- und n-Butterséiure. 17 dieser 19 Spektren waren bisher un- 
skannt. In der Diskussion wird gezeigt: 1. dafi die Ringe Cyclopentan, Cyclo- 
itan, Cyclopropan auf die konjugierte Carbonylgruppe einen konstitutiven Ein- 
ufs ausiiben, der gemessen an der Héhe der CO-Frequenz, sich der analogen 
irkung einer Athylenbindung um so mehr niéhert, je gréfer die Ringspannung 
t; 2. daf} sich aus den Spektren von R-CO-X (R = Ring) ein Spektrum fiir das 
ngformige Radikal R ableiten laBt, das alle Eigenschaften des Ringmolekiils RH 
‘igt; 3. dafs aus diesem Radikalspektrum abgelesen werden kann, daf mit zu- 
shmender Ringspannung die CH-Bindung fester, die C- C-Ringbindungen héchst- 
ae onlin lockerer werden; 4. da} das zur Esterkette des tertiaren Butyl- 
ters gehérige Spektrum als das Schwingungsspektrum eines in der Symmetrie 
sstérten Molekiils von tertidrem Butylalkohol aufgefaft werden kann. Der 
h engsche Befund, dafs dem O-Atom die ,,abschirmende Wirkung“ der Methylen- 
‘uppe CH» nicht zukommt, wird neuerlich bestatigt. K. W. F. Kohtrausch. 


.W. Wood. The Raman Spectra of Deuteroparaldehyde and 
araldehyde., Journ. Chem. Phys, 5, 287—289, 1937, Nr.5. (Johns Hopkins 
niv. Baltimore, Maryland.) Es werden, nach Beschreibung der Versuchsanordnung, 
e Raman-Spektren von Paraldehyd (HsC-CO-H)s und Deuteroparaldehyd (ver- 
utlich DsC -CO-D, weil das Spektrum keine Frequenzen im Gebiet um 2900 ent- 
ilt; Formel wird keine angegeben) mitgeteilt. Die an Paraldehyd gemessenen 
requenzen stimmen recht gut mit den von Kahovec-Kohlrausch (1936) 
igegebenen iiberein. Leider werden keine Intensititen angegeben, ein Umstand, 
t die Ergebnisse entwertet. Die Diskussion beschrankt sich auf den Vergleich 
rt Resultate mit denen von Bhagavantam und Petrikaln. Auf den spek- 
alen Ubergang von der leichten zur schweren Substanz wird nicht eingegangen. 
; K. W. F. Kohlrausch. 
in-Ichiro-Mizushima, Yonezo Morino and Yoshihi Inoue. A Note on the 
Olymerisation of Styrene as revealed by the Raman Effect. 
all. Chem. Soc. Japan 12, 136—137, 1937, Nr. 3. Es wird gezeigt, dafi die Intensitat 
er C: C-Frequenz in einem polymerisierten Styrol [nach kryoskopischer Bestim- 
ng (Cy>H;-CH :CHe)1:] auf etwa den zehnten Teil jenes Wertes sinkt, den sie 
'Styrol selbst hat. Daraus folgert man in Ubereinstimmung mit Staudinger, 
8 sich durch Aufreifien der Doppelbindung und Anlagerung lange Molekiile 
Iden, an deren einem Ende eine Doppelbindung erhalten bleibt. Es wird auch 
szeigt, daf} bei Polymerisation die Viskositat zeitlich friiher ansteigt, bevor noch 
jige Intensitatsverminderung merklich wird; d. h. dafi die Viskosit&étszunahme 
fon bei der Bildung von Molekiilhaufen, die durch van der Waalssche Krafte 
sammengehalten werden, eintritt. K. W. F. Kohlrausch. 


ichimatsu Matsuno and Kwan Han. Studies on the Raman Effect of 
‘ganic Substances. VIII. Raman Effect of Furane Derivati- 
es. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 155—163, 1937, Nr.4. (Lab. Phys. and Inorg. 
em. Univ. Taihoku.) Es werden die Raman-Spektren der Methyl- und Athyl- 
ter von Furfuracryl-, Furylpropion-, Zimmt- und Hydrozimmtsiure aufgenommen. 
s dem Vergleich der Spektren der a-Furfuracrylate und der trans-Cinnamate 
‘d geschlossen, daf§ die sogenannten stabilen Furfuracrylate zur Transform ge- 
ren. K. W. F. Kohlrausch. 


Sannié et V. Poremski' Recherches sur la constitution des 
eptides. I. Sur la structure des acides organiques, Bandes 
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Raman de la fonction acide dans les acides et leurs dérivés 
Bull. Soe. Chim. de France (Mém.) (5) 4, 880—893, 1937, Nr.5. Es wird das Ver 
halten der C ;O-Frequenz der Carboxylgruppe CO-OH in homogenen und geléste: 
Saéuren besprochen und eine Erklarung fiir die bekannte Ausnahmestellung diese 
Frequenz gesucht. Der Wert 1650 wird der assoziierten Saure zugeschrieben; un: 


zwar kénnte die Frequenz entweder zur Gruppe eo0 oder zur Bindung zweie 


bestimmter Atome gehéren. Die experimentellen Ergebnisse, sagen die Autorer 
sprechen eher fiir letzteres. Dann sind wieder zwei Méglichkeiten: entweder ist di 
Frequenz der Gruppe C:0, deren Eigenschaften durch die Assoziation (,,Wasser 
stoffbriicke* bzw. ,,cheerenbindung“) verandert sind, zuzuschreiben oder sii 
gehért zu dieser ,,Wasserstoffbriicke* selbst. — Im Anhang werden die Spektre 
von Athylacetal H;C -CH(OC>H;)., Formal oder Methylal HC(OC.H;), Orthoameisen 
sdureithylester HC(OC2H;)3 mitgeteilt. K. W. F. Kohlrause 


Francesco Cennamo. Effetto Raman di soluzioni acquose de. 
cloruri alcalini. Cim. (N.S.) 14, 64—69, 1987, Nr.2. (Ist. Fis. Sperin. Unt 
Napoli.) Es wird der Einflufi der Lésung von Alkalichloriden in Wasser auf di: 
Wasserbanden mit 4» = 175, 510, 780, 1645, 2150, 3200, 3425, 3630, 3990 beziigli¢ 
ihrer Intensitaét im Ramanspektrum bestimmt. Die Intensitit von 3435 bleibt unve 
andert, die von 3200 und 3630 nimmt ab, die von allen anderen Linien nimmt zu 

K. W. F. Kohlraus 


Michael Ference, Jr. The Auger Effect in Germanium. Phys, Rew 
(2) 51, 720—725, 1937, Nr.9. (Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago, Ill.) Mit Hilf 
eines magnetischen Spektrographen, in dem die photographische Platte durch einer 
kleinen Geiger-Miiller-Elektronenzahler ersetzt wurde, wurden die aus der L- un 
M-Schale von Germanium ausgestofenen Auger- Elektronen untersucht. Die zum 
Ubergang K — L? gehérige Energie von 8590 + 15 e-V war die gréfite. Die kinetische 
Energie der Elektronen wurde durch theoretische Erwaigungen abgeschatzt und i 
guter Ubereinstimmung mit der experimentell ermittelten gefunden. Wegen des Z 
kleinen Auflésungsvermégens des Spektrographen gelang es nicht, die Bande de 
L-Elektronen in die drei Gruppen zu trennen. Eine Schitzung der Ubergangswahi 
scheinlichkeiten K — L? und K +L M ergab 100: 31, wahrend theoretisch 100 :% 
zu erwarten war. K. W. F. Kohlrauseh 


WI. Kartsechagin und B. Issajew. Uber die Energie der Réntgen 
strahlen d = 0,560 A, welche unter verschiedenen Winkelnv 1 
metallischen Spiegeln reflektiert sind. Journ. exp. theoret. Phys 
(russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 941—957, 1936. (Moskal 
Univ. Opt. Labor.) Die experimentell unter Verwendung eines Spektrographen nat 
photographischer Aufnahme ermittelte Energie, die von Spiegeln aus Al, Fe, Cu, 5 
und Ni unter verschiedenen Winkeln aus Réntgenstrahlen mit der Wellenla 
0,560 A reflektiert wird, stimmt iiberein mit der Berechnung nach der Fresnel 
schen Formel und der Dispersionsformel von Kalmann und Mark unter A 
nahme zweier Dispersionselektronen. Nimmt man nach Sugiura die Wirkun 
dieser Elektronen gleich 1,8 an, dann werden die Ergebnisse um 0,6 % kleiner, wa 
fiir die Folgerungen ohne Bedeutung ist. *R. K. Miille 


H. H. Penley and J. A. Gray. The scattering of X-raysatverysm al 
angles. Canad. Journ. Res. (A) 15, 45—47, 1937, Nr.3. (Queen’s Univ.) Die Ver 
untersuchten mit einem Geiger-Miiller-Rohr und Thyratronverstarker die Streuui 
von Réntgenstrahlen bei sehr kleinen, nach Bogen-Minuten zahlenden Winkeln af 
kauflichen Proben von Holzkohle, Graphit und Anthrazit in Fortsetzung der Ver 


. 
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uche von Gray und Zinn. Insbesondere konnten die Ergebnisse W.E.Bennets 
estatigt und erweitert werden, der zwischen zwei typischen Arten der Streuung 
mterschieden hat. Die Werte w/o fiir Anthrazit und Graphitpulver stiegen merklich 
nit fallendem Streuwinkel an, wihrend bei Holzkohle die ulo-Werte einem 
Maximum zustreben. Nach der von Bennet modifizierten Deb yeschen Theorie 
vurde der Durchmesser der kleinsten Partikel der Holzkohle in Ubereinstimmung 
nit Krishnamurti zu 20A bestimmt. Einige Beobachtungen betreffen den 
linflu8 des Druckes auf die Streuwerte bei Holzkohle. Robert Jaeger. 


i. Hautot et Max Morand. Electrons de conductibilité du B et du 
i décelés parles raies K d’émission. Journ. de phys. et le Radium 
7) 8, 30S—31S, 1937, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 400.] Mit Hilfe eines 
Baiciumgitterspektrographen mit streifendem Einfall untersuchen die Verff. die 
‘einstruktur der K-Emission verschiedener leichter Atome. Insbesondere werden 
iir den Fall der K-Strahlung des Bors Prazisionsmessungen ausgefiihrt, die gestatten, 
us der gefundenen feineren Struktur der K-Bande des Bors zu eindeutigen Riick- 
chliissen iiber die Rolle der Leitfahigkeitselektronen im metallischen Bor zu ge- 
angen. Insbesondere kann aus dem mikrophotometrisch ermittelten Intensitatsverlauf 
ind der Breite der K-Bande die Geschwindigkeits- und Energieverteilung sowie die 
\nzahl der Leitungselektronen im Metall entnommen werden. Die Verff. kénnen so 
mn Hand ihrer Ergebnisse direkt nachweisen, dafi die Leitungselektronen im 
netallischen Bor nicht der klassischen Maxwell-Verteilung, sundern der Fermi- 
erteilung folgen. Im weiteren erweist sich, daf§ die Befunde in guter Uberein- 
timmung mit den Forderungen der Brill ouinschen Theorie sind. Die Anzahl 
er freien Metallelektronen pro Atom ergibt sich aus der experimentellen Fest- 
tellung der Verff. zu drei, in vélliger Ubereinstimmung mit elektrischen Mes- 
uingen und theoretischen Uberlegungen. Bomke. 


, Meier. Mafibestindiges photographisches Registrierpapier. 
iS. f. Instrkde. 57, 212, 1937, Nr.5. (Wilhelmshaven.) Es wird iiber ein Photo- 
apier (Agfa) berichtet, ‘welchies als Trager fiir die Emulsionsschicht gelacktes, also 
yasserundurchlassiges Papier hat. Dieses Papier ist weitgehend mafbestindig. Von 
00 untersuchten Blattern wiesen nur 3% eine Zusammenziehung von 0,5 °/o9 (die 
brigen nur wesentlich kleinere Abweichungen) nach der Fertigstellung (Entwickeln, 
ixieren, Wissern, Trocknen) auf. Ein weiterer Vorteil dieser Papiere ist die 
chnelle Verarbeitungsméglichkeit, insbesondere die schnelle Trocknung, da die 
*apierunterlage kaum Feuchtigkeit aufnimmt. Meidinger. 


‘. Iredale and Miss Daphne Stephan. The photoreaction of hydrogen 
odide and methyl iodide. Trans. Faraday Soc. 33, 800—805, 1937, Nr. 6 
Nr.194). (Lab. Phys: Chem. Univ. Sydney.) Dede. 


fans Freytag. Die Photochemie des Pyridins und seiner Ab- 
6mmlinge. Photogr. Korresp. 73, 17—24, 37—40, 57—62, 1937, Nr.2, 3 u. 4. 
inst. Botanik, Warenkde., techn. Mikrosk. u. Mykol. D. T. H. Brinn.) Die Arbeit 
det einen zusammenfassenden Bericht iiber Photochemie des Pyridins und seiner 
erivate. Pyridin zeigt zwei starke Absorptionsbanden bei 252 und 196 mp, die 
ter Umstinden in mehrere Teilbanden aufgelést werden kénnen. Die Absorption 
Pyridins ist vom Lésungsmittel stark abhiingig. Das Pyridin zeigt keine 
luoreszenz im Gegensatz zu den meisten seiner Derivate. Die gelben Kristalle von 
itro-benzyl-pyridin werden im Licht blau; im Dunkeln kehrt die urspriingliche 
zuriick. In Anwesenheit von Sauerstoff wird Pyridin durch die ultraviolette 
trahlung gelb bis braun. Das bestrahlte Pyridin reagiert unter Farbstoffbildung 
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mit priméren aromatischen Aminen. Nikotin wird durch ultraviolettes Licht zer- 
setzt. Gleichzeitig mit der Bestrahlungsdauer nimmt die Giftigkeit des Nikotins 
zuerst ab dann wieder zu. Durch die Bestrahlung der Tabakblatter mit ultraviolettem 
oder sichtbarem Licht kann der Tabak entgiftet werden. Dieser Befund kann unter 
Umstanden praktisch verwertet werden. Das 2-Benzylpyridin liefert bei der Be- 
strahlung mit verschiedenen Wellenlangen verschiedene Produkte. Im langwelligen 
Gebiet zwischen 265 und 275 mu tritt eine Oxydation und Kondensation ein, im 
kurzwelligen unterhalb 238mp eine Aufspaltung des Pyridinkerns. AufSerdem) 
werden viele andere Pyridinverbindungen besprochen, bei denen die festgestellte 
photochemische Reaktion noch einer Nachpriifung bedarf. : Smakula.. 


Gustay Nilsson. Dimethylglyoximnickel als Grundlage farbiger 
Tonungen. Photogr. Korresp. 73, 883—84, 1937, Nr. 6. (Stockholm.) Dede. 


Kiyoshi Morikawa, W. S. Benedict and Hugh S. Taylor. The Mercury Sensi-| 
tized Reactions of Methane, Deuteromethanes and the Hy-| 
drogen Isotopes. Journ. Chem. Phys. 5, 212—225, 1937, Nr. 4. (Frick Chem. 
Lab. Univ. Princeton, N. J.) Die Wechselwirkung zwischen Methan und Deuterium) 
und zwischen Methan und Methan-d, unter dem Einfluf von angeregten Quecksilber-| 
atomen wurde von den Verff. eingehend untersucht. Der Einfluf der Temperatur, | 
der Konzentration der Reaktionspartner, der Lichtintensitat sowie der Konzentration| 
der Quecksilberatome auf die Ausbeute von Deuteromethan wurde exakt ermittelt.| 
Es ergibt sich, dafi bei Temperaturen unterhalb von 200°C die Bildung des Deutero-' 
methans bestimmt wird durch die photosensibilisierte Bildung von freien Methyl 
radikalen. Bei héheren Temperaturen dagegen werden Kettenreaktionen maf- 
gebend. In diesem Fall ergeben sich sehr hohe Quantenausbeuten. Gleichzeitig! 
wird die Kondensation von Methan unter Bildung hoher gesattigter Kohlenwasser- 
stoffe beobachtet. Die Kinetik des Vorganges sowie die Quantenausbeute wird) 
ermittelt. Fiir das Eintreten des Kondensationsprozesses ist die Gegenwart von 
Wasserstoff oder Wasserstoffisotopen notwendig. Zur Erklarung der einzelnen in 
den verschiedenen Temperaturgebieten beobachteten Erscheinungen miissen ver- 
schiedene Reaktionen postuliert werden. Die angeniherten Aktivierungsenergien 
derselben werden aus den beobachteten Daten iiber den Einflu® der Temperatur, 
der Lichtintensitat und der Konzentrationen entnommen. Boni 
K. S. Lialikow und W. N. Pisskunowa. Die physikal ise aon ote 
Erforschung der photographisehen Emulsion. Die Léslich- 
keit von Bromsilber. Photochem. Ind. (russ.: ’ Fotokinochimitscheskaje 
Promyschlennost) 2, 24—29, 1934, Nr. 3. Es wurde die Loslichkeit von AgBr bei 
35 und 45° und verschiedene Konzentrationen von KBr in Gegenwart und Ab 
wesenheit von NH; unter Bedingungen, wie sie bei der Emulsionsherstellung be 
stehen, untersucht. Es zeigte sich, daf mit Erhéhung der KBr-Konzentration die 
Loéslichkeit stark abfallt, darauf fast konstant bleibt, um schlieflich bei hohen KBr- 
Konzentrationen von neuem anzusteigen. Gelatine beeinfluSt die Léslichkeit des 


Konzentrationen. *Klever. 


Karl Haidrich, Die Negativentwicklung mit Imidazolverbin- 
dungen. Photogr. Korresp. 73, 79—81, 1937, Nr.6. (Wien.) Dede. 


if 
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%dhre entladen und steuert diesen Vorgang mit Thyratronrohr. Das Spektrum des 
enons zeigt bis 320 mp grofe Ahnlichkeit mit dem des Bogenlichtkraters. Der 
continuierliche Grund reicht bis 220 mu. Patzelt. 


|, A. M. van Liempt and J. A. de Vriend. The flash time characteri- 
itics of indirectly ignited photographie flashlamps. Physica 
, 353—360, 1937, Nr.5. (Phys. Chem. Lab. Philips Eindhoven.) Die Abhangigkeit 
ler Leuchtintensitat von der Zeit nach dem Ziinden von Vakuumblitzlampen wird 
femessen. Es ergibt sich, daf} die indirekte Ziindung mehrerer Lampen (Ziindung 
‘iner Lampe elektriseh; die diese umgebenden Lampen ziinden dann durch die 
Beg der elektrisch geziindeten Lampe) sich itiber eine betrichtliche Zeit 
rstreckt, so das diese Art der Ziindung bei Verwendung von Synchronisatoren bzw. 
ur Erzielung kurzzeitiger Belichtungen nicht anwendbar ist. Bei elektrischer 
‘iundung mehrerer parallel geschalteter Lampen ist der zeitliche Ablauf des 
.euchtens der gleiche wie bei Ziindung einer Lampe. Meidinger. 


A. Klughardt. Untersuchungen iiber eine gleichbestindige 
traureihe. ZS. f. Sinnesphysiol. 67, 69—79, 1936. Nach ZS. f. Instrkde. 57, 
20—221, 1937, Nr.5. Unter Freimachung von der Annahme der unbeschriinkten 
Hiiltigkeit des Fechnerschen Gesetzes fiir alle Helligkeitsbereiche nimmt der 
Jerf. eine Neueinteilung der Grauleiter unter Wahrung der Gleichabstindigkeit 
iach der Wahrnehmung vor, wobei lediglich praktische Gesichtspunkte ausschlag- 
rebend sind. Die neue Graureihe enthalt 17 Wahrnehmungsstufen. Die Helligkeiten 
00, 1 und 0,1 teilen die Reihe in Unterteile auf. Die Genauigkeit ist praktisch 
Ollig ausreichend. Fliigge. 


Walter Mindt. Das ,Electronic Refractionometer* nach Collins. 
tin Augenrefraktometer, das mit ultrarotem Licht und einer Photozelle arbeitet. 
D. Opt. Wochenschr. 58, 171—173, 1937, Nr. 11. (Dt. Schule Opt. u. Fototechn. Berlin.) 
| Dede. 
. Richter. Vitamin C als Entwickler von Blutphotographien. 
hotographien mit Blutfarbstoffen und mit Schweineblut. 
hotogr. Korresp. 73, 50—56, 65—71, 1937, Nr.4 u. 5. (Inst. Botanik, Warenkde., 
chn. Mikrosk. u. Mykol. D. T. H. Briinn.) Es wird festgestellt, dafi Blut eine durch 

traviolett-, Sonnen- und Tageslichtstrahlung in einzigartiger Weise beeinfluibare 
‘iissigkeit ist. — Auch die Blutfarbstoffe (Hamoglobin, Hamatin, Hamin) sind 
‘urch Ultraviolettbestrahlung leicht veranderlich. — Die Einwirkung der Strahlung 
vird zweckmafig an Filtrierpapieren, die mit natiirlichem Blut oder den Lésungen 
er Blutfarbstoffe getrankt sind, beobachtet. Ein Untersehied besteht zwischen der 
sestrahlung feucht gehaltener und vollig trockener Blutpapiere, indem es bei jenen 
r Bildung einer tief dunkelroten Verfarbung der ultraviolett bestrahlten Flachen 
mmt, wihrend bei diesen Blaugriin- bzw. Chlorophyllgriinverfarbung der be- 
ahlten Flachen hervorgerufen wird. Bei Hamoglobinpapieren bzw. Papieren mit 
tiirlichem Blut ist eine Entwicklung mittels Vitamin C (Ascorbinséure) in dem 
inne mdéglich, dafi die durch Bestrahlung blaugriin verfarbten Stellen braun gefarbt 
rden, so da} die bestrahlten Stellen braun auf weifiem Grunde hervortreten. Auf 
em Wege wurden Kopien von Negativen hergestellt. Bei der Entwicklungs- 
tion wird eine Gasentwicklung beobachtet. Die Versuche werden als Modell- 
ersuche fiir Vorginge im lebenden Kérper angesehen: Reduktion des Blutes bzw. 
tfarbstoffes durch strahlende Energie mit Reoxydation der reduzierten Teile 
ch eine im K6érper in Spuren vorhandene Substanz wie VitaminC. Meidinger. 


1754 7. Astrophysik 18. Jahrgang 


7. Astrophysik 


Ernest W. Brown. The stellar problem of three bodies: IV. Pertur 
bationsinthesystem €Ursae Majoris. Month. Not. 97, 388—395, 1937) 
Nr. 5. (Obs. Yale.) Das System & ursae majoris besteht aus zwei Paaren von Sternen 
die voneinander weit ‘entfernt sind, verglichen mit dem gegenseitigen Abstand de 
zwei Komponenten eines Paares. Die Komponenten des einen Paares sind iiberdie 
so eng aneinander, daf} sie als ein einziger Stern betrachtet werden kénnen fiir di 
Stérungen, die dieses Paar auf das andere ausiibt. Die Stérungsmethoden des Drei 
kérperproblems, die der Verf. in den vorhergehenden Arbeiten II und III ent 
wickelt hat, sind auf das System anwendbar, weil die Exzentrizitiiten und di 
Inklination der Bahnebenen klein sind. Die Bahnelemente werden berechnet fii 
die Zeit von 1875 bis 1995; ein Vergleich mit der Beobachtung scheint zur Zeit nich 
moglich. Bechert. 


H. Schneller. Der Zeiss-Toepfer-Coelostat der Sternwarte 
Berlin-Babelsberg. ZS. f. Instrkde. 57, 208—211, 1937, Nr.5. (Neubabels 
berg.) Der Coelostatenspiegel hat einen Durchmesser von 400mm und ist paral- 
laktisch montiert. Seine Bewegung besorgt ein Synchronmotor. Ein auswechsel- 
bares Getriebe erméglicht eine halbe Umdrehung in einem Stern- oder in einem 
Sonnentag. Der Hilfsspiegel hat 330mm freie Offnung und ist in Azimut und Hohe 
fein zu verstellen. Durch eine sinnreiche konstruktive Anordnung kann der Hilfs- 
spiegel um einen Winkel i gleich der halben Zenitdistanz des DurchstoSungspunktes 
des am Hauptspiegel reflektierten Strahles gekippt und um eine gewisse Hohe h 
verstellt werden, auferdem kann der Hauptspiegel auf einer Geraden.von West 
nach Ost bewegt werden. Fiir die Sternbeobachtungen ist eine Einrichtung 
erwiihnenswert, die das Einstellen des Sternes ganz wesentlich erleichtert. Hierzu: 
dient ein kleines horizontales Fernrohr hinter dem Hilfsspiegel, vor dessen Objektiv: 
ein Doppelprisma kommt. Nach dem Auffinden des Sternes wird diese Einrichtung 
wieder entfernt. Fliigge. 


Hisahsi Kimura. Results of the Values of One Revolution of the 
Micrometer for Two South Stations and Batavia deduced 
een the Observations of the International Scale-Pairs 

ade in Those Stations and Some North Stations during the 
ee 1935. Proc. Imp. Acad. Tokyo 12, 215—217, 1937, Nr. 8. (Mizusawa Latitude 
Obs.) Dede. 


Yngve Ghman. Some Astronomical Applications of Rotator 
Dispersion. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 25, Nr.19, 5S., 1937, Heft3 
Vorgeschlagene Methode zur photographischen Bestimmung von Farbenindizes 
beruht darauf, daf der Lichtstrahl durch ein Plattensystem aus Doppelspat-Quarz 
Doppelspat hindurchgeht, dadurch entstehen vom Stern vier Bilder (zwei blaue 


Hervorgehoben wird, dafi diese Methode bei schlitzlosen Spektren zur Bestimmung 
von Radialgeschwindigkeiten geeignet ist. An Stelle der Kristallplatten sind im 
diesem Falle Wollastonprismen zwischen negativer Kollimatorlinse und dem Prisma 
wahrscheinlich besser. Brauchbar ist diese Methode auch fir purktformige. 
schwache, extragalaktische Nebel. Sdattele 


M. Minnaert. Die Randverdunkelung der Sonnenscheibe it 
integriertem Lichte. ZS. f. Astrophys. 13, 196—198, 1937, Nr.3. (Helio 
phys. Inst. Phys. Lab. Utrecht.) Hervorgehoben wird, da es prinzipiell unmdglic ho 
ist, die Randverdunkelung im integrierten Lichte durch eine direkte Messung Z 


' 
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bestimmen, die einzige gute Methode ist Milnes Berechnung aus Abbots Mes- 
sungen. Die Randverdunkelung im integrierten Licht wird in Funktion von r/R 
nach den verschiedenen Autoren und nach eigenen Berechnungen, besonders gegen 
den Rand hin, zusammengestellt. Ferner ist der Gang der Verdunkelung beim 
Fehlen von Fraunhoferschen Linien angegeben. Sdttele. 


S. G. Natanson. The use of the photo-relay in the study of lunar 
microrelief. C. R. Moskau (N.S.) 15, 77—78, 1937, Nr.2. Der Verf. macht 
den Vorschlag, das Relief des Mondrandes durch Ausmessen des Schattens zu be- 
stimmen, den ein Fixstern auf der Erde in natiirlicher Gréfe entwirft, wenn die 
Lichtstrahlen des Sternes am Mondrand streifend voriibergehen. Von der Erde aus 

esehen, liuft die Untersuchung darauf hinaus, den genauen Zeitpunkt zu ermitteln, 
zu welchem der Fixstern fiir mehrere Beobachtungsstationen vom Monde bedeckt 
wird. Dabei ist den Beugungsmaxima und -minima des Schattenrandes Rechnung 
mu tragen. Um die zeitliche Abstimmung der verschiedenen Stationen aufeinander 
sicherzustellen, empfiehlt der Verf., ein empfindliches Lichtrelais und das Zeit- 
signal eines Kurzwellensenders gleichzeitig an eine Registriervorrichtung zu 


kuppeln. Fliigge. 
Kasimir Graff. Visuelle Farbenexzesse heller Sterne in der 
Gegend ~Cephei. Wiener Anz. 1937, S.78, Nr. 10. Dede. 


Zdenek Kopal. Zum Gleichgewicht der Polytropen im ge- 
kriimmten Raume. ZS. f. Astrophys. 13, 347—350, 1937, Nr.5. (Praha.) 
‘Aus den beiden Ausdriicken fiir die Masse und den Halbmesser einer Polytropen 
mach Milne (Month. Not. 96, 184, 1936) wird der empfindliche Faktor > eliminiert 
und fiir den Druck der Wert G-Moe/c?7, nach Me Vittie eingesetzt. Das sich 
idaraus ergebende Dichteverhiltnis besagt, dafi wenn in einer Gasmasse eine poly- 
trope Kondensation von beliebiger Masse oder beliebigem Halbmesser entsteht, die 
mittlere Dichte nur von ihrer Struktur abhingt. Die Anwendung auf wirkliche 
Sterne ergibt bei geeigneter Wahl der Dichten fiir den Polytropenindex 0,5 bis 0,7 
ider urspriinglichen Sternstruktur. Anwendung auf die Entstehung der Spiralnebel 
fiihrt zu einem Aufbau mit dem Polytropenindex von 0,2 bis 0,5. Sdttele. 


John S. Hall. Note on photoelectric photometry. Astrophys. Journ. 
5, 250—251, 1937, Nr.3. (Sproul Obs. Coll. Swarthmore, Penn.) Die in Astro- 
phys. Journ. 84, 369, 1936 (diese Ber. S.642) mitgeteilten Helligkeitsdifferenzen 
von Vega und # Pegasi als Funktion der Wellenlinge bediirfen einer Korrektur 
‘auf ,,effektive Wellenlangen* wegen der endlichen Schlitzbreite (480 A), die jedoch 


unter 01 bleibt. Setzt man die Temperatur von f# Pegasi zu 3000°K an, so wird 
die der Vega nunmehr 10000 bis 13 000° K. Miehlnickel. 
John 8S. Hall. Observations of B-type stars inthe red and infra- 
med regions of the spectrum. Astrophys. Journ. 85, 145—155, 1937, Nr. 3. 
(Sproul Obs. Coll. Swarthmore.) Helligkeitsunterschiede von ¢ und « Persei werden 
mittels Objektivgitter und Photozelle zwischen 4800 und 10500 A bestimmt. Diese 
‘Unterschiede und Beobachtungsdaten von Kienle und Rudnick geben in erster 
WNiherung einen linearen Zusammenhang mit der reziproken Wellenlinge. Dar- 


stellung in der Form 4m, = — (2,5loge)ki—* + D ergibt D = — 1,0" und a 
zunehmend von 1,2 (im sichtbaren Gebiet) bis 1,6 (im infraroten). Die Frage, ob 
die ungewohnliche Farbe von £ Persei stellaren oder interstellaren Ursprungs ist, 
wird erdrtert. Von 19 B-Sternen werden visuelle und infrarote Helligkeiten sowie 
die Farbenexzesse FE, nach Stebbins und Huffer, E£, aus Filtermessungen 
bei 26110 und 48000, E,, aus Unterschieden zwischen der visuellen und infraroten 
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Helligkeit angegeben. Es ergibt sich, wenn C die beobachtete Farbe, M, — M, 


+230¢0-+ 102. Fiir verschiedene Werte von a werden Z,/E, und E,/E, be- 
rechnet, Ubereinstimmung mit den beobachteten Werten wird fiir a nahe Eins er- 
halten. H,/H, wird innerhalb der Mefigenauigkeit konstant. Es wird daraus ge- 
schlossen, daf} fiir ¢ Persei und fiir eine Reihe weiterer Sterne 4hnliche physikalische 
Vorgange auftreten. Sittele. 


Dean B. McLaughlin. Notes on spectra of class Be. Astrophys. Journ. 85, 
181—193, 1937, Nr.3. (Obs. Univ. Michigan.) Fiir eine Reihe von Be-Sternen wird 
das Beobachtungsmaterial wihrend 25 Jahre zusammengestellt. Variationskurven 
von V/R (Intensititsverhaltnisse der violetten und roten Komponenten doppelter 
Emissionslinien) fiir » Cass., 25 Ori., 6’ Monoce., x Aqua., 8% Lacer., sowie E/C Kurven 
(geschitzte Intensitéten der Emissionslinien zum kontinuierlichen Hintergrund fir 
11 Camel., 25 Peg., 31 Peg. und f Pisce. werden angegeben. In der Besprechung 
wird ein Uberblick tiber Neueinsetzen bzw. Verschwinden der Veranderlichkeit 
gegeben. Als Periodenlinge wird ein Jahrhundert oder mehr anzunehmen sein. 
Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, ob alle Be-Sterne solche Variationen 
aufweisen. Erst wenn viele Beobachtungsreihen vorliegen, kénnen Schliisse auf 
physikalische Ursachen gezogen werden. Sdttele. 


D. Barbier. Comparaison de la théorie du spectre continu des 
étoiles avec des observations spectrophotométriques 
récentes. ZS. f. Astrophys. 13, 8351—357, 1937, Nr.5. (Marseille.) Die klassische 
Theorie des kontinuierlichen Spektrums der Sterne gibt keine Erklarung fiir die 
beobachtete Anderung des Gradienten beim Uberschreiten des Diskontinuums an 
der Grenze der Balmer-Serie. Diese Unstimmigkeit liegt nicht nur an der Un- 
sicherheit in der Berechnung der Absorptionskoeffizienten. Die Ursache liegt tiefer 
und kann entweder darin liegen, daf} die Photosphire der Sterne nicht den Grund- 
annahmen der Theorie entspricht (insbesondere der Annahme von lokalem thermo- 
dynamischem Gleichgewicht) oder darin, dafi man die Existenz der Chromosphire 
nicht vernachiassigen darf. Ritschl. 


F. J. M. Stratton. Observations of the spectrum of Nova Herculis 
1934. Astrophys. Journ. 85, 252, 1937, Nr.3. (Gonville and Caius Coll. Cambridge, 
Engl.) Riewe. 


Kurt Walter. Bemerkung iiber die Entwicklung und deninneren 
Aufbau der Bedeckungsverinderlichen, ZS. f. Astrophys. 13, 294 
—301, 19387, Nr.4. (Univ.-Sternw. Kénigsberg i.Pr.) Die von Kopal in Month. 
Not. 96, 854 ff., 1986 aufgestellten Schliisse tiber die Entwicklung und die Dichte- 
konzentration genannter Sterne werden widerlegt. Die Entwicklung wird an Hand 
der Dichteverteilung bei 200 Bedeckungsveranderlichen, die zu einer Trennung 
nach zwei Hauptgruppen fiihrte, abgelehnt. Die Beziehung zwischen Halbmesser- 
verhiltnis und Mittelpunktsabstand wird dahin gedeutet, da fiir Paare mit engen 
Komponenten zwei ausgepragte Gruppen zu unterscheiden sind, solche mit gleichen 
Dichten und gleich elliptischen Komponenten (f Lyr., W Urs. Maj.) und solche mii 
ungleichen Komponenten, bei denen die schwache Komponente geringe Dichte un 
hohe Elliptizitat besitzt (spezielle Algolsterne). Die Beziehung bedeutet also keine 
Entwicklungsgang, sondern besagt, dai die Mehrzahl der Bedeckungsveranderlichen 
ziemlich enge Komponenten besitzen. Die Kopalschen Systeme werden in obi 
Gruppen zusammengefafit und aus dem Mittelwert der 4-Koeffizienten geschlossei 
da® sich die Dichtekonzentration nur in engen Grenzen bei der ersten Grup 
fndern kann. Aus dem dA-Wert der zweiten Gruppe auf den inneren Zustand 
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schliefen, wird als unméglich bezeichnet. Der Zusammenhang von 4 mit dem 
Spektraltyp wird auf Grund von anzubringenden Korrektionen an A als nicht reell 
bezeichnet. Sdttele. 


Zdenek Kopal. Uber die Entwicklung und den inneren Aufbau 
der Bedeckungsverinderlichen. ZS. f. Astrophys. 13, 302—308, 1937, 
Nr: 4. (Praha.) Verf. nimmt zu den Einwinden Walters im einzelnen Stellung. 
Die Gruppierung des Dichteverhiltnisses um die zwei Werte 1 und 5 wird nicht 
anerkannt. Die Auffassung, wonach spezielle Algolsterne an den Anfang der Ent- 
wicklung zu stellen sind, wird als unméglich bezeichnet. Zu den von Walter ge- 
forderten Korrektionen an 4A wird Stellung genommen. An der Abnahme der 
Dichtekonzentration langs der Hauptfolge wird auch auf Grund von Ergebnissen 
nach Chandrasekhar festgehalten. Sittele. 


Zdenek Kopal. Schlu®{bemerkung zur Diskussion iiber die 
Natur der Bedeckungsveranderlichen. ZS. f. Astrophys. 13, 311 
—312, 1937, Nr.4. (Praha.) AbschlieBend versucht Verf. darzulegen, da ein 
8 Lyr.-Stern in einen Algolstern itibergehen mufi und da® im Laufe der Entwicklung 
wesentliche Veranderungen in der Dichteverteilung notwendig werden. Die Ab- 
aingigkeit von 4 mit dem Spektraltyp wird auch angezeigt durch Untersuchungen 
‘iber den Wasserstoffinhalt der Bedeckungsverinderlichen. Sdttele. 


a Walter. Bemerkung zum vorstehenden Artikel des Herrn 
opal. ZS. f. Astrophys. 13, 309—8310, 1937, Nr.4. (Potsdam.) Die Gegensiitze 
deider Verff. werden dahin zusammengefafit, daB nach Kopal eine einzige grofe 
Entwicklungslinie von 6 Lyr. zu den Algolsternen mit Veriinderungen des Radien- 
and Dichteverhaltnisses besteht und daf} nach Verf. zwei Gruppen mit eigener Ent- 
wicklung und wahrscheinlich verschiedener Entstehung existieren. Sdttele. 


G. P. Kuiper. The magnitude of the companion to Procyon. Astro- 
dhys. Journ, 85, 253—254, 1937, Nr.3. (Yerkes Obs.) Die Helligkeitsbestimmung 
erfolete mit Hilfe eines Doppelgitters, das in jeder Richtung aus 25 Drahten der 

icke von 0,1150 Zoll und mit Abstinden von 1,3 Zoll bestand. Die scheinbare 

elligkeit des Procyonbegleiters wird 10,8 und damit die absolute Helligkeit 13,1 
‘weifier Zwerg). Die Methode wird weiter angewandt auf visuelle Doppelsterne 
nit Abstiinden bis 30”. Sdttele. 


G. P. Kuiper. A new binary of large parallax. Astrophys. Journ. 85, 
%5, 1937, Nr.3. (Yerkes Obs.) BD—493665 wird als Doppelstern mit entferntem 
Becleiter (15/32) erkannt. Die absolute visuelle Helligkeit des Begleiters wird 


ius der trigonalen Parallaxe von 0/053 nach Schlesinger 13,4” bzw. aus der 


pektroskopischen Parallaxe nach Mt. Wilson 12,8™,der Begleiter gehért damit zu 
len schwiichsten der_bekannten Sterne. Die spektroskopische absolute Helligkeit 


les Hauptsterns ist 5,5". Siittele. 


. Himpel. Photometrische und kolorimetrische Unter- 
uchungenanBedeckungsveranderlichen. Veréffentl. Bad. Landes- 
ternw. Heidelberg (Kénigstuhl) 10, 31—45, 1936, Nr.6. (S.-A. aus Astron. Nachr. 
N61, 1936.) Ein gegeniiber Astron. Nachr. 252, Nr. 6028 erweitertes Beobachtungs- 
naterial wird kritisch gepriift. Im ersten Teil werden Einzelergebnisse besprochen, 
usfiihrlich bearbeitet werden TW, RZ Cassiop., SZ Hercul., TW Drac., 30 weitere 
\lgolsterne werden in entsprechende Gruppen zusammengefaft. Lichtkurven aller 
ind beigefiigt. Die Gesamtdaten sind in Tabellen zusammengestellt. Besonders 
‘ingegangen wird auf die Probleme der Randverdunkelung, der sekundéren Kompo- 
1ente und auf die zeitliche Verschiebung der Minima in verschiedenen Wellen- 


1758 7. Astrophysik 18. hin 
langen (Nordmann-Phanomen). Hervorgehoben wird, daf die Randverdunkelung 
eine ringférmige Bedeckung von einer partiellen schwer unterscheidbar macht. Die 
Bedeckung ist dann total, wenn ein Minimum konstante Phase aufweist und wenn 
diese fiir verschiedene Wellenlangen keine wesentliche Formanderung erfahrt. Die 
Anwendbarkeit der drei Methoden zur Bestimmung der Halbmesserverhiltnisse, 
wie auch die Frage nach der Entscheidbarkeit ob Riesen- oder Zwergstern, wird 
erortert. Die zeitliche Verschiebung ergab sich im Mittel zu blau- -gelb = 38,5 min, 
ein Gang mit der Entfernung scheint vorzuliegen. Sdttele. 


A. A. Nijland 7 Mittlere Lichtkurven von langperiodischen 
Veranderlichen. XXVIII Z Ceti. Proc. Amsterdam 40, 391—395, 1937, Nr. 5. 
A. A. Nijland + Dasselbe. XXIX. U Persei. Ebenda S.395—400. 

A. A. Nijland + Dasselbe. XXX. S Lyncis. Ebenda S. 400—404, 1937, Nr. 5. 
(Utrecht.) Dede. 


EK. A. Kreiken. The density of the components of eclipsing 
variables. ZS. f. Astrophys. 13, 241—254, 1937, Nr.4. (Semarang.) Nach der 
in ZS. f. Astrophys. 11, 333, 1936 abgeleiteten Beziehung (5,7) wird die Dichte der 
Komponenten kleinster Dichte fiir 188 Systeme geordnet nach Spektralunterklassen 
und absoluten Helligkeiten ermittelt (ausftihrliche Tabelle). Aus diesen Werten 
ergibt sich eine lineare Beziehung loge = A+ B:- M fir die einzelnen Unterklassen. 
Das allgemeine Verhalten von Dichte, absoluter Helligkeit und Spektralklasse wird 
an Hand von (M,log e) Kurven bzw. an Kurven gleicher Dichte erértert. Fiir die 
einzelnen Klassen von B— M werden fiir Riesen und Zwerge Dichten und Massen 
berechnet, letztere sind als erste Naherung anzusehen. Mittels V = const o's las 
wird-die axiale Rotationsgeschwindigkeit berechnet. Die der friihen Spektraltypen 
erweist sich praktisch unabhiingig von der absoluten Helligkeit, die der Hauptserie 
ist nahezu konstant, die der Riesenserie nimmt rasch gegen spate Spektralklassen ab. 
Sdttele. 
A. E. H. Bleksley. Note on Certain Statistical Relationships in 
the Cepheid and Long Period Variable Stars. ZS. f. Astrophys. 13, 
333—346, 1937, Nr.5. (Univ. Johannesburg, South Africa.) Zweck der Untersuchun 
ist eine Zusammenfassung auf Grund der Korrelationsmethoden von allen den Beob 
achtungsdaten und Schliissen, denen eine wirkliche Bedeutung zukommt. Von de 
106 photographischen Lichtkurven der Harvard-Beobachter werden 70 Cepheidegl 
ausgewihlt, Als wichtige Korrelationen werden folgende angegeben: raz, Ta, 
Tey, Toz und r,-, wenn a der Spektraltyp bei maximalem Licht, b der 1 dee 
Spektraltyp, a der Logarithmus der Periode, y der Helligkeitsbereich und z de 
Bereich der Spektraltypsanderung. Die Bedeutung dieser Beziehungen wird ef- 
értert. Zur Diskussion der Perioden-Leuchtkraft und Perioden-Spektrumbezieh 
wird statt der visuellen Helligkeit und des Spektraltyps die bolometrische Helligkei 
und die bolometrische Helligkeit pro Flacheneinheit eingefiihrt. Die Beziehung 
zwischen Periode-Leuchtkraft-Spektrum wird mit den Beziehungen zwischen 
Periode und Dichte bzw. Masse und Leuchtkraft in Zusammenhang gebracht. Hervor- 
gehoben wird, im Gegensatz zu anderen Autoren, dai die Korrelation Periode- 
Leuchtkratt- Spektrum aus der Pulsationstheorie zu erkliren ist. Fiir langperiodische 
Veriinderliche wie fiir Cepheiden sind die Korrelationen Periode-Spektraltyp 
Periode-Amplitude die bestimmteren, wahrscheinlich unbedeutend sind die zwischen 
Amplitude und Spektraltyp. Dies bestitigt Russels Schluf, da die langperiodi- 
schen Verinderlichen demselben Gesetz geniigen wie die Cepheiden. Sdttele 


W. M. Smart. The photoelectric light-curve of Algol. Month. Not 
97, 396—406, 1937, Nr.5. (Obs. Cambridge.) Im Friithjahr 1932 wurde wahren¢ 
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} Nachten das Hauptminimum und wihrend 12 Nachten das sekundire Minimum 
-obachtet. Als mittlere Periode ergibt sich’ 2°867 318, fiir das Intervall zwischen 


= 4 und 35 ergibt sich 2.°867 57 + 0,000 012. Dieser Unterschied ist zweimal gréfer 
s nach Beriicksichtigung der Bewegung des Algol um das Gravitationszentrum 
ch ergeben wiirde. Tabelle und Diagramm fiir die mittlere Lichtkurve sind bei- 
fiigt. Sédttele. 


_Zwicky. On the Probability of Detecting Nebulae Which Act 
s Gravitational Lenses. Phys. Rev. (2) 51, 679, 1937, Nr. 8. (Inst. 
echnol, Pasadena, Cal.) [S.1618.] Bechert. 


ermann Briick, Uber die Verteilung der Sterne verschiedener 
pektralklassen. ZS. f. Astrophys. 13, 266—293, 1937, Nr. 4. (Castel 
andolfo, Roma.) Das Material besteht aus 17000 Sternen der Eichfelder 140 bis 
33 der Zone 6 = —’30°. Die Methoden zur Bestimmung von Spektrum und Gréfe 
erden beschrieben. Die Zusammenfassung erfolet aus Vergleichszwecken wie bei 
ecker nach acht Spektralgruppen. Sternzahlen bis zur 12,5. GréSe, getrennt nach 
roe und Spektralklasse, sind fiir die 24 Felder mitgeteilt. Die Verteilungsbilder 
r Spektralklassen stimmen fiir die helleren Sterne mit dem Draper Katalog und 
r die schwacheren mit Humasons Verteilung iiberein. Die galaktische Konzen- 
ation ist fiir B8- bis A4-Sterne am stirksten, am schwiichsten fiir G 0-Sterne. 
ir Verdeutlichung der Gruppierung um die Milchstrafie wird die mittlere Ver- 
ilung der Spektralgruppen in fiinf galaktischen Breitenzonen untersucht. Es 
erden mittlere prozentuale Verteilungen der Spektralgruppen in héheren Breiten 
id in der Milchstrafie fiir verschiedene Gréfenklassen angegeben. Die Resultate 
eckers u. a. werden bestiatigt. Berechnet werden ferner die riumlichen Stern- 
chten und als Funktion der Entfernung fiir die fiinf Zonen dargestellt. Nicht 
riicksichtigt wird dabei die interstellare Absorption, ein Teil der lokalen Dichte- 
hwankungen diirften auf Absorption zuriickzufiihren sein, doch scheint die Existenz 
‘s lokalen Systems angedeutet zu sein. Sdttele. 


WE. Atkinson. On the rotation of the planetary nebulae. Astro- 
iys. Journ. 85, 1—8, 1937, Nr.1. (Rutgers Univ.) Es wird hervorgehoben, dafi die 
obachtete Drehung planetarischer Nebel mit ovaler Gestalt zu Schwierigkeiten in 
rv Erklarung der Herkunft der Drehmomente fiihrt. Zanstras Deutung wird 
dhl nicht fiir alle bekannten Nebel in Frage kommen. Neben Perrines An- 
ihme der Begegnung mit einem anderen Stern, besteht vielleicht eine andere 
dglichkeit, da8 der Nebel nach seiner Bildung vom Stern sein Drehmoment erhielt. 
ese Méglichkeit wird erértert. Es spielt dabei die Linienabsorption in der Chromo- 
hire eine wesentliche Rolle, durch ein Zusammenwirken von Dopplereffekt und 
lativistischer Rotverschiebung wird vom Nebel aus die sich nihernde Halfté dunkel 
1d die sich entfernende Hialfte hell erscheinen. Die Folge dieser Unsymmetrie 
eine transversale Komponente im Moment, das ein Nebelatom absorbiert. Neben 
igen Beobachtungsdaten, die mit dieser Deutung im Einklang stehen, stehen ihr 
i Schwierigkeiten gegeniiber, einmal die nur schlechte quantitative Anpassung 
andererseits die erforderliche lange Lebenszeit des Nebels. Sdttele. 


wicky. Intrinsic properties of light and corpuscles from 
Stant sources, Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 106—110, 1937, Nr.2. (Norman 
idge Lab. Phys. Cal. Inst. Technol.) Die Spektren entfernter Nebel zeigen 
gentiber den Spektren naherer Nebel eine Rotverschiebung, deren Betrag mit 
r vom Licht durchlaufenen Entfernung zunimmt. Man hat es hier offenbar mit 
ter Erscheinung zu tun, bei der das zeitliche Geschehen wiahrend einer gréferen 
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Spanne eine Rolle spielt. Unter diesem zeitlichen Geschehen, das entweder 
ganze Weltall oder nur einzelne seiner Teile betrifft, hat man die zeitliche Ver 
inderung des dimensionslosen Verhiltnisses wichtiger physikalischer Gréfen a 
verstehen. So z. B. erfihrt bei der relativistisechen Deutung der Rotverschiebun 
in den Spektren der Nebel das dimensionslose Verhialtnis D/d zweier Langen 
und d eine Anderung (Vergroferung). Diese Liangen kénnen z. B. die Bohr seh 


charakteristische Linge d = h?/4ame? und D = vils sein, wobei V das Volumet 
ist, welches im Mittel einen extragalaktischen Nebel enthalt. Indessen sind ver 
schiedene andere Deutungen der Rotverschiebung méglich, und um die Verhiilt 
nisse zu kliren und ein endgiiltiges Verstehen der Rotverschiebung und andere 
kosmischer Phainomene zu erméglichen, beabsichtigt Verf. eine Durchmusterung 
aller dimensionslosen Verhiltnisse wichtiger physikalischer Gréfen; in der vor 
liegenden Abhandlung wird zuniichst nur das Verhalten der bekanntesten dimen 
sionslosen Verhaltnisse besprochen. Szivessy 

rf 


Violet F. White. The proper motions of faint stars intwo regions 
Month. Not. 97, 202—207, 1937, Nr.3. (Westtield Coll. Univ, London.) Die Arbei 
bildet eine Forisetzung von vier 4hnlichen in Month. Not. Untersucht werden zwe 
Gegenden um den Orionnebel (100 Sterne) und um den Ringnebel in der Leye 
770 Sterne), die Platten erstrecken sich tiber ein Intervall von 33 baw. 38 Jahren 
Driftkurven und Richtung zum Antapex fiir verschiedene photographische Hellig 
keiten sind angegeben. Satte 


M. N. Saha. Molecules in Interstellar Space? Nature 139, 840, tn 


Nr. 3524. (Dep. Phys. Univ. Allahabad.) Die Bedeutung von Dunhams En 
deckung weiterer interstellarer Linien fiir interstellare Untersuchungen wird herv 1 
gehoben. Die Feststellung, das nur Tit-Linien, die aus Absorption in der niedrigste 
Bahn gebildet werden, vorkommen, zeigt, dafi keine Erklarung durch Temperatw 
vorgiinge moglich ist, da8 Ionisation durch photochemische Wirkung zu erklare 
ist und da® nur Zustinde von Atomen und Ionen mit unendlich langer Lebensdaue 
moéglich sind. Das Vorkommen von Molekiilen wird als notwendig bezeichn 
Hervorgehoben wird, daf aufer der von Merrill entdeckten Linie./ 6283 ¢ 
molekularen Natriums keine andere Linie von Nay zu erwarten ist. Die Iden 
fikation von 45780 mit Nak ist weniger sicher. Linien von Hy sind nicht beobachtbé 


(Lyman-Gebiet), dagegen werden Hydride zu erwarten sein. Sdattele 


Jesse L. Greenstein. Radiation pressure in galactic nebula 
Astrophys. Journ, 85, 242—248, 1937, Nr.3. (Harvard Coll. Obs.) Auf Grund ¢ 
Debyeschen Theorie des Strahlungsdrucks berechnet der Verf., fiir welt 
Teilchengréfe das Verhaltnis P/G — Druck durch Schwere — grofer als Eins ist, d. 
welche Teilchen vom Strahlungsdruck in den Raum geblasen werden. Dies Verhaltt 
hangt aber nicht nur ab von der Teilchengréfie, sondern auch vom Spektraltyp | le 
Sternes. Es ergeben sich zwei Folgerungen: 1. Die Dichte der interstellaren Mate! 
wird in der Nahe heifer Sterne in einem Mafs vermindert, das vom Spektralt 
abhingt. 2. Teilchen einer Grége a — (log a ~ — 4,6) sind in der Nahe von Ster 

der Typen BO bis A5 und gF5 bis gM0 nicht vorhanden. Ein Schaubild erla 
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